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Partie 1 Généralités

1.1 RÉFÉRENCES

.1 Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association (SMACNA)

.1 SMACNA - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible, 2005.

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 00 10 –
Instructions générales.

.2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les accessoires pour conduits d'air. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

.2 Indiquer les éléments suivants.
.1 Les manchettes souples.
.2 Les portes de visite.
.3 Les déflecteurs.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la

section 01 00 10 – Instructions générales et aux instructions écrites du fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

.3 Entreposage et manutention

.1 Entreposer les matériaux et le matériel à l'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

.2 Entreposer les accessoires pour conduits d'air de manière à les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Partie 2 Produits

2.1 GÉNÉRALITÉS

.1 Les accessoires doivent être fabriqués conformément aux normes HVAC Duct
Construction Standards de la SMACNA.

2.2 MANCHETTES SOUPLES
.1 Éléments métalliques d'extrémité : éléments en tôle galvanisée de 1,5 mm d'épaisseur,

auxquels la manchette souple est liée au moyen de joints à agrafure double.
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.2 Manchette souple

.1 Tissu de verre enduit de néoprène, ignifuge, auto-extinguible, pouvant supporter
des températures se situant entre -40 degrés Celsius et 90 degrés Celsius, d'une
masse volumique de 1,3 kg/m2.

2.3 PORTES DE VISITE

.1 Conduits non calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même
matériau que celui utilisé pour la fabrication des conduits, mais de l'épaisseur
immédiatement supérieure, laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0,6 mm, avec
bâti en cornières métalliques.

.2 Conduits calorifugés : portes à double paroi (construction sandwich), en même matériau
que celui utilisé pour la fabrication des conduits, mais de l'épaisseur immédiatement
supérieure, laquelle ne doit cependant pas être inférieure à 0,6 mm, avec bâti en cornières
métalliques et calorifuge rigide, en fibres de verre, de 25 mm d'épaisseur.

.3 Garnitures d'étanchéité : en néoprène.

.4 Pièces de quincaillerie

.1 Portes mesurant jusqu'à 300 mm de côté : deux (2) loquets pour châssis, avec
chaîne de sûreté.

.2 Portes mesurant entre 301 mm et 450 mm de côté : quatre (4) loquets pour
châssis, avec chaîne de sûreté.

.3 Portes mesurant entre 451 mm et 1000 mm de côté : une charnière à piano et au
moins deux (2) loquets pour châssis.

.4 Portes mesurant plus de 1000 mm de côté : une charnière à piano et deux (2)
manettes manoeuvrables de l'intérieur et de l'extérieur.

.5 Dispositifs de maintien en position ouverte.

.6 Hublots en verre de  300 mm x 300 mm  de côté.

2.4 DÉFLECTEURS
.1 Déflecteurs double épaisseur, fabriqués en usine ou en atelier, conformes aux

recommandations de la SMACNA et aux indications.

2.5 BOSSAGES ET RACCORDS POUR INSTRUMENTS D'ESSAI

.1 Éléments en acier de 1,6 mm, zingués après fabrication.

.2 Éléments constitués d'une manette à came avec chaînette et d'un tampon de dilatation en
néoprène.

.3 Diamètre intérieur d'au moins 28 mm; longueur convenant à l'épaisseur du calorifuge.

.4 Garnitures de montage en néoprène.

2.6 RACCORDS DE DIFFUSION À EMBOÎTEMENT ONDULÉ

.1 Raccords coniques, en tôle galvanisée, à volet à papillon verrouillable.

.2 L'épaisseur de la tôle doit être conforme à celle des conduits ronds.
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2.7  REGISTRES D’ÉQUILIBRAGE À UN SEUL VOLET
.1 Les registres à un seul volet sont acceptés seulement dans le cas de conduits ronds et

rectangulaires avec volets d’au plus de 100 mm de hauteur :
.1 Registres à volet fait du même matériau que le conduit d'air mais de l'épaisseur

normalisée immédiatement supérieure à celle de ce dernier, à rainure en V
assurant une meilleure rigidité.

.2 Secteur de verrouillage à rallonge convenant à l'épaisseur du calorifuge du
conduit d'air.

.3 Paliers d'extrémité intérieurs et extérieurs en bronze.

.4 Cadre en profilés fait du même matériau que le conduit d'air dans lequel le
registre est monté, et muni de butées d'angle.

2.8 REGISTRES D’ÉQUILIBRAGE À VOLETS MULTIPLES

.1 Registres faits en usine d'un matériau compatible avec celui des conduits d'air dans
lesquels ils sont montés.

.2 Volets opposés, de forme, d'épaisseur (du métal) et de fabrication conformes aux
recommandations de la SMACNA.

.3 Hauteur maximale des volets de 100 mm.

.4 Paliers  sous coussinet bronze.

.5 Tringlerie de commande à secteur de verrouillage avec rallonge.

.6 Cadre en profilés fait du même matériau que le conduit d'air dans lequel le registre est
monté, et muni de butées d'angle.

Partie 3 Exécution

3.1 INSPECTION

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des accessoires pour
conduits d'air, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministère.

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition
inacceptable décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions
inacceptables et reçu l'approbation écrite du  Représentant du Ministère.

3.2 INSTALLATION
.1 Manchettes souples

.1 À installer aux endroits suivants.
.1 Côté admission et côté refoulement des éléments et des ventilateurs de

soufflage d'air et des ventilo-convecteurs.
.2 Côté admission et côté refoulement des ventilateurs d'extraction et de

reprise d'air.
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.3 Aux endroits indiqués.
.2 Longueur des manchettes souples : 100 mm.
.3 Distance minimale entre les éléments métalliques d'extrémité lorsque le système

fonctionne : 75 mm.
.4 Installer les manchettes souples conformément aux recommandations de la

SMACNA.
.5 Lorsque le système fonctionne, les conditions suivantes doivent être respectées.

.1 Les éléments métalliques situés à chaque extrémité de la manchette
souple doivent être bien alignés.

.2 La manchette doit avoir un peu de mou.

.2 Bossages et raccords servant à recevoir des instruments d'essai

.1 Généralités
.1 Installer les éléments conformément aux recommandations de la

SMACNA et aux instructions du fabricant.
.2 Les disposer de manière à faciliter la manipulation des instruments.
.3 Poser des traversées de calorifuge au besoin.
.4 Emplacement

.1 Mesure du débit d'air
.1 Côté admission des ventilateurs d'extraction muraux ou montés

en toiture.
.2 Côté admission et côté refoulement des autres ventilateurs.
.3 Sur les conduits principaux et les dérivations principales.
.4 Aux endroits indiqués.

.2 Mesure de la température
.1 Sur les prises d'air neuf.
.2 Sur les boîtes de mélange d'air, aux endroits indiqués par le

Représentant du Ministère.
.3 À l'entrée et à la sortie des serpentins.
.4 En aval de tout point de rencontre entre deux veines d'air

convergentes de températures différentes.
.5 Aux endroits indiqués.

.3 Déflecteurs

.1 Installer les déflecteurs conformément aux recommandations de la SMACNA et
selon les indications.

3.3 NETTOYAGE

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la
section 01 00 10 – Instructions générales.

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et l'équipement, conformément à la section 01 00 10 – Instructions générales.
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.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément à la section  01 00 10 – Instructions générales.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE SECTION


