DIMENSIONS DESSIN SYSTEME DUPLEX SG—40716—DUP—Q
DIMENSIONAL DRAWING SG—40716—-DUP—-Q DUPLEX UNIT

ITEM DESCRIPTION
; FILTRES A PANIER SIMPLEX VIKING LID—EASE EN FONTE AVEC/40 MESH
F=1010 1.0" NPT LID EASE SIMPLEX BASKET STRAINER c/w 40 MESH S.S. BASKET
5 MANOMETRES D’ASPIRATION 2.5” 30"HG/0/30 PS
COMPOUND GUAGE 30"-0~30 PSI LIQUID FILLED 2.5" FACE x %~ NPT
3 MANOMETRES, CADRAN 2.5°, COMPOSANTES INTERNE EN LAITON, BOITIER EN ACIER INOXYDABLE, REMPLI, 0160 PSI
PRESSURE GUAGE 0-100 PSI LIQUID FILLED 2.5" FACE x 0.25” NPT
. SOUPAPES DE SURPRESSION EN LIGNE — TYPE DERIVATION CONTINUE 3/4” NPT C/A RESSORT EN ACIER INOXYDABLE
FULFLO R.V. 3/4" NPT c/w GREEN—WS SPRING 30 — 100 PSI
VANNE D’ISOLATION A BOISSEAU SPHERIQUE APl 607, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, %" NPT, BILLE ET TIGE EN
5 ACIER INOXYDABLE.
X" NPT APl 607 FIRE SAFE BALL VALVE
6 RACCORD A VISSER REDUCTEUR 1.0 x %” FEMELLE NPT
1.0" MALE x %" FEMALE NPT HEX REDUCING BUSHING
; RACCORD A VISSER REDUCTEUR 1.0" x 3/4” FEMELLE NPT
1.0" MALE x 3/4" FEMALE NPT HEX REDUCING BUSHING
8 TE 1.0" NPT
1.0% NPT TEE
9 RACCORD UNION 1.0 NPT
1.0 NPT UNION
10 COUDE 90" 1.0” NPT
1.0" NPTx90" STREET ELBOW ;
VANNE D'ISOLATION A BOISSEAU SPHERIQUE APl 607, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, 1.0” NPT, BILLE ET TIGE EN
1 ACIER INOXYDABLE.
1.0 NPT APl FIRE SAFE BALL VALVE
12 COLLIER POUR TUYAU 1.0", MODELE 138R
1.0" NPT PIPE CLAMP #136R
13 CLAPETS DE RETENUE ANTI-RETOUR A PISTON 1.0” APl 602
1.0° NPT API 602 FIRE SAFE CHECK VALVE
14 CONTACTEUR MAGNETIQUE A FLOTTEUR
MAGNETIC FLOAT SWITCH
5 CONTACTEUR DEBITMETRIQUE, HAUTE PRESSION JUSQU'A 1450 PSI, NEMA7
FLOW SWITCH — HIGH PRESSURE UP TO 1450 PS), NEMA7
1 NIPPLE 1.0” NPT x 4.0"
1.0% NPT x 4.0" PIPE NIPPLE
7 NIPPLE 1.0” NPT x 5.07
1.0 NPT x 5.0” PIPE NIPPLE
18 NIPPLE 1.0" NPT x 6.0"
1.0" NPT x 6.0” PIPE NIPPLE
1s NIPPLE 3/4” NPT x 4.0"
3/4" NPT x 6.0” PIPE NIPPLE
20 NIPPLE 3/4” NPT x 27.25"

3/47 NPT x 27.257 PIPE NIPPLE

TUYAUX FLEXIBLES ULC 3/4” NPT, LONGUEUR 12" ( EN-TETE D’ASPIRATION FOURNI MAIS PAS MONTRE)
ULC 3/4” NPT x 127 LONG S. S. FLEXIBLE CONNECTOR (1 ULC CONNECTORS PROVIDED BUT NOT SHOWN)

TUYAUX FLEXIBLES ULC 1.0” NPT, LONGUEUR 12" (EN-TETE DE DECHARGE, R—T—T SOUPAPE, FOURNIS MAIS PAS MONTRES)
ULC 1.0 NPT x 12" LONG S. S. FLEXIBLE CONNECTOR (2 ULC CONNECTOR PROVIDED BUT NOT SHOWN)
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ITEM DESCRIPTION
A SUCCION COMMUNE 1.0” NPT
1.0" NPT COMMON SUCTION
B DECHARGE COMMUNE 1.0” NPT
1.0” NPT COMMON DISCHARGE
c REFOULEMENT VERS RESERVOIR 3/4” NPT
3/4" NPT RETURN TO TANK HEADER
b DRAIN 1/2” NPT
1/2" NPT DRAIN CONNECTION
. 4 TROUS 9/16” DE DIAMETRE

9/16” DIA. 4—HOLES

TUYAUTERIE ET MAMELONS EN ACIER CARBONE CEDULE 40,

RACCORDEMENTS VISSES EN FONTE MALLEABLE 150 PSi; BRIDES 125/150 SI APPLICABLE;
RACCORDEMENTS DE SOURCE NORD-—AMERICAINE STANDARD.

LES POMPES SONT TESTES AVEC DE L’AIR ET EAU SAVONNEUSE A 100 PSI

PIPES AND NIPPLES ARE CARBON STEEL SCH. 40.

ALL MALLEABLE IRON FITTINGS AND STEEL PIPING ARE MANUFACTURED IN USA/CANADA.
PUMP SET IS LEAK TESTED WITH 100 PSI AIR AND SOARPY WATER.

TABLEAU SYSTEME DE POMPAGE DUPLEX

MANUFACTURIER DEBIT/FLOW ﬂ'P'?EE/SPSég;SBEE MOTEUR/MOTOR
IDENTIFICATION MANUFACTURER MODELE /MODEL (/s) " uEAD TYPE FLUIDE
. (kPa) HP TPM/RPM V/ph/Hz
P-1 VIKING PUMP CANADA | L—0716—1832—-1832--003 0.94 690 2 1750 575/3/60 MAZOUT NO. 2
pP-2 VIKING PUMP CANADA L-0716—-1832—-033 0.94 690 2 1750 575/3/60 MAZOUT NO. 2
REMARQUES: - DEUX (2) POMPES VIKING MODELE SG—40716, A ENGRENAGES DROITS, CONSTRUCTION EN FONTE, ENGRENAGES EN ACIER, JOINT MECANIQUE SIMPLE, ELASTOMERES

EN VITON, SANS SOUPAPE DE SURPRESSION INTEGREE;
« MOTEUR "TEFC”, MONTE SUR PIEDS, CSA, NEMA, CLASSE i, DIVISION 2
- DEUX (2) ADAPTATEURS M—DRIVE POUR MONTEE LA POMPE SUR UN MOTEUR C—FACE;
« BASE COMMUNE EN METAL FABRIQUEE D'UNE TOLE D’ACIER DE FORTE EPAISSEUR AVEC UN REBORD DE 1%” ET DRAIN DE %" NPT.

COMPOSANTES DE LA TUYAUTERIE D’ASPIRATION: 178

- DEUX (2) FILTRES A PANIER SIMPLEX VIKING LID—EASE EN FONTE AVEC/40 MESH

+ DEUX (2) VANNES D'ISOLATION A BOISSEAU SPHERIQUE AP! 607, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, 1” NPT, BILLE ET TIGE EN ACIER INOXYDABLE, CERTIFIE 2000
PSl

- DEUX (2) MANOMETRES D’ASPIRATION 2.5" 30°HG/0/30 PSI

- DEUX (2) VANNES D’ISOLATION A BOISSEAU SPHERIQUE API 607, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, 1/4” NPT, BILLE ET TIGE EN ACIER INOXYDABLE, CERTIFIE 2000
PSl

COMPOSANTES DE LA TUYAUTERIE DE REFOULEMENT: 1"¢

- TROIS (3) CLAPETS DE RETENUE ANTI-RETOUR A PISTON APl 602, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, 1" NPT, CLASSE 800

- DEUX (2) VANNES D'ISOLATION A BOISSEAU SPHERIQUE APl 607, CONSTRUCTION EN ACIER FORGE, 1” NPT, BILLE ET TIGE EN ACIER INOXYDABLE, CERTIFIE 2000
PSt

DEUX (2) SOUPAPES DE SURPRESSION EN LIGNE — TYPE DERIVATION CONTINUE, CORPS EN FONTE, RESSORT EN ACIER INOXYDABLE

DEUX (2) MANOMETRES, CADRAN 2.5, COMPOSANTES INTERNE EN LAITON, BOITIER EN ACIER INOXYDABLE, REMPLI, 0-160 PSI

TUYAUTERIE ET MAMELONS EN ACIER CARBONE CEDULE 40, RACCORDEMENTS VISSES EN FONTE MALLEABLE 150 PSl; BRIDES 125/150 SI APPLICABLE;
RACCORDEMENTS DE SOURCE NORD—AMERICAINE STANDARD.

ENSEMBLE TESTE CONTRE LES FUITES AVEC DE L'AIR @ 100 PS| ET SOLUTION SAVONNEUSE

UNITE PEINTUREE AVEC DE L'EMAIL ALKYDE VINYLTOLUENE A SECHAGE RAPIDE, COULEUR BLEUE VIKING

TUYAUX FLEXIBLES ULC (LONGUEUR 127) , ENSEMBLE DE 3, (1) EN—TETE D’ASPIRATION, EN—TETE DE DECHARGE (1), (1) R—T—T SOUPAPE

TUYAUTERIE DE REFOULEMENT COMMUN AU RESERVOIR INSTALLEE

UN (1) CONTACTEUR DEBITMETRIQUE INSTALLE SUR LA TUYAUTERIE DE REFOULEMENT COMMUN, HAUTE PRESSION JUSQU'A 1450 PSI, NEMA7, CORPS EN BRASS,
PALETTE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC CONTACT UNIPOLAIRE BIRECTIONNEL SPDT 120VAC; BOITIER DE JONCTION EXCLUS.

+ UN (1) CONTACTEUR DEBITMETRIQUE INSTALLE SUR LA TUYAUTERIE DE REFOULEMENT COMMUN AU RESERVOIR, HAUTE PRESSION JUSQU'A 1450 PSI, NEMA7, CORPS
EN BRASS, PALETTE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC CONTACT UNIPOLAIRE BIRECTIONNEL SPDT 120VAC. BOITIER DE JONCTION EXCLUS.

PANNEAU DE CONTROLE DE SYSTEME DUPLEX DE POMPAGE DE CARBURANT NO. CPD05-151052 C/A:
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- BOITIER NEMA/CSA 1

. ?E)C?ONN&JRS DE POMPE INDIVIDUELLE (2) AVEC POIGNEE CADENASSABLE SUR PORTE ENTRE-BARRAGE - PROTECTION DE MOTEUR DE TYPE THERMOMAGNETIQUE
2) {(PROTECTION

COURT—CIRCUIT ET SURCHARGE) POUR CHAQUE POMPE (3 PHASES — 575 VOLTS)
DEMARREURS POUR MOTEUR MAGNETIQUE (2)

SELECTEUR MANUEL-ARRET-AUTO (2)

VOYANT LUMINEUX POUR PANNEAU DE CONTROLE ALIMENTE (COULEUR BLANCHE)
VOYANT LUMINEUX POUR POMPE EN MARCHE (COULEUR VERTE) (2

BORNIERS POUR CONNECTER LES CONTACTS SEC .

FUSIBLE POUR CONTROLE DE CIRCUIT

SELECTEUR POUR ALTERNANCE DES POMPE P1 -AUTO -P2

P S ]

- TWO (2) VIKING SPUR GEAR PUMP MODEL SG—40716, CAST IRON CONSTRUCTION, STEEL GEARS, SINGLE MECHANICAL SEAL, VITONELASTOMERS, PLAIN HEAD
~ TWO (2) ADAPTATEUR M—DRIVE BRACKET TO MOUNT PUMP ON C—FACE MOTOR
« COMMON BASE SHALL BE MADE OF HEAVY STEEL PLATE WITH 1 1/2” HIGH DRIP—LIP AND 1,2" NPT DRAIN

SUCTION LINE EQUIPMENT SHALL CONSIST OF THE FOLLOWING COMPONENTS 17@

TWO (2) LID-EASE BASKET STRAINERS W/40 MESH

TWO (2) BALL VALVE API 607, CARBON STEEL CONSTRUCTION, 1" NPT, STAINLESS STEEL BALL AND STEM, PRESSURE RATING 2000 PSI

30"HG—0—~30 PSI, COMPOUN GAUGE, 2.5" FACE, BRASS INTERNALS, LIQUID FILLED

TWO (2) BALL VALVE API 607, CARBON STEEL CONSTRUCTION, 1,/4” NPT, STAINLESS STEEL BALL AND STEM, PRESSURE RATING 2000 PS/

SCH. 40 CBN STL PIPING AND NIPPLES, 150 PSI MALLEABLE IRON SCRD FITTINGS; CLASS 125/150 FLANGES WHERE APPLICABLE. N/AMERICAN FITTINGS STD.

DISCHARGE LINE EQUIPMENT SHALL CONSIST OF THE FOLLOWING COMPONENTS
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THREE (3) CHECK VALVES APl 602, CARBON STEEL CONSTRUCTION, 1" NPT, CLASS 800

TWO (2) BALL VALVE AP/ 607, CARBON STEEL CONSTRUCTION, 1 NPT, STAINLESS STEEL BALL AND STEM, PRESSURE RATING 2000 PS/

TWO (2) IN-LINE RELIEF VALVES — CONTINUOUS BYPASS TYPE, CAST IRON BODY, STAINLESS STEEL SPRING

TWO (2) PRESSURE GAUGES, 2.5 DIAL, BRASS INTERNALS LIQUID FILLED, 0—-200 RANGE .

TWO (2) BALL VALVE AP/ 607, CARBON STEEL CONSTRUCTION, 1,/4" NPT, STAINLESS STEEL BALL AND STEM, PRESSURE RATING 2000 PS!

SCH. 40 CBN STL FIPING AND NIPPLES, 150 PSI MALLEABLE IRON SCRD FITTINGS: CLASS 125/150 FLANGES WHERE APPLICABLE. N/AMERICAN FITTINGS STD.
PUMP SET TO BE LEAK TESTED WITH 100 PSI AIR AND SOAPY WATER

UNIT TO BE COATED WITH VINYL TOLUENE ALKYD, QUICK DRY ENAMEL, VIKING BLUE

ULC LISTED FLEXIBLE CONNECTORS, SS HOSE/STEEL NIPPLE, SET OF 3, (1) SUCTION HEADER, (1) DISCHARGE HEADER, (1) R—T—T RELIEF VALVE, SUPPLIED LOOSE
ONE (1) MAGNETIC FLOAT SWMITCH WITH ALARM FOR DRIP TRAY LEAK DETECTION

PRE-PLUMBED RETURN—TO—TANK HEADER

ONE (1). FLOW SWITCH INSTALLED ON THE DISCHARGE LINE — HIGH PRESSURE TO 1450 PS/, NEMA 7, BRASS HOUSING, SS VANE, LESS JUNCTION BOX, C/W
120VAC,

SPDT SWITCH, INSTALLED

« ONE (1) FLOW SWITCH INSTALLED ON THE RETURN TO TANK LINE — HIGH PRESSURE TO 1450 PSI/, NEMA 7, BRASS HOUSING, SS VANE, LESS JUNCTION BOX, C/W
« 120VAC, SPDT SWITCH, INSTALLED
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THE CONTROL PANEL FOR THE VIKING DUPLEX FUEL OIL PUMP SHALL BE VIKING PART NUMBER CPD0O5~151052 C/W-

NEMA/CSA 1 ENCLOSURE

PADLOCKABLE INDIVIDUAL DISCONNECT PUMP
MAGNETIC MOTOR STARTERS (2)

HAND—OFF—AUTO SELECTOR SWITCHES (2)

POWER ON PILOT LIGHT (WHITE) (1)

RUN PILOT LIGHTS (GREEN) (2)

TERMINAL STRIP

CONTROL CIRCUIT FUSE

P1 — AUTO — P2 ALTERNATING SELECTOR SWITCH
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REVETEMENT ASPHALTE S| APPLICABLE

ASPHALT COATING IF APPLICABLE PIERRE CONCASSEE 0—19 mm

CRUSHED STONE 0—18 mm ~RUBAN AVERTISSEUR MAGNETIQUE JAUNE 150 mm

150 mm YELLOW MAGNETIC WARNING TAPE

NET RIVER STONE 319 mm >,
PIERRE NETTE CONCASSEE 3— 13 mm -
NET CRUSHED STONE 3-19 mm
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GEOQTEXTILE MEMBRANE
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