2#14 RW90 VERS LE PANNEAU LE
. PLUS PRES DANS CONDUIT
21mm9, PUISSANCE 100W

VOIR NOTE SPECIFIQUE 3

2§14 RW90 TO THE NEAREST PANEL

PETROLEUM PRODUCTS CONTROLS PETROLEUM PRODUCTS CONTROLS
IN CONDUIT 21mm®, POWER 100W ; /
SEE SPECIFIC NOTE 3 _ |
) £ SONDE DE DETECTION PLANCHER ‘ @ INSTALLATION CLASSE 1.
y v FLOOR LEAK SENSOR 1— LE CABLAGE, LA PROGRAMMATION DU PANNEAU DE GESTION DE CARBURANT, LA MISE EN MARCHE ET LES CLASS 1 INSTALLATION.
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES CONTROLES DES PRODUITS PETROLIERS SONT SOUS LA RESPONSABILITE @ BOITE DE JONGTION OGTOGONALE ETANCHE A L'EAU DE TYPE NEMA 4X CLASSE 1, DIVISION 2, GROUPE
fal ? - 3 !
() %/%IEN}%?ZREJE%%;&%?E;?%Z%ZE gggé%gf;};/vo START—UP AND ELECTRICAL CONNECTIONS OF C,D, VOLUME MINIMUM DE 262 cm?® TEL QUE «APPELTON ELECTRIC CO.», BOITE DE JONCTION <«JBDX»,
) S COUVERCLE JBK—B ET JOINT D’ETANCHEITE «JB—GK—V»
@umoﬁ o PETRALEUM COMPONENTS ARE AT THE ERESPONSABILITY OF PETROLELM CONTRACTOR. OCTOGONAL WATERPROOF JUNCTION BOX NEMA 4X, CLASS 1, DIVISION 2, GROUP C, D, 262 cm’ MIN.
/ C.21mme 2— BLINDAGE RACCORDE A LA MASSE SEULEMENT A UNE EXTREMITE. VOLUME AS <¢APPELTON ELECTRIC CO.», JONCTION BOX «JBDXs, COVER JBK—8 AND GASKET «JB—GK—Vs.
: SHIELD CONNECTED TO THE GROUND ONLY ON ONE END. ;
MALT. AVEC 1412 CU. VERT C. 3 INSTALLER LES COMPOSANTES <VEEDER ROOT», SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. (3) VERFIER QUE LA RESISTANCE ELECTRIQUE ENTRE LA M.ALT. CHOISIE ET UNE M.ALT. SORE CONNUE EST
RACCORDER A LA BARRE DE MISE A LA FOURNIR UN RAPPORT DE MISE EN MARCHE DU PANNEAU ET DES NOUVELLES COMPOSANTES. DE MOINS DE 1 OHM. LE RACCORDEMENT DE PUISSANCE DU PANNEAU EST FAIT PAR L’ENTREPRENEUR EN
TERRE A L'ENTREE D'EAU STHRTEUP REPORT OF PANEL D NEW COMPONENTS. N UTACTURERTS RECOMMANDATIONS. FROWDE CHEOK THAT THE ELECTRICAL RESISTANCE BETWEEN THE GROUND CHOSEN AND THE SAFE GROUND IS
VOIR NOTE SPECIFIQUE 3 ) UNDER 1 OHM. POWER CONNECTION FOR THE PANEL MUST BE THE RESPONSABILITY OF ELECTRICAL
GROUND WITH 11412 CU. GREEN; C. 16mm. 1PR #18 —— 4— FOURNIR AU PROPRIETAIRE LA CONFIGURATION ET L'IDENTIFICATION DU CABLAGE TEL QUE RECOMMANDE CONTRACTOR.
CONNECT TO THE GROUND ENTRY WATER BLINDE / ARMORED PAR LE MANUFACTURIER « VEEDER ROOT ». LES CABLES DOIVENT ETRE IDENTIFIES PAR CODE DE COULEUR. @
SEE SPECIFIC NOTE 3 C.21mme PROVIDE TO THE OWNER THE WIRING CONFIGURATION AND IDENTIFICATION AS RECOMMENDED BY THE ‘ CABLE FOURNI AVEC LE COMPOSANT.
\ MANUFACTURER VEEDER—-ROOT. THE WIRING MUST BE IDENTIFIED BY COLOR CODE. J CABLE PROVIDED WITH THE COMPONENT
& SONDE DE DETECTION BASSIN POMPES
BASIN PUMPS LEAK SENSOR \ /
COTE
gngsESANCE SECURITAIRE
INTRINSEQUE
by DU & £ INTERRUPTEUR DE VACUUM DU RESERVOIR EXTERIEUR
PANNEAU PANNEAU TRAY LEAK SENSOR
POWER PANEL SIDE INTRINSIC. SAFE
SIDE PANEL
& SONDE DE DETECTION CANIVEAU
TRAY LEAK SENSOR

DETAIL DE RACORDEMENT PANNEAU DE GESTION DE CARBURANT (VEEDER-ROOT)
CONNECTION DETAIL OF FUEL MANAGEMENT PANEL (VEEDER-ROOT)

ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE

CONNECTEUR SCELLANT TYPE "EYS”
CLASSE 1, DIVISION 2 GROUPE C,D o
"EYS™ SEAL CONNECTOR CLASS 1, DIVISION 2, CONDUIT RIGIDE DE 16mm¢

GROUPS C, D RIGID CONDUIT 16 mm#

FLOTTE DE NIVEAU DE MARQUE

«VEEDER ROOT», MODELE MAG PLUS
846391—601, 1200 mm’ DE LONG AVEC
FLOTIE DE 50 mm.

VEEDER—TROOT INVENTORY MEASUREMENT
PROBE, MODEL MAG PLUS 846391-601, 1200
mm LENGHT WITH 50 mm FLOAT
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CONNECTEUR AVEC ATTACHE
ETANCHE
CONNECTOR WITH TIE CASE -

RESERVOIR D’HUILE
EXTERIEUR

EXTERIOR OIL TANK

DETAIL DE RACORDEMENT FLOTTE DE NIVEAU
LEVEL FLOAT DETAIL CONNECTION

ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE

 CONTROLES PRODUITS PETROLIERS

NOTES GENERALES
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NOTES SPEFIFIQUES
- CONTROLES PRODUITS PETROLIERS

GENERAL NOTES

\ / SPECIFIC NOTES ™

BOITE DE JONCTION
JONCTION BOX

/
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SONDE DE DETECTION DE CARBURANT POUR PLANCHER DE
MARQUE «VEEDER ROOT», MODELE «794380—320», FOURNIR ET
INSTALLER LES ATTACHES DEMANDEES DANS LES INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION DE «VEEDER—ROOT» POUR FIXER LA SONDE.

“VEEDER ROOT" FLOOR LEAK DETECTION SENSOR, MODEL
*794380-320". PROVIDE AND INSTALL THE REQUIRED
ATTACHMENTS ASKED IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS OF
"VEEDER—ROOT” TO FIX THE SENSOR.

DETAIL DE RACORDEMENT SONDE DE DETECTION

LEAK SENSOR DETAIL CONNECTION

ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE

CONDUIT EMT DE 21mmé¢

Service Correctionnel Correctional Service
Canada Canada

Administration régionale du  Quebec Regional
Québec Headquarters

Canadi

CONNECTEUR SCELLANT TYPE "EYS” CLASSE —
V 1, DIVISION 2, GROUPE C,D
YEYS” SEAL CONNECTOR CLASS 1, DIVISION 2, —CONDUIT RIGIDE DE 16mm¢
GROUPS C, D RIGID CONDUIT 16 mm#
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CONNECTEUR AVEC ATTACHE
ETANCHE
CONNECTOR WITH TIE CASE

RESERVOIR D’HUILE
INTERRUPTEUR DE VACCUM EXTERIEUR

C/A SONDE SUPERVISION
VEEDER-ROOT

VACUUM SWITCH C/W
VEEDER—ROOT SUPERVISION
SENSOR

EXTERIOR OIL TANK

DETAIL DE RACORDEMENT RESERVOIR DE CARBURANT
FUEL TANK DETAIL CONNECTION

ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE
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