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CRAUDIERE EXISTANTE. NOTES GENERALES/GENERAL NOTES
\ EXISTING BOILER. .
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ﬁw ) £H.259 E§ ii [ 199 1. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES PAR UN ENTREPRENEUR SPECIALISE EN INSTALLATION
0! = ~ DRAIN DE PLANCHER EXISTANT.~__|| _ | i 'PETROLIERE.
r Losg [ , EXISTING FOOR DRAIN. ALL WORKS MUST DE PERFORMED BY A SPECIALIZED CONTRACTOR
ol LY A | = frnd 7O¥ z ~ .
i r 5 il 2. TOUS LES COMPOSANTS DE PRODUITS PETROLIERS DOIVENT ETRE INSTALLEES SELON LES
§§<* ROBINET A BILLE ET VANNE COUPE—-FEU/ RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER. :
i .56+ ~ = i 159 ALL COMPONENTS MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS.
L 5 - EXISTANTS A CONSERVER. : :
i S EXISTING BALL VALVE AND FIRE VALVE TO 3. FOURNIR ET INSTALLER DES MANCHONS D'ACIER POUR LE PASSAGE DES TUYAUX DANS LES MURS.
T ¥ (e MANIAN PROVIDE AND INSTALL STEEL SLEEVES INSIDE THE WALL FOR CONDUITS THROUGH WALL.
il 7
T
zgj: REZ-DE—CHAUSSEE 4. UTILISER DU BETON 25 MPa AVEC TREILLI DE 150x150 mm POUR TOUTES DALLES DE BETON. DESSUS DES
0 DALLES AVEC FINI BROSSE.
[ § USE 25MPa CONCRETE WITH MESH OF 150x150 FOR ALL SLAB.
T ; -
ir %i 5. LES TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE SERONT SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR
j ' ; - EN PRODUITS PETROLIERS.
= " . ALL EXCAVATION WORKS MUST BE UNDER RESPONSABILITY OF PETROLEUMM CONTRACTOR.
i -
i T § 6. LES TRAVAUX DE MISE EN MARCHE EN COLLABORATION AVEC LE PROPRIETAIRE SONT SOUS LA
HA SV NS =15 T RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR EN PRODUITS PETROLIERS. ~
7N HA —=HAzz—= AR Loy == - T THE START-UP IN ASSOCIATION WITH THE OWNER ARE THE RESPONSABILITY OF PETROLEUMM CONTRACTOR.
0 AR |
\?.r;% M 5 | 7. PREVOR L’ALIMENTATION TEMPORAIRE DES CHAUDIERES DURANT LES TRAVAUX.
o i i PROVIDE TEMPORARY SUPPLY FOR THE BOILERS DURING THE WORK.
o ~SONDE DE DETECTION DE FUITE EXISTANTE
Tr A RACCORDER AU PANNEAU DE CONTROLE 8. FOURNIR CADENAS DE MARQUE "MASTER" POUR BOITE DE TRANSITION. CADENAS RESISTANT AUX
JU— VEEDER—ROOT INTEMPERIES ET POUR USAGE SEVERE AVEC CODE A QUATRE (4) CIFFRES.
— EXISTING LEAK DETECTION SENSOR TO PROVIDE PADLOCK ERAND "MASTER". THE PADLOCK MUST BE WEATHERPROOF AND FOUR (4) CODE DIGITS
o CONNECT TO VEEDER-ROOT CONTROL PANEL.
9. LE RESERVOR PRINCIPAL A PERDU LE VIDE DU DOUBLE PAROL PREVOIR CORRIGER ET REMETTRE SOUS
o VIDE EN COLLABORATION AVEC LE MANUFACTURIER DES RESERVOIRS. VOIR PROCEDURE POUR REPARER LE
. VIDE DES RESERVOIRS SURVEILLES, PLAN MO7.
THE MAIN TANK LOST VACUUM PRESSURE IN THE DOUBLE WALL. PROVIDE REPAIR IN COLLABORATION WITH
= o ‘ ' THE MANUFACTURER. SEE GUIDELINES FOR REPAIRING VACUUM MONITORED TANKS, PLAN MO7.
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CHAUDIERE EXISTANTE:
EXISTING BOILER.
] \
. - 2 ~  FOURNIR ET FIXER AU PLANCHER FER ANGLE \\
PLOMBERIE SOUS-SOL - EXISTANT/DEMOLITION PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSEE - EXISTANT/DEMOLITION 50x50x4 EN ACIER INXOYDABLE 316, ETANCHEISER |
. 1 ~ A L’AIDE D'EPOXY.
ECHELLE: 1:100 ‘ ECHELLE: 1:100 - PROVIDE AND INSTALL ‘TO FLOOR 50x50x4 ANGLE
PLUMBING BASEMENT - EXISTING/DEMOLITION PLUMBING GROUND FLOOR - EXISTING/DEMOLITION PTAINLESS STEEL 376, USE: EPOXY FOR SEALING.
SCALE: 1:100 ECHELLE/SCALE: 1:100 or—
VERS PANNEAU DE CONTROLE
VEEDER—ROOT.
B — TO VEEDER~ROOT-CONTROL PANEL.
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; g : : : VUE COMPLEMENTAIRE
] ? x X ECHELLE: 1:50
] 1]
. x COMPLEMENTARY VIEW
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s ] E SCALE: 1:60
‘ ' VOIR VUE COMPLEMENTAIRE i i
NOTES EN ELECTRICITE SEE COMPLEMENTARY V’EW\~E H
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« DEBRANCHER L’ALIMENTATION DE LA POMPE AU SOUS-SOL. FAIRE DES JOINTS DANS UNE BOITE DE : H
JONCTION ET PROLONGER SON ALIMENTATION JUSQU’AU REZ—DE—CHAUSSEE (ENVIRON AU MEME ) '
EMPLACEMENT, MAIS, UN ETAGE PLUS HAUT) AVEC FILAGE DE CALIBRE #12 SOUS CONDUIT EMT 21 mmg HI N | i
(NOMBRE DE FILS SELON SI MONOPHASE OU TRIPHASE, A COORDONNER PAR L’ENTREPRENEUR, CALIBRE TEL 3 H
QUE L’EXISTANT A VALIDER SUR PLACE. LA POMPE VENANT AVEC UN INTERRUPTEUR D'ISOLEMENT QUI i i
DEVRA ETRE RELOCALISE AVEC LA POMPE. '3M.IGNIFUGE POUR CONDUIT D'ACIER. 3R 1 X
3M FIRE BARRIER FOR METAL PIPING. 1D .
« FOURNIR UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE AU PANNEAU DE CONTROLE TEL QUINDIQUE SUR LA VUE EN PLAN. , 3 : :
| \ /@ :
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T Ei- \-NOUVEAU'PANNEAU DE CONTROLE VEEDER-ROOT,

MODELE TLS-350. RACCORDER AU PANNEAU
ELECTRIQUE LE PLUS PRES (ALIMENTATION AVEC
! , 2#12+12V—C.21 mm@, RECHERCHE A EFFECTUER

PAR: ENTREPRENEUR ELECTRICIEN. COORDONNER
AVEC LE CLIENT POUR LA DISPONIBILITE DANS LES
PANNEAUX ELECTRIQUES.

FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES MODULES REQUIS
| ~ Y COMPRIS  MODULE 4 ‘RELAIS (329 359—001 ET
POMPE DE CARBURANT EXISTANTE RELOCALISEE-C/A~ALIMENTATION-ELECTRIQUE. FIXER LA POMPE AU MUR. 329 356-002) ET COMMUNICATION SITE FAX
EXISTING FUEL PUMP RELOCATED C/W POWER SUPPLY. ATTACH THE PUMP TO WALL. (320~-M9-002). o =
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e

@

NOUVEAU BASSIN ETANCHE EN ACIER 7O VEEDER—-ROOT CONTROL PANEL.

INOXYDABLE
NEW SEALED STAINLESS STEEL BASIN \

NOUVELLE BOITE DE TRANSITION DE
MARQUE OPW, MODELE PTS—4021.
NEW TRANSITION BOX MARK OFPW,

VERS PANNEAU DE CONTROLE VEED? ROQT.

LI Lo
MODELI PTS—4021. VERS PANNEAU DE CONTROLE VEEDER-ROOT. ggg}v&s?‘_—?gcivgfom,—ﬁaor CONTROL PANEL.
TO VEEDER-ROOT CONTROL PANEL. | CONNECT TO NEAREST ELECTRICAL PANEL (SPPLY
rEmtih | WITH 2#12+126=C.21 mm4), RESEARCH TO BE
| — MADE BY THE ELECTRICAL CONTRACTOR.
A== HA=S COORDINATE WITH TH ECLIENT FOR THE
//‘\ s A2 e HR—2 HR=2 — AVAILABILITY IN THE ELECTRICAL PANELS.
;i - HA2——— L YT S e g == PROVIDE AND INSTALL ALL MODULES REQUIRED
*\\ N INCLUDING MODULE 4 RELAYS (329 359—001 AND
,f%l o 329 356-002) AND COMMUNICATION SITE FAX
ol (320-M9-002). ; :
UITLISER CONDUIT EXISTANT 256 POUR LE
& PASSAGE DES CABLES DE CONTROLE. 2N
px USE EXISTING CONDUIT 25¢ FOR
i B Vo CONTROLS CABLING.
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FOURNIR ET INSTALLER INTERRUPTEUR DE VACUUM COMPATIBLE AVEC SYSTEM VEEDER—ROOT. ; § % § §
PROVIDE 4ND INSTALL VACUUM SWITCH COMPATIBLE WITH VEEDER—-ROOT SYSTEM.

PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSEE - EXISTANT/NOUVEAU

ECHELLE: 1:50

PLUMBING GROUND FLOOR - EXISTING/INEW ARRANGEMENT

SCALE: 1:50
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