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- VOIR COUPE TYPE DE TRANCHEE

CADRE ET TAMPON (VOIR DEVIS) AVEC TRANSITIONS SI REQUISES
FRAME AND LID (SEE SPECIFICATIONS, SEE TRENCH TRANSITIONS
A S ATIONS) TYPICAL SECTION IF REQUIRED
CADRE | CADRE AJUSTABLE
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SECTION DE RALLONGE i 2 /
300mm HAUT /
RISER SECTION ]

300mm HEIGHT

JOINTS D’ETANCHEITE
EN CAOUTCHOUC (TYPE)
RUBBER GASKET (TYPICAL)

SECTION REDUCTRICE
PREFABRIQUEE SI REQUISE
PRECAST REDUCING
SECTION IF REQUIRED

-/ PENTE SELON C.S.S.T.
| SLOPE AS C.SS.T.

SECTIONS DE RALLONGE
RISER SECTIONS

600mm MIN. AROUND MANHOLE FEUILLE DE POLYETHYLENE TOUT LE

¢ DE 300mm ET MOINS | ¢ DE 375mm A 600mm| ¢ DE 700mm ET PLUS
300mm @ OR LESS 375mm TO 600mm @ | 700mm % OR GREATER
A 300mm MIN. 300mm MIN. 600mm MIN.
» |REMPLACE PAR UN MANCHON
B™ | " RepLACED BY A SLEEVE | 300mm 600mm
o 25 MPa 30 MPa 30 MPa
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o POUR CONDUITE DE_750mm¢ ET_PLUS
l BLOC DE JOINT EN BETON "C" i ETRIERS 15M @ 250 c/c 2 SENS
- (CARRE EN PROFIL) _+ FOR_750mm@ AND GREATER PIPES
MATERIAU GRANULAIRE CG—14 <= C CO’}/SCngETwlggEB%% 15M BRACKETS @ 250 c/c BOTH WAYS
600mm MIN. AUTOUR DU REGARD / ‘ -
CG—14 GRANULAR MATERIAL 0% |

TOUR POUR ¢ DE 375mm ET PLUS OU o
VOIR NOTE POUR 300mm ET MOINS ‘ y

PIECE COURTE i POLYETHYLENE SHEET ALL AROUND
HORT PIECE ECHELONS @ 300 C/C FOR 375mm @ AND GREATER OR SEE | POUR _CONDUITE DE_750mm@ ET PLUS
900 @ 1200 OU ECHELLE (VOIR DEVIS) NOTE FOR 300mm OR LESS | AIGUILLES 10M @ 250 c¢/c TOUT LE TOUR
MAX. STEPS @ 300 c/c OR FOR _750mm#@ AND GREATER PIPES
= LADDER (SEE SPECIFICATIONS) NOTES/NOJES: 10M NEEDLES @ 250 c/c¢ ALL ROUND
B SECTION DE BASE 1) CE DETAIL S’APPLIQUE INDEPENDAMMENT S| LES CONDUITES
BASE SECTION CONCERNEES SONT DE MEME NATURE OU DE NATURES DIFFERENTES.
ENTREE , : THIS DETAIL APPLIES REGARDLESS THAT THE CONCERNED
INLET - CUNETTE JUSQU'A LA MOITIE PIPES ARE OF SAME NATURE OR DIFFERENT NATURES.
DU DIAMETRE FOND "C \
—t TYPE “C” INVERT UP TO 2) POUR LES CONDUITES DE 375mm ET PLUS, LE JOINT ENTRE LES DEUX CONDUITES DOIT
- HALF OF DIAMETER ETRE ENROBE D'UNE BANDE DE POLYETHYLENE AVANT DE COULER LE BLOC DE JOINT.
L FOR 375mm AND GREATER PIPES, THE JOINT BETWEEN THE TWO PIPES MUST BE
N WRAPPED WITH A POLYETHYLENE STRIP BEFORE POURING THE CONCRETE.

JOINT INTEGRE EN CAOUTCHOUC
BUILT—IN RUBBER GASKET

A
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ASSISE MATERIAU GRANULAIRE CG—14 OU EN PIERRE
NETTE 20mm ENROBE D'UNE MEMBRANE GEOTEXTILE
CG—14 GRANULAR MATERIAL BEDDING OR 20mm CLEAN
CRUSHED STONE WRAPPED IN GEOTEXTILE MEMBRANE

3) POUR UNE CONDUITE DE 300mm OU MOINS, UTILISER UN MANCHON
"TRIDON” OU EQUIVALENT AVANT DE COULER LE BLOC DE JOINT.
FOR 300mm AND LESS PIPES, USE A "TRIDON” SLEEVE
OR EQUIVALENT BEFORE POURING THE CONCRETE.
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DETAIL TYPE D’INSTALLATION DE REGARD PREFABRIQUE DETAIL TYPE DE BLOC DE JOINT POUR CONDUITES
PRECAST MANHOLE INSTALLATION TYPICAL DETAIL CONCRETE THRUST BLOCK 0F OR _PIPES TYPICAL DETA
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L1 TYPICAL OVERLAP b
ISOLANT RIGIDE B
HI—60 (50mm) 100 ® 150mm DE SABLE
HI-60 RIGID ;AOGO 112 COMPACgE
@ 150
INSULATION  (50mm) COMPACTED MG 112 SAND
CONDUITE A ISOLER
PIPE TO INSULATE
RECOUVREMENT AU—DESSUS DE
LA CONDUITE = 0.6m @ 1.Z2m TYPE 3
COVER ABOVE PIPE = 0.6m @ 1.2m
. 1830 VOIRIE PARTIELLE VOIRIE COMPLETE
1220 PARTIAL ROAD (}L TRANCHEE COMPLETE ROAD
YL 100 TRENCH
"INFRAS TURE
’l %ﬁ,@aﬁ%\}gfgﬁp § NIVEAU  DE LST]BGRATgf_l'J <:U:yvﬂ_ * ___ NIVEAU DU PAVAGE FINI PROJETE
3 PROJECTED FINISHED PAVEMENT LEVEL
ISOLANT RIGIDE ~ EXCAVATION DE TRANCHEE (VOIRIE PARTIELLE) __ | | :
HI—60 (50mm) 100 @ 150mm DE SABLE TRENCH EXCAVATION (PARTIAL ROAD) . DEBLAI DE VOIRIE (VOIRIE COMPLETE)
INSULATION (50mm) 100 @ 150mm OF TRANSITION EXCAVATION ,
COMPACTED MG 112 SAND \ , iML—r“L
CONDUITE A ISOLER ' - T - — — - ;!
PIPE TO INSULATE 1 , , /
—|1 Y 2 //
RECOUVREMENT AU—DESSUS DE e S
— = LIGNE DE GEL
LA CONDUITE = 1.2m @ 1.om TYPE 2 TRANSITION LONGITUDINALE L Jj’ FROST LINE |
= A LA RUE (VOIR DEVIS & TRANSITION DE BASE
COVER AB OVE P / P E 7,2/’7’7 @ 7‘5m LONGITUDINAL r(o THE ROA[% 5 MIN. . XN BASE TRANSITION
. 1220 ‘ TRANSITION (SEE SPECIFICATIONS)
L, 610 TRANSITION TRANSVERSALE
o A LA RUE (VOIR DEVIS) \
S TRANSVERSE TO THE ROAD ) EXCAVATION DE TRANCHEE
: bR TRANSITION (SEE SPECIFICATION) 5 TRENCH EXCAVATION
ISOLANT RIGIDE = P— N> CONDUITE D'EAU 3
HI-60 (50 A
H/—6(0 ;%73 100 @ 150mm DE SABLE WATER PIPE 8 2 CONDUITE D’EGOUT
INSULATION (50mm) MG 112 COMPACTE ’ A S SEWER PIPE
100 @ 150mm OF CONDUITE D’EGOUT —
COMPACTED MG 112 SAND SEWER PIPE
CONDUITE A ISOLER NOTE /NOTE:
PIPE TO INSULATE LES TRANSITIONS LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES AUTOUR D’UNE STRUCTURE
RECOUVREMENT AU—DESSUS DE FIXE (REGARD, PUISARD, CHAMBRE, BS%CHE A COLSNDETC.) DL(_)IVI:ZSI;I_};UEC"FRE DE 3H:1V
— LONGITUDINAL AND TRANSVERSE TRANSITIONS AR A FIXED TURE
TYPE 1 (MANHOLE, CATCH BASIN, CHAMBER, VALVE BOX, ETC.) MUST BE 3H:1V
LA CONDUITE = 1.5m @ 2.0m

COVER ABOVE PIPE =

1.5m @ 2. 1m

DETAIL TYPE D’ISOLATION DES CONDUITES

PIPE INSULATION TYPICAL DETAIL

1:30

COUPE TYPE DE TRANSITIONS LORS
DE VOIRIE PARTIELLE OU COMPLETE
COMPLETE OR PARTIAL ROAD
TRANSITIONS TYPICAL SECTION

1:50
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VUE JSOMETRIQUE i F\

ISOMETRIC VIEW

900 A 1200 600

JOINT JOINT
SEAL SEAL

COLLE A BETON TOUT LE TOUR DE

L’'OUVERTURE ET ETOUPE ACTIVE
CONCRETE GLUE ALL AROUND THE
OPENING AND ACTIVATED OAKUM

|

N

MORTIER TOUT LE TOUR
MORTAR ALL AROUND

BLOC DE JOINT EN BETON "B”
"B” CONCRETE THRUST BLOCK

CONDUITE A RACCORDER 1200mm ¢ ET MOINS
PIPE TO CONNECT 1200mm @ OR LESS

@ DE 300mm ET MOINS | ¢ DE 375mm A 600mm |¢ DE 700mm A 1200mm
300mm & OR LESS 375mm TO 600mm ¢ 700mm TO 1200mm #
"A" 300mm MIN. 300mm MIN. 600mm MIN.
"B” 25 MPa © 30 MPa 30 MPa

DETAIL TYPE DE RACCORDEMENT A UN REGARD
EXISTANT AVEC BLOC DE JOINT
_CONNECTION TO AN EXISTING MANHOLE
WITH CONCRETE THRUST BLOCK TYPICAL DETAIL
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SYSTEME DE RETENUE CONDUITE A CONTOURNER, SI PLUVIAL
o VARIABLE 300 (VOIR DEVIS) ISOLANT REQUIS (VOIR DETAIL)
RETAINING SYSTEM PIPE TO BYPASS, IF STORM SEWER

(SEE SPECIFICATIONS) INSULATION IS REQUIRED (SEE DETAIL)
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COUDES 4%

FLEXIBLE SLEEVE 45° ELBOWS

MANCHON FLEXIBLE
(VOIR DEVIS)
(SEE SPECIFICATIONS)
NOTES NOTES:

TOUS LES JOINTS DE RETENUE DOIVENT ETRE ADAPTES AU TYPE DE CONDUITE.
ALL RETAINING JOINTS MUST BE ADAPTED TO THE KIND OF PIPE.

L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES CALCULS SIGNES ET SCELLES PAR UN INGENIEUR POUR LA LONGUEUR DE RETENUE DE
TOUS LES ACCESSOIRES (JOINTS DE LA CONDUITE DE DETOURNEMENT ET DE LA CONDUITE EXISTANTE DE PART ET D’AUTRE)
CONTRACTOR MUST PROVIDE ALL SIGNED AND SEALED CALCULATIONS BY AN ENGINEER FOR THE RETAINING LENGTH OF ALL
THE ACCESSORIES (JOINTS FOR THE DEVIATION PIPE AND THE EXISTING PIPE ON BOTH SIDES)

DETAIL TYPE DE DETOURNEMENT D’UNE CONDUITE D’EAU
WATER PIPE DEVIATION TYPICAL DETAIL
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