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NOTES GENERALES/GENERAL NOTES

| EGENDE /LEGEND

AU PROJET / FOR PROJECT

1— RAGREER TOUTES LES COMPOSANTES A CONSERVER AFFECTEES
PAR LES TRAVAUX TOUT EN MAINTENANT LEUR CONTINUITE ET
INTEGRITE.

71— REFAIR ALL EXISTING COMPONENTS TO PRESERVE AFFECTED BY
THE WORK AND MAINTAIN THEIR CONTINUITY AND INTEGRITY.

2— COORDONNER L'INSTALLATION ET LE POSITIONNEMENT
D’EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES AVEC LES DESSINS
D’ARCHITECTURE ET LE REPRESENTANT MINISTERIEL.

2—COORDINATE INSTALLATION AND LOCATION OF ELECTROMECHANICAL
EQUIPMENT WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS AND DEFARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

3—MAINTENIR L’INTEGRITE COUPE—FEU DES PLANCHERS,PLAFOND ET
MURS TRAVERSES PAR DES CONDUITS ET GAINES.

F—MAINTAIN FIRE RESISTANCE INTEGRITY OF FLOORS, CEILINGS AND
WALLS CROSSED BY CONDUITS AND DUCTS.

4—0BTURER TOUTES LES OUVERTURES DANS LES MURS, PLANCHERS
ET PLAFONDS EXISTANTS, N'ETANT PLUS REQUISES SUITE AUX
TRAVAUX DE DEMOLITION

I—FILL ALL OPENINGS IN EXISTING WALLS, FLOORS AND CEILINGS NO
LONGER REQUIRED AFTER DEMOLITION.

5—REPARER ET PREPARER TOUTES LES SURFACES EXISTANTES PRETES
A RECEVOIR LEUR NOUVEAU FINI.

S—REFAIR AND FPREFARE ALL EXISTING SURFACES READY 70 RECEIVE
NEW FINISH.

6—COORDONNER LES TRAVAUX DE RAGREAGES DES COMPOSANTES
EXISTANTES A CONSERVER, SUITE AU TRAVAUX DE DEMOLITION ET
CONSTRUCTION, AVEC LES DOCUMENTS D’ARCHITECTURES,MECANIQUE
ET ELECTRICITE

6—COORDINATE REFAIR WORK OF EXISTING COMPONENTS 70
PRESERVE, FOLLOWING DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK, WITH
ARCHITECTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL DOCUMENTS.

7—COORDONNER LE POSITIONNEMENT DES TRAPPES D’ACCES DANS
LES MURS ET PLAFONDS AVEC LES DOCUMENTS DE MECANIQUE ET
ELECTRICITE

7—COORDINATE ACCESS DOORS POSITION IN WALLS AND CEILINGS WITH
MECHANICAL AND ELECTRICAL DOCUMENTS.

8—ASSURER L’ALIGNEMENT DES SURFACES DE GYPSE LORS DES
CHANGEMENTS DE TYPES DE CLOISONS.

E—ENSURE ALIGNMENT OF GYPSUM BOARD SURFACES AT JUNCTION OF
DIFFERENT FARTITION TYPES.

9—SAUF INDICATION CONTRAIRE, INSTALLER LES CADRES DE PORTES A
100mm DE L’EXTREMITE DES CLOISONS.

9—INSTALL ALL DOORS FRAMES AT 700mm OF EDGE OF PARTITIONS,
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

10—BATIMENT EXISTANT DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE.
PLANCHERS: DALLE DE BETON, SEPARATION COUPE—FEU AVEC
RESISTANCE AU FEU 2H.

10-NON—-COMBUSTIBLE CONSTRUCTION EXISTING BUILDING. FLOORS:
CONCRETE SLAB, 2H RATED FIRE SEFPARATION.

AN, SEPARATION COUPE—FEU RESISTANCE AU

FEU 2H (ASCENSEURS & ESCALIERS)
FIRE SEFARATION Z2H FIRE RATED

SEPARATION COUPE—FEU RESISTANCE

AU FEU 1H (PUITS VERTICAUX)

FIRE SEFARATION TH FIRE RATED
SEPARATION COUPE—FEU SANS
RESISTANCE AU FEU (CORRIDOR COMMUN)
FIRE SEFARATION OF FIRE RATED

ZONE D’INTERVENTION POUR TRAVAUX
DANS L'ENTRE—PLAFOND.
COORDONNER AVEC TRAVAUX EN
MECANIQUE. DEMANTELER LES
PLAFONDS REQUIS ET REFAIRE TEL
QUE L'EXISTANT.

ZONE OF INTERVENTION FOR WORKS
IN CEILING SFACE.

COORDINATE WITH MECHANICAL WORKS.
DISMANTLE CEILING AS REQUIRED AND
REDO AS EXISTING.

NOTES SPECIFIQUES/
SPECIFIC NOTES

FEUILLE AO1 / AO1 SHEET

PLAFOND SUSPENDU EXISTANT EN
CARREAUX ACOUSTIQUES.

EXISTING ACOUSTICAL FANELS SUSPENDED
CEILING.

OUVERTURE +400X400mm A FAIRE DANS
MUR EXISTANT EN BLOCS DE BETON POUR
CONDUIT MECANIQUE, COORDONNER AVEC
MECANIQUE.

400X400mmz OPENING 70 PERFORM IN
EXISTING CONCRETE BLOC WALL, REQUIRED
FOR MECHANICAL DUCT. COORDINATE WITH
MECHANICAL.

OUVERTURE +400X400mm A FAIRE DANS
MUR EXISTANT EN GYPSE AVEC TRELLIS
D’ACIER DEPLOYE SUR COLOMBAGES
METALLIQUES POUR CONDUIT MECANIQUE,

COORDONNER AVEC MECANIQUE.
400X400mmz OPENING 70 FPERFORM IN
EXISTING GYPSUMBOARD WALL REINFORCED
WITH EXFANDED WIRE MESH ON METAL
STUDS, REQUIRED FOR MECHANICAL DUCT.
COORDINATE WITH MECHANICAL.

OUVERTURE 400X400mm A FAIRE DANS MUR
EXISTANT EN BRIQUE POUR CONDUIT
MECANIQUE, COORDONNER AVEC MECANIQUE.
400X400mm+ OPENING 7O PERFORM IN
EXISTING BRICK WALL, REQUIRED FOR
MECHANICAL DUCT. COORDINATE WITH
MECHANICAL.

OUVERTURE +400X400mm A FAIRE DANS MUR
EXTERIEUR EXISTANT EN BRIQUE INT. ET EXT.
POUR CONDUIT MECANIQUE. REMPLIR CAVITE
AUTOUR CONDUIT AVEC URETHANE GICLE.
PREVOIR UN PLIAGE EN SOLIN METALLIQUE
CALIBRE 24 ET SCELLEMENT COTE EXTERIEUR.
COORDONNER AVEC MECANIQUE.
400X400mm2 OPENING 7O PERFORM IN
EXISTING EXTERIOR BRICK WALL (INT. AND
EXT.), REQUIRED FOR MECHANICAL DUCT. FILL
GAP AROUND DUCT WITH SPRAYED URETHANE.
PROVIDE 24 GAUGE FOLDED METAL FLASHING
AND SEALANT ON EXTERIOR SIDE  COORDINATE
WITH MECHANICAL.

SOFFITE EXISTANT EN GRILLAGE AVIARE FIXE
AU PERIMETRE AVEC UNE PLAQUE EN ACIER
GALVANISE CONTINUE DE 25mm X 3mm ET 6
SUSPENTES COMME SUPPORT INTERMEDIAIRE,
A DEMANTELER PARTIELLEMENT ET A
REINSTALLER SUITE A L’INSTALLATION DU
CONDUIT EN MECANIQUE. VOIR MECANIQUE.
EXISTING BIRD PROOF WIREMESH FASTENED ON
PERIMETER WITH CONTINUOUS 25mm X3mm
CALVAMIZED STEEL PLATE AND 6 SUSPENDED
RODS AS INTERMEDIATE SUPPORT. TO PARTALLY
DISMANTLE AND AND REINSTALL FOLLOWING
MECHANICAL DUCT INSTALLATION. SEE
MECHANICAL.

NOUVELLE PERSIENNE, VOIR MECANIQUE.
PREVOIR SCELLER A LA JONCTION DU
REVETEMENT METALLIQUE (DE TYPE ONDULE)
AU PERIMETRE DU CONDUIT.

NEW LOUVER, SEE MECHANICAL. PROVIDE
SEALANT ON PERIMETER AT JUNCTION OF
DUCT AND CORRUGATED STEEL SIDING.
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