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CRITERE DE CONCEPTION
(SALLE DES SERVEURS)

TYPE DE RISQUE: ORDINAIRE, TYPE 1

DENSITE: 0.15 GPM/PI*
SURFACE D’APPLICATION:

GICLEUR:

SALLE ENTIERE
155°F; K-5.6

NOTES ELECTRIQUES

(A ETRE EXECUTE PAR L’ENTREPRENEUR EN PROTECTION INCENDIE)
1. LE CABLE UTILISE EST DU CABLE PLFA—FPL FIRECYCLE f&

2. LES TUYAUX UTILISES SONT DE TYPE “‘EMT"* 3/4"¢ AVEC DES RACCORDS EN
ACIER MALEABLE.

3. LES DETECTEURS D°INCENDIE NE DOIVENT PAS ETRE MONTES DANS UNE
CIRCULATION D’AIR DIRECTE ,NI A MOINS DE 1'—6" DE TOUT CONDUIT
) D’APPROVISIONNEMENT D’AIR OU DE TOUT CONDUIT D’EVACUATION D’AIR.

CRITERE DE CONCEPTION
(ZONE A, D, E, FET G)

TYPE DE RISQUE: LEGER

DENSITE: 0.10 GPM/PI*

SURFACE D’APPLICATION: SALLE ENTIERE 857 PI*

PLAN DE SITUATION:

ZONE DES TRAVAUX

NOTES:

NE PAS UTILISER
POUR
CONSTRUCTION
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A\|os/o7/15] Y. ADDENDA 2 s
A\|23/01/15]  M.B. EMIS POUR APPEL D'OFFRES

A\|29/09/14  M.B. EMIS POUR COMMENTAIRES FINAUX

No |DATE: PAR: BY: DESCRIPTION:

/\|04/09/14  M.B. EMIS POUR COMMENTAIRES

CUSTOMER:

Service correctionnel Canada

scC.go.ca

No PROJET CLIENT:
550-2-343-3927

GICLEUR: 155'F; K—5.6
z
ﬂVERS ZONE B
PLAN M3 RACCORDER LES NOUVELLES TETES
DE GICLEURS A LA TUYAUTERIE LE
o PLUS PRES.
ZONE A & G =

Om 1m 2m 3m 4m
Ll—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—'

VERS GICLEURS SOUS-SOL &
REZ-DE—CHAUSSEE DE L'AILE "

NOUVELLE

INC

VANNE SUPERVISEE

\

ET FLOW SWITCH T
L=} LI = =4

259

™
259 INC

PLUSIEURS

A

GAINES DE VENTILATION
CREANT UNE OBSTRUCTION
SUPERIEURE A 48" LARGEUR.

VERY} GICLEURS SOUS-SOL &
REZJ-DE-CHAUSSEE DE L'AILE "G”

SCEAU:

EXPERT-CONSEIL:

KelvinEmtech
EXPERTS-CONSEILS
DESSINE PAR:
(I José Pouliot, Technicien
Pl Lz
§ /P N} CONCU PAR:
N T N . L.
y Yo suERY N Marc Bachkongi, Ingénieur
Y Yl zéfz/
W9 "
(&7 oue ",‘\\ VERIFIE PAR:
iz 4"‘9 . .
Marc Bachkongi, Ingénieur
DATE:

23 janvier 2015
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KelvinEmtech

EXPERTS- CONSEILS

4115, rue Ontario Est #200, Mtl. (Qc.), HIV 1J7 t: 514.725.3105 f: 514.725.6600
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OBSTRUCTION SUPERIEURE A (48" LARGEUR.

" GAINE DE VENTILATION D’UNE LARGEUR

SUPERIEURE A 48”". (2 TYP.)

\PLUSIEURS GAINES DE VENTILATION CREANT UNE
OBSTRUCTION SUPERIEURE A 48" LARGEUR.

140216-1
LIEU:
246 Montée Gagnon
SADP, QUEBEC
No PROJET:

CONFORMITE DES SYSTEMES
GICLEURS AUTOMATIQUES

SS

TITRE DU DESSIN:

EXTRAITS DU SOUS-SOL
ZONES A ET B - CONSTRUCTION

No DE DESSIN: DE: ECHELLE:
140216—1-M3—R3 M3 7 TELLE QU'INDIQUEE

140216-1/550-2-343-3927
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