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REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CAN/CSA-B45 Series-02(R2013), Plumbing Fixtures (Appareils sanitaires).
2 CAN/CSA-B125.3-F12, Accessoires de robinetterie sanitaire.

3 CAN/CSA-B651-F12, Conception accessible pour I'environnement bati.

1.2 DOCUMENTS ECHANTILLONS A /SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
appareils sanitaires. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.3 DOCUMENTS ELEMENTS A/ REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Soumettre les fiches d'entretien requises conformément a la section 01 78 00 - Documents/

Eléments a remettre a I'achévement des travaux.
Les fiches d'entretien doivent indiquer ou comprendre ce qui suit :
1 une description des appareils sanitaires et des accessoires, y compris le nom du fabricant, le
type, le modele, I'année de fabrication et le débit;
2 les détails concernant le fonctionnement et I'entretien des appareils et des accessoires;
3 une liste des piéces de rechange recommandees.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section 01 61
00 - Exigences générales concernant les produits.

Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une
étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi
et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux d'emballage par leur
fabricant, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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2.1

APPAREILS ET ACCESSOIRES

Appareils sanitaires : fabriqués conformément aux normes pertinentes de la série
CAN/CSA-B45.

Robinetterie et accessoires connexes : fabriqués conformément a la norme CAN/CSA-B125.
Robinetterie apparente en laiton : chromée.

Nombre d'appareils et d'accessoires et emplacement de ceux-ci : selon les indications des dessins
d'architecture.

Appareils installés : provenant d'un méme fabricant.
Robinetterie et accessoires installés : provenant d'un méme fabricant.

Eviers en acier inoxydable pour montage sur plan de travail
1 S-1: conception accessible, évier a une (1) cuve, avec plage arriere
1 Cuve : en acier inoxydable de 1.2 mm d'épaisseur et de nuance 304, a bord intégré, a
dessous revétu d'une couche de protection, pour installation sur plan de travail a I'aide
de pattes d'attache; dimensions intérieures de 520 x
510 x 127 mm.
2 Robinetterie et accessoires : en laiton chromé, comprenant un bec orientable, un
aérateur, une manette unique a levier, des cartouches de régulation sans rondelle
d'étanchéité, des dispositifs permettant de limiter le débit d'alimentation & 8.35 L/min a
une pression de 413 kPa.

Tuyauterie desservant chaque appareil

A Alimentation en eau chaude et en eau froide
Nl Canalisations chromées, flexibles, comportant un robinet d'arrét & manoeuvre
par tournevis, des réducteurs et une rosace.
2 Evacuation de I'eau
1 Tous les éviers de conception accessible doivent recevoir un Siphon P chromé dévié

vers I’arriére avec bouchon de dégorgement. Isoler le Siphon P, ainsi que la tuyauterie
d’eau chaude et froide avec de I’isolant pré-moulé a surface finie.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris a tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise
en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
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3.2 INSTALLATION DES APPAREILS SANITAIRES

| Hauteurs de montage
1 Hauteur de montage des appareils en général : selon les recommandations du fabricant, & moins
d'indications contraires dans le devis ou sur les dessins.
2 Hauteur de montage des appareils de conception accessible : selon les exigences les plus
rigoureuses énoncées soit dans le CNB soit dans la norme CAN/CSA-B651.

3.3 REGLAGE
A Se conformer aux exigences relatives a la conservation de I'eau prescrites dans la présente section.
2 Réglage
1 Régler le débit normal de maniére qu'il corresponde au débit calculé.
2 Régler la pression d'alimentation en eau des appareils de maniére qu'il ne se produise pas

d'éclaboussure a la pression maximale.

3.4 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Evacuer du chantier les matériaux/mateériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN




