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DIAMETRE PROPOSE : #16mm
PROFONDEUR MAXIMALE DU TROU : 80mm
PREVOIR 4 ANCRAGES PAR PATTE /
/ MECHANICAL EXPANSION ANCHOR OR

; CHEMICAL ANCHORING SYSTEM

- VISSES A L'ESCALIER / FACTORED LOAD PER ANCHOR:
NEW ANCHOR T =6 kN
SCREWED TO STAIRS VF=1kN

\ PROPOSED DIAMETER: #16mm
MAXIMUM DEPTH OF HOLE: 80mm
ASSUME 4 ANCHORS PER POST

CHARGE PONDEREE PAR ANCRAGE

ANCRAGES MECANIQUE AVEC CHEVILLE A EXPANSION

A
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DETAIL D'OUVERTURE A BOUCHER. POUR LOCALISATION VOIR ARCH./
OPENING TO CLOSE DETAIL. FOR LOCATION SEE ARCH.

AR CLIMATISE/
AR CONDITIONING

SUPPORT VOIR ARCH./
SUPPORT SEE ARCH.

TOITURE VOIR ARCH. /
ROOF SEE ARCH.

UNITE MECANIQUE/
MECHANICAL UNIT

ANCRAGES MECANIQUE AVEC CHEVILLE A EXPANSION
OU SYSTEME D'ANCRAGE CHIMIQUE
CHARGE PONDEREE PAR ANCRAGE

Tf = 6 kN

O

Vi=1kN
DIAMETRE PROPOSE : #16mm
PROFONDEUR MAXIMALE DU TROU : 80mm

NE PAS ENDOMMAGER L’ARMATURE EXISTANTE
DO NOT DAMAGE EXIST REBARS
FAIRE DETECTER L'’ARMATURE AU GEORADAR

PREVOIR 4 ANCRAGES PAR PATTE /
MECHANICAL EXPANSION ANCHOR OR
CHEMICAL ANCHORING SYSTEM
FACTORED LOAD PER ANCHOR:

Tf = 6 kN

Vi=1kN

1l PROPOSED DIAMETER: #16mm

MAXIMUM DEPTH OF HOLE: 80mm

ASSUME 4 ANCHORS PER POST

L -

DESSUS DU BETON /
TOP OF CONCRETE

DALLE /SLAB

AVANT DE PERCER /
LOCATE EXISTING REBARS WITH GEORADAR
PRIOR TO DRILLING

125mm

DETAIL D’ANCRAGE POUR FIXATION DE SUPPORT POUR EQUIPEMENT LOURD/
ANCHOR DETAIL FOR HEAVY EQUIPMENT FIXATION
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DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

ANCRAGES MECANIQUE AVEC CHEVILLE A EXPANSION
OU SYSTEME D'ANCRAGE CHIMIQUE

Tf = 6 kN
Vi=1kN
DIAMETRE PROPOSE : #16mm

CHARGE PONDEREE PAR ANCRAGE

PROFONDEUR MAXIMALE DU TROU : 80mm

PREVOIR 4 ANCRAGES PAR PATTE /
MECHANICAL EXPANSION ANCHOR OR
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ANCRAGES MECANIQUE AVEC CHEVILLE A EXPANSION
OU SYSTEME D’ANCRAGE CHIMIQUE

CHARGE PONDEREE PAR ANCRAGE

Tf = 10 kN

Vi=35kN

DIAMETRE PROPOSE : ¢16mm

PROFONDEUR MAXIMALE DU TROU : 80mm

PREVOIR 4 ANCRAGES PAR PATTE /

MECHANICAL EXPANSION ANCHOR OR

SUPPORT POUR HAUBAN VOIR ARCH./
GUY WIRE SUPPORT SEE ARCH.

ISOLANT VOIR ARCH./

NOTES GENERALES:
A- CALCUL

1—-CALCULS DE STRUCTURE EXECUTES SELON LES EXIGENCES
DU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA, EDITION 2010.
—PARAMETRES DE CALCUL:
CATEGORIE DE RISQUE: NORMAL
VENT: q (1/50) = 0.4 kPa
w= 1.0
Sa (0.2) = 0.64
Sa (0.5) = 0.3
Sa (1.0) = 0.13
Sa (2.0) = 0.044
le =10
Ss= 2.7 kPa
Sr= 0.4 kPa
ls= 1.0
Cw= 1.0

SEISME:

NEIGE:

B- ACIER DE CHARPENTE

1-LE CALCUL DES ASSEMBLAGES, LE DETAILLAGE, LA FABRICATION,
ET LE MONTAGE DEVRONT ETRE REALISES SELON LA NORME S16.
2-HSS: CONFORMES A LA NORME ASTM A500 GRADE C
PROFILES W: CONFORMES A LA NORME ACNOR G40.21M NUANCE 350 W.
AUTRES: CONFORMES A LA NORME ACNOR G40.21M NUANCE 300 W.
3-TOUTES LES SOUDURES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME W 59.1.
4-LE LAITER DOIT ETRE ENLEVE DES SOUDURES FINIES AVANT LE SOUDAGE SUR DU METAL DEJA POSE.
DE PLUS, UNE COUCHE D'APPRET DOIT ETRE APPLIQUEE SUR LES SOUDURES FINIES.
5-LE SOUDAGE NE DOIT PAS ETRE EFFECTUE LORSQUE LA TEMPERATURE AMBIANTE
EST INFERIEURE A —18'C (0F) OU LORSQUE LA SURFACE EST MOUILLEE (PLUIE/NEIGE).
6-LES SURFACES A SOUDER DOIVENT ETRE EXEMPTES DE CALAMINE NON ADHERENTE, DE LAITER,
DE ROUILLE ECAILLEE, DE PEINTURE, DE GRAISSE, D'HUMIDITE, DE GALVANISATION,
ET AUTRES CORPS ETRANGERS DANS UN RAYON DE 50mm D'UNE SOUDURE.
7—-ASSEMBLAGES: SOUDES A L'USINE, BOULONNES OU SOUDES AU CHANTIER
BOULONS HAUTE RESISTANCE A-325.

8-LES ASSEMBLAGES MONTRES SUR LES DESSINS NE LE SONT QUE POUR
ILLUSTRER LES PRINCIPES D’ASSEMBLAGE. TOUS LES ASSEMBLAGES DOIVENT
ETRE CONGUS PAR LE FABRICANT POUR LES EFFORTS INDIQUES.

9-PEINTURE: UNE COUCHE DE PEINTURE REPONDANT AUX EXIGENCES
DE LA NORME CISC/CPMA 1-73a EN USINE, RETOUCHES AU CHANTIER.

10-LORSQUE SPECIFIE AUX PLANS, L’ACIER DEVRA ETRE GALVANISE PAR IMMERSION A CHAUD,
CONFORMEMENT A LA NORME NORME ASTM A123/A123M. L'EPAISSEUR MINIMALE MOYENNE DU
RECOUVREMENT DE ZINC EST SPECIFIEE A LA TABLE 1 DE LA NORME A123/A123M. LORSQU'IL EST

REQUIS DE SOUDER L'ACIER APRES LA GALVANISATION, LE ZINC DOIT ETRE MEULE PUIS LES DOMMAGES
REPARES SELON LA NORME ASTM A780/A780M.

11-LE FABRICANT D’ACIER DEVRA PERCER EN USINE TOUS LES TROUS REQUIS POUR EXECUTER
LES OPERATIONS DE GALVANISATION DE FAGON SECURITAIRE. L'EMPLACEMENT ET LE DIAMETRE
DE CES TROUS DEVRONT ETRE SOUMIS A L'INGENIEUR POUR REVUE.
LES TROUS COUPES AU CHALUMEAU NE SERONT PAS TOLERES.
12-AUCUN ELEMENT D’ACIER DE CHARPENTE NE SERA FABRIQUE AVANT QUE LE REPRESENTANT MINISTERIEL
N'AIT EXAMINE LES DESSINS D’ATELIER ET DE MONTAGE SIGNES ET SCELLES.
13-LE FABRICANT DEVRA ETRE CERTIFIE PAR LE BUREAU CANADIEN DE LA SOUDURE.
14—CONTREVENTEMENT TEMPORAIRE:
LE SOUS-TRAITANT EN CHARPENTE D’ACIER EST RESPONSABLE DE LA STABILITE
ET DE LA SECURITE DE LA CHARPENTE D'ACIER EN COURS DE MONTAGE.
IL DOIT CONCEVOIR ET INSTALLER DES CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES POUR RESISTER AUX
SOLLICITATIONS, TANT HORIZONTALES QUE VERTICALES, POUR TOUTES LES PHASES DU MONTAGE.
LE MONTEUR DEVRA SE CONFORMER A TOUTES LES DISPOSITIONS APPLICABLES DU "CODE DE SECURITE
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION".
LES PLANS ET PROCEDURES DE MONTAGE ET DE LEVAGE REQUIS DEVRONT ETRE PREPARES.
IL DEVRA EGALEMENT OBTENIR LES ATTESTATIONS PREALABLES AU MONTAGE,

GENERAL NOTES:
A- DESIGN

1-THE STRUCTURAL DESIGN CONFORMS TO
NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA, 2010 EDITION.
—~DESIGN PARAMETERS:
IMPORTANCE CATEGORY: NORMAL
WIND: q (1/50) = 0.4 kPa
= 1.0
Sa (0.2) = 0.64
Sa (0.5) = 0.3
Sa (1.0) = 0.3
Sa (2.0) = 0.044
le = 1.0
Se= 2.7 kPa
Sr= 0.4 kPa
Is= 1.0
Cw= 1.0

EARTHQUAKE:

SNOW:

B- STRUCTURAL STEEL

1-DESIGN OF CONNECTIONS, DETAILLING, FABRICATION AND ERECTION
SHALL COMPLY WITH CSA S16.
2-HSS: COMPLY TO ASTM A500 GRADE C
W SHAPES: COMPLY TO CSA G40.21M GRADE 350 W
OTHERS: COMPLY TO CSA G40.21M GRADE 300 W.
3—-WELDING CONFORM TO CSA W59.1.
4-SLAG SHALL BE REMOVED FROM ALL FINISHED WELDS
AND BEFORE WELDING OVER PREVIOUSLY DEPOSITED METAL.

FINISHED WELDS SHALL BE PAINTED.
5-WELDING SHALL NOT BE DONE WHEN THE AMBIENT TEMPERATURE

IS LONER THAN —18°C (OF) OR WHEN THE SURFACE IS WET (RAIN/SNOW).
6-SURFACES TO BE WELDED SHALL BE FREE FROM LOOSE OR THICK SCALE,
SLAG, LOOSE RUST, PAINT, GREASE, GALVANIZATION, MOISTURE
WITHIN 50mm OF ANY WELD LOCATION.
7-CONNECTIONS: WELDED AT SHOP, BOLTED OR WELDED ON SITE,
HIGH STRENGTH BOLTS A-325.
8-CONNECTIONS SHOWN ON THE STRUCTURAL DRAWINGS ARE
TO ILLUSTRATE CONNECTION PRINCIPLES ONLY. ALL CONNECTIONS
SHALL BE DESIGNED BY THE FABRICATOR FOR LOADS INDICATED.

9-PAINTING: ONE COAT OF PAINT MEETING THE REQUIREMENTS OF CISC/CPMA 1-73a
APPLIED IN THE SHOP, TOUCHUPS IN THE FIELD.

10-WHERE SPECIFIED ON STRUCTURAL DESIGN DRAWINGS, MEMBERS SHALL BE "HOT-DIP" GALVANIZED IN
ACCORDANCE WITH STANDARD ASTM A123/A123M. THE MINIMUM AVERAGE ZINC COATING THICKNESS IS
DICTATED IN TABLE 1 OF STANDARD ASTM A123/A123M. WHERE WELDING AFTER GALVANIZING IS
NECESSARY, THE ZINC SHALL BE REMOVED BY GRINDING AND THE DAMAGE REPAIRED IN ACCORDANCE
WITH STANDARD ASTM A780/A780M.

11-STEEL FABRICATOR SHALL SHOP DRILL ALL HOLES REQUIRED TO SAFELY PERFORM
GALVANIZING OPERATIONS. LOCATION AND DIAMETER OF HOLES TO BE SUBMITTED TO
THE MINISTERIAL REPRESENTATIVE FOR REVIEW. FLAME CUT HOLES WILL NOT BE TOLERATED.

12-NO STRUCTURAL STEEL ELEMENT IS TO BE FABRICATED BEFORE THE MINISTERIAL
REPRESENTATIVE HAS EXAMINED THE SIGNED AND SEALED SHOP DRAWINGS AND ERECTION DRAWINGS.

13—STEEL SUBCONTRACTOR MUST BE CERTIFIED BY THE CANADIAN WELDING BUREAU.

14-TEMPORARY BRACING:
THE STEEL SUB—CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE STABILITY AND SECURITY
OF THE STEEL STRUCTURE DURING THE ERECTION.

THIS CONTRACTOR MUST DESIGN AND INSTALL TEMPORARY BRACES TO SUPPORT
ALL FORCES, HORIZONTAL AND VERTICAL, FOR ALL THE ERECTION PHASES.

THE ERECTOR SHALL COMPLY WITH ALL APPLICABLE ARTICLES OF THE

"CODES DE SECURITE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION".

THE ERECTOR SHALL PREPARE ALL REQUIRED ERECTION PLANS AND PROCEDURES
FOR LIFTING AND ERECTING THE STEEL.

THE ERECTOR SHALL ALSO OBTAIN THE "CODE" REQUIRED AUTHORIZATIONS
BEFORE STARTING ERECTION.

C- STEEL DECK

1-MATERIAL SHALL CONFORM TO ASTM A653-SS—Gr230.

2-STEEL DECK SHALL BE INSTALLED ACCORDING TO THE METHODS DESCRIBED IN THE FOLLOWING PUBLICATIONS:

CSSBI-10M—96 STANDARD FOR STEEL ROOF DECK
CSSBI-12M—-96 STANDARD FOR COMPOSITE STEEL DECK

3-STEEL DECK FASTENING (UNLESS OTHERWISE INDICATED)
TRANSVERSE SUPPORTS: 20mm DIAM. PUDDLE WELD AT EVERY OTHER RIB
SIDE LAPS: BUTTON PUNCH @ 600mm c/c
PERIMETER FASTENING: 20mm DIAM. PUDDLE WELDS AT EVERY OTHER RIB OR @ 300mm c/c

4—ALL WELDS SHALL CONFORMS TO W59.1 STANDARDS.
S5—ALL WELDS IN DECK NOT COVERED WITH CONCRETE, SHALL BE TOUCHED UP WITH ZINC RICH PAINT.

D- GENERAL

1-THE CONTRACTOR MUST PLAN, DESIGN, PROVIDE AND INSTALL ALL RETAINING STRUCTURES, BRACINGS AND
TEMPORARY SHORING REQUIRED DURING CONSTRUCTION TO ACCOMPLISH THE INTERVENTIONS INCLUDED IN
CONTRACTUAL DOCUMENTS AND TO MAINTAIN THE INTEGRITY OF EXISTING INFRASTRUCTURES. THE DESIGN
OF THESE TEMPORARY SUPPORTS MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT SAFETY
STANDARDS. SIGNED AND SEALED DRAWINGS BY AN ENGINEER MUST BE PROVIDED. UNLESS NOTED
OTHERWISE, THE SUPPORTS AND METHODOLOGY SHOWN ON STRUCTURAL DRAWINGS ARE INDICATIVE ONLY.
THE CONTRACTOR REMAINS THE ONLY RESPONSIBLE PARTY FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROCEDURE
AND THE RESULTING INTERVENTIONS.

2-ALL DIMENSIONS RELATING TO EXISTING CONDITIONS TO BE CHECKED ON SITE BY CONTRACTOR
AND COORDINATED WITH THESE DOCUMENTS BEFORE THE START OF THE WORK.
NO DIMENSIONS SHALL BE SCALED ON DRAWINGS.

3-THESE DRAWINGS WERE PREPARED FROM PARTIAL SURVEYS.
THEY MUST BE REVISED AND CORRECTED AFTER STRIPPING OF STRUCTURE

AND INSPECTION BY MINISTERIAL REPRESENTATIVE.
3-READ THESE DOCUMENTS TOGETHER WITH THE ARCHITECTURAL DRAWINGS.
4-DO NOT SUBMIT SHOP DRAWINGS BY FAX OR BY ELECTRONIC MAIL.

LISTE DES PLANS /DRAWINGS LIST

NOTES GENERALES. DETAILS DE TOITURE/
GENERAL NOTES. ROOF DETAILS

LISTE DES SCTIONS DE DEVIS /SPECIFICATIONS LIST

DIVISION 05 — METAUX — STEEL

STRUCTURE DU TOIT BLOC B/
ROOF STRUCTURE BLOCK B

ECHELLE /SCALE: 1:100

: TOITURE VOIR ARCH. I\ CHEMICAL ANCHORING SYSTEM CHEMICAL ANCHORING SYSTEM , *0ODE”
T 2 CORRDOR R ARCI{ CHEMICAL ANCHORING SYSTEM INSULATION SEE ARCH. FACTOED LoAD P AU TEL QUEXIGE PAR LE "CODE”.
° ° 3 BLOC A et oo C— TABLIER METALLIQUE
PROPOSED DIAMETER: 916mm PROPOSED DIAMETER: #16mm
LNy g gfefefefeffqLfelefefof g ETilifil [ 1| ASSUME 4 ANCHORS PER POST T ASSUME 4 ANCHORS PER POST 2-INSTALLER LE TABLIER CONFORMEMENT AUX METHODES DECRITES AUX PUBLICATIONS SUIVANTES:
LI LILILI TTUUL L L LL 100000 DH DK 1!
A (IR AARARULULLLLRRRRLRT 0 bty CSSBI~10M-96 STANDARD FOR STEEL ROOF DECK
Ny 1] 1] ﬁ | | | | | | 1| | 1| J CSSBI-12M-96 STANDARD FOR COMPOSITE STEEL DECK.
EL: - EL - < EL - 3-FIXATION DU TABLIER METALLIQUE (SAUF INDICATION CONTRAIRE)
DESSUS ggNg%"E‘ / s ggNgggg / . . N Or ggNgggng / SUPPORTS TRANSVERSAUX: POINT DE SOUDURE DE 20mm A CHAQUE 2 NERVURES
JOINTS LONGITUDINAUX DE FEUILLE: SERTISSAGE @ 600mm c/c
NE PAS ENDOMMAGER L'ARMATURE EXISTANTE FIXATION AU PERIMETRE: POINT DE SOUDURE DE 20mm A CHAQUE 2 NERVURES OU A 300mm c/c.
DO NOT DAMAGE EXIST REBARS DALLE /SLAB DALLE /SLAB _
FARE DETECTER L'ARMATURE. AU GEORADAR ‘ Y25 4 4-TOUTES LES SOUDURES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME W59.1.
DALLE /SLAB AVANT DE PERCER / 5-TOUTES LES SOUDURES DE TABLIER NON-RECOUVERT DE BETON, DOIVENT ETRE RETOUCHEES
125mm LOCATE EXISTING REBARERIg'g“TgE[?gCBSE A L’AIDE D'UNE PEINTURE RICHE EN ZINC.
D- GENERALITES
’ - , 1-L’ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR, CONCEVOIR, FOURNIR ET INSTALLER TOUT LE SOUTENEMENT, LES
DETAIL D'ANCRACE = POUR ESCALIER EXISTANT REINSTALLE / DETALL D'ANCRAGE — BASE POUR AR CLMATISE / , CONTEVNTEUENTS 1 L5 ETAEMENTS TEIPORARE REGS DL LES WAV, AP 8 REAUSER,
ANCHOR DETAIL — AIR CONDITIONING BASE DETAIL D’ANCRAGE — SUPPORT POUR HAUBAN / LES INTERVENTIONS PREVUES AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS ET POUR MAINTENIR L'INTEGRITE DES
ANCHOR DETAIL — GUY WIRE SUPPORT INFRASTRUCTURES EXISTANTES. LA CONCEPTION DE CES SUPPORTS TEMPORAIRES DOIT ETRE FAITE SELON
/55 LES NORMES DE SECURITE LES PLUS RECENTES. UN PLAN SIGNE SCELLE PAR UN INGENIEUR DOIT ETRE
DETAIL DETAIL (02 \ FOURNL. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES SUPPORTS ET LES METHODES MONTREES AUX DESSINS DE
ECHELLE/SCALE:  1:10 \101]10y o0y £ o1\ STRUCTURE NE SONT QUA TITRE INDICATIF. L'ENTREPRENEUR DEMEURE LE SEUL RESPONSABLE DE
ECHELLE/SCALE: 1:10 DETAIL L'ELABORATION DE SA PROCEDURE ET DES INTERVENTIONS NECESSAIRES QUI EN DECOULENT.
ECHELLE/SCALE: 1:10 \toij10y 2-TOUTES LES DIMENSIONS AYANT RAPPORT AVEC L'EXISTANT DEVRONT ETRE VERIFIEES SUR LE SITE
PAR L'ENTREPRENEUR ET COORDONNEES AVEC CES DOCUMENTS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.
AUCUNE DIMENSIONS NE DOIT ETRE PRISE A L'ECHELLE SUR LES PLANS.
3-CES DESSINS ONT ETE REALISES A L’AIDE DE RELEVES PARTIELS, ILS DEVRONT ETRE REWS
ET CORRIGES APRES LA MISE A NU DE LA CHARPENTE ET INSPECTION PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL.
4-LIRE CES DOCUMENTS CONJOINTEMENT AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE.
_USS lmggféug EIECS):JNR SlliNEOE%EII-DLTIEOZAEES ANCRAGES 5-AUCUN DESSIN D’ATELIER SOUMIS PAR TELECOPIEUR OU PAR COURRIEL NE SERA EXAMINE.
—SUBMIT SIGNED AND SEALED DRAWING FOR THE DESIGN
OF THE ANCHORS.
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