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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre pour les joints d’étanchéité des drains de toit.

2 Dessins d'atelier : les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de québec.

3 Les dessins d'atelier doivent montrer ou indiquer ce qui suit :
1 les détails de montage;
2 les dégagements nécessaires pour permettre l'exploitation et l'entretien des
appareils.
4 Soumettre les documents suivants avec les dessins d'atelier et les fiches techniques :
1 les dessins de détails des socles, des supports/suspensions et des boulons
d'ancrage;
2 les données relatives a la puissance acoustique des systémes et appareils, le cas
échéant;
3 les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement;

un document émis par le fabricant attestant que les produits en question sont des
modeles courants;

.5 un certificat de conformité aux codes pertinents.

5 En plus de la lettre d'envoi dont il est question dans la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre, utiliser le document intitulé « Shop Drawing Submittal Title
Sheet » publié par la MCAC (Association des entrepreneurs en mécanique du
Canada/AEMC). Préciser le numéro de la section et de 1'article en question.

1.2 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Gestion et élimination des déchets

1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets en
vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

Sans objet
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Partie 3 Exécution
3.1 RETOUCHE ET REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS DE PEINTURE
1 Effectuer les travaux de peinturage conformément a la section 09 91 23 - Peintures -

Travaux neufs intérieurs.

2 Appréter et retoucher les surfaces dont le fini peint a été endommagé, et s'assurer que le
nouveau fini correspond au fini original.

3 Remettre a neuf les surfaces dont le fini a été trop gravement endommaggé.
3.2 PROTECTION
1 Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiere, la saleté et autres matieres

étrangeres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des systémes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
.1 ASTM International Inc.

ASTM B32-08, Standard Specification for Solder Metal.

. ASTM B306-02, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWYV).

3 ASTM C564-03a, Standard Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil
Pipe and Fittings.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

1 CSA B67-F1972 (C1996), Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi,
siphons, coudes et accessoires, en plomb.

2 CAN/CSA-B70-F06, Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et
méthodes de raccordement.

3 CAN/CSA-B125.3-F05, Accessoires de robinetterie sanitaire.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les adhésifs. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et Ia finition.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

3 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produits
2.1 TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES
1 Tubes de ventilation et drainage, du type DWV, destinés a étre installés hors sol :

conformes a la norme ASTM B306.

1 Raccords
1 Raccords en laiton moulé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Raccords en cuivre forgé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.

2 Soudure tendre : sans plomb, étain, 95/5, type TA, selon la norme ASTM B32.

2.2 TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES

1 Tuyaux de ventilation et drainage destinés a étre installés hors sol ou enterrés, et raccords
connexes : conformes a la norme CAN/CSA-B70.

1 Joints
1 Joints mécaniques
1 Garnitures de compression en néopréne ou en caoutchouc,

conforme a CAN/CSA B70. ASTM C564, butyle et colliers de
serrage en acier inoxydable.

Partie 3 Exécution

31 APPLICATION

1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y

compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

1 Installer la tuyauterie conformément a la section 23 05 01 - Utilisation des installations et
des systemes mécaniques d'un batiment pendant les travaux de construction.

2 Installer les éléments conformément aux exigences du code de plomberie de la province.
33 ESSAI
1 Soumettre les tuyauteries a des essais hydrostatiques avant le remblai pour s'assurer

qu'elles ne sont pas obstruées.

34 CONTROLE DE LA PERFORMANCE

1 Raccords des drains de toit

1 S’assurer que les drains de toit (fournis et installés par I’Entrepreneur en toiture)
soient bien raccorder a la tuyauterie existante en-dessous des toits et que le tout
sera étanche a 1’aide de joints spéciaux adaptés pour les drains installés.
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3.5 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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