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GENERAL NOTES

ALL DRAWINGS ARE METRIC.

2 DO NOT SCALE DRAWINGS. VERIFY ALL DIMENSION
ON SITE PRIOR TO CONSTRUCTION. REPORT ANY
DISCREPANCIES TO NCC'S REPRESENTATIVE PRIOR
TO PROCEEDING WITH THE WORK.

3 LIMIT WORK TO THOSE AREAS INDICATED.

4 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF THROUGH THE

ENTIRE CONSTRUCTION PERIOD.

5 REINSTATE ALL AREAS AND ITEMS DAMAGED AS A

RESULT OF CONSTRUCTION ACTIVITIES.

.6 CAD FILES WILL BE PROVIDED FOR LAYOUT

PURPOSES

NOTES GENERALES

1 TOUS LES DESSINS CORRESPONDENT A DES

DESSINS METRIQUES.

2 NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR

PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE. VERIFIER
TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT LA MISE
EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
SIGNALER AU REPRESENTANT DE LA CCN TOUTE
CONTRADICTION ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE
DES PRESENTS TRAVAUX.

.3 RESTREINDRE LES TRAVAUX A L'INTERIEUR DES

ZONES INDIQUEES.

4 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ECOULEMENT DE

SURFACE POSITIF ET CE, TOUT AU LONG DE LA
PERIODE DE CONSTRUCTION.

5 RETABLIR TOUTES LES ZONES ET TOUS LES

ARTICLES ENDOMMAGES PAR SUITE D'ACTIVITES DE
CONSTRUCTION.

.6 DES FICHIERS EN FORMAT 'CAD' SERONT PREVUS

AUX FINS D'’ETABLISSEMENT DU TRACE DES
OUVRAGES.
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NOTES

.1 VERIFY BENCHMARK ELEVATIONS AND REPORT ANY
DISCREPANCIES TO THE NCC'S REPRESENTATIVE PRIOR
TO CONSTRUCTION.

.2 ALL GENERAL SITE INFORMATION AND CONDITIONS
ARE COMPILED FROM EXISTING PLANS, SURVEYS AND
CONSULTANT'S FIELD  NOTES. REPORT  ALL
DISCREPANCIES PRIOR TO ANY WORK. NO
RESPONSIBILITY IS BORN BY THE NCC'S REPRESENTATIVE
FOR UNKNOWN SUBSURFACE CONDITIONS.

.3 THE LOCATION OF THE UTILITIES IS APPROXIMATE
ONLY, AND THE EXACT LOCATION SHOULD BE
DETERMINED BY CONSULTING THE  MUNICIPAL
AUTHORITIES AND UTILITY COMPANIES CONCERNED. THE
CONTRACTOR SHALL PROVE THE LOCATION OF UTILITIES
AND SHALL BE RESPONSIBLE FOR ADEQUATE
PROTECTION FROM DAMAGE.

-—

PROPERTY LINE /
DELIMITATION DU TERRA4N

/

NOTES

1 VERIFIER LES ELEVATIONS DES BORNES-REPERES ET
SIGNALER TOUTE CONTRADICTION A LA PERSONNE
REPRESENTANT LA CCN ET CE, AVANT LA CONSTRUCTION.

2 TOUTES LES CONDITIONS ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS
DE CHANTIER D'ORDRE GENERAL ONT ETE COMPILES EN SE
SERVANT DES PLANS EXISTANTS, D'ENQUETES ET DE NOTES DE
CHANTIER PRISES PARLE CONSULTANT. FAIRE ETAT DE TOUTE
CONTRADICTION AVANT LA MISE EN ROUTE DE N'IMPORTE QUEL
TRAVAIL. AUCUNE RESPONSABILITE NE SERA ASSUMEE PAR LA
PERSONNE REPRESENTANT LA CCN LORSQU'IL S'AGIT DE
CONDITIONS DE SURFACE SOUS-JACENTE INCONNUE.

.3 L'EMPLACEMENT DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE N'EST
QU'APPROXIMATIF ET L'EMPLACEMENT EXACT DEVRAIT ETRE
DETERMINE EN COMMUNIQUANT AVEC LES AUTORITES
MUNICIPALES ANSI QU'AVEC LES SOCIETES D'UTILITE PUBLIQUE
IMPLIQUEES. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ETABLIR
L'EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS D'UTILITE PUBLIQUE ET
D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITES POUR PROTEGER
ADEQUATEMENT LE TOUT CONTRE DES DOMMAGES.
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NOTES

.1 LIMIT WORK TO THOSE AREAS INDICATED. PROVIDE
HOARDING WHERE REQUIRED IN ADDITION TO EXISTING
FENCE AS SPECIFIED.

.2 CONSTRUCTION ACCESS TO BE OBTAINED AT SIR JOHN
A MACDONALD PARKWAY, FLEET STREET AND BOOTH
STREET AS INDICATED ON PLAN. COORDINATE WORK
ACCESS WITH ONGOING CONSTRUCTION ALONG BOOTH
STREET AND FLEET STREET.

.3 STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT,
APPRIOVED STAGING AREA, REFER TO PLAN.

ETC. IN

4 ARRANGE WITH JURISDICTIONAL AUTHORITIES FOR
ANY RIGHT OF WAY ACCESS, ROAD CUTS, ETC. REQUIRED
AND PAY ALL PERMIT FEES.

NOTES

1 RESTREINDRE LES TRAVAUX A L'INTERIEUR DES
ZONES IDENTIFIEES. PREVOIR DES PALISSADES AUX
ENDROITS REQUIS ET CE, EN PLUS DE LA CLOTURE
EXISTANTE PRESCRITE.

2 L'ACCES DE CONSTRUCTION DEVRA SE FAIRE
DEPUIS LA PROMENADE MACDONALD, LA RUE FLEET
ET LA RUE BOOTH ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES
INDICATIONS DU PLAN. COORDONNER L'ACCES AUX
TRAVAUX AVEC LA CONSTRUCTION EN COURS ET CE,
LE LONG DE LA RUE BOOTH ET DE LA RUE FLEET.

.3 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DE
L'APPAREILLAGE ET DES ARTICLES DU GENRE, A
L'INTERIEUR DE LA ZONE DE MOBILISATION. SE
REPORTER AU PLAN.

4 PRENDRE LES ARRANGEMENTS QUI S'IMPOSENT
AVEC LES AUTORITES COMPETENTES ET CE, EN
MATIERE DE DROIT DE PASSAGE, DE COUPURES
ROUTIERES ET D'OUVRAGES DU GENRE QuI
S'AVERENT NECESSAIRES; SE PROCURER TOUS LES
PERMIS REQUIS ET DEFRAYER LES COUTS
D'OBTENTION DE CES PERMIS.
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7“1\ STAGING PLAN

W PLAN DE MOBILISATION

SCALE / ECHELLE - 1:750

REMOVALS / SALVAGE

.1 EXISTING CHAIN LINK FENCE AND GATE TO BE
REMOVED AT BOTH EAST AND WEST BLOCKS AS
INDICATED ON PLANS. CHAIN LINK GATE AT WEST BLOCK
TO BE REINSTATED AS SHOWN ON PLANS. CHAIN LINK
FABRIC AND TOP RAILS TO BE SALVAGED FOR USE IN
INSTALLATION OF NEW FENCE IN WEST BLOCK.
REMAINDER TO BE STORED AT NCC STORAGE YARDS
UNDER DIRECTION OF THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.2 CHAIN LINK FENCE AND GATES CAN BE USED AS
CONSTRUCTION HOARDING AND ACCESS. REMOVAL OF
CHAIN LINK FENCE TO COINCIDE WITH ABILITY TO
REMOVE PROJECT HOARDING. TIMING TO BE APPROVED
BY THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.3 REMOVE EXISTING TREES ALONG SIR JOHN A
MACDONALD PARKWAY (EAST BLOCK) AS INDICATED ON
PLANS.

4 TRANSPORT PORTION OF FILL QUANTITY FROM WEST
BLOCK STOCKPILE TO EAST BLOCK AS REQUIRED FOR
LANDFORMING.

ARTICLES A ENLEVER ET (OU) A SAUVEGARDER.

1 ENLEVER LA CLOTURE GRILLAGEE ET LA BARRIERE, A
L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'EST ET DE L'EDIFICE
DE L'OUEST ET CE, SELON LES INDICATIONS DES PLANS.
L'ON SE DEVRA DE REMONTER LA CLOTURE GRILLAGEE,
A L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'OUEST E CE,
SELON LES INDICATIONS DES DESSINS. SAUVEGARDER
LE GRILLAGE ET LES RALS SUPERIEURS ET CE, A DES
FINS DE MONTAGE DE LA NOUVELLE CLOTURE, A
L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'OUEST.
ENTREPOSER LE RESTANT DU GRILLAGE ET DES RAILS
SUPERIEURS DANS LES COURS DE RANGEMENT DE LA
CCN ET CE, SOUS LES DIRECTIVES DE LA PERSONNE
REPRESENTANT LA CCN.

2 SE SERVIR DE LA CLOTURE GRILLAGEE ET DES
BARRIERES COMME PALISSADE DE CONSTRUCTION ET
INSTALLATION D'ACCES. L'ENLEVEMENT DE LA CLOTURE
GRILLAGEE DEVRA COINCIDER AVEC LA CAPACITE
D'ENLEVEMENT DE LA PALISSADE DU PROJET. LES
ECHEANCIERS DEVRONT ETRE APPROUVES PAR LA
PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

.3 ENLEVER LES ARBRES EXISTANTS LE LONG DE LA
PROMENADE SIR JOHN A MACDONALD ET CE, A
L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'EST ET SELON LES
INDICATIONS DES DESSINS.

4 TRANSPORTER UNE PORTION DE LA QUANTITE DE
REMBLAI DEPUIS LE TAS DE L'EDIFICE DE L'OUEST AU
SITE DE L'EDIFICE DE L'EST ET CE, EN CONFORMITE
AVEC LES EXIGENCES DE TOPOGRAPHIE.

LEBRETON FLAT'S PARK
PARC DES PLAINES LeBRETON

( TO EAST BLOCK AS REQUIRED /
TRANSPOIQT FILL FROM WEST BL¢CK

4 TRANSPORT FILL FROM WEST Q.OCK\

OOOOLOC

\
/

EXISTING CHAIN LINK FENCE ALONG
PRESTON DETOUR TO REMAIN /
CONSERVER LA CLOTURE
GRILLAGEE ET EXISTANTE LE LONG
DU DETOUR DE LA RUE PRESTON.

WEST BLOCK A/
EDIFICE DE L'OUEST A

LIMIT OF CONTRACT /

RUE PRESTON

STREET

DELIMITATION DU CONTRAT

EXISTING GATE TO BE
SALVAGED & RELOCATED /

SAUVEGARDER ET DEPLACER LA
BARRIERE EXISTANTE.

e

N\ \| TOEAST BLOCK AS REQUIRED -
~— —_—

—.
e
—e————

#*

*

WEST BLOCK/

EDIFICE DE L'OUEST

LIMIT OF CONTRACT /
DELIMITATION DU CONTRAT

EXISTING FENCE ON BOOTH TO REMAIN /
EXISTING FENCE ON BOOTH TO REMAIN

REMOVE CONCRETE S

FUTURE NATIONAL HOLOCAUST MONUMENT]|
MONUMENT NATIONAL EVENTUEL DE L'HOLOCAUSTE

LAB /

ENLEVER LA DALLE

//’

—_—— T T T —

XISTING TREES TO BE
REMOVED /

—~ ~
- N
) -7 N
@ /" -7 STOCKPILEPILE/ | GATETOBEREMOVED /
e , D'ENTREPOSAGE -/ ENLEVER LA BARRIERE.
T \ T 7 LIMIT OF CONTRACT
= N T - P BELIMITATION DU
i N B CONTRAT
— * T -
*
X ¥ A% v &7 ?
T ” ” N &
. RUE FLEET STREET

13341S 1137 3ny
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MEET & MATCH EXISTING GRADES
AT BACK OF SIDEWALK /

A LA PARTIE ARRIERE DU
TROTTOIR, S'ASSURER DE
JUMELER ET D'ASSORTIRLES
NIVEAUX 4-—=-A

E S FANT

LIGNE DE JUMELAGE; VOIR LE DESSIN L-105 AFIN DE RETROUVER LA SUITE.

Gy % MATCHLINE; FOR CONTINUATION SEE PAGE L-105

7

Q
O
%’—

v
\

SILT FENCE /

CLOTURE D'EROSIO

- \ LIMIT OF CONTRACT / EXISTING BOTTOM OF SLOPE /
(@) ) PARTIE INFERIEURE DE LA
- DELIMITATION DU PENTE EXISTANTE
N CONTRAT
LLl
X |-
o LU
w \
- - \ v MEET & MATCH EXISTING GRADES
14 n ] = AT PRESTON STREET DETOUR /
‘ - A LEMPLACEMENT DU DETOUR DE LA RUE PRESTON,
\ S'ASSURER DE JUMELER ET D'ASSORTIR LES NIVEAUX
\ \ DE TERRASSEMENT EXISTANTS.
=< |
|
NOTES NOTES
\ 1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE 1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE

ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION. REPRESENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ELEVATIONS DES

TRAVAUX DE TERRASSEMENT A L'ETAT NON DEGROSSI.
.2 LANDFORMS TO HAVE CLEAN, SMOOTH SCULPTED PROFILES TO APPROVAL

OF THE NCC'S REPRESENTATIVE. 2 LES TOPOGRAPHIBES DEVRONT PRESENTER DES PROFILES

SCULPTES LISSES ET SOIGNES ET CE, A L'APPROBATION DE LA

.3 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF. .
PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

4 INSTALL AND MAINTAIN SILT FENCE AS PER SPECIFICATIONS AND AS SHOWN

ON PLANS. .3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ECOULEMENT POSITIF DE L'EAU DE

SURFACE.
4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLOTURE D'EROSION ET CE, EN

CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET SELON LES
INDICATIONS EN PLAN.
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EXISTING TOP OF SLOPE /

PARTIE SUPERIEURE DE LA
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LEGEND / LEGENDE

|_53.00 — EXISTING CONTOURS /
CONTOURS EXISTANTS
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%@. EXISTING SPOT ELEVATIONS /
X EXISTANTS POINTS COTES
56.00— | PROPOSED CONTOURS /
| 56.501 CONTOURS PROPOSEES
+956.37 PROPOSED SPOT ELEVATIONS /
ELEVATIONS SPOT PROPOSEES
"‘H_p_ PROPOSED HIGH POINT ELEVATION /
56.80 PROPOSE ELEVATION High Point
P PROPOSED HIGH POINT RIDGE /
= PROPOSE DE RIDGE HIGH POINT
~~.___,4 PROPOSED TOE OF SLOPE (LANDFORM) /
PROPOSE TOE PROPOSE DE PENTE (RELIEF)
. PROPOSED DRAINAGE FLOW /
PROPOSE DE FLUX DE DRAINAGE
N PROPOSED SWALE /
SWALE PROPOSE
O PROPOSED CHAIN LINK FENCE /
CLOTURE GRILLAGEE PROPOSEE
NS
\ /) PROPOSED PLANTING BED OUTLINE /
N~ PROPOSE DE PLANTATION BED APERCU
SF PROPOSED SILT FENCE /
CLOTURE D'EROSION
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LEGEND / LEGENDE

L -53.00 —

56.00— |

" 56.50-

156.37

TH.P.
56.80

MATCH LINE; FOR CONTINUATION SEE PAGE L-104

NOTES

.1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE

ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION.

EXISTING CONTOURS /

CONTOURS EXISTANTS
OF THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.3 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF.

EXISTING SPOT ELEVATIONS /

EXISTANTS POINTS COTES
ON PLANS.

PROPOSED CONTOURS /
CONTOURS PROPOSEES

PROPOSED SPOT ELEVATIONS /
ELEVATIONS SPOT PROPOSEES

PROPOSED HIGH POINT ELEVATION /
PROPOSE ELEVATION High Point

PROPOSED HIGH POINT RIDGE /
PROPOSE DE RIDGE HIGH POINT

PROPOSED TOE OF SLOPE (LANDFORM) /
PROPOSE TOE PROPOSE DE PENTE (RELIEF)

PROPOSED DRAINAGE FLOW /
PROPOSE DE FLUX DE DRAINAGE

PROPOSED SWALE /
SWALE PROPOSE

PROPOSED CHAIN LINK FENCE /
CLOTURE GRILLAGEE PROPOSEE

PROPOSED PLANTING BED OUTLINE /
PROPOSE DE PLANTATION BED APERGU

PROPOSED SILT FENCE /
CLOTURE D'EROSION

SILT FENCE /
CLOTURE D'’EROSION

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

NOTES

.1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE
REPRESENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ELEVATIONS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT A L'ETAT NON DEGROSSI.

.2 LANDFORMS TO HAVE CLEAN, SMOOTH SCULPTED PROFILES TO APPROVAL

.2 LES TOPOGRAPHIES DEVRONT PRESENTER DES PROFILES
SCULPTES LISSES ET SOIGNES ET CE, A L'APPROBATION DE LA
PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

4 INSTALL AND MAINTAIN SILT FENCE AS PER SPECIFICATIONS AND AS SHOWN

.3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ECOULEMENT POSITIF DE L'EAU
DE SURFACE.

4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLOTURE D'EROSION ET CE,

EN CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET SELON
LES INDICATIONS EN PLAN.

SILT FENCE /

CLOTURE
D'EROSION

LIMIT OF CONTRACT /

DELIMITATION DU
CONTRAT

MEET & MATCH EXISTING GRADES
AT BACK OF SIDEWALK/

A LA PARTIE ARRIERE DU TROTTOIR,
S'ASSURER DE JUMELER ET
D'ASSORTIR LES NIVEAUX DE
TERRASSEMENT EXISTANTS.
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LEGEND / LEGENDE
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ok

56.00— |

"~ 56.50-

4 56.37
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f\/“)

N

SF

.1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE
ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION.

EXISTING SPOT ELEVATIONS /

NOTES

NOTES

.1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE
REPRESENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ELEVATIONS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT A L'ETAT NON DEGROSSI.

.2 LANDFORMS TO HAVE CLEAN, SMOOTH SCULPTED PROFILES TO APPROVAL

EXISTANTS POINTS COTES

.3 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF.

PROPOSED CONTOURS /
CONTOURS PROPOSEES

PROPOSED SPOT ELEVATIONS /
ELEVATIONS SPOT PROPOSEES

PROPOSED HIGH POINT ELEVATION /
PROPOSE ELEVATION High Point

PROPOSED HIGH POINT RIDGE /
PROPOSE DE RIDGE HIGH POINT

PROPOSED TOE OF SLOPE (LANDFORM) /
PROPOSE TOE PROPOSE DE PENTE (RELIEF)

PROPOSED DRAINAGE FLOW /
PROPOSE DE FLUX DE DRAINAGE

PROPOSED SWALE /
SWALE PROPOSE

PROPOSED PLANTING BED OUTLINE /
PROPOSE DE PLANTATION BED APERGU
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55.47

OF THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.2 LES TOPOGRAPHIES DEVRONT PRESENTER DES PROFILES
SCULPTES LISSES ET SOIGNES ET CE, A L'APPROBATION DE
LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

4 INSTALL AND MAINTAIN SILT FENCE AS PER SPECIFICATIONS AND AS SHOWN
ON PLANS.

.3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ECOULEMENT POSITIF DE
L'EAU DE SURFACE.

4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLOTURE D'EROSION ET

CE, EN CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET
SELON LES INDICATIONS EN PLAN..

MEET & MATCH EXISTING GRADE
AT BACK OF SIDEWALK/

A LA PARTIE ARRIERE DU
TROTTOIR, S'ASSURER DE
JUMELER ET D'ASSORTIR LES
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RUE PRESTON STREET

NOTES

.1 ALL DIMENSIONS SHOWN ARE TO BE VERIFIED ON
SITE PRIOR TO ANY CONSTRUCTION. NO DEVIATIONS
ARE TO BE MADE FROM THE LAYOUTS AS SHOWN ON
THIS PLAN WITHOUT PRIOR CONSULTATION WITH
THE NCC REPRESENTATIVE.

.2 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S
REPRESENTATIVE FOR GRANULAR BASE AND
LAYOUT OF ALL PAVEMENT AREAS PRIOR TO
CONSTRUCTION.

.3 STAKE PLANTING LOCATIONS AND RECEIVE
APPROVAL OF LANDSCAPE ARCHITECT, PRIOR TO
EXCAVATION OF ANY PLANTING PITS. NO
SUBSTITUTIONS OF PLANT MATERIAL SHALL BE MADE
WITHOUT PRIOR APPROVAL(S) OF THE NCC'S
REPRESENTATIVE.

4 FINAL SUBGRADE IS TO APPROVED BY THE NCC'S
REPRESENTATIVE PRIOR TO IMPORTING TOPSOIL
AND SEED INSTALLED.

.5 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF THROUGH
THE ENTIRE CONSTRUCTION PERIOD.

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

— 16-Pt

EXISTING CHAIN LINK
FENCE TO REMAIN /

CONSERVER LA CLOTURE
GRILLAGEE ET EXISTANTE

NOTES

1 TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUEES DEVRONT
ETRE VERIFIEES SUR PLACE ET CE, AVANT TOUTE
CONSTRUCTION. AUCUNE DEVIATION NE DEVRA
ETRE EFFECTUEE AUX AMENAGEMENTS PRESENTES
EN PLAN SANS UNE CONSULTATION ANTERIEURE
AVEC LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

.2 FAIRE APPROUVER L'ASSISE GRANULAIRE ET
L'AMENAGEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE
CHAUSSEE AVANT LA CONSTRUCTION ET CE, PAR LA
PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.

3 PIQUETER L'EMPLACEMENT DES PLANTS ET
FAIRE APPROUVER LE TOUT PAR L'ARCHITECTE EN

AMENAGEMENT PAYSAGER ET CE, AVANT D'EXCAVER
N'IMPORTE QUEL PUITS DE MISE EN TERRE DE
PLANTS. AUCUNE SUBSTITUTION AUX PLANTS NE

DEVRA SE FAIRE SANS L'APPROBATION ANTERIEURE
A CE SUJET DE LA PART DE LA PERSONNE
REPRESENTANT LA CCN.

4 LE SOUS-SOL DEFINITIF DEVRA ETRE APPROUVE
PAR LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN ET CE,

AVANT D'MPORTER DE LA TERRE VEGETALE ET
D'ENTREPRENDRE L'ENSEMENCEMENT.

5 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ECOULEMENT DE
SURFACE POSITIF ET CE, TOUT AU LONG DE LA

PERIODE DE CONSTRUCTION.

LIMIT OF CONTRACT /

DELIMITATION DU
CONTRAT
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DE RETROUVER LA SUITE.
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north / du nord
PROPOSED CHAIN LINLK FENCE TO MATCH EXISTING
(REUSE SAVAGED FABRIC AND TOP RAILS) /

CLOTURE GRILLAGEE ET PROPOSEE, A ASSORTIR A
L'EXISTANTE (REUTILISER LE TREILLIS ET LES RAILS
SUPERIEURS SAUVAGARDES.).

LEGEND / LEGENDE
i,ssqed or reyis’ed
T SEED MIX 1 (543 SQ M) / SIS ou Fevise
e M, M MELANGE DE SEMENCE 1 ( 543 METRES CARRES)

[y SEED MIX 2 (1,364 SQ M) /
MELANGE DE SEMENCE 2 ( 1 364 METRES CARRES)

o PROPOSED CHAIN LINK FENCE /
CLOTURE GRILLAGEE PROPOSEE 1| BociMeNT be S0uMissIoN Jul. 17, 2015
no. description date
project
PROPOSED TREES / projet

ARBRES PROPOSES

LeBRETON FLATS INTERIM

PROPOSED SHRUBS /

ARBUSTES PROPOSES IMPROVEMENTS /
LES PLAINES LeBRETON:
_ AMENAGEMENTS PROVISOIRES
Plant List - West Block A
ID Qty Botanical Name Common Name Scheduled Size Remarks drawing
TREES dessin
Bn 17 Betula nigra River Birch Multi Stems 40mm caliper WB Staked MATERIALS AND PLANTING
Pt 27 Populus tremuloides Quaking Aspen 45mm caliper WB, Staked PLAN WEST BLOCK A/
SHRUBS 2
Rt 195 Rhus typhina Staghorn Sumac 80 cm ht. Potted, 1.5mo.c. MATERIAUX ET PLAN DE LA
MISE EN TERRE DES PLANTS
Liste des Plantes - EDIFICE DE L'OUEST A EDIFICE DE L'OUEST A
ID Qty Nom botanique Nomenclature courante Grosseur prévue Remarques approved by
ARBRES approuvé par J.Douglas /M. Ruhland
Bn 17 Betula nigra Bouleau noir Souches Multiples |40 mm diam. mesuré au compas |A panier en fil mét, avec piquets SSEE’U”Sirby M. Ruhland
Pt 27 Populus tremuloides Peuplier faux-tremble 45 mm diam. mesuré au compas |A panier en fil mét, avec piquets drawn by M. Malk
ARBUSTES dessiné par - Valkov
Rt 195 Rhus typhina Sumac vinaigrier 80 cm de hauteur En pots eta 1,5 m d'entre axes. ate ,“Qirghmi?’sim Ziifue 1:250
NCC project no. sheet no.
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LEGEND / LEGENDE
e SEED MIX 1 (1018 SQ M) /
v M MELANGE DE SEMENCE 1 ( 1018 METRES CARRES)

SEED MIX 2 (1808 SQ M) /
\ MELANGE DE SEMENCE 2 ( 1808 METRES CARRES)

SEED MIX 3 (LANDFORMS / 880 SQ M)/
A MELANGE DE SEMENCE 3 (TOPOGRAPHIES) ( 880 METRES CARRES)

LIMESTONE PAVEMENT /
CHAUSSEE EN PIERRE CALCAIRE

GRANITE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /
PAVES EN GRANITE (FOURNIS PAR LA CCN)

DIAMOND BROWN COBBLE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /

PAVES EN CAILLOUX BRUNS ET EN FORME DE DIAMANTS
(FOURNIS PAR LA CCN)

CIP CONCRETE PAVEMENT /
CHAUSSEE EN BETON COULE SUR PLACE

TERRACE SEATING (SUPPLIED BY NCC) /
SIEGES DE TERRASSE (FOUNIS PAR LA CCN)

SANDSTONE COBBLE EDGE (SUPPLIED BY NCC) /
REBORD EN CAILLOUX DE GRES (FOURNI PAR LA CCN)

PROPOSED CHAIN LINK FENCE /
CLOTURE GRILLAGEE PROPOSEE

PROPOSED TREES /
ARBRES PROPOSES

PROPOSED SHRUBS /
ARBUSTES PROPOSES

s STONE BENCH 1 (SUPPLIED BY NCC) / BANC EN
PIERRE 2 (FOURNI PAR LA CCN)

+ SOLAR LIGHT BOLLARD /
BOLLARD D'ECLAIRAGE SOLAIRE

Berivers BIKE RACK (SUPPLIED BY NCC) /
SUPPORT A VELOS (FOURNI PAR LA CCN)

O WASTE RECEPTACLE / POUBELLE

o EXISTING HYDRANT / HYDRANT EXISTANT

ETROUVER LA SUITE.

MATCH LINE; FOR CONTINUATION SEE PAGE L-107
LIGNE DE JUMELAGE; VOIR LE DESSIN L-107 AFIN
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National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

LIMIT OF CONTRACT /

DELIMITATION DU
CONTRAT

Plant List - West Block B

ID Qty Botanical Name Common Name Scheduled Size Remarks
TREES

Bn 24 Betula nigra River Birch Multi Stem 40mm caliper WB Staked

Pt 7 Populus tremuloides Quaking Aspen 45mm caliper WB, Staked
SHRUBS

Rt 195 Rhus typhina Staghorn Sumac 80 cm ht. Potted, 1.5m o.c.

Plant List - Perennials West Block B

ID Qty Botanical Name Common Name Scheduled Size
PvA 230 Achillea millefolium / Leucanthemum superbum / Liatris spicata |White - Common Yarrow / Shasta Daisy/ Blazing Star  |Plug - 36/tray
PvB 38 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' Karl Foerster Feather Reed Grass 15¢cm pot

PvC 482 Panicum virgatum 'Northwind' Northwind Switch Grass Plug - 18/tray
PvD 518 Perovskia atriplicifolia Russian Sage Plug - 36/tray
PvE 99 Leucanthemum superbum / Rudbeckia fulgida Shasta Daisy / Black-Eyed Susan 15cm pot

Liste des Plantes - EDIFICE DE L'OUEST B

ID Qty Nom botanique Nomenclature courante Grosseur prévue Remarques
ARBRES
Bn 24 Betula nigra Bouleau noir Souches Multiples |40 mm diam. mesuré au compas |A panier en fil mét, avec piquets
Pt £ Populus tremuloides Peuplier faux-tremble 45 mm diam. mesuré au compas |A panier en fil mét, avec piquets
ARBUSTES
Rt 195 Rhus typhina Sumac vinaigrier 80 cm de hauteur Enpots eta 1,5 md'entre axes.

Liste des Plantes - VIVACES EDIFICE DE L'OUEST B

ID Qty Nom botanique Nomenclature courante Grosseur prévue
PvA 23D Achillea millefolium / Leucanthemum superbum / Liatris spicata |Achillée millefeuille - Marguerite shasta - / Liatris épié En mottes - 36/plateau
PvB 38 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' Acutiflore calamagrostide x, d'identification « Karl Foerster » |15¢cm en pots

PvC 482 Panicum virgatum 'Northwind' Panic dressé « Northwind » En mottes - 18/plateau
PvD 518 Perovskia atriplicifolia Sauge de Russie En mottes - 36/plateau
PvE 99 Leucanthemum superbum / Rudbeckia fulgida Marguerite shasta et (ou) marguerite jaune 15cm en pots
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. WL LAWN (912 SQ M) / <’\ : 2 LANDSCAPE BOULDERS / {’3&
GAZON (912 METRES CARRES) \=\e g OCHERS D'AMENAGEMENT PAYSAGER * ' * ‘
L M SEED MIX 1 (2373 SQ M) / pr— STONE BENCH 2 (SUPPLIED BY NCC)/BANC EN f
M M MELANGE DE SEMENCE 1 ( 2 373 METRES CARRES) PIERRE 2 (FOURNI PAR LA CCN)
] Canada
v M SEED MIX 2 (1393 SQ M)/ — STANDARD BENCH (SUPPLIED BY NCC) / BANC 11ddd
. MELANGE DE SEMENCE 2 ( 1 393 METRES CARRES) STANDARD (FOURNI PAR LA CCN)
Capital Planning Branch
Direction de I'aménagement de la capitale
777, SEED MIX 3 (LANDFORMS) (3133 SQ M) / + SOLAR LIGHT BOLLARD /
— MELANGE DE SEMENCE 3 (TOPOGRAPHIES) BOLLARD D'ECLAIRAGE SOLAIRE Design and Construction Division
(3 133 METRES CARRES) Division design et construction
PERENNIAL BEDS (MULCHED) / o BIKE RACK (SUPPLIED BY NCC)/ director - Claude Robert - directeur
PLATES-BANDES A PLANTES VIVACES, AVEC DU PAILLIS SUPPORT A VELOS (FOURNI PAR LA CCN)
LIMESTONE PAVEMENT / consultant
) O WASTE RECEPTACLE / POUBELLE expert-conseil
CHAUSSEE EN PIERRE CALCAIRE
GRANITE PAVERS (SUPPLIED BY NCC)/ ® DRAIN FOR DRY WELL / DRAIN DE PUITS A SEC il W i\
PAVES EN GRANITE (FOURNIS PAR LA CCN) DOUGLAS ASSOCIATES
LANDSCAPE ARCHITECTS
DIAMOND BROWN COBBLE PAVERS (SUPPLIED BY NCC)/ % EXISTING HYDRANT / HYDRANT EXISTANT

200-1750 Courtwood Crescent, Ottawa, Ontario K2C 2BS
ph 613-224-4744 [613-224-1131 www.drcla.ca

PAVES EN CAILLOUX BRUNS ET EN FORME DE DIAMANTS
(FOURNIS PAR LA CCN)

CIP CONCRETE PAVEMENT /
CHAUSSEE EN BETON COULE SUR PLACE
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BOARDWALK /TROTTOIR EN BOIS
SANDSTONE COBBLE EDGE (SUPPLIED BY NCC) /
REBORD EN CAILLOUX DE GRES (FOURNI PAR LA CCN)
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PLANT LIST/LISTE DE PLANTES

SyM. |QTY. |BOTANICAL NAME | NOM SCIENTIFIQUE COMMON NAME | NOM COMMUN ZE/ENEEUR “ggg |
MATRIX 1: CLOVER/TREFOIL (GREEN) | MATRICE 1 : TREFLE (VERT)

BN 17 |BETULA NIGRA 'HERITAGE' HERITAGE RIVER BIRCH | BOULEAU NOIR HERITAGE 45mm CAL.  |MULTI-STEM
AG 9 | AMELANCHIER x GRANDIFLORA "AUTUMN BRILLIANCE" AUTUMN BRILLIANCE SERVICEBERRY | AMELANCHIER AUTUMN BRILLIANCE | 45mm CAL.

SE 70 |SEDUM TERNATUM WOODLAND STONECROP | ORPIN PLUG 36 TRAY
SE 70 | SEDUM FLORIFERUM 'WEIHNSTEPHANER GOLD' WEIHNSTEPHANER GOLD STONECROP | ORPIN WEIHNSTEPHANER GOLD PLUG 36 TRAY
SE 70 | SEDUM ALBUM 'FARO FORM' SWEDISH STONECROP | ORPIN BLANC FARO FORM PLUG 36 TRAY
ST 45 |SEDUM TELEPHIUM 'SUNKISSED' SUNKISSED SEDUM | GRAND ORPIN SUNKISSED 9cm POT

AU 27 |ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 'VANCOUVER JADE' VANCOUVER JADE BEAR BERRY | RAISIN D'OURS VANCOUVER JADE 40cm W

RA 32 |RHUS AROMATICA LOW GROW SUMAC | SUMAC AROMATIQUE 40cm W

SA 125 |SESLERIA AUTUMNALIS AUTUMN MOORGRASS | SESLERIE D'AUTOMNE 9cm POT

EPD 93 |ECHINACEA PURPUREA 'SUNRISE' SUNRISE ECHINACEA | ECHINACEE SUNRISE 9cm POT

DC 115 |DALEA CANDIDA WHITE PRAIRIE CLOVER | DALEE BLANCHE 9cm POT

HP 115 |HYPERICUM PERFORATUM ST. JOHNS WORT | MILLEPERTUIS 9cm POT

TP 444 |TULIPA PRAESTANS 'SHOGUN' SHOGUN TULIP | TULIPE SHOGUN BULB

TK 444 | TULIPA KAUFMANNIANA 'WATERLILY' WATERLILY TULIP | TULIPE WATERLILY BULB

NL 370 |NARCISSUS 'LEMON DROPS' LEMON DROPS DAFFODIL | NARCISSE LEMON DROPS BULB

MATRIX 2: MEADOW GRASSES (RED) | MATRICE 2 : PRE-CHAMPS (ROUGE)

PT 15  |POPULUS TREMULOIDES TREMBLING ASPEN | PEUPLIER FAUX-TREMBLE 45mm CAL.

EPa 47 |ECHINACEA PURPUREA 'GREEN JEWEL' GREEN JEWEL ECHINACEA | ECHINACEE GREEN JEWEL 9cm POT

CA 65 |CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER' KARL FOERSTER FEATHER REED GRASS | AGROSTIDE A FLEURS ETROITES  [15cm POT

RF 39 |RUDBECKIA FULGIDA VAR. "GOLDSTRUM" GOLDSTRUM BLACK EYED SUSAN | RUDBECKIE GOLDSTRUM 9cm POT

CSa 23 |CORNUS SANGUINEA ' ARCTIC SUN' ARTIC SUN DOGWOOD | CORNOUILLER SANGUIN ARCTIC SUN 40cm HT

CSb 22 |CORNUS STOLONIFERA 'FARROW!' ARTIC FIRE DOGWOOD | CORNOUILLER OSIER 40cm HT.

PV 50 |PANICUM VIRGATUM 'SHENANDOAH' SHENANDOAH SWITCH GRASS | PANIC ERIGE 9cm POT

BA 30 |BAPTISIA ALBA WHITE FALSE INDIGO | BAPTISIE 9cm POT

ASa 88 |ALLIUM STIPITATUM 'MOUNT EVEREST' MOUNT EVEREST ALLIUM | ALLIUM MOUNT EVEREST BULB

AC 88 | ALLIUM CHRISTOPHII' STAR OF PERSIA' STAR OF PERSIA ALLIUM | ALLIUM STAR OF PERSIA BULB

MATRIX 3: FESCUE LANDFORMS (BLUE) | MATRICE 3 FETUQUE (BLEU)

PA 865 |PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'LITTLE SPIRE' LITTLE SPIRE RUSSIAN SAGE | SAUGE D'AFGHANISTAN LITTLE SPIRE PLUG 36 TRAY
AL 602 | ARTEMISIA LUDOVICIANA 'VALERIE FINNIS' VALERIE FINNIS SILVER SAGE | ARMOISE BLANCHE VALERIE FINNIS PLUG 36 TRAY
ASb 401 |ALLIUM SPHAEROCEPHALON DRUMSTICK ALLIUM | AIL A TETE RONDE BULB

AX 541 |AGASTACHE X 'BLUE FORTUNE' BLUE FORTUNE ANISE HYSSOP | AGASTACHE 9cm POT

-

7AU +12 SE

9SA + 9EPDb

\ i

m\ [

SEED MIX 1 | MELANGE DE SEMENCES NO. 1

SEED MIX 2 | MELANGE DE SEMENCES NO. 2

SEED MIX 3 | MELANGE DE SEMENCES NO. 3

*SEE SHEET L-106 | VOIR LE DESSIN L-106

AL 60% + ASb 40%

NR 40% + SNa 30% + SNb 30%

SS 70% + EY 30%

AX 60% + ER 40%

PA 100%

CV 40% + FM 20% + MB 20% + MV 20%

NL 40% + TP 30% + TK 30%

OARNAMENTAL GRASSES | GRAMINEES

SEDUMS | SEDUMS

SHRUBS | ARBUSTRES

POPLAR | PEUPLIER

BIRCH | BOULEAU

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

RUE BOOTH STREET

NN NN NN NN RN NN NN

ER 361 |ECHINOPS RITRO BLUE GLOBE THISTLE | CHARDON BLEU 9cm POT

NR 385 |NEPETA X FAASSENII 'SELECT BLUE' SELECT BLUE CATMINT | HERBE A CHAT PLUG 36/Tray
SNa 288 | SALVIA NEMOROSA 'CARADONNA' CARADONNA SALVIA | SAUGE CARDONNA PLUG 36/Tray
SNb 288 |SALVIA NEMEROSA 'MAY NIGHT' MAY NIGHT SALVIA | SAUGE MAY NIGHT PLUG 36/Tray
SS 531 |SCHIZACHYRIUM SCOPARIUM 'PRAIRIE BLUES' LITTLE BLUE STEM - PRAIRIE BLUES | SCHIZACHYRIUM A BALAIS 9cm POT

EY 228 |ERYNGIUM YUCCIFOLIUM RATTLESNAKE MASTER | PANICAUT A FEUILLES DE YUCCA 9cm POT

cv 966 |CROCUS VERNUS 'VANGUARD' VANGUARD DUTCH CROCUS | CROCUS A FLEURS BLANCHES BULB

FM 322 |FRITILLARIA MELEAGRIS 'ALBA' FRITILLARY | FRITILLAIRE DAMIER BULB

MB 258 |MUSCARI BELLEVALIA PARADOXA HYACINTH | MUSCARI BULB

MV 225 |MUSCARI'VALERIE FINNIS' VALERIE FINNIS GRAPE HYACINTH | MUSCARI D'ARMENIE VALERIE FINNIS BULB

NOTES | REMARQUES

o LAYOUlT OF PLANT MATERIAL TO BE DIRECTED ON SITE BY LANDSCAPE

ARCHITECT | L'IMPLANTATION DU MATERIEL VEGETAL SERA DIRIGEE SUR LE
SITE PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.
DRAWING IS COLOUR CODED. DO NOT REPRODUCE IN GRAYSCALE | LE DESSIN
EST CODE EN COULEUR. NE PAS REPRODUIRE EN NOIR ET BLANC.

REFER TO PLANTING DETAILS ON SHEET L-301 | SE RE FERER AU DETAIL DE
PLANTATION SUR LE DESSIN L-301.
NO SUBSTITUTIONS WILL BE ACCEPTED FOR SPECIES AND VARIETIES SPECIFIED
| AUCUN REMPLACEMENT D'ESPECE OU DE VARIETE SERA ACCEPTE.

PLANT PERENNIALS DIRECTLY INTO SEEDED AREAS AS SHOWN IN D5 ON SHEET

L-301 | PLANTER LES VIVACES DIRECTEMENT DANS LES AIRES

D'ENSEMENCEMENT TEL QUE DEMONTRE SUR LE DESSIN L-301.
TYPICAL PERENNIAL SPACING IS 500mm O.C. | LESPACEMENT TYPE DES

VIVACES EST DE 500mm EN CENTRE.
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LIMESTONE SEATING BOULDERS (SUPPLIED . SEEDMIX1
BY NCC) - INSTALL BOULDERS 90° AT ENDS . MELANGE DE

— . SEMENCE 1 -
‘ GALETS EN PIERRE CALCAIRE, SERVANT o e s
DE STRUCTURES POUR S'ASSEOIR (TELS L e
QUE FOURNIS PAR LA CCN). INSTALLER I ———
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1 PLANTING MAINTENANCE - WEST BLOCK NORTH|NORD
113/ ENTRETIEN DE LA PLANTATION - BLOC DE L'OUEST 1:500

MAINTENANCE OBJECTIVES BY MATRIX | OBJECTIFS D'ENTRETIEN PAR MATRICES DE PLANTATION

‘) MATRIX 1 CLOVER | MATRICE 1 - TREFLE

LEGEND | LEGEN DE: DESIGN INTENT: DENSE, LOW HERBACEOUS MEADOW WITH MOUNDING DAPPLED GROUND COVER OF
5% - AREAS TO BE HANDED OVER FOR REGULAR MOWING BY NCC AFTER GREEN, WHITE AND YELLOW. | INTENTION DE DESIGN: DENSE, CHAMPS D'HERBACEES BASES AVEC DES
: 7/////) ACCEPTANCE OF ESTABLISHMENT. CUT TWICE | AIRES A ETRE TRANSMISES MONTICULES DE COUVRE-SOL TACHETES DE VERT, BLANC ET JAUNE.
A LA CCN POUR TONTE REGULIERE APRES L'ACCEPTANCE DE
L'ETABLISSEMENT. TONDRE DEUX FOIS. INTERVENTIONS:
e CUT TWICE DURING ESTABLISHMENT PERIOD TO STIMULATE ROOT DEVELOPMENT.| COUPER DEUX
h ====== PEDESTRIAN EDGES TO RECEIVE VIGOROUS REGULAR WEEDING. OR FOIS DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT AFIN DE STIMULER LE DEVELOPPEMENT RACINAIRE
i MECHANICAL TRIMMING AS DIRECTED BY NCC REPRESENTATIVE | LA e PULL WEEDS TALLER THAN 450mm HEIGHT | ARRACHER LA MAUVAISE HERBE PLUS HAUTE QUE 450 mm
w i " BORDURE PEDESTRE DOIT RECEVOIR UN DESHERBAGE REGULIER ET e WEED AND MAINTAIN IN GOOD APPEARANCE ALL PEDESTRIAN EDGES SHOWN ON PLANS.| DESHERBER
{,9‘ = VIGOL{REUX OU UNE TRIME MECANIQUE SELON LES DIRECTIVES DU ET CONSERVER EN BONNE APPARANCE TOUTES LES BORDURES PEDESTRES TEL QUE DEMONTRE issued or revised
REPRESENTANT DE LA CCN. SUR LE PLAN. émis ou revisé

- %/ MATRIX 2 - MEADOW | MATRICE 2 - PRE-CHAMPS
% DESIGN INTENT: VAST FLOWING SWATH OF GREEN YELLOW, GOLD AND RUST PLANTING. NATIVE PRAIRIE

\\Nccneta28\remdc-gidc\DesignAndConstruction\LA\BuntingPatrick\DC4125-07-Lebreton Flats\00-2015 TENDER\NCC\Tender\CAD

o NOTES | REMARQUES: GRASSES OVER 600mm MEAN HEIGHT | INTENTION DE DESIGN: VASTE COULOIR FLOTTANT DE PLANTATION
7 VERT-JAUNE, OR OU CUIVRE. GRAMINEES NATIVES DES PRAIRIES AVEC UNE HAUTEUR MOYENNE DE
¥ GENERAL | GENERAL 600mm 4 | ISSUED FOR TENDER JULY 10 2015
| 3 100% REVIEW JULY 7 2015
. ALL WORK TO BE PERFORMED UNDER THE DIRECTION OF A CERTIFIED NTERVENTIONS
g A z . 2 90% REVIEW JUNE 19 2015
:gszfxgggg{:iAD‘T’U?\IPESE'IE&ESS: éiz;iféV?sz(gSé\;EpNEchng EFFECTUES e PULL WEEDS TALLER THAN 450mm HEIGHT | ARRACHER LA MAUVAISE HERBE PLUS HAUTE QUE 450 mm P " P
\ . EETINGS WILL BE CONDUCTED ON A WEEKLY BASIS FROM APRIL-NOVEMBER YEARS 1 » WEED AND MAINTAIN IN GOOD APPEARANCE ALL PEDESTRIAN EDGES SHOWN ON PLANS.| ESHERBER SV E—— "
500 AND 2, UNLESS DIREGTED OTHERWISE BY NCC REPRESENTATIVE | LES RENCONTRES ET CONSERVER EN BONNE APPARANCE TOUTES LES BORDURES PEDESTRES TEL QUE DEMONTRE oroject
7 AURONT LIEU SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE AVRIL A NOVEMBRE POUR L'ANNEE 01 23? :EDP IE)AI‘E'\'II'.HATCH IN SPRING YEAR 2 | COUPER ET SCARIFIER AU PRINTEMPS DE LA DEUXIEME Proet
i ET 02, A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE DU REPRESENTANT DE LA CCN. * . !
2 . SUBMIT FOLLOW-UP AND REPORTING DOCUMENTATION AS SPECIFIED.| SOUMETTRE LES ANNEE
nmins DOCUMENTS DE SUIVIE ET DE RAPPORT TEL QUE SPECIFIE. LEBRETON INTERIM
; . WATER DAILY DURING ESTABLISHMENT PERIOD. WEEKLY THEREAFTER AS DIRECTED BY MATRIX 3 - FESCUE | MATRICE 3 - FETUQUE IMPROVEMENTS |
NCC REPRESENTATIVE | ARROSER A TOUS LES JOURS DURANT LA PERIODE DESIGN INTENT: BOLD SCULPTED BERMS OF BLUE FESCUE WITH BLUE, PURPLE, WHITE AND SILVER ,
D'ETABLISSEMENT. ARROSER A TOUTES LES SEMAINES APRES L'ETABLISSEMENT SELON ACCENT PLANTING DEMONSTRATING HIGH CONTRAST IN COLOUR AND TEXTURE TO SURROUNDING LEBRETON: AMENAGEMENTS
i ',\](E; |E\|(nggl\éii R?I;JSFI;IE\II?FiEIS\/iNIIAAMNED?ETI;E’T_\?Cﬁ.o \ DISCOVERY OF ALIEN INVASIVE LANDSCAPE. | INTENTION DE DESIGN: MONTICULES SCULPTES ET ECLATANTS DE FETUQUE BLEU AVEC PROVISOIRES
it \ v UNE PLANTATION OFFRANT DES ACCENTS DE BLEU, MAUVE ET ARGENTE DEMONTRANT UN FORT
SPECIES OR NOXIOUS WEEDS WITHIN THE PROJECT MAINTENANCE AREA. | AVISER LE CONTRASTE EN COULEUR ET EN TEXTURE AUX PAYSAGES ENVIRONNENTS
: REPRESENTANT DE LA CCN IMMEDIATEMENT SUIVANT LA DECOUVERTE D'ESPECES ' drawing
EXOTIQUES ENVAHISSANTE OU DE MAUVAISES HERBES NEFASTES A L'INTERIEUR DE INTERVENTIONS: dessin
L'’AIRE DENTRETIEN. e CUT TWICE DURING ESTABLISHMENT PERIOD | COUPER DEUX FOIS DURANT LA PERIODE
. DO NOT DRIVE VEHICLES ON LANDSCAPED AREA AFTER THE COMPLETION OF PLANTING. | OETABLISSEMENT
1 NE PAS CONDUIRE DE VEHICULE SUR LES AIRES AMENAGES APRES LA PLANTATION. o REMOVE ALL WEEDS NOT IN PLANTING PLANT | ENLEVER TOUTES LES MAUVAISES HERBES PLANTING MAINETANCE PLAN |
: v . RECOMMEND AND PERFORM APPROVED FERTILIZATION AS NECESSARY TO ENSURE THE N'APPARAISSANT PAS SUR LE PLAN DE PLANTATION
el 1 SUCCESSFUL ESTABLISHMENT OF SPECIFIED PLANT MATERIAL. | RECOMMANDER ET « CUT AND DETHATCH IN SPRING YEAR 2 | COUPER ET SCARIFIER AU PRINTEMPS DE LA DEUXIEME PLAN DES ENTRETIENS DE
: :; APPLIQUER UN FERTILISANT APPROUVE TEL QUE NECESSAIRE AFIN D'ASSURER LE ANNEE PLANTATION
N, Sl SUCCES DE L'ETABLISSEMENT DU MATERIEL VEGETAL SPECIFIE.
BN ‘ . WATER SUPPLY NOT AVAILABLE ON SITE.| L'EAU N'EST PAS DISPONIBLE SUR LE SITE
i >
— i N (S MULCHED ORNAMENTAL PERENNIAL BEDS | LITS DE PLANTATION DE VIVACES ORNEMENTALES AVEC
= : = TR by 2 PAILLIS approved by R DAIGNEAULT
S e S — % : |
% INTERVENTIONS: approuve par
w  REMOVE ALL WEEDS NOT IN PLANTING PLAN. | ENLEVER TOUTES LES MAUVAISES HERBES designed by o\ s
i N'APPARAISSANT PAS SUR LE PLAN DE PLANTATION. congu par '
. drawn b
« TOP UP MULCH LAYER AS REQUIRED | AJOUTER DU PAILLIS LORSQUE REQUIS rawn by P BUNTING | JTAUCER
] dessiné par
| date scale
; JUNE 5, 2015 échelle  1:500

| 2 PLANTING MAINTENANCE - EAST BLOCK NORTHINORD NCC project no. sheet no.

no. du projet de la CCN no. de la feuille

| 113/ ENTRETIEN DE PLANTATION - BLOC DE L'EST 1900 0 10 25 50 75 125 Meters | pc 412507 L-113
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EXISTING FENCE TO BE REMOVED
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4 PLANTING BED m i

< REFER TO PLAN L-301 ARBUSTES, A PLANTER SUR DU REMBLAI.
> .

= JARDINIERE OU PLATE-BANDE;
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w SE REPORTER AU PLAN. TREE PLANTING ON FILL

o L-301
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DEEPEN PLANTING BEDS AT TREES - REFER TO PLANTING BED PREPARATION, D1/L-301
REFER TO PLANS FOR LAYOUT
APPROFONDIR LES OUVRAGES D'ASSISE LA Ou IL FAUT PLANTER DES ARBRES. SE
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SE REPORTER AUX PLANS AFIN DE RETROUVER L'AMENAGEMENT.

SEED MIX /D_Z\

MELANGE DE SEMENCE L-301

58.00 —
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56.00 — —
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PREPARATION OF CULTIVATED SOIL BED ON LANDFORMS

A PLACE 100mm TOPSOIL (COMPACTED DEPTH) AND CULTIVATE INTO
SUBGRADE TO A DEPTH OF 150mm PROVIDING A CULTIVATED SOIL

LAYER DEPTH OF 250mm.

2 PLACE 150mm TOPSOIL OVER CULTIVATED SOIL LAYER PROVIDING A

TOTAL DEPTH OF 400mm CULITVATED SOIL BED.

PREPARATION OF PLANTING BEDS (ORNAMENTAL, SHRUB AND TREE BEDS)

A PREPARE ROUGH GRADE OF PLANT BEDS TO THE FOLLOWING DEPTHS

BELOW FINISHED GRADE:

- ORNAMENTAL BEDS: 300mm
- SHRUB BEDS: 300mm

- TREE PLANT BEDS: 600mm

2 PLACE 150mm PLANTING MEDIUM (COMPACTED DEPTH) AND CULTIVATE
INTO SUBGRADE TO A DEPTH OF 150mm PROVIDING A CULTIVATED SOIL

LAYER DEPTH OF 300mm.

3 PLACE PLANTING MEDIUM OVER CULTIVATED SOIL LAYER TO

COMPACTED DEPTHS OF:

- ORNAMENTAL FLOWER BEDS: 150mm (TOTAL 450mm PLANTING

BED DEPTH)

- SHRUB BEDS: 150mm (TOTAL 450mm PLANTING BED DEPTH)
- TREE PLANT BEDS: 450mm (TOTAL 750mm PLANTING BED DEPTH)

PREPARATION DES LITS DE PLANTATION DE SOLS CULTIVES SUR LES FORMES

TOPOGRAPHIQUES

1 PLACER 100mm DE TERRE VEGETALE (A L’EPAISSEUR COMPACTEE) ET

MELAGER AUX SOUS-SOLS A UNE PROFONDEUR DE 150mm FOURNISSANT UNE

COUCHE DE SOLS CULTIVES D’UNE EPAISSEUR DE 250mm
2 PLACER 150mm DE TERREAU DE PLANTATION SUR LA COUCHE DE SOLS
CULTIVES, FOURNISSANT UNE EPAISSEUR TOTALE DE 400mm DE SOLS

CULTIVES.

PREPARATION DE LITS DE PLANTATION (LITS ORNEMENTAUX, D’ARBUSTE ET

D’ARBRE)

.1 PREPARER LES NIVEAUX GROSSIERS DES LITS DE PLANATION AUX
PROFONDEURS SUIVANT SOUS LES NIVEAUX FINIS:

- LITS ORENMENTAUX : 300mm
- LITS D’ARBUSTE : 300mm
- LITS D’ARBRE : 600mm

.2 PLACER 150mm DE TERREAU DE PLANTATION (EPAISSEUR COMPACTEE) ET
MELANGER AUX SOUS-SOLS A UNE EPAISSEUR DE 150mm FOURNISSANT UNE

COUCHE DE SOLS CULTIVES DE 300mm.

.3 PLACER LE TERREAU DE PLANTATION PAR-DESSUS LA COUCHE DES SOLS

CULTIVES A UNE EPAISSEUR COMPACTEE DE :

- LITS DE FLEURS ORENMENTALES : 150 mm (TOTAL 450 mm DE LA

PROFONDEUR DU LIT DE PLANTATION)

- LITS D’ARBUSTE : 150mm (TOTAL 450mm DE LA PROFONDEUR DU LIT DE

PLANTATION)

- LITS D’ARBRE : 450mm (TOTAL 750mm DE LA PROFONDEUR DU LIT DE

PLANTATION)
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CULTIVATED SOIL BED ON LANDFORMS / PLANTING BED PREPARATION
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d

B PLANTING MEDIUM / SUBSOIL CULTIVATED LAYER
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+50mm THICK GRANITE PAVERS (SUPPLIED BY THE NCC)

PAVES EN GRANITE DE + 50mm D'EPAISSEUR (TELS QUE
FOURNIS PAR LA CCN)

+50mm CLEAR CHIP LAYER (7mm dia)

EPAISSEUR DE COPEAUX NETTE, ETABLIE A
+ 5mm (7mm DE DIAM.)

150mm COMPACTED GRANULAR A’
MATERIAU GRANULAIRE 'A’' DAME,

150

SANDSTONE COBBLE EDGING (SUPPLIED BY THE NCC)
BORDURE EN CAILLOUX DE POUSSIERE DE PIERRE
(TELLE QUE FOURNIE PAR LA CCN)

100mm COMPACTED STONEDUST
100mm DE POUSSIERE DE PIERRE
DAMEE

150mm COMPACTED GRANULAR 'A'
150mm DE REMBLAI GRANULAIRE
DAME ET DE CATEGORIE « A »

DE 150mm D'EPAISSEUR 9
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GRANITE PAVER Scale: 1:20 STONE DUST PAVEMENT Scale: 1:20
L-302/ PAVE EN GRANITE Echelle: 1:20 L-302/ CHAUSSEE EN POUSSIERE DE PIERRE  Echelle: 1:20
100mm CAST IN PLACE CONCRETE PAVEMENT, (SMOOTH TROWEL FINISH) L
CHAUSSEE EN BETON COULE SUR PLACE DE 100mm (A FINITION LISSE T A g T e R e
A LA TRUELLE) CAULKING LEIRETQN e lP B0 e R e et e e e e e
PRODUIT DE CALFEUTRAGE s s ta B A A st At mt At tia e Nt ot e e A A & o al At ot At a e tiata
150mm COMPACTED GRANULAR ‘A’ ] L
MATERIAU GRANULAIRE 'A' DAME, DE 150 mm D'EPAISSEUR 192mm e e e e

150

T

SOFT LANDSCAPE
ELEMENTS D'AMENAGEMENT
PAYSAGER VIVANTS

12mm FIBREBOARD FULL

DEPTH OF CONCRETE

PANNEAU EN FIBRES DE
12mm, DANS LA PLEINE
PROFONDEUR DU BETON.

© COMPACTED SUBGRADE, SLOPE TODRAN

HHfSOUS SOL DAME PREVOIR UNE INCLINAISON DE DRAINAGEfm

EXPANSION JOINT /
JOINT DE DILATATION

JOINTS:

- SAWCUT CONTROL JOINTS AND EXPANSION JOINTS AS DETAILED.
- NO TOOLED EDGES.

EXPANSION JOINTS TO BE SPACED AT 6m oc. max.

20 mm DEEP SAWCUT
TRAIT DE SCIE 20mm PROFOND

CONTROL JOINTS TO BE SPACED AT 1.5m o.c. max.

JOINTS :
- JOINTS DE CONTROLE ET JOINTS DE DILATATION, PRATIQUES PAR L'EMPLOI D'UN TRAIT

I

DE SCIE, SELON LES INDICATIONS DES DETAILS;
- AUCUN REBORD FACONNE;
- JOINTS DE DILATATION, A ESPACER A 6 METRES D'ENTRE AXES AU PLUS;
- JOINTS DE CONTROLE, A ESPACER A 1,5 METRE D'ENTRE AXES AU PLUS.

REFER TO PLAN ENLARGEMENTS FOR JOINT LAYOUT .
SE REPORTER AUX AGRANDISSEMENTS EN PLAN AFIN DE RETROUVER L'AMENAGEMENT DES JOINTS.

D4
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CONCRETE PAVEMENT
CHAUSSEE EN BETON

Scale: 1:20
Echelle: 1:20

+ 50mm GRANITE PAVERS
+ 50mm CLEAR CHIP LAYER

CONTROL JOINT /_
JOINT DE CONTROLE

EPAISSEUR EN PAVES EN GRANITE DE 100mm PAVES

EN GRANITE ET DE % 50mm

EPAISSEUR DE COPEAUX, A DEGAGEMENT DE + 50mm

SANDSTONE COBBLE EDGING
(SUPPLIED BY THE NCC)

BORDURE EN CAILLOUX DE
POUSSIERE DE PIERRE (TELLE
QUE FOURNIE PAR LA CCN)
25mm SAND LEVELLING COURSE

ASSISE DE MISE DE NIVEAU EN
SABLE ET DE 25 mm
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SANDSTONE/ COBBLE EDGING AT MULCHED ORNAMENTAL BEDS scale: 1:10

SAMPLE CONCRETE STAMPING / ECHANTILLON DE COFFRAGES A
IMPRESSIONS PERSONNALISEES

SAMPLE STAMP FORMS / ECHANTILLONS D’ETAMPE

LIFE SIZE ANIMAL PRINT STAMPS.
EMPREINTES D'ANIMAUX EN GRANDEUR REELLE

LETTER & NUMBER STAMPS.
/\ IMPRESSIONS DE LETTRES ET DE CHIFFRES

STAMPING: STAMP ANIMAL TRACKS AND LETTERING INTO CONCRETE SURFACES USING
FORMS AND MOLDS SUPPLIED BY NCC.

TRAVAUX D'IMPRESSION :- ETAMPER DES PISTES D'ANIMAUX ET DU LETTRAGE DANS DES
SURFACES EN BETON ET CE, EN SE SERVANT DE COFFRAGES ET DE MOULES FOURNIS
PAR LA CCN.

D5 \ CONCRETE STAMPING Scale: 1:50

TRAVAUX D'IMPRESSION DANS LE  Echelle: 1:50
BETON
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100mm CONCRETE PAVEMENT,
CHAUSSEE EN BETON DE 100mm

110 x 110 x 230mm GRANITE COBBLE PAVER - NOMINAL DIMENSION
DIAMOND BROWN AND SANDSTONE PAVERS (SUPPLIED BY THE NCC)
PAVES-UNIS EN CAILLOUX DE GRANITE DE 110 SUR 110 SUR 230mm

(A DIMENSIONS NOMINALES); PAVES EN POUSSIERE DE PIERRE
« DIAMOND BROWN », (TELS QUE FOURNIS PAR LA CCN)

+ 130m GRANULAR "A" COMPACTED TO 95% MPD

+130 mm DE REMBLAI GRANULAIRE DAME ET DE
CATEGORIE « A », A DAMER JUSQU'A L'OBTENTION
D'UNE DENSITE MAXIMALE DE 95 P. 100.

FINISH GRADE
NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF

+10 mm SAND LEVELLING CO E

ASSISE DE MISE DE NIVEAU
EN SABLE ET DE + 10mm
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NOTES:

JOINTS TO BE SWEPT WITH WET FINES OR SAND TO ENSURE TIGHT BONDING. ALL SURFACES TO BE THOROUGHLY
BROOM CLEANED.

NOTES:

BALAYER LES JOINTS ET CE, AVEC L'’APPORT DE SABLE INTERCALAIRE, POUR AINSI ASSURER UN LIAISONNEMENT
SERRE. NETTOYER TOUTES LES SURFACES PAR L'EMPLOI D'UN BALAI.

D3 \ GRANITE COBBLE PAVER

Scale: 1:20

W PAVES-UNIS EN CAILLOUX DE GRANITE Echelle: 1:20

| SEED MIX

SANDSTONE COBBLE EDGING AT AN~
(SUPPLIED BY THE NCC) 'MELANGE

BORDURE EN CAILLOUX DE POUSSIERE DE DESEMENCE
PIERRE (TELLE QUE FOURNIE PAR LA CCN) o o o

25mm SAND LEVELLING COURSE

ASSISE DE MISE DE NIVEAU EN
SABLE ET DE 25 mm

PLAN / PLAN

100mm COMPACTED STONEDUST

100 mm DE POUSSIERE DE PIERRE SEED MIX
DAMEE MELANGE
+ 220 150 DE SEMENCE
150 mm COMPACTED GRANULAR'A'
150 mm DE REMBLAI GRANULAIRE \
DAME ET DE CATEGORIE « A » %%(X/W M W\N WMNW\X
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STONEDUST / COBBLE EDGING Scale: 1:10

REBORD EN CAILLOUX ET (OU) DE
POUSSIERE DE PIERRE

DETAIL TO BE USED FOR EAST BLOCK
DETAIL A UTILISER A L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'EST
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PLAN/PLAN

DIAMOND BROWN COBBLE ON LEVELLING BED
(SUPPLIED BY THE NCC)

CAILLOUX « DIAMOND BROWN », SUR UNE ASSISE DE
MISE DE NIVEAU (TELLES QUE FOURNIS PAR LA CCN)

100mm GRANITE PAVING LAYER
+ 50mm GRANITE PAVERS
+ 50mm CLEAR CHIP LAYER

EPAISSEUR EN PAVES EN GRANITE DE 100mm
PAVES EN GRANITE ET DE + 50mm
EPAISSEUR DE COPEAUX, A DEGAGEMENT
DE + 50mm |

100mm COMPACTED STONEDUST

+ 690 100mm DE POUSSIERE DE PIERRE DAMEE
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BORDURE EN CAILLOUX ET (OU) EN POUSSIERE DE PIERRE -
PLATES-BANDES ORNEMENTALES GARNIES DE PAILLIS

DETAIL TO BE USED FOR WEST BLOCK AND EAST BLOCK / DETAIL A UTILISER A L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'OUEST ET DE L'EDIFICE DE L'EST

Echelle: 1:

10
D8

HARD SURFACING TRANSITIONS

SECTION /COUPE

Scale: 1:10

-302

TRANSITIONS SUR DES SURFACES D'ELEMENTS CONSTRUITS  Echelte: 1:10

DETAIL TO BE USED FOR WEST AND EAST BLOCKS / DETAIL A UTILISER A L'EMPLACEMENT DE L'EDIFICE DE L'OUEST ET DE L'EDIFICE DE L'EST

Echelle: 1:10
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50 X 150mm ROUGH SAWN DECKING SPACING TO ACCOMODATE CURVE

. NCC

3mm MIN SPACING/ ESPACEMENT DE PLATELAGE A SCIURES NON DEGROSSIES ET DE 50 ¥
LIGHT DUTY STRAW BALE BARRIER ESPACEMENT D'AU MOINS 3m
o o o o o AS PER OPSD 219.100. REMOVE SUR 150mm, AFIN DE TENIR COMPTE DE LA COURBE. @?
4| AFTER SEED IS ESTABLISHMENT. A *
5 O Eﬁ%’g’gﬁ%ﬁ%@gbﬁ?g%fgl\’fi‘i\uﬁ INSIDE EDGE/ REBORD INTERIEUR 50 X 150mm ROUGH SAWN » ‘{3 ‘ ‘ N
0. A - ®
CAST IRON COVER NORME OPSD 219.100. A ENLEVER ﬁ JOISTS (5 EVENLY SPACED) » )
COUVERCLE ENFONTE [ "™ 0-3m ,LE/'T\’EB'E?'S LENSEMENCEMENT DECK FRAME SOLIVEAUX A SCIURES NON DEGROSSIES ET
' OUVRAGE DE 50 SUR 150mm (5 DE LA SORTE, A
D'OSSATUREDU % ESPACEMENT UNIFORME)
o o N TABLIER ] C dhl
[ dllddd
O 0 o 0 o CONSTRUCT FRAMES, OR CONTINUOUS -
o (+ 3000 X 3000) USING END STRINGERS AND 6
LIMESTONE BOULDERS (NCC STORAGE YARDS) 50 X 150mm BRACING, OFFSET JOISTS, 50 X 150mm BRACING 1100mm o.c. max, ~ Capital Planning Branch _
GALETS EN PIERRE CALCAIRE ETAIS DE 50mm SUR 150mm, SPACED TO ACCOMODATE CURVE. FASTEN WITH Direction de I'amenagement de la capitale
(COURS D'ENTREPOSAGE DE LA CCN) PLAN VIEW/VUE EN PLAN | ESPACEMENT DE DECALAGE ] 'L' BRACKETS OR TOE NAIL, ANCHOR WITH 15M,
- 450mm LENGTH REBARS (6 PER FRAME) Design and Construction Division
COMPACTED STONEDUST LIGHT DUTY STRAW BALE BARRIER AS PER OPSD 219.100 CONSTRUIRE L'OUVRAGE D'OSSATURE, OU Division design et construction
1 . BARRIERE EN BALLOTS DE PAILLE, EN SERVICE REDUIT, DES MEMBRES CONTINUS (£3 000 SUR 3 000)
POUSSIERE DE PIERRE DAMEE SELON LA NORME OPSD 219.100. § EN SE SERVANT DE DORMANTS D'EXTREMITE . .
;g—;o;)(;?)m STD%NIE([))LL/?;I/ERE STRAW BALES TO BE INSTALLED 3 ET DE 6 SOLIVEAUX, DES ETAIS DE 50 mm PAR director - Claude Robert - directeur
DE PIERRE 75mm BELOW DESIGN GRADE 150mm A ESPACER DE 1100mm (O.C. MAX) AFIN
SEE NOTE 1 BALLOTS DE PAILLE, A INSTALLER | ! ‘DE TENIR COMPTE DE LA COURBATURE.
150mm COMPACTED GROUND COVER,As ~ VOIRLANOTET. ., oo ooy gg%g&g&%‘gﬁ%%g&\” VEAU | ATTACHER AVEC DE CROCHETS EN L' OU AVEC consultant
GRANULAR 'A' BASE + 2750 INDICATED ON PLANS COVER ' DES CLOUS ENFORCES OBLIQUEMENT POUR expert-conseil
ASSISE DE MATERIAU - COUVRE-SOL ET CE, COUVERCLE JOINDRE CES MEMBRES A ANGLE DROIT. A
GRANULAIRE 'A' DAME ﬁv%/g% TL/gi/s DES EN FONTE ANCRER EN SE SERVANT DE BARRES -
DE 150mm D'EPAISSEUR = PLANS y_ D'ARMATURE DE GROSSEUR 15M ET DE 300mm &1 i .
TR, ' DE LONGUEUR (6 PAR OUVRAGE D'OSSATURE). b
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NOTE: STONEDUST PAVEMENT TO BE HAND TAMPED / ROLLED BETWEEN BOULDERS 750 mm@ HDPE PIPE PERFORATED
STONE PLACEMENT TO BE DIRECTED BY NCC REPRESENTATIVE THROUGHOUT ENTIRE LENGTH NON-PERFORATED HDPE END CAP STONEDUST PAVEMENT ' ' 50 X 100mm TOERAIL
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PROFILE VIEW/ VUE DE PROFIL DE 50 SUR 150mm; A ATTACHER EN SE SERVANT DE (4 PERLENGTH)
ﬁm VIS A PLATELAGE APPROUVEES. PIECES D'ECARTEMENT DE
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= CROCHETS EN 'L' DEVRONT ETRE CONGUS POUR UN EMPLOI A L'EXTERIEUR (LE TOUT, A L'APPROBATION DE LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN).
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- BOULDERS TO BE PLACED IN AN ORIENTATION THAT IS STABLE WITH NO ENTRAPMENT GAPS.
. ENSURE POSITIVE DRAINAGE LANDSCAPE BOULDERS - WEATHERED FIELDSTONE
PIERRE DES CHAMPS AVARIEE + PLACE BOULDERS WEATHERED SIDE UP UNDER DIRECTION OF NCC REPRESENTATIVE. approved by
- ORIENTER LES GALETS DE SORTE QUE LEUR FAGADE AVARIEE FASSE FACE AU HAUT ET CE, SELON LES DIRECTIVES DE LA PERSONNE » BOULDERS TO BE PLACED IN AN ORIENTATION THAT IS STABLE WITH NO ENTRAPMENT GAPS BETWEEN BOULDERS . approuvé par  J. DOUGLAS /M. RUHLAND
REPRESENTANT LA CCN. GALETS D'AMENAGEMENT PAYSAGER - PIERRE DES CHAMPS AVARIEE designed by
*  PLACERLES GALETS EN LES ORIENTANT DE FACON STABLE ET S'ASSURER QU'IL N'Y AIT AUCUN JEU D'EMPRISONNEMENT ENTRE LES GALETS.  ORIENTER LES GALETS DE SORTE QUE LEUR FACADE AVARIEE FASSE FACE AU HAUT ET CE, SELON LES DIRECTIVES DE LA PERSONNE concu par M. Ruhland
- ASSURER UN DRAINAGE POSITIF. REPRESENTANT LA CCN.
« PLACER LES GALETS EN LES ORIENTANT DE FAGCON STABLE ET S'ASSURER QU'IL N'Y AIT AUCUN JEU D'EMPRISONNEMENT ENTRE LES GALETS. drawn by M. Ruhland / K. Woinarsk
/_\ dessiné par . Ruhland / K. Wojnarski
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UNDISTURBED SUBGRADE
SOUS-SOL NON REMUE

DUCKBILL, MINIMUM DEPTH:765mm

BEC-DE-CANARD, DANS UNE
PROFONDEUR D'AU MOINS 765mm

NOTES/ REMARQUES

1. THIS DETAIL IS TO BE USED, AS NECESSARY, TO CONCEAL DUCKBILL CABLES WHEN SEASONAL FURNITURE
IS STORED AWAY/
UTILISER CE DETAIL ET CE, FONCTION DU BESOIN, AFIN DE DISSIMULER LES CABLES DE BEC-DE-CANARD
LORSQUE LE MOBILIER SAISONNIER EST ENTREPOSE OU MIS DE COTE.

2. HE STEEL PIPE HAS AN O.D. OF 60.33mm AND AN ID OF 52.50mm /
LE DIAMETRE EXTERIEUR DU TUYAU EN ACIER EST DE 60,33mm ET LE DIAMETRE INTERIEUR, DE 52,50mm.

3. THE STEEL PIPE IS TO PENETRATE THE GRANULAR BASE AT LEAST BY 50mm
FAIRE PENETRER LE TUYAU EN ACIER '"HE' DANS L'ASSISE GRANULAIRE ET CE, DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 50mm.

SE REPORTER AUX PLANS AFIN DE
RETROUVER LES EMPLACEMENTS.

m DUCKBILL FURNISHING ANCHOR Scale: 1:5
W PIECE D'’ANCRAGE A MOBILIER, Echelle: 1:5
EN BEC-DE-CANARD
+ 5000
REFER TO PLANS FOR LOCATIONS + 6000

REFER TO PLANS FOR LOCATIONS

SE REPORTER AUX PLANS AFIN DE
RETROUVER LES EMPLACEMENTS.

ACCESSIBLE SPACE REQUIREMENTS
EXIGENCES EN MATIERE D'ESPACE DISPONIBLE

BIKE RACK (SUPPLIED BY THE NCC)
SUPPORT A VELOS (TEL QUE FOURNI PAR LA CCN.)
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CENTRHE OF BIKE RACKS,
CENTRE DES SUPPORTS A VELOS EDGE / REBORD
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|

m TYPICAL BIKE RACK LAYOUT

Scale: 1:30

W AMENAGEMENT REPRESENTATIF
D'UN SUPPORT A VELOS

+ 8000

REFER TO PLANS FOR LOCATIONS
SE REPORTER AUX PLANS AFIN DE

ARCHES SECTION
COUPE - ARCHES

Echelle: 1:30

<1 POST/POTEAU

FINISHED GRADE AVERAGE 55.70, REFER TO PLAN

NIVEAU DU TERRASSEMENT DEFINITIF; ELEVATION
MOYENNE, A 55,70; SE REPORTER AU PLAN.
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CONCRETE FOOTING AND BASE
(DIMENSIONS AND REINFORCEMENT
AS PER SHOP DRAWINGS)

EMPATTEMENT ET OUVRAGE
D'ASSISE EN BETON; DIMENSIONS ET
ARMATURES, SELON LES DESSINS
D'ATELIER.

DEFORMED BARS GROUTED INTO
BEDROCK (SIZE, DIMENSIONS,
QUANTITY AS PER SHOP DRAWINGS)
BARRES DEFORMEES, A NOYER DANS

L'ASSISE ROCHEUSE ET A AMENAGER
AVEC DU COULIS. (FORMAT,
DIMENSIONS ET QUANTITE, SELON
LES DESSINS D'ATELIER).

Scale 1:20
Echelle 1:20

BEDROCK (EL=EVATION t 5=4.30)/ .
ASSISE ROCHEUSE (ELEVATION, A + 54,30)

ARCHES- FOOTING
EMPATTEMENT D'ARCHES

WELDED PLATE

Scale 1:50
Echelle 1:50

RETROUVER LES EMPLACEMENTS
S
S O
Q° '\Q o
O e
8 <
8 g +l
3 H o S
+l o o F
o (V] o
8 (o2}
ELEVATION
ELEVATION NOTES:

150x150mm POSTS WITH + 150 x 200mm "I"-BEAM, GALVANIZED STEEL, NO FIELD WELDING.

DETAILS ARE SHOWN FOR DESIGN INTENT ONLY. PROVIDE SHOP DRAWINGS STAMPED BY AN
ENGINEER LICENSED IN THE PROVINCE OF ONTARIO FOR WALL THICKNESS, FASTENINGS,
FOOTINGS ETC.

NOTES :
POTEAUX DE 150 mm SUR 150 mm, A AMENAGER AVEC UNE POUTRE EN « | » ET EN ACIER GALVANISE, DE
+ 150 mm SUR 200 mm. NE PAS PRATIQUER DE SOUDURES SUR PLACE.

LES DETAILS SONT PRESENTES A DES FINS DE CONCEPTION SEULEMENT. PRODUIRE DES DESSINS
D'ATELIER PORTANT LE SCEAU D'UN INGENIEUR DETENTEUR D'UNE LICENSE DE PRATIQUE DE SA
PROFESSION EN ONTARIO ET CE, AFIN DE DETERMINER L'EPAISSEUR DE PAROI, LES DISPOSITIFS
D'ATTACHE, LES EMPATTEMENTS OU SEMELLES ET AINSI DE SUITE.
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1 STONE BENCH 1 (2 GRANITE STEPS LAID END TO END)
1 BANC EN PIERRE 1 (2 MARCHES EN GRANITE, A POSER BOUT A BOUT.)

e | .

PLAN VIEW / VUE DE PLAN

STONE BENCH 1 TO BE INSTALLED

+ 300 - 400 SO THAT TOP IS LEVEL

SORTE QUE SA PARTIE
SUPERIEURE SOIT DE NIVEAU.

|

SAND OR STONEDUST
LEVELLING COURSE

COUCHE DE MISE DE
NIVEAU EN SABLE OU
POUSSIERE DE PIERRE

600
450 - 550

&
/

N

lLADAAAAADAAALD AAD ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALADAAAAA

o COMPACTED GRANULAR A /aMA TERIAU GRANULAIREA DAMEE‘

v, 7V, Vv, YV Vv, v *v, YV ‘v, v *v, 'V, “v v, v v v °v, ‘v v v "V, v, °V

ADA AADL AADA AADL AADA AADL AADA AADL AADA AADL AADA AADL AAD
v, v, Y, v, Yy, 'y, Yy, Yy, Yy, YV, YV, v, "V, YV, VY v, "V, "V v v, "V, Yv "

N N N N N N N N G N N N N A NN VN NN

P
VPl >
250

‘l><’\;f‘ ‘74'>>
"<1P|>\J V<1P|>

A
N

r\,ﬂ
VaPod Do Pt v

Valod g Pyd
UE S

A

Va
I
b
v,
o

> -
>
B )
SO

DVAADV ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALD AAD ALDA

—— T =—— T —— T T T T T = T T = [T =——— [T =—— Il T = T = T = T = T = T = T = T T
HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH*HH% II=
=|lI=lI=l=N==NI=N= === N=N= )| = IENIENIENEN

=[E COMPACTED SUBGRADE, SLOPE TO DRA|N*HH*HHHHHEHH%HH%

SoL DAME P‘RE\‘/‘O/I‘?‘ UNE /NCL)NA)SON DE DRAINAGE. ===

i I
>,
>
><d v,
ENES
pq
|> >

T

HH b

Il
Il
Il
Il
]
11n-
=Qj
-
-
(/)

NOTE:

EACH BENCH CONSISTS OF 2 GRANITE STEPS (SUPPLIED BY NCC) INSTALLED END TO END FOR A TOTAL
LENGTH OF + 3600mm

EACH GRANITE STEP IS APPROXIMATELY 300-400 WEDGE x 600 x 1800mm

NOTE :

CHAQUE BANC COMPREND 2 MARCHES EN GRANITE (FOURNIES PAR LA CCN), A INSTALLER BOUT A BOUT,

AFIN DE CONSTITUER UNE LONGUEUR TOTALE DE +3 600mm.

CHAQUE MARCHE EN GRANITE PRESENTE UN CALAGE ENTRE 300 ET 400mm ENVIRON; SON FORMAT EST
DE 600 SUR 1 800mm.

SECTION / COUPE

m STONE BENCH 1 INSTALLATION Scale: 1:10

WEDGE/ BANC EN PIERRE 1, A MONTER DE

W MONTAGE DU BANC EN PIERRE 1

Echelle: 1:10

1 STONE BENCH (2 PAIRS OF GRANITE CURBS) LAID END TO END
1 BANC EN PIERRE 1 (2 PAIRES DE BORDURES EN GRANITE) POSEES BOUT A BOUT

9
P
o o o = o
0 o \
(4]
>
1000-1500 PIN / CHEVILLE

PLAN VIEW / VUE DE PLAN

1 PAIR - 2 GRANITE CURBS
PINNED TOGETHER

1 PAIRE DE 2 BORDURES EN

GRANITE, CONNECTEES ENSEMBLE
PAR L'EMPLOI DE CHEVILLES OU DE 400
GOUPILLES ASSORTIES.

STONE BENCH 2 TO BE INSTALLED
SO THAT TOP IS LEVEL

BANC EN PIERRE 2, A MONTER DE
SORTE QUE SA PARTIE
SUPERIEURE SOIT DE NIVEAU.

§ STONEDUST LEVELLING
+ COURSE
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COMPACTED STONEDUS o N 38 EN POUSSIERE DE PIERRE
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DAMEE o o GRANITE PAVERS
S PAVES EN GRANITE

\ o
S
AN AR AP D e AN D R AL e AR L AP P AR D AR D e ARD P AR D e A B AA DZAZADV}AV}DV}AVZADV}AV}DV}AV}DV}AV}S}A
DTN "VCOMPACTED GRANULARAV ¢ "v ZA =S TSI T DTSN o We s o
AL AT “ SMATERIAU GRANULAIRE A DAMEE A D A D e AT D AL D AP D e AL D P AP P APD e AR P AR D = AR D Q
= IESIESIESIESIESIESIEIESIESIESIESIESI SIS ESI S ESIER NI ES I E eI ESESIESIESIESIESIE
ﬂzﬂzﬂzﬂzﬂzﬂzﬂzWfWfWWWWWTWWMWMWMWWWWWWWWWW IHEHEEHEEHEHEHE
ﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂmmm” COMPACTED SUBGRADE, SLOPE TO DRAIN ‘W”Wﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂﬁﬂf
||| SOUSSOLDAVE PREVOR UNEINGLIVAISONDEDRANAGE | | |
= e = e e e e e e e e e e e e e = e e e e IR
NOTE:

EACH BENCH CONSISTS OF 4 GRANITE CURBS (SUPPLIED BY NCC), 2 ROWS (PINNED) BY 2 PAIRS LAID END TO
END FOR A TOTOAL LENGTH OF 2000-3000mm.

EACH GRANITE CURB IS APPROXIMATELY 250-300 x 400 x 1000-1500 mm.

PROVIDE SHOP DRAWINGS FOR PINNING METHOD.

NOTE :

CHAQUE BANC COMPREND 4 BORDURES EN GRANITE (FOURNIES PAR LA CCN), CE QUI SE TRADUIT COMME SUIT :
2 RANGEES CHEVILLEES PAR DEUX PAIRES POSEES BOUT A BOUT, AFIN DE CONSTITUER UNE LONGUEUR TOTALE
ENTRE 2 000 ET 3 000 mm.

CHAQUE BORDURE EN GRANITE EST D'ENVIRON 250-300 mm SUR 400 mm SUR 1 000 A 1 500 mm.

PRODUIRE DES DESSINS D'ATELIER DETAILLANT LE CHEVILLAGE.

SECTION/ COUPE

L-305/ MONTAGE DU BANC EN PIERRE 2 Echelle: 1:10

m STONE BENCH 2 INSTALLATION Scale: 1:10

SOLAR LIGHT BOLLARDS
(SUPPLIED BY THE NCC)

INSTALL HEAD ASSEMBLY .
S ey BOLLARDS D'ECLAIRAGE SOLAIRE

FOR ASYMMETRICAL LED

DISTRIBUTION (TELS QUE FOURNIS PAR LA CCN)
INSTALLER L'ENSEMBLE DE MOUNTING PLATE

SUPPORT DE LA PARTIE

SUPERIEURE ET OF PLAQUE DE MONTAGE
FONCTION D'UNE

DISTRIBUTION « AED »

ASYMETRIQUE. CUT PAVERS TO FIT TIGHTLY

AROUND BOLLARD

COUPER LES PAVES DE FACON SERREE ET
BIEN AJUSTEE AUTOUR DES BOLLARDS.

HARD OR SOFT SURFACE

SURFACE VEGETALE OU PAVERS / PAVES
CONSTRUITE i H H ‘ ‘
e NS A‘ VAN AA >
; | o vg g
A 7; A vz
NN N ||| COMPACTED BACKFILL
‘ @ SR S ~ REMBLAI DAME
8 AN ST ANo% SN
N — ¥ — R N N
~ R \7@ A N e i
WO R AN -
TR - ~ 300mm@ SONOTUBE FORMED CONCRETE
g 4?@\\ ~__ FOOTING. DOME TOP TO SHED WATER.
- S Il N EMPATTEMENT EN BETON, FORME PAR
— || & | — L'EMPLOI D'UN 'SONOTUBE' DE 300 mm DE
N T 4 DIAMETRE. PARTIE SUPERIEURE EN DOME,
N — \ AFIN DE REPOUSSER L'EAU.
— A >ﬁ7
T

NOTES:
PROVIDE SHOP DRAWINGS FOR INSTALATION DETAILS AND ANCHORING SYSTEMS.
FOLLOW MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.

NOTES:
PRODUIRE DES DESSINS D'ATELIER, AFIN DE PRESENTER LES DETAILS DE MONTAGE ET LES SYSTEMES
D'ANCRAGE. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT A CE SUJET.

m SOLAR LIGHT BOLLARD Scale: 1:20
W BOLLARD D'ECLAIRAGE SOLAIRE  Echelle: 1:20
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SECTION | COUPE
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1.

3.

4.

27772 " : H -

—~ BROKEN | BRISE

/%Z% _ v - MISSING | MANQUANT

Wiz L al) )

NOTES | REMARQUES:
HISTORIC FOUNTAIN DISCOVERED DURING THE EXCAVATION

OF LEBRETON FLATS. | FOUNTAINE HISTORIQUE

DECOUVERTE DURANT LES TRAVAUX D'EXCAVATION AUX

PLAINES LE BRETON

FOUNTAIN IS LOCATED AT WOODROFFE STORAGE FACILITY.

ARRANGE PICKUP AS SPECIFIED | LA FONTAINE EST
LOCALISEE A L'ENTREPOT WOODROFFE DE LA CCN.
ORGANISE LA COLLECT TEL QUE SPECIFIE

SOME PIECES ARE BROKEN AND OR MISSING. | QUELQUES

MORCEAUX SONT BRISES OU MANQUANTS.

DIMENSIONS SHOWN ARE APPROXIMATE. CONTRACTOR TO

VERIFY | LES DIMMENSIONS DEMONTREES SONT

A - ORTRBIMOR Y ES RVERRDRENEUR DEVRA LES VERIFIER

B - CURVED WALL | MUR COURBE
C- CURVED WALL | MUR COURBE
D - MISSING: CURVED WALL | MANQUANT: MUR COURBE
E- BROKEN: WALL COLUMN | BRISE : COLONNE MURALE
F - MISSING: BASE STONE | MANQUANT: PIERRE DE FONDATION
G - PEDESTAL | SOCLE

BOWL | BOL

| | - CENTRAL COLUMN | COLONNE CENTRALE

e -

i

(1)

J - FINIAL SUPPORT | SUPPORT DU FLEURON

2446 K - MISSING: FINIAL | MANQUANT: FLEURON

HISTORIC FOUNTAIN INVENTORY

306

8

+/-375

k

k

1

PR

+/-560

PIECE K- 1:10 | MORCEAU K - 1:10

+/-300

k k

+/- 275

T

PIECE E.2 | MORCEAU E.2 - 1:10

PIECE D - 1:20 | MORCEAU D - 1:20

1

SCRIBED TO FRACTURED PROFILE OF STONE. PIECE E. | GRAVER
POUR S'AGENCER AU PROFIL DE LA PIERRE BRISE. MORCEAU E

R500

PIECE F - 1:20 | MORCEAU F - 1:20

RECREATE MISSING FINIAL. 2 DIMENSIONAL STAINLESS
STEEL SHEET METAL SILHOUETTE. 1:1 TEMPLATE WILL
BE PROVIDED. SUBMIT SHOP DRAWINGS | RECREER LE
FLEURON MANQUANT. SILHOUETTE 2D EN FEUILLE
METALLIQUE D'ACIER INNOXIDABLE. UN PATRON A
L'ECHELLE 1:1 SERA FOURNIT. SOUMETTRE DES
DESSINS D'ATELIER.

B x 10M MOUNTING ROD | TIGE DE MONTAGE 10M

RECREATE BROKEN PILLAR CAP. 2 DIMENSIONAL

STAINLESS STEEL SILHOUETTE. CREATE TEMPLATE FROM

EXISTING MATCHED PAIR (PIECE A) | RECREER LE

COURONNEMENT DE LA COLONNE BRISE. SILHOUETTE 2D
EN FEUILLE METALLIQUE D'ACIER INNOXIDABLE. CREER UN

GABARIT A L'AIDE DU MORCEAU CORRESPONDANT
(MORCEAU A)

o \
rs!
10M MOUNTING ROD | TIGE DE MONTAGE 10M

——— ANCHOR STIRRUP |
' ETRIER D'ANCRAGE

100

100

S.S. CYLINDRICAL BASE SHROUD. 1000mm DIA.
400mm OPENING AT TOP. |

RECOUVREMENT CYLINDRIQUE EN ACIER
INOXYDABLE POUR LA BASE . 1000mm DIA.
OUVERTURE EN HAUT

7“2\ FABRICATED PIECES

INVENTAIRE DE LA FOINTAINE HISTORIQUE

NOTES | REMARQUES :

D'ACIER INNOXIDABLE (A.l.) DE 5mm

LISSE. FINIR AVEC UN GRAIN 400

APPROBATION

2-DIMENSIONAL FOOTPRINT OF MISSING STONE. CREATE
TEMPLATE FROM MIRRORED MATCHING STONE (PIECE B) |
EMPREINTE 2D DE LA PIERRE MANQUANTE. CREER UN GABARIT

A L'AIDE DU MORCEAU SIMILAIRE MIRROIR (MORCEAU B)

e ALL FABRICATED PIECES TO BE MADE FROM 5mm
PLATE STAINLESS STEEL (S.S) | TOUTES LES PIECES
FABRIQUEES DOIVENT ETRE FAITES DE PLAQUE

e GRIND SMOOTH ALL WELDS AND OUTSIDE EDGES.
FINISH WITH 400 GRIT | MEULER LES SOUDURES ET

LES ARRETES EXTERIEURES AFIN D'OBTENIR UN FINI

e SUMBIT SHOP DRAWINGS FOR APPROVAL. |
SOUMETTRE DES DESSINS D'ATELIER POUR

| @g MORCEAUX FABRIQUEES

AS NOTED | TEL QUE NOTE

NOTES | REMARQUES S
1. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR SAFE HANDLING
AND TRANSPORTATION OF FOUNTAIN TO WORK SITE
AND ITS SECURITY AND PROTECTION AGAINST
DAMAGE UNTIL SUBSTANTIAL COMPLETION AND
ACCEPTANCE. | LENTREPRENEUR EST RESPONSABLE
DE LA MANUTENTION ET DU TRANSPORT SECURITAIRE
DE LA FONTAINE AU CHANTIER DE CONSTRUCTION
AINSI QUE POUR SA SECURITE ET SA PROTECTION
CONTRE LES DOMMAGES JUSQU'A L'ACCEPTATION
SUBTENTIEL DES TRAVAUX.
2. INSPECT AND ASSESS RE-ASSEMBLY OF FOUNTAIN
PRIOR TO COMPLETING THIS PORTION OF WORK. |
INSPECTER ET EVALUER LE REASSEMBLAGE DE LA
FONTAINE AVANT DE COMPLETER CETTE PORTION DES
TRAVAUX.
3. CLEAN AND REPAIR ALL JOINTS AS NECESSARY FOR
RE-ASSEMBLY. | REPARER ET NETTOYER TOUS LES
JOINTS NECESSAIRE POUR LE REASSEMBLAGE. |
4. PROVIDE DOWELS AND MORTAR JOINTS AS REQUIRED| .
FOURNIR DES TIGES ET DES JOINTS DE MORTIER ‘*

NEW STAINLESS STEEL ELEMENTS | NOUVEAUX
ELEMENTS EN ACIER INNOXYDABLE

CORE 15mm DIA. HOLE TO RECEIVE 50mm ANCHOR
ROD. MORTAR IN PLACE | TROUER UN TROU DE 15
| mm DE DIA. AFIN DE RECEVOIR LA TIGE D'ANCRAGE
| DE 50mm. PLACER AVEC DU MORTIER

~ EXISTING STONE PIECES | PIECES DE PIERRE
S.S. FINIAL | EXISTANTES

FLEURON EN A.l.

MORTARED JOINT BETWEEN STONES | JOINT DE
MORTIER ENTRE LES PIERRES

TYPICAL 100mm DOWEL TO JOIN STONES |
GOUJON DE 100mm TYPE ENTRE LES PIERES

‘ TYPICAL JOINTS | JOINTAGE TYPE 1:10

REQUIS
5.  WORK ON FOUNTAIN TO BE PERFORMED BY A
QUALIFIED MASON. | LES TRAVAUX DE FONTAINE AN

DOIVENT ETRE EFFECTUE PAR UN MASSON QUALIFIE. \

PIECES A,B,C INSTALLED DIRECTLY

ON GRANULAR BASE | INSTALLER

LES MORCEAUXA, B, C H
DIRECTEMENT SUR LA BASE
GRANULAIRE

S.S. BASE SHROUD OVER CONCRETE 5 5
FOOTING | COUVERCLE DE BASE EN ALl ‘ |
PAR DESSUS LA FONDATION EN BETON “

S.S. PIECE E.2. TYPICAL JOINTS | |
PIECE E.2 EN A.l. JOINTA ETYPE

F

FINISHED GRADE | NIVEAU FINI DU SOL
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—— 500MM DIA CONCRETE FOOTING TO BEDROCK. SUBMIT
STAMPED SHOP DRAWINGS| FONDATION DE BETON DE 500mm
DIA. A LA ROCHER MERE. FRANGAIS

EXISTING COMPACTED FILL |
REMBLAIS EXISTANT COMPACTE

MINULIVIN O TINNUTDT UAO D TN T IVIVINTATNY O THINGOD DY l

ETIRER D'ANCRAGE COULE DANS LE LIT DE POSE DE
MORTIER

25-50

SECTION | COUPE _

) —— ADJACENT COBBLES ON
C GRANULAR BASE | PAVE
ADJACENT SUR BASE DE
GRANULAIRE

N
Y
\\ (Z)

<

\ S.S. FOOTPRINT OF PIECE D, FLUSH
\ \ MOUNTED IN COBBLE PAVING. | BASE EN
A.l. DU MORCEAU D, MONTE A NIVEAU

AVEC LES PAVES DE GRANITE

‘ \°—}— SOLDIER COURSE | RANG DE SOLDAT
. |
N —

|

[ ¥ T
)|

;—':E
1
_—

SANDSTONE COBBLE PAVING. SEE
DETAIL D3/L302 | PAVE DE TYPE COBBLE

EN GRES. VOIR DETAIL D3/L302

o
/ /
/
/
/
N NOTES |
SN ) 1. LAYOUT TO BE FIT ON SITE UNDER DIRECTION OF

NCC REPRESENTATIVE | L'IMPLANTATION DOIT
ETRE FAIT SUR LE SITE SOUS LES DIRECTIVES DU
REPRESENTANT DE LA CCN.

2. LAYOUT BASED ON CENTRE POINT OF CONCRETE
FOOTING | L'IMPLANTATION DOIT ETRE BASE SUR LE
POINT CENTRAL DE LA FONDATION DE BETON.

3. CUT COBBLES TO FIT TIGHT TO FOUNTAIN PIECES.
ADJUST JOINT SPACING TO MAXIMIZE USE OF FULL
COBBLES. | COUPER LES PAVES DE GRANITE POUR
QU'ILS S'AJUSTE DE FACON SERREE AUX
MORCEAUX DE LA FONTAINE. AJUSTER

| L L'ESPACEMENT DES JOINTS AFIN DE MAXIMIZER

I L'UTILISATION DE MORCEAU DE PAVE DE GRANITE

PLAN | PLAN

/3" INSTALLATION COMPLET
\306/ INSTALLATION BT
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