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Capital Planning Branch
Direction de l'aménagement de la capitale

March 30, 2014

north / du nord 

LeBRETON FLATS INTERIM
IMPROVEMENTS /

LES PLAINES LeBRETON:
AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

EXISTING CONDITIONS
WEST BLOCK /

J. Douglas / M. Ruhland

M. Ruhland

M. Malkov

L-101

ISSUED FOR TENDER 
DOCUMENT DE SOUMISSION

DC 4125-07

1 Jul. 17, 2015

PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

0 5 10 20 35 60 Meters

NOTES

.1 VERIFY BENCHMARK ELEVATIONS AND REPORT ANY
DISCREPANCIES TO THE NCC'S REPRESENTATIVE PRIOR
TO CONSTRUCTION.

.2 ALL GENERAL SITE INFORMATION AND CONDITIONS
ARE COMPILED FROM EXISTING PLANS, SURVEYS AND
CONSULTANT'S FIELD NOTES. REPORT ALL
DISCREPANCIES PRIOR TO ANY WORK. NO
RESPONSIBILITY IS BORN BY THE NCC'S REPRESENTATIVE
FOR UNKNOWN SUBSURFACE CONDITIONS.

.3 THE LOCATION OF THE UTILITIES IS APPROXIMATE
ONLY, AND THE EXACT LOCATION SHOULD BE
DETERMINED BY CONSULTING THE MUNICIPAL
AUTHORITIES AND UTILITY COMPANIES CONCERNED. THE
CONTRACTOR SHALL PROVE THE LOCATION OF UTILITIES
AND SHALL BE RESPONSIBLE FOR ADEQUATE
PROTECTION FROM DAMAGE.

LIMIT OF CONTRACT /

LIMIT OF CONTRACT /

 R
U

E 
PR

ES
TO

N
ST

R
EE

T

EXISTING CHAIN LINK FENCE /

EXISTING TOP OF SLOPE /

EXISTING BOTTOM OF SLOPE /

EXISTING CHAIN LINK FENCE /

EXISTING TOP OF SLOPE /
EXISTING BOTTOM OF SLOPE /

EXISTING HYDRANT /
EXISTING HYDRANT

BOOTH STREET - UNDER
CONSTRUCTION
ELEVATIONS SHOWN ARE
DESIGN ELEVATIONS

selon les indications

CONDITIONS ACTUELLES
DE L'ÉDIFICE DE L'OUEST

as shown

CONTOURS EXISTANTS

PARTIE INFÉRIEURE DE LA
PENTE EXISTANTE

M
A

TC
H

 L
IN

E
LI

G
N

E
 D

E
 J

U
M

E
LA

G
E

DÉLIMITATION DU CONTRAT

DÉLIMITATION DU
CONTRAT

M
A

TC
H

 L
IN

E
LI

G
N

E
 D

E
 J

U
M

E
LA

G
E

CLÔTURE GRILLAGÉE EXISTANTE

PARTIE SUPÉRIEURE DE LA
PENTE EXISTANTE

PARTIE INFÉRIEURE DE LA PENTE
EXISTANTE

CLÔTURE GRILLAGÉE
EXISTANTE

PARTIE SUPÉRIEURE DE LA PENTE EXISTANTE

EXISTING CONCRETE SIDEWALK /
TROTTOIR EXISTANT EN BÉTON

PROPERTY LINE /
DÉLIMITATION DU TERRAIN

EXISTING LIGHT STANDARDS /
POTEAUX EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE

EXISTING HYDRANT /
BORNE EXISTANTE

RUE BOOTH; EN VOIE DE
CONSTRUCTION -
LES ÉLÉVATIONS PRÉSENTÉES
CORRESPONDENT À DES
ÉLÉVATIONS ÉTABLIES.

EXISTING CONCRETE SIDEWALK /
TROTTOIR EXISTANT EN BÉTON

PROPERTY LINE /
DÉLIMITATION DU TERRAIN

EXISTING LIGHT STANDARDS /
POTEAUX EXISTANTS D'ÉCLAIRAGE

2
L-102

WEST BLOCK B
SCALE/ÉCHELLE - 1:250ÉDIFICE DE L'OUEST ‘B’

1
L-102

WEST BLOCK A
SCALE / ÉCHELLE - 1:250ÉDIFICE DE L'OUEST ‘A’

NOTES

.1 VÉRIFIER LES ÉLÉVATIONS DES BORNES-REPÈRES ET
SIGNALER TOUTE CONTRADICTION À LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN ET CE, AVANT LA CONSTRUCTION.

.2 TOUTES LES CONDITIONS ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS
DE CHANTIER D'ORDRE GÉNÉRAL ONT ÉTÉ COMPILÉS EN SE
SERVANT DES PLANS EXISTANTS, D'ENQUÊTES ET DE NOTES DE
CHANTIER PRISES PARLE CONSULTANT. FAIRE ÉTAT DE TOUTE
CONTRADICTION AVANT LA MISE EN ROUTE DE N'IMPORTE QUEL
TRAVAIL. AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ASSUMÉE PAR LA
PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN LORSQU'IL S'AGIT DE
CONDITIONS DE SURFACE SOUS-JACENTE INCONNUE.
.3 L'EMPLACEMENT DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE N'EST
QU'APPROXIMATIF ET L'EMPLACEMENT EXACT DEVRAIT ÊTRE
DÉTERMINÉ EN COMMUNIQUANT AVEC LES AUTORITÉS
MUNICIPALES ANSI QU'AVEC LES SOCIÉTÉS D'UTILITÉ PUBLIQUE
IMPLIQUÉES. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ÉTABLIR
L'EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE ET
D'ASSUMER TOUTES LES RESPONSABILITÉS POUR PROTÉGER
ADÉQUATEMENT LE TOUT CONTRE DES DOMMAGES.

STOCKPILE
APPROXIMATE LOCATION
APPROXIMATE VOLUME: 2522m3 /
EMPILAGE SUR PLACE;
EMPLACEMENT APPROXIMATIF
VOLUME APPROXIMATIF : 2 522 mètres cubes

EXISTING CONTOURS /

EXISTING CONTOURS /
CONTOURS EXISTANTS
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Capital Planning Branch
Direction de l'aménagement de la capitale

March 30, 2014

north / du nord 

LeBRETON FLATS INTERIM
IMPROVEMENTS /

LES PLAINES LeBRETON:
AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

EXISTING CONDITIONS
EAST BLOCK /

J. Douglas / M. Ruhland

M. Ruhland

M. Malkov

1:250

L-102

ISSUED FOR TENDER 
DOCUMENT DE SOUMISSION

DC 4125-07

1 Jul. 17, 2015

R
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TH

 STR
EET

RUE FLEET STREET

R
U

E LETT STR
EET

LIMIT OF CONTRACT /

0 5 10 20 35 60 Meters

FLEET STREET - UNDER CONSTRUCTION
ELEVATIONS SHOWN ARE DESIGN ELEVATIONS /

BOOTH STREET - UNDER
CONSTRUCTION
ELEVATIONS SHOWN ARE
DESIGN ELEVATIONS

PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

EXISTING GATE LOCATION /

FOR NOTES SEE PAGE L-101 /

March 30, 2014

EXISTING CHAIN LINK FENCE /

DÉLIMITATION DU
CONTRAT

STOCKPILE
APPROXIMATE LOCATION
APPROXIMATE VOLUME: 1500m3 /
EMPILAGE SUR PLACE;
EMPLACEMENT APPROXIMATIF
VOLUME APPROXIMATIF : 1 500 mètres cubes

STOCKPILE
APPROXIMATE LOCATION
APPROXIMATE VOLUME: 1600m3 /
EMPILAGE SUR PLACE;
EMPLACEMENT APPROXIMATIF
VOLUME APPROXIMATIF : 1 600 mètres cubes

RUE FLEET, EN VOIE DE CONSTRUCTION;
LES ÉLÉVATIONS PRÉSENTÉES CORRESPONDENT
À DES ÉLÉVATIONS ÉTABLIES.

EMPLACEMENT DE LA
BARRIÈRE EXISTANTE

CLÔTURE GRILLAGÉE EXISTANTE

EXISTING CONCRETE SIDEWALK /
TROTTOIR EXISTANT EN BÉTON

PROPERTY LINE /
DÉLIMITATION DU TERRAIN

RUE BOOTH; EN VOIE DE
CONSTRUCTION -
LES ÉLÉVATIONS PRÉSENTÉES
CORRESPONDENT À DES
ÉLÉVATIONS ÉTABLIES.

EXISTING LIGHT STANDARDS /
POTEAUX EXISTANTS
D'ÉCLAIRAGE

EXISTING HYDRANT /
BORNE EXISTANTE

VOIR LE DESSIN L-101 AFIN DE RETROUVER LES
NOTES.

CONDITIONS ACTUELLES
DE L'ÉDIFICE DE L'EST

EXISTING TREES /
ARBRES EXISTANTS
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PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIROHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIROHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIR JOHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIR JOHN A.

MACDONALD PARKWAY

BOOTH STREET
CLOSURE BY CITY /
BOOTH STREET
CLOSURE BY CITY

R
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 STR
EET

RIGHT-IN RIGHT-OUT ONLY /
RIGHT-IN RIGHT-OUT ONLY

LIMIT OF CONTRACT
/

LIMIT OF CONTRACT /

EAST BLOCK /
ÉDIFICE DE L'EST

CLARIDGE
DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT
'CLARIDGE'WEST BLOCK /

ÉDIFICE DE L'OUEST

DÉLIMITATION DU CONTRAT

À CIRCULATION RAPIDE
D'ENTRÉE ET DE SORTIE
SEULEMENT

DÉLIMITATION DU
CONTRAT

DÉLIMITATION DU CONTRAT

PARC DES PLAINES LeBRETON

ACCÈS PROPOSÉ AU CHANTIER
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LEBRETON FLAT'S PARK

EXISTING GATE TO BE
SALVAGED &  RELOCATED /

LIMIT OF CONTRACT /
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PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

GATE TO BE REMOVED /

PROMENADE SIROHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIROHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIR JOHN A.

MACDONALD PARKWAY

PROMENADE SIR JOHN A.

MACDONALD PARKWAY
R

U
E B

O
O

TH
 STR

EET

EXISTING FENCE ON BOOTH TO REMAIN /
EXISTING FENCE ON BOOTH TO REMAIN

LIMIT OF CONTRACT
/

LIMIT OF CONTRACT /

REMOVE CONCRETE SLAB /

ENLEVER LA DALLE EN BÉTON.

EAST BLOCK /
ÉDIFICE DE L'EST

CLARIDGE
DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT
'CLARIDGE'WEST BLOCK /

ÉDIFICE DE L'OUEST

SAUVEGARDER ET DÉPLACER LA
BARRIÈRE EXISTANTE.

EXISTING CHAIN LINK FENCE ALONG
PRESTON DETOUR TO REMAIN /
CONSERVER LA CLÔTURE
GRILLAGÉE ET EXISTANTE LE LONG
DU DÉTOUR DE LA RUE PRESTON.

DÉLIMITATION DU CONTRAT

ENLEVER LA BARRIÈRE.

DÉLIMITATION DU
CONTRAT

DÉLIMITATION DU CONTRAT

PARC DES PLAINES LeBRETON

EXISTING TREES TO BE
REMOVED /
EXISTING TREES TO BE
REMOVED
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Capital Planning Branch
Direction de l'aménagement de la capitale

March 30, 2014

north / du nord 

LeBRETON FLATS INTERIM
IMPROVEMENTS /

LES PLAINES LeBRETON:
AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

J. Douglas / M. Ruhland

M. Ruhland

M. Malkov

1:750

L-103

ISSUED FOR TENDER 
DOCUMENT DE SOUMISSION

DC 4125-07

1 Jul. 17, 2015

0 200 Meters10 25 50 100

NOTES

.1 LIMIT WORK TO THOSE AREAS INDICATED. PROVIDE
HOARDING WHERE REQUIRED IN ADDITION TO EXISTING
FENCE AS SPECIFIED.

.2 CONSTRUCTION ACCESS TO BE OBTAINED AT SIR JOHN
A MACDONALD PARKWAY, FLEET STREET AND BOOTH
STREET AS INDICATED ON PLAN. COORDINATE WORK
ACCESS WITH ONGOING CONSTRUCTION ALONG BOOTH
STREET AND FLEET STREET.

.3 STORAGE OF MATERIALS, EQUIPMENT, ETC. IN
APPRIOVED STAGING AREA, REFER TO PLAN.

.4 ARRANGE WITH JURISDICTIONAL AUTHORITIES FOR
ANY RIGHT OF WAY ACCESS, ROAD CUTS, ETC. REQUIRED
AND PAY ALL PERMIT FEES.

TRANSPORT FILL FROM WEST BLOCK
TO EAST BLOCK AS REQUIRED /

PROPOSED STAGING AREA /

STOCKPILE PILE /
D'ENTREPOSAGE

REMOVALS / SALVAGE

.1 EXISTING CHAIN LINK FENCE AND GATE TO BE
REMOVED AT BOTH EAST AND WEST BLOCKS AS
INDICATED ON PLANS. CHAIN LINK GATE AT WEST BLOCK
TO BE REINSTATED AS SHOWN ON PLANS. CHAIN LINK
FABRIC AND TOP RAILS TO BE SALVAGED FOR USE IN
INSTALLATION OF NEW FENCE IN WEST BLOCK.
REMAINDER TO BE STORED AT NCC STORAGE YARDS
UNDER DIRECTION OF THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.2 CHAIN LINK FENCE AND GATES CAN BE USED AS
CONSTRUCTION HOARDING AND ACCESS. REMOVAL OF
CHAIN LINK FENCE TO COINCIDE WITH ABILITY TO
REMOVE PROJECT HOARDING. TIMING TO BE APPROVED
BY THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.3 REMOVE EXISTING TREES ALONG SIR JOHN A
MACDONALD PARKWAY (EAST BLOCK) AS INDICATED ON
PLANS.

.4 TRANSPORT PORTION OF FILL QUANTITY FROM WEST
BLOCK STOCKPILE TO EAST BLOCK AS REQUIRED FOR
LANDFORMING.

WEST BLOCK A

WEST BLOCK B /

WEST BLOCK A /

ZONE PROPOSÉE DE
MOBILISATION

STAGING AND REMOVALS
PLAN /

PLAN DE MOBILISATION ET
DES ARTICLES À ENLEVER

STOCKPILE PILE /
ZONE D'EMPILAGE

1
L-103

STAGING PLAN
SCALE / ÉCHELLE - 1:750PLAN DE MOBILISATION

1
L-103

REMOVALS PLAN
SCALE / ÉCHELLE - 1:750PLAN DES ARTICLES À ENLEVER

STOCKPILE PILE /
ZONE D'EMPILAGE

STOCKPILE PILE /
ZONE D'EMPILAGE

ÉDIFICE DE L'OUEST B

ÉDIFICE DE L'OUEST A

TRANSPORT FILL FROM WEST BLOCK
TO EAST BLOCK AS REQUIRED

NOTES

.1 RESTREINDRE LES TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DES
ZONES IDENTIFIÉES. PRÉVOIR DES PALISSADES AUX
ENDROITS REQUIS ET CE, EN PLUS DE LA CLÔTURE
EXISTANTE PRESCRITE.

.2 L'ACCÈS DE CONSTRUCTION DEVRA SE FAIRE
DEPUIS LA PROMENADE MACDONALD, LA RUE FLEET
ET LA RUE BOOTH ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES
INDICATIONS DU PLAN. COORDONNER L'ACCÈS AUX
TRAVAUX AVEC LA CONSTRUCTION EN COURS ET CE,
LE LONG DE LA RUE BOOTH ET DE LA RUE FLEET.

.3 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DE
L'APPAREILLAGE ET DES ARTICLES DU GENRE, À
L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE MOBILISATION. SE
REPORTER AU PLAN.

.4 PRENDRE LES ARRANGEMENTS QUI S'IMPOSENT
AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET CE, EN
MATIÈRE DE DROIT DE PASSAGE, DE COUPURES
ROUTIÈRES ET D'OUVRAGES DU GENRE QUI
S'AVÈRENT NÉCESSAIRES; SE PROCURER TOUS LES
PERMIS REQUIS ET DÉFRAYER LES COÛTS
D'OBTENTION DE CES PERMIS.

ARTICLES À ENLEVER ET (OU) À SAUVEGARDER.

.1 ENLEVER LA CLÔTURE GRILLAGÉE ET LA BARRIÈRE, À
L'EMPLACEMENT DE L'ÉDIFICE DE L'EST ET DE L'ÉDIFICE
DE L'OUEST ET CE, SELON LES INDICATIONS DES PLANS.
L'ON SE DEVRA DE REMONTER LA CLÔTURE GRILLAGÉE,
À L'EMPLACEMENT DE L'ÉDIFICE DE L'OUEST E CE,
SELON LES INDICATIONS DES DESSINS. SAUVEGARDER
LE GRILLAGE ET LES RALS SUPÉRIEURS ET CE, À DES
FINS DE MONTAGE DE LA NOUVELLE CLÔTURE, À
L'EMPLACEMENT DE L'ÉDIFICE DE L'OUEST.
ENTREPOSER LE RESTANT DU GRILLAGE ET DES RAILS
SUPÉRIEURS DANS LES COURS DE RANGEMENT DE LA
CCN ET CE, SOUS LES DIRECTIVES DE LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN.

.2 SE SERVIR DE LA CLÔTURE GRILLAGÉE ET DES
BARRIÈRES COMME PALISSADE DE CONSTRUCTION ET
INSTALLATION D'ACCÈS. L'ENLEVEMENT DE LA CLÔTURE
GRILLAGÉE DEVRA COïNCIDER AVEC LA CAPACITÉ
D'ENLÈVEMENT DE LA PALISSADE DU PROJET. LES
ÉCHÉANCIERS DEVRONT ÊTRE APPROUVÉS PAR LA
PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.3 ENLEVER LES ARBRES EXISTANTS LE LONG DE LA
PROMENADE SIR JOHN A MACDONALD ET CE, À
L'EMPLACEMENT DE L'ÉDIFICE DE L'EST ET SELON LES
INDICATIONS DES DESSINS.

.4 TRANSPORTER UNE PORTION DE LA QUANTITÉ DE
REMBLAI DEPUIS LE TAS DE L'ÉDIFICE DE L'OUEST AU
SITE DE L'ÉDIFICE DE L'EST ET CE, EN CONFORMITÉ
AVEC LES EXIGENCES DE TOPOGRAPHIE.

WEST BLOCK B /
ÉDIFICE DE L'OUEST B

ÉDIFICE DE L'OUEST A

STOCKPILE PILE /
D'ENTREPOSAGE



56.00

57.00

52.00

53.00

55.00

55.00

56.00

53.00

54.00

54.00

57.00

56.00

55.0055.50

56.5057.50

56.00

55.00
55.50

56.50

54.50

H.P.
56.75

H.P.
56.80

le 30 mars 2014

consultant
expert-conseil

sheet no.
no. de la feuille

NCC project no.
no. du projet de la CCN

scale
échelle

date

drawn by 
dessiné par

designed by 
conçu par

approved by 
approuvé par

drawing
dessin

project
projet

issued or revised
émis ou revisé

director  -  Claude Robert  -  directeur

Design and Construction Division
Division design et construction

sheet size: ISO_A1National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

no. description date

Ju
ly

-1
5-

15
 5

:3
1:

27
 P

M
C
:\

U
se

rs
\M

ar
in

a 
M

al
ko

v\
D

oc
um

en
ts

\P
ro

je
ct

s 
PC

\I
N

S
TI

TU
TI

O
N

A
L\

20
14

\1
4-

14
12

_L
eb

re
to

n 
Fl

at
s\

D
A
LA

-C
D

\1
4-

14
12

_L
eb

re
to

n 
Fl

at
s_

C
D

_E
N

-F
R
_2

01
5 

07
 0

9.
dw

g

Capital Planning Branch
Direction de l'aménagement de la capitale

March 30, 2014

north / du nord 

LeBRETON FLATS INTERIM
IMPROVEMENTS /

LES PLAINES LeBRETON:
AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

GRADING PLAN
WEST BLOCK A /

J. Douglas / M. Ruhland

M. Ruhland

M. Malkov

1:250

L-104

ISSUED FOR TENDER 
DOCUMENT DE SOUMISSION

DC 4125-07

1 Jul. 17, 2015

PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

0 5 10 20 35 60 Meters

 R
U

E 
PR

ES
TO

N
ST

R
EE

T

LIMIT OF CONTRACT /

NOTES

.1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE
ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION.

.2 LANDFORMS TO HAVE CLEAN, SMOOTH SCULPTED PROFILES TO APPROVAL
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AT BACK OF SIDEWALK /

À L'EMPLACEMENT DU DÉTOUR DE LA RUE PRESTON,
S'ASSURER DE JUMELER ET D'ASSORTIR LES NIVEAUX
DE TERRASSEMENT EXISTANTS.

DÉLIMITATION DU
CONTRAT

NOTES

.1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ÉLÉVATIONS DES
TRAVAUX DE TERRASSEMENT À L'ÉTAT NON DÉGROSSI.

.2 LES TOPOGRAPHI8ES DEVRONT PRÉSENTER DES PROFILÉS
SCULPTÉS LISSES ET SOIGNÉS ET CE, À L'APPROBATION DE LA
PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ÉCOULEMENT POSITIF DE L'EAU DE
SURFACE.

.4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLÔTURE D'ÉROSION ET CE, EN
CONFORMITÉ AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET SELON LES
INDICATIONS EN PLAN.

CLÔTURE D'ÉROSION
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D'ÉROSION
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À LA PARTIE ARRIÈRE DU TROTTOIR,
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D'ASSORTIR LES NIVEAUX DE
TERRASSEMENT EXISTANTS.

MEET & MATCH EXISTING GRADE
AT BACK OF SIDEWALK /

CLÔTURE D'ÉROSION
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TROTTOIR, S'ASSURER DE
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NIVEAUX DE TERRASSEMENT
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CLÔTURE D'ÉROSION

NOTES

.1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE
ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION.

.2 LANDFORMS TO HAVE CLEAN, SMOOTH SCULPTED PROFILES TO APPROVAL
OF THE NCC'S REPRESENTATIVE.

.3 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF.

.4 INSTALL AND MAINTAIN SILT FENCE AS PER SPECIFICATIONS AND AS SHOWN
ON PLANS.

NOTES

.1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ÉLÉVATIONS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT À L'ÉTAT NON DÉGROSSI.

.2 LES TOPOGRAPHIES DEVRONT PRÉSENTER DES PROFILÉS
SCULPTÉS LISSES ET SOIGNÉS ET CE, À L'APPROBATION DE
LA PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ÉCOULEMENT POSITIF DE
L'EAU DE SURFACE.

.4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLÔTURE D'ÉROSION ET
CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET
SELON LES INDICATIONS EN PLAN..

NOTES

.1 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S REPRESENTATIVE FOR ROUGH GRADE
ELEVTIONS PRIOR TO CONSTRUCTION.
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.3 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF.

.4 INSTALL AND MAINTAIN SILT FENCE AS PER SPECIFICATIONS AND AS SHOWN
ON PLANS.

NOTES

.1 AVANT LA CONSTRUCTION, OBTENIR DE LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN UNE APPROBATION DES ÉLÉVATIONS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT À L'ÉTAT NON DÉGROSSI.

.2 LES TOPOGRAPHIES DEVRONT PRÉSENTER DES PROFILÉS
SCULPTÉS LISSES ET SOIGNÉS ET CE, À L'APPROBATION DE
LA PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.3 ASSURER LE MAINTIEN D'UN ÉCOULEMENT POSITIF DE
L'EAU DE SURFACE.

.4 INSTALLER ET ENTRETENIR UNE CLÔTURE D'ÉROSION ET
CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES STIPULATIONS DU DEVIS ET
SELON LES INDICATIONS EN PLAN..

CLÔTURE D'ÉROSION

CLÔTURE D'ÉROSION

EXISTING SPOT ELEVATIONS /

PROPOSED SPOT ELEVATIONS /

PROPOSED CONTOURS /

PROPOSED HIGH POINT ELEVATION /

PROPOSED HIGH POINT RIDGE /

PROPOSED TOE OF SLOPE (LANDFORM) /

PROPOSED DRAINAGE FLOW /

PROPOSED SWALE /

EXISTANTS POINTS COTÉS

ÉLÉVATIONS SPOT PROPOSÉES

CONTOURS PROPOSÉES

PROPOSÉ ELEVATION High Point

PROPOSÉ DE RIDGE HIGH POINT

PROPOSÉ TOE PROPOSÉ DE PENTE (RELIEF)

PROPOSÉ DE FLUX DE DRAINAGE

SWALE PROPOSÉ

PROPOSED PLANTING BED OUTLINE /

PROPOSED SILT FENCE /

PROPOSÉ DE PLANTATION BED APERÇU

CLÔTURE D'ÉROSION

LIMIT OF CONTRACT /

DÉLIMITATION DU
CONTRAT



25-Rt16-Pt

60-Rt

60-Rt

50-Rt

11-Pt

17-Bn

SEED MIX 1 (543 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 1 ( 543 MÈTRES CARRÉS)

SEED MIX 2 (1,364 SQ M) /
MÉLANGE DE SEMENCE 2 ( 1 364 MÈTRES CARRÉS)

PROPOSED CHAIN LINK FENCE /

CLÔTURE GRILLAGÉE PROPOSÉE

PROPOSED TREES /
ARBRES PROPOSÉS

PROPOSED SHRUBS /

ARBUSTES PROPOSÉS

LEGEND / LÉGENDE

0 5 10 20 35 60 Meters

M
A

TC
H

 L
IN

E
; F

O
R

 C
O

N
TI

N
U

A
TI

O
N

 S
E

E
 P

A
G

E
 L

-1
08

LI
G

N
E

 D
E

 J
U

M
E

LA
G

E
; V

O
IR

 L
E

 D
E

S
S

IN
 L

-1
08

 A
FI

N
D

E
 R

E
TR

O
U

V
E

R
 L

A
 S

U
IT

E
.

le 30 mars 2014

consultant
expert-conseil

sheet no.
no. de la feuille

NCC project no.
no. du projet de la CCN

scale
échelle

date

drawn by 
dessiné par

designed by 
conçu par

approved by 
approuvé par

drawing
dessin

project
projet

issued or revised
émis ou revisé

director  -  Claude Robert  -  directeur

Design and Construction Division
Division design et construction

sheet size: ISO_A1National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

no. description date

Ju
ly

-1
5-

15
 5

:3
3:

16
 P

M
C
:\

U
se

rs
\M

ar
in

a 
M

al
ko

v\
D

oc
um

en
ts

\P
ro

je
ct

s 
PC

\I
N

S
TI

TU
TI

O
N

A
L\

20
14

\1
4-

14
12

_L
eb

re
to

n 
Fl

at
s\

D
A
LA

-C
D

\1
4-

14
12

_L
eb

re
to

n 
Fl

at
s_

C
D

_E
N

-F
R
_2

01
5 

07
 0

9.
dw

g

Capital Planning Branch
Direction de l'aménagement de la capitale

March 30, 2014

north / du nord 

LeBRETON FLATS INTERIM
IMPROVEMENTS /

LES PLAINES LeBRETON:
AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

MATERIALS AND PLANTING
PLAN  WEST BLOCK A /

J. Douglas / M. Ruhland
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EXISTING CHAIN LINK
FENCE TO REMAIN /

CONSERVER LA CLÔTURE
GRILLAGÉE ET EXISTANTE

NOTES

.1 ALL DIMENSIONS SHOWN ARE TO BE VERIFIED ON
SITE PRIOR TO ANY CONSTRUCTION. NO DEVIATIONS
ARE TO BE MADE FROM THE LAYOUTS AS SHOWN ON
THIS PLAN WITHOUT PRIOR CONSULTATION WITH
THE NCC REPRESENTATIVE.

.2 OBTAIN APPROVAL OF THE NCC'S
REPRESENTATIVE FOR GRANULAR BASE AND
LAYOUT OF ALL PAVEMENT AREAS PRIOR TO
CONSTRUCTION.

.3 STAKE PLANTING LOCATIONS AND RECEIVE
APPROVAL OF LANDSCAPE ARCHITECT, PRIOR TO
EXCAVATION OF ANY PLANTING PITS. NO
SUBSTITUTIONS OF PLANT MATERIAL SHALL BE MADE
WITHOUT PRIOR APPROVAL(S) OF THE NCC'S
REPRESENTATIVE.

.4 FINAL SUBGRADE IS TO APPROVED BY THE NCC'S
REPRESENTATIVE PRIOR TO IMPORTING TOPSOIL
AND SEED INSTALLED.

.5 MAINTAIN POSITIVE SURFACE RUNOFF THROUGH
THE ENTIRE CONSTRUCTION PERIOD.

NOTES

.1    TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUÉES DEVRONT
ÊTRE VÉRIFIÉES SUR PLACE ET CE, AVANT TOUTE
CONSTRUCTION. AUCUNE DÉVIATION NE DEVRA
ÊTRE EFFECTUÉE AUX AMÉNAGEMENTS PRÉSENTÉS
EN PLAN SANS UNE CONSULTATION ANTÉRIEURE
AVEC LA PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.2    FAIRE APPROUVER L'ASSISE GRANULAIRE ET
L'AMÉNAGEMENT DE TOUTES LES SURFACES DE
CHAUSSÉE AVANT LA CONSTRUCTION ET CE, PAR LA
PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN.

.3    PIQUETER L'EMPLACEMENT DES PLANTS ET
FAIRE APPROUVER LE TOUT PAR L'ARCHITECTE EN
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CE, AVANT D'EXCAVER
N'IMPORTE QUEL PUITS DE MISE EN TERRE DE
PLANTS. AUCUNE SUBSTITUTION AUX PLANTS NE
DEVRA SE FAIRE SANS L'APPROBATION ANTÉRIEURE
À CE SUJET DE LA PART DE LA PERSONNE
REPRÉSENTANT LA CCN.

.4    LE SOUS-SOL DÉFINITIF DEVRA ÊTRE APPROUVÉ
PAR LA PERSONNE REPRÉSENTANT LA CCN ET CE,
AVANT D'IMPORTER DE LA TERRE VÉGÉTALE ET
D'ENTREPRENDRE L'ENSEMENCEMENT.

.5    ASSURER LE MAINTIEN D'UN ÉCOULEMENT DE
SURFACE POSITIF ET CE, TOUT AU LONG DE LA
PÉRIODE DE CONSTRUCTION.

MATÉRIAUX ET PLAN DE LA
MISE EN TERRE DES PLANTS

ÉDIFICE DE L'OUEST A

PROPOSED CHAIN LINLK FENCE TO MATCH EXISTING
(REUSE SAVAGED FABRIC AND TOP RAILS) /

CLÔTURE GRILLAGÉE ET PROPOSÉE, À ASSORTIR À
L'EXISTANTE (RÉUTILISER LE TREILLIS ET LES RAILS
SUPÉRIEURS SAUVAGARDÉS.).

LIMIT OF CONTRACT /

DÉLIMITATION DU
CONTRAT
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38-PvE

32-PvE

16-PvE

LIMESTONE PAVEMENT /

CHAUSSÉE EN PIERRE CALCAIRE

GRANITE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /
PAVÉS EN GRANITE (FOURNIS PAR LA CCN)

SEED MIX 1 (1018 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 1 ( 1018 MÈTRES CARRÉS)

SEED MIX 2 (1808 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 2 ( 1808 MÈTRES CARRÉS)

SEED MIX 3 (LANDFORMS / 880 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 3 (TOPOGRAPHIES) ( 880 MÈTRES CARRÉS)

LEGEND / LÉGENDE

PROPOSED TREES /
ARBRES PROPOSÉS

PROPOSED SHRUBS /

ARBUSTES PROPOSÉS

TERRACE SEATING (SUPPLIED BY NCC) /
SIÈGES DE TERRASSE (FOUNIS PAR LA CCN)

PROPOSED CHAIN LINK FENCE /

CLÔTURE GRILLAGÉE PROPOSÉE

DIAMOND BROWN COBBLE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /
PAVÉS EN CAILLOUX BRUNS ET EN FORME DE DIAMANTS 
(FOURNIS PAR LA CCN)

SANDSTONE COBBLE EDGE (SUPPLIED BY NCC) /
REBORD EN CAILLOUX DE GRÈS (FOURNI PAR LA CCN)

CIP CONCRETE PAVEMENT /

 CHAUSSÉE EN BÉTON COULÉ SUR PLACE

STONE BENCH 1 (SUPPLIED BY NCC) / BANC EN
PIERRE 2 (FOURNI PAR LA CCN)

SOLAR LIGHT BOLLARD /

BOLLARD D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

BIKE RACK (SUPPLIED BY NCC) /

SUPPORT À VÉLOS (FOURNI PAR LA CCN)

WASTE RECEPTACLE / POUBELLE

EXISTING HYDRANT / HYDRANT EXISTANT
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J. Douglas / M. Ruhland

M. Ruhland

M. Malkov

1:250

L-108

ISSUED FOR TENDER 
DOCUMENT DE SOUMISSION

DC 4125-07

1 Jul. 17, 2015

0 5 10 20 35 60 Meters

M
A

TC
H

 L
IN

E
; F

O
R

 C
O

N
TI

N
U

A
TI

O
N

 S
E

E
 P

A
G

E
 L

-1
07

LI
G

N
E

 D
E

 J
U

M
E

LA
G

E
; V

O
IR

 L
E

 D
E

S
S

IN
 L

-1
07

 A
FI

N
D

E
 R

E
TR

O
U

V
E

R
 L

A
 S

U
IT

E
.

PROMENADE SIR JOHN A. MACDONALD PARKWAY

R
U

E B
O

O
TH

 STR
EET

FOR GENERAL NOTES SEE PAGE L-104 /
VOIR LE DESSIN L-108 AFIN DE RETROUVER LES
NOTES GÉNÉRALES.

LIMIT OF CONTRACT /

DÉLIMITATION DU
CONTRAT
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MATERIALS AND PLANTING
PLAN  WEST BLOCK B/

MATÉRIAUX ET PLAN DE LA
MISE EN TERRE DES PLANTS

ÉDIFICE DE L'OUEST B



DC
2.0m CONCRETE SIDEWALK D

C

DC

BOOTH STREET
CLOSURE BY CITY /

SEED MIX 1 (2373 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 1 ( 2 373 MÈTRES CARRÉS)

SEED MIX 2 (1393 SQ M) /
MÉLANGE DE SEMENCE 2 ( 1 393 MÈTRES CARRÉS)

SEED MIX 3 (LANDFORMS) (3133 SQ M) /

MÉLANGE DE SEMENCE 3 (TOPOGRAPHIES)
( 3 133 MÈTRES CARRÉS)

LEGEND / LÉGENDE

LAWN (912 SQ M) /

GAZON (912 MÈTRES CARRÉS)

BOARDWALK / TROTTOIR EN BOIS

DIAMOND BROWN COBBLE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /
PAVÉS EN CAILLOUX BRUNS ET EN FORME DE DIAMANTS 
(FOURNIS PAR LA CCN)

LIMESTONE PAVEMENT /

CHAUSSÉE EN PIERRE CALCAIRE

GRANITE PAVERS (SUPPLIED BY NCC) /
PAVÉS EN GRANITE (FOURNIS PAR LA CCN)

SANDSTONE COBBLE EDGE (SUPPLIED BY NCC) /
REBORD EN CAILLOUX DE GRÈS (FOURNI PAR LA CCN)

CIP CONCRETE PAVEMENT /

 CHAUSSÉE EN BÉTON COULÉ SUR PLACE

PERENNIAL BEDS (MULCHED) /

PLATES-BANDES À PLANTES VIVACES, AVEC DU PAILLIS

STANDARD BENCH (SUPPLIED BY NCC) / BANC
STANDARD (FOURNI PAR LA CCN)

LANDSCAPE BOULDERS /

OCHERS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

STONE BENCH 2 (SUPPLIED BY NCC) / BANC EN
PIERRE 2 (FOURNI PAR LA CCN)

SOLAR LIGHT BOLLARD /

BOLLARD D'ÉCLAIRAGE SOLAIRE

BIKE RACK (SUPPLIED BY NCC) /

SUPPORT À VÉLOS (FOURNI PAR LA CCN)

WASTE RECEPTACLE / POUBELLE

DRAIN FOR DRY WELL / DRAIN DE PUITS À SEC

EXISTING HYDRANT / HYDRANT EXISTANT
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Real Estate Management, Design and Construction Branch

SYM. QTY. BOTANICAL NAME | NOM SCIENTIFIQUE COMMON NAME | NOM COMMUN SIZE |
GRANDEUR

NOTES |
NOTES

MATRIX 1: CLOVER/TREFOIL (GREEN) | MATRICE 1 : TRÈFLE (VERT)

BN 17 BETULA NIGRA 'HERITAGE' HERITAGE RIVER BIRCH | BOULEAU NOIR HERITAGE 45mm CAL. MULTI-STEM

AG 9 AMELANCHIER x GRANDIFLORA "AUTUMN BRILLIANCE" AUTUMN BRILLIANCE SERVICEBERRY | AMÉLANCHIER AUTUMN BRILLIANCE 45mm CAL.

SE 70 SEDUM TERNATUM WOODLAND STONECROP | ORPIN PLUG 36 TRAY

SE 70 SEDUM FLORIFERUM 'WEIHNSTEPHANER GOLD' WEIHNSTEPHANER GOLD STONECROP | ORPIN WEIHNSTEPHANER GOLD PLUG 36 TRAY

SE 70 SEDUM ALBUM 'FARO FORM' SWEDISH STONECROP | ORPIN BLANC FARO FORM PLUG 36 TRAY

ST 45 SEDUM TELEPHIUM 'SUNKISSED' SUNKISSED SEDUM | GRAND ORPIN SUNKISSED 9cm POT

AU 27 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 'VANCOUVER JADE' VANCOUVER JADE BEAR BERRY | RAISIN D'OURS VANCOUVER JADE 40cm W

RA 32 RHUS AROMATICA LOW GROW SUMAC | SUMAC AROMATIQUE 40cm W

SA 125 SESLERIA AUTUMNALIS AUTUMN MOORGRASS | SESLÉRIE D'AUTOMNE 9cm POT

EPb 93 ECHINACEA PURPUREA 'SUNRISE' SUNRISE ECHINACEA | ECHINACÉE SUNRISE 9cm POT

DC 115 DALEA CANDIDA WHITE PRAIRIE CLOVER | DALÉE BLANCHE 9cm POT

HP 115 HYPERICUM PERFORATUM ST. JOHNS WORT | MILLEPERTUIS 9cm POT

TP 444 TULIPA PRAESTANS 'SHOGUN' SHOGUN TULIP | TULIPE SHOGUN BULB

TK 444 TULIPA KAUFMANNIANA 'WATERLILY' WATERLILY TULIP | TULIPE WATERLILY BULB

NL 370 NARCISSUS 'LEMON DROPS' LEMON DROPS  DAFFODIL | NARCISSE LEMON DROPS BULB

MATRIX 2: MEADOW GRASSES (RED) | MATRICE 2 : PRÉ-CHAMPS (ROUGE)

PT 15 POPULUS TREMULOIDES TREMBLING ASPEN | PEUPLIER FAUX-TREMBLE 45mm CAL.

EPa 47 ECHINACEA PURPUREA 'GREEN JEWEL' GREEN JEWEL  ECHINACEA | ECHINACÉE GREEN JEWEL 9cm POT

CA 65 CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER' KARL FOERSTER FEATHER REED GRASS | AGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES 15cm POT

RF 39 RUDBECKIA FULGIDA VAR. "GOLDSTRUM" GOLDSTRUM BLACK EYED SUSAN | RUDBECKIE GOLDSTRUM 9cm POT

CSa 23 CORNUS SANGUINEA ' ARCTIC SUN' ARTIC SUN DOGWOOD | CORNOUILLER SANGUIN ARCTIC SUN 40cm HT

CSb 22 CORNUS STOLONIFERA 'FARROW' ARTIC FIRE DOGWOOD | CORNOUILLER OSIER 40cm HT.

PV 50 PANICUM VIRGATUM 'SHENANDOAH' SHENANDOAH SWITCH GRASS | PANIC ÉRIGÉ 9cm POT

BA 30 BAPTISIA ALBA WHITE FALSE INDIGO | BAPTISIE 9cm POT

ASa 88 ALLIUM STIPITATUM 'MOUNT EVEREST' MOUNT EVEREST ALLIUM | ALLIUM MOUNT EVEREST BULB

AC 88 ALLIUM CHRISTOPHII ' STAR OF PERSIA' STAR OF PERSIA ALLIUM | ALLIUM STAR OF PERSIA BULB

MATRIX 3: FESCUE LANDFORMS (BLUE) | MATRICE 3 FÉTUQUE (BLEU)

PA 865 PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'LITTLE SPIRE' LITTLE SPIRE RUSSIAN SAGE | SAUGE D'AFGHANISTAN LITTLE SPIRE PLUG 36 TRAY

AL 602 ARTEMISIA LUDOVICIANA 'VALERIE FINNIS' VALERIE FINNIS SILVER SAGE | ARMOISE BLANCHE VALERIE FINNIS PLUG 36 TRAY

ASb 401 ALLIUM SPHAEROCEPHALON DRUMSTICK ALLIUM | AIL À TÊTE RONDE BULB

AX 541 AGASTACHE X 'BLUE FORTUNE' BLUE FORTUNE ANISE HYSSOP | AGASTACHE 9cm POT

ER 361 ECHINOPS RITRO BLUE GLOBE THISTLE | CHARDON BLEU 9cm POT

NR 385 NEPETA X FAASSENII 'SELECT BLUE' SELECT BLUE CATMINT | HERBE  À CHAT PLUG 36/Tray

SNa 288 SALVIA NEMOROSA 'CARADONNA' CARADONNA SALVIA | SAUGE CARDONNA PLUG 36/Tray

SNb 288 SALVIA NEMEROSA 'MAY NIGHT' MAY NIGHT SALVIA | SAUGE MAY NIGHT PLUG 36/Tray

SS 531 SCHIZACHYRIUM SCOPARIUM 'PRAIRIE BLUES' LITTLE BLUE STEM - PRAIRIE BLUES | SCHIZACHYRIUM À BALAIS 9cm POT

EY 228 ERYNGIUM YUCCIFOLIUM RATTLESNAKE MASTER | PANICAUT À FEUILLES DE YUCCA 9cm POT

CV 966 CROCUS VERNUS 'VANGUARD' VANGUARD DUTCH CROCUS | CROCUS À FLEURS BLANCHES BULB

FM 322 FRITILLARIA MELEAGRIS 'ALBA' FRITILLARY | FRITILLAIRE DAMIER BULB

MB 258 MUSCARI BELLEVALIA PARADOXA HYACINTH | MUSCARI BULB

MV 225 MUSCARI 'VALERIE FINNIS' VALERIE FINNIS GRAPE HYACINTH | MUSCARI D'ARMÉNIE VALERIE FINNIS BULB

PLANT LIST/LISTE DE PLANTES

NOTES | REMARQUES
 LAYOUT OF PLANT MATERIAL TO BE DIRECTED ON SITE BY LANDSCAPE

ARCHITECT | L'IMPLANTATION DU MATÉRIEL VÉGÉTAL SERA DIRIGÉE SUR LE
SITE PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.

 DRAWING IS COLOUR CODED. DO NOT REPRODUCE IN GRAYSCALE | LE DESSIN
EST CODÉ EN COULEUR. NE PAS REPRODUIRE EN NOIR ET BLANC.

 REFER TO PLANTING DETAILS ON SHEET L-301 | SE RÉ FÉRER AU DÉTAIL DE
PLANTATION SUR LE DESSIN L-301.

 NO SUBSTITUTIONS WILL BE ACCEPTED FOR SPECIES AND VARIETIES SPECIFIED
| AUCUN REMPLACEMENT D'ESPÈCE OU DE VARIÉTÉ SERA ACCEPTÉ.

 PLANT PERENNIALS DIRECTLY INTO SEEDED AREAS AS SHOWN IN D5 ON SHEET
L-301 | PLANTER LES VIVACES DIRECTEMENT DANS LES AIRES
D'ENSEMENCEMENT TEL QUE DÉMONTRÉ SUR LE DESSIN L-301.

 TYPICAL PERENNIAL SPACING IS 500mm O.C. | L'ESPACEMENT TYPE DES
VIVACES EST DE 500mm EN CENTRE.
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20 mm DEEP SAWCUT
TRAIT DE SCIE 20mm PROFOND

/ ÉCHANTILLONS D’ÉTAMPE



NOTE:   STONEDUST PAVEMENT TO BE HAND TAMPED / ROLLED BETWEEN BOULDERS 
              STONE PLACEMENT TO BE DIRECTED BY NCC REPRESENTATIVE 
NOTE:   PAVÉ DE POUSSIÈRE DE PIERRE À ÊTRE COMPACTÉ À LA MAIN / ROULER ENTRE LES ROCHERS
              EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE APPROUVÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE LA CCN
        

4.   IL EST PRIMORDIAL QUE LES SÉDIMENTS N’ENTRENT PAS DANS LE PUITS SEC DURANT LA PÉRIODE D’ÉTABLISSEMENT. 
        








