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Généralités
REFERENCES

CSA International

1 CAN/CSA-C22.2 n° 18-98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduits,
raccords et accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2 n° 65-03(R2008), Connecteurs de fils (horme trinationale avec
UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Produits

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65,
a élements porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre
ou en aluminium, selon les exigences.

Brides de serrage ou connecteurs pour cable TECK, conformes a la norme CAN/CSA-
C22.2 numéro 18.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cables et boites, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

INSTALLATION

Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit :

1 Appliguer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des cables
en aluminium avant de poser les connecteurs.
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2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de

compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro

65.

3 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément a la
norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. Remettre en place le capuchon isolant.

A4 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément & la norme
EEMAC 1Y-2.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE SECTION
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