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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Définitions :
1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie

employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.

2 Références :

A Groupe CSA

A CSA C22.1-12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie
(22e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

1.2 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achevement des travaux.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIEL
1 Le matériel et les appareils doivent étre certifiés CSA.
2.2 ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT
1 Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.
2.3 TERMINAISONS DU CABLAGE
1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du céblage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
1 Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des

surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d‘autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du

fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition

inacceptable décelée.
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3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministeére.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme

CSA C22.1.

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Manchons de traversee d'ouvrages en béton : tuyau de diamétre permettant le libre
passage du conduit.

Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les conduits.

Installer les cébles, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniére a
réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier aupres des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE SECTION
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