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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Définitions :
1 Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s'appliquent :

1 Eléments « DISSIMULES » : tuyauteries, conduits et appareils
mécaniques calorifugés, situés au-dessus de plafonds suspendus ou dans
des vides de construction inaccessibles.

2 Eléments « APPARENTS » : éléments qui ne sont pas dissimulés (selon
la définition donnée précédemment).

3 Complexes calorifuges : ensembles constitués, notamment, du calorifuge

proprement dit, des dispositifs de fixation et du chemisage.
2 Codes ACIT :
1 CRD: Code Round Ductwork,
2 CRF: Code Rectangular Finish.

2 Références :

1 ASTM International Inc.
A ASTM C335-05ael, Standard Test Method for Steady State Heat
Transfer Properties of Pipe Insulation.
2 ASTM C449/C449M-00, Standard Specification for Mineral Fiber-
Hydraulic-Setting Thermal Insulating and Finishing Cement.
3 ASTM C553-02e1, Standard Specification for Mineral Fiber Blanket
Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 51-GP-52Ma-89, Enveloppe imperméable a la vapeur et matériau
de revétement pour l'isolant thermique des tuyaux, des conduits et du

matériel.
3 Association canadienne de I'isolation thermique (ACIT), Standards nationaux
d'isolation (2005).
A4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S102-03, Méthode d'essai normalisée; caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
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Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les calorifuges pour conduits d'air. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition, y compris les données ci-apres.

Instructions des fabricants :

1 Soumettre les recommandations écrites du fabricant concernant le jointoiement
des éléments calorifuges, ainsi que toute indication visant des méthodes
particuliéres de manutention, de mise en oeuvre et de nettoyage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Qualification de la main-d'oeuvre :

1 L'installateur doit étre un expert dans le domaine des travaux prescrits dans la
présente section et posséder les qualifications exigées selon les normes
pertinentes.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Produits

CARACTERISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE
Selon la norme CAN/ULC-S102 :

1 Indice de propagation de la flamme : au plus 25.
2 Indice de pouvoir fumigene : au plus 50.

MATERIAUX CALORIFUGES

Le coefficient de conductivité thermique (coefficient « k ») ne doit pas dépasser les
valeurs prescrites a une température moyenne de 24 degrés Celsius, selon les essais
réalisés conformément & la norme ASTM C335.

Calorifuge portant le numéro de code ACIT C-1 : panneaux rigides de fibres minérales
conformes & la norme ASTM C612, avec enveloppe pare-vapeur posée en usine et
conforme & la norme CGSB 51-GP-52Ma (selon les indications du tableau présenté a la
PARTE 3 ci-apres).

Calorifuge portant le numéro de code ACIT C-2 : matelas de fibres minérales conformes
a la norme ASTM C553, avec enveloppe pare-vapeur posée en usine et conforme a la
norme CGSB 51-GP-52Ma (selon les indications du tableau présenté a la PARTIE 3 ci-
apres).

A Matelas de fibres minérales : conformes a la norme ASTM C553.
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2 Coefficient « k » maximal : conforme a la norme ASTM C553.

PRODUITS ACCESSOIRES

Colle a sceller les chevauchements du pare-vapeur :

1 Produit a base d'eau, ignifuge et compatible avec le calorifuge.
Enduit pare-vapeur d'intérieur :

1 Emulsion vinylique de type acrylique, compatible avec le calorifuge.

Ciment isolant : a prise hydraulique, sur laine minérale, conforme a la norme ASTM
C449.

Ruban : en aluminium, auto-adhésif, renforcé, d'au moins 50 mm de largeur.
Colle contact : a prise rapide.

Colle pour chemises en toile de canevas : lavable.

Fil d'attache : en acier inoxydable de 1,5 mm de diamétre.

Feuillards de retenue : en acier inoxydable de 0,5 mm d'épaisseur, d'une largeur de 12
mm.

Revétement : treillis en acier galvanisé, a mailles hexagonales de 25 mm, agrafé sur les
deux faces du calorifuge.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.
TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que les surfaces a recouvrir de calorifuge ou a revétir d'un enduit de finition
sont propres, séches et exemptes de matieres etrangeres.

INSTALLATION

Réaliser les travaux selon les exigences des normes nationales pertinentes de I'ACIT.
Poser le calorifuge selon les instructions des fabricants et les indications de dessins.

Installer de I’isolant sur les conduits d’air d’extraction et ce, sur une distance de 3 metres
a partir du toit ou d’un mur d’extérieur.

Poser le pare-vapeur et appliquer les enduits de finition sans discontinuité.
1 Les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-vapeur.

Poser les dispositifs de fixation a 300 mm d'entraxe dans le sens vertical et dans le sens
horizontal, a raison d'au moins deux (2) rangées sur chaque paroi.
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TABLEAU - CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR
Types et épaisseurs de calorifuge : se conformer aux indications du tableau ci-apres :

Code ACIT Pare-Vapeur Epaisseur (mm)
Conduits rectangulaires C-1 Oui 50
d’extraction
Conduits cylindriques C-2 Oui 50
d’extraction

Calorifugeage des conduits sur une distance de 3 métres a partir du toit.

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE SECTION
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