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NEW MODIFIED BITUMEN ROOFING SYSTEM

- 13MM EXTERIOR GYPSUM SHEATHING (FASTENED OVER THE
EXISTING WOOD ROOF DECKING + FIRE TAPE ON JOINTS)

- BASE SHEET VAPOUR BARRIER — SANDED SURFACE

- 75MM POLYISOCYANURATE INSULATION (ADHERED)

- 6MM ASPHALT BASED OVERLAY BOARD (ADHERED + FIRE TAPE
ON JOINTS)

- 1-PLY MODIFIED BITUMEN BASE SHEET MEMBRANE (TORCH
APPLIED)

- 1-PLY MODIFIED BITUMEN CAP SHEET MEMBRANE (TORCH
APPLIED) WITH GRAY ELASTOMETRIC TOP COATING (BLACK
COLOUR FOR WALKABLE SURFACE AREAS)

NEW 24 Ga.COPPER FLASHINGS
NEW 24 Ga. METAL FLASHINGS

NEW ROOF DRAINS IN ORIGINAL LOCATIONS. REFER MECHANICAL
SERIES DRAWINGS

STAND ALONE METAL GUARDRAIL SYSTEM COMPLETE WITH COUNTER
WEIGHTS. TOP RAIL 1070MM ABOVE ROOF SURFACE

EXISTING BUILDING STRUCTURE

EXISTING WOOD STRUCTURE TO REMAIN. FOR REPAIRTS REFER
STRUCTURAL SERIES DRAWINGS

CONTINUOUS WOOD CANT STRIP

EXISTING ROOF HATCH TO REMAIN
CONTINUOUS SEALANT

NEW OR EXISTING VENT PIPE, REFER MECH SERIES DRAWINGS

TERMINATION BAR

GRAVEL STOP

BUILT UP WOOD BLOCKING AS REQUIRED

PARAPET CAP FLASHING

NEW FLAG POLE SUPPLIED BY OWNER INSTALLED BY CONTRACTOR

SPUN ALUMINIUM FLASHING
13MM DENSDECK GYPSUM SHEATHING (REFER NOTE 1)

POLYISOCYANURATE INSULATION (REFER NOTE 1)
MODIFIED BITUMEN BASE SHEET

MODIFIED BITUMEN CAP SHEET

SLOPED INSULATION AS REQUIRED TO ACHIEVE 1% SLOPE
REVSERED

SPUN ALUMINUM CAP

SPUN ALUMINUM PIPE FLASHING

STEEL FLAT BAR FRAMING 50MM X 5MM

32MM STEEL RUNGS

5 MM STEEL WALL BRACKETS. WITH THRU WALL ATTACHMENTS
38 MM STEEL GRAB BARS. SERRATED

38 MM GALVANIZED METAL PIPE RAIL

GALVANIZED PIPE RAIL FITTINGS

GALVANIZED STEEL COUNTER WEIGHTS

RUBBER PAD BASE AT ALL ROOF CONTACT POINTS
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NOUVEAU SYSTEME DE TOITURE AU BITUME MODIFIE

- REVETEMENT EN GYPSE DE 13 mm ET DE CATEGORIE POUR

L'EXTERIEUR (A ATTACHER PAR DESSUS LE TABLIER EXISTANT DE
TOITURE EN BOIS; EN OUTRE, TIRER LES JOINTS EN SE SERVANT D'UN
PRODUIT IGNIFUGE.). . )

- COUPE-VAPEUR DE FEUILLARD DE BASE, A SURFACE PONCEE

- ISOLANT AU POLYISOCYANURATE DE 75 mm, A COLLER EN PLACE.
- PANNEAU DE SURFACAGE A BASE D'ASPHALTE ET DE 6 mm. A
COLLER EN PLACE; EN OUTRE, TIRER LES JOINTS EN SE SERVANT
D'UN PRODUIT IGNIFUGE. .

- MEMBRANE DE FEUILLARD DE BASE, CONSTITUEE D'UNE (1)
EPAISSEUR DE BITUME MODIFIE ET D'APPLICATION AU CHALUMEAU.
- MEMBRANE A FEUILLARD DE COURONNEMENT D'UNE SEULE (1)
EPAISSEUR ET AU BITUME MODIFIE, D'APPLICATION AU CHALUMEAU,
AVEC ENDUIT SUPERIEUR ELASTOMERIQUE ET DE COULEUR GRISE;
DE COULEUR NOIRE SUR LES SURFACES DE TRAVAIL SUR
LESQUELLES IL S'AVERE POSSIBLE DE MARCHER.

NOUVEAUX SOLINS EN CUIVRE ET DE CALIBRE 24
NOUVEAUX SOLINS EN METAL ET DE CALIBRE 24

NOUVEAUX DRAINS DE TOITURE, AUX POINTS D'ORIGINE. SE
REPORTER AUX DESSINS DE LA SERIE DE MECANIQUE.

SYSTEME AUTONOME DE GARDE-CORPS EN METAL, A AMENAGER
AVEC DES CONTRE-POIDS ASSORTIS. RAIL SUPERIEUR, A 1 070 mm
AU-DESSUS DE LA SURFACE DU TOIT.

STRUCTURE DE BATIMENT EXISTANTE

@ CONSERVER LA STRUCTURE EXISTANTE EN BOIS. SE REPORTER AUX
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©
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@
©

)
©

DESSINS DE LA SERIE DE CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LES
TRAVAUX DE REPARATION.

LISIERE BISEAUTEE EN BOIS, DE TYPE CONTINU
CONSERVER LA TRAPPE DE TOITURE EXISTANTE.
PRODUIT D'ETANCHEITE EN CONTINU

TUYAU D'EVENT NEUF OU EXISTANT; SE REPORTER AUX DESSINS DE
LA SERIE DE MECANIQUE.

BARRE TERMINALE
ARETE EN GRAVIER

OUVRAGE RAPPORTE DE BLOCAGE EN BOIS, EN FONCTION DU
BESOIN.

SOLIN DE COURONNEMENT DU PARAPET

6 NOUVEAU MAT DE DRAPEAU, DEVANT ETRE FOURNI PAR LE
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PROPRIETAIRE ET MONTE PAR L'ENTREPRENEUR.
SOLIN EN ALUMINIUM TOURNE

REVETEMENT EN GYPSE « DENSDECK » ET DE 13 mm D'EPAISSEUR,; SE
REPORTER A LANOTE 1.

ISOLANT AU POLYISOCYANURATE; SE REPORTER A LA NOTE 1.
FEUILLARD DE BASE AU BITUME MODIFIE
FEUILLARD DE COURONNEMENT AU BITUME MODIFIE

INCLINER L'ISOLANT EN FONCTION DU BESOIN, AFIN D'OBTENIR UNE
PENTE D'UN (1%) POUR CENT.

RESERVE

CAPUCHON EN ALUMINIUM TOURNE

SOLIN DE TUYAU EN ALUMINIUM TOURNE

BATI A BARRES PLATES EN ACIER, DE 50 mm SUR 50 mm
ECHELONS EN ACIER DE 32 mm DE DIAM.

CROCHETS MURAUX EN ACIER DE 5 mm, A AMENAGER AVEC DES
ATTACHES TRAVERSANT LE MUR.

BARRES DE RETENUE EN ACIER DE 38 mm ET A FINI DENTELE OU
STRIE

RAIL A TUYAU EN METAL GALVANISE DE 38 mm
RACCORDS DE RAILS EN TUYAU, DE TYPE GALVANISE
CONTRE-POIDS EN ACIER GALVANISE

OUVRAGE D'ASSISE DE COUSSIN EN CAOUTCHOUC, A
L'EMPLACEMENT DE TOUS LES POINTS DE CONTACT AVEC LE TOIT
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