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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES -1

CONNEXES

1.2 REFERENCES -1
.2

1.3 DOCUMENTS/ -1

ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ INFORMATI
ON

1.4 ASSURANCE DE -1
LA QUALITE

Section 07 52 00 COUVERTURES A MEMBRANE DE BITUME
MODIFIE.

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)

A ASTM C 726-[05], Standard Specification for
Mineral Fiber Roof Insulation Board.

2 ASTM E 96/E 96M-[05], Standard Test Methods for
Water Vapour Transmission of Materials.

Santé Canada/Systéme d"information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi
que les spécifications et la documentation du fabricant
concernant les produits conformément & la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signalétiques requises aux termes du Systeme
d"information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes
a ce systéme, selon la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre. Les fiches techniques
doivent préciser le taux d"émission de COV des isolants
et des adhésifs.

Instructions du fabricant :
.1 Soumettre les instructions d"installation
fournies par le fabricant.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais
certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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.3
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1.5 GESTION ET -1
ELIMINATION DES
DECHETS
2
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1
DEVELOPPEMENT DURABLE
21

Certificats : soumettre les documents signés par le
fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Une (1) semaine avant le début des travaux faisant
1"objet de la présente section, au cours de laquelle
doivent étre examinés :

A les exigences des travaux;

2 1"état du support et les conditions
d"installation;

.3 la coordination des travaux avec ceux exécutés
par d*autres corps de métiers;

.4 les instructions du fabricant concernant

1"installation ainsi que les termes de la garantie
offerte par ce dernier.

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires
en matiéere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

Trier les déchets en vue de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d"emballage et
les acheminer vers des installations appropriées de
recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en
plastique, en polystyréne, en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux Fins de recyclage, conformément au plan de gestion
des déchets.

Matériaux/matériels et produits : conformes a la
section 01 47 17 - Développement durable -
Construction.
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.2
2.2 ISOLANTS

1
2.3 ADHESIFS
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS -1

DU FABRICANT

3.2 QUALITE D"EXECUTION-1
DES TRAVAUX

.2

Les exigences en matiére de développement durable
relatives au contrdle doivent étre conformes a la
section 01 47 17 - Développement durable - Contréle
et doivent porter sur ce qui suit :

-1 Matériaux, matériels et ressources.

2 Collecte et stockage des matériaux et matériels
recyclables.

Gestion des déchets de construction.
Réutilisation/réemploi des ressources.

Teneur en matiéres recyclées.

Matériaux et matériels locaux/régionaux.
Matériaux et matériels a faible émission.

~N~Noouh~hw

Panneaux de polyisocyanurate cellulaire rigide :
Sans revétement : selon la norme ASTM C591.

.1 Epaisseur : 76 mm.
.2 Dimensions : 1 219 sur 1 219 mm.
.1 A coller en se fondant sur les recommandations

écrites de montage du fabricant.

Conformité : se conformer aux exigences,
recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d"installation précisées dans les
catalogues de produits et sur les cartons d"emballage,
ainsi quaux indications des fiches techniques.

Poser I"isolant sur un support sec seulement.

Poser I isolant de facon & assurer une protection
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3.3 VERIFICATION
DU SUPPORT

3.4 POSE DE
L" ISOLANT RIGIGE

3.5 NETTOYAGE
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thermique continue aux éléments et aux espaces du
batiment.

Ajuster soigneusement I"isolant autour des boTtes
électriques, des accessoires, des canalisations, des
conduits d"air, des portes et des fenétres extérieures,
ainsi que des autres éléments saillants.

Découper et tailler soigneusement 1"isolant de maniére
qu"il occupe pleinement les espaces libres. Exécuter
des joints serrés et décaler les joints verticaux.

N utiliser que des panneaux isolants dont les rives
ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser des panneaux
de la plus grande dimension possible afin de réduire
au minimum le nombre de joints.

Si 1"on doit poser plusieurs épaisseurs d"isolant,
décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.

Ne pas recouvrir l"isolant avant que les travaux de
pose aient été inspectés et approuvés par le
Représentant du Ministére.

Vérifier le support sur lequel sera posé I"isolant et
informer immédiatement le Représentant du Ministére
par écrit de tout défaut décelé.

Avant de commencer les travaux, s"assurer :

A que le support est solide, droit, lisse et sec,
et quil est exempt de neige, de glace, de givre, de
poussiere et de débris.

Noyer les panneaux isolants dans un adhésif pare-vapeur
appliqué selon les prescriptions et ce, avant que ce
dernier forme une peau.

Une fois les travaux d"installation terminés, évacuer
du chantier les matériaux et les matériels en surplus,
les matériaux de rebut, les outils et les barrieéres
de sécurité.



