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\\—(E) 50x150 JOISTS @ 610 o.c.

(N) 38x140 JOISTS @ 610 o.c.

—CONNECT TO (E) WITH 2-3.66mm# (x76mm LG)
NAILS @ 300 o.c.
—CONNECT TO TOP PLATE WITH SIMPSON H—4

(E) SOLIVEAUX DE 50 mm SUR 150 mm, A 610 mm D’ENTRE AXE
(N) SOLIVEAUX DE 38 mm SUR 140 mm, A 610 mm D’ENTRE AXH
— A RACCORDER A L'OUVRAGE EXISTANT, EN SE SERVANT DE DEUX
CLOUS DE 3,66 mm DE DIAMETRE SUR 76 mm DE LONGUEUR, A 3

mm D’ENTRE AXES.

— A RACCORDER A LA PLAQUE SUPERIEURE, EN SE SERVANT D’UN

ELEMENT SIMPSON H-—4.
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(2)
500

(E) 3—WYTHE BRICK WALL

(E) MUR EN BRIQUE, A 3
LARGEURS

(N) 1-20mm¢# (x200 LG.)——
HDG LAG AT 150x150
BEAMS BELOW

(N) UN (1) TIRE-FOND DE
20 mm DE DIAMETRE SUR
200 mm DE LONGUEUR, A
L’EMPLACEMENT DES POUTRES
DE 150 mm SUR 150 mm
EN DESSOUS

(N) 2—-38x140 @ 610 o.c.
c/w: FACE MOUNT HANGERS

(N) 2 MORCEAUX DE 38

(E) 50x100 STUDS @ (610 TO 750 o.c.)

(N) 38x89 STUDS TO MATCH (E)
—CONNECT AS PER NOTES ON S001

—PROVIDE (N) SIMPSON H—4 AT T&B
(E) MONTANTS DE 50 mm SUR 100 mm, ENTRE 610 mm ET 750

(N) MONTANTS DE 38 mm SUR 89 mm, A ASSORTIR AUX TRAVAUX
— A RACCORDER SELON LES NOTES DU DESSIN S00f1

— PREVOIR DE NOUVEAUX ELEMENTS SIMPSON H—4 ET CE, AU HAU
(E) 150x150 S.P.F.

ROUGH CUT (E) 40x150 T.&G. PLANK

(E) MORCEAU DE (E) PLANCHE A NERVURE ET LANGLU

BOIS A L’ETAT NON

DEGROSSI, DE 150
SUR 150 mm ET EN

mm SUR 150 mm
(E) 50x150 ON FLAT @ 610 o/c

EXISTANTS.

(E) 150 CONCRETE STRUC. SLAB REINFORCED
(E) DALLE DE CONSTRUCTION EN
BETON ARME DE 150 mm

I ET AU BAS.

ETTE ET DE 40

mm D’ENTRE AXES

510 rSnUrE éf‘“E?\ngg’AfES, " PIN, EN SAPIN OU (E) MORCEAUX DE 50 SUR 150 mm|, SUR
A AMENAGER AVEC DES . EN EPINETTE LE PLAT ET A 610 mm D’ENTRE AXES
CROCHETS DE MONTAGE <55
EN FACADE. T ] N
\ \>g<| / | .
' !
(E) S7x15.3 @ 1600(+/-) o/c
/
(E) 50x100 ON FLAT —
(E) MORCEAUX DE 50 SUR 100 mm|, SUR LE PLAT
[ = — (E) 150x150 ROUGH CUT _°
POST (E) 150x150 POST 7
(E) POTEAU A L’ETAT i
NON DEGROSS!. DE 150 (E) POTEAU DE 150 mm SUR 150 mm
SUR 150 mm
(E)300x300 e
MASONRY PIER L35
(E) PILIER DE MAGONNERIE DE 300 mm SUR 300 mm
(E) BRICK WALL
(E) MUR EN BRIQUE

m SECTION: AT DOG HOUSE / COUPE DE L'ABRI

(E) DECKING 20mm THICK
(E) TABLIER DE 20 mm D'EPAISSEUR

(E) J1

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

(N) 2—-2.84 ¢ BY 64mm & LONG
SPIRAL NAILS/DECK BOARD
CONNECTION @ (E) J1'S

(N) DEUX CLOUS EN SPIRALE ET DE 2,84 mm
DE DIAMETRE SUR 64 mm DE LONGUEUR,
AUX FINS DE RACCORDEMENT DES
PLANCHES DE TABLIER ET CE, A
L'EMPLACEMENT DES SOLIVEAUX EXISTANTS
J1.
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(E) 102x102 ROUGH CUT BEAM

(E) POUTRE NON-DEGROSSIE DE
102 mm SUR 102 mm

™S——(N) SIMPSON H—4 CLIP @ 610 o/c c/w

FASTENER AS PER MANUFACTURES
REQUIREMENTS (TYP.)

(N) AGRAFES SIMPSON H—4, A 610 mm
D'ENTRE AXES; LA FIXATION PROPREMENT
DITE DEVRA ETRE CONFORME AUX
EXIGENCES DU FABRICANT (DETAIL
TYPIQUE).

(E) 150 CONCRETE STRUC. SLAB

REINFORCED

(E) DALLE DE CONSTRUCTION EN
BETON ARME DE 150 mm

/"3 SECTION / COUPE :

(E) 102x102 ROUGH CUT POST @
1750 o/c

(E) POTEAUX NON DEGROSSIS ET DE

102 mm SUR 102 mm, A 1 750 mm

D’'ENTRE AXES.

(N) 2—SIMPSON H-4 TIES c/w FASTENER

(N) DEUX (2) ATTACHES SIMPSON H—4, A
AMENAGER AVEC DES DISPOSITIFS DE FIXATION
ASSORTIS.

SCREW ANCHOR (N) 10mm @ BY 89mm EMBED. ANCHOR TO
BE ZINC COATED TO 8um Fut=829upa. HILTI OR SIMPSON

ANCHOR ARE ACCEPTABLE

NOUVELLE VIS D’ANCRAGE DE 10 mm DE DIAMETRE, A NOYER
DANS UNE PROFONDEUR DE 89 mm. LA PIECE D’ANCRAGE
DEVRA ETRE ENDUITE DE ZINC, SELON LE RAPPORT SUIVANT :

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

8um Fu/.t=829upa

/o\

(N) L 102x102x6.4

STRUT Tu=Cu=20 KN

(N) L 102x102x6.4

ETRESILLON Tu=Cu=20 KN

/\

(N) L 102x102x8.0 (x300 L
c/w: 2—12.7mm@ EXPANSION

ANCHORS (89mm EMBED.)
(N) CORNIERE DE 102x102x8,0

(SUR 300 mm DE LONGUEUR), A

AMENAGER AVEC DEUX (2)
PIECES D’ANCRAGE ET DE
DILATATION DE 12,7 mm DE

DIAMETRE; A NOYER DANS UNE

PROFONDEUR DE 8&1 mm.

/\

(N) B TO MATCH SIZE OF POLE —
MANUFACTURER BR. (x20mm THICK)

(N) PLAQUE D’ASSISE, DE

GROSSEUR DEVANT S’ASSORTIR A

CELLE DE LA PLAQUE D’ASSISE DU
FABRICANT DU POTEAU, AVEC UNE

EPAISSEUR DE 20 mm.

t |

(N) ALUMINUM FLAG POLE BY OTHERS
/(N) MAT DE DRAPEAU EN ALUMINIUM, PAR D’AUTRES
4-25mm¢ A325 BOLTS GALV.
4 BOULONS A325 GALVANISES DE 25 mm DE DIAMETRE

10 (N) 38x190 BLOCKING AROUND

(N) OUVRAGE DE BLOCAGE DE 38
mm SUR 190 mm AUTOUR

o
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CONNECTION BY A
FABRICATOR’S ENGINEER

CONNEXION, PAR L'INGENIEUR
DU FABRICANT

> <

(N) HSS 1526x6.4
A500

(N) BR 300x300x20
c/w: 4—12.7mm¢
EXPANSION ANCHOR

(89mm EMBED.)

4 PIECES D’ANCRAGE ET DE DILATATIO
DE 12,7 mm DE DIAM.; A NOYER DANS }. AN

_ UNE PROFONDEUR DE 89 mm. N N

+1050mm
\s

\

m SECTION: FLAG POLE SUPPORT / COUPE : SUPPORT DU MAT DE DRAPEAU

\—(E) 150mm REINFORCED
CONC. SLAB

(E) DALLE EN BETON
ARME DE 150 mm

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

(E) J1

(E) J1

SN

(N) SIMPS
c/w SIMP{
CONCRETE
SIDE OF H

ON LS70 CONNECTORS
SON SDS SCREWS BEND TO

{IP RAFTER) (NOT SHOWN FOR

CLARITY ON
RAFTER CONNECTIONS)

(N) CONNECTEURS SIMPSON LS70, AVEC VIS
SIMPSON SDS, A PLIER SUR PLACE ET CE, EN

FONCTION

DE L’ANGLE DU BETON.

ANGLE ON SITE. (TYP. ON EACH

BOTH SIDES) (TYP. AT ALL J1/HIP

IL S’AGIT ICI D’UN DETAIL TYPIQUE, DE CHAQUE

COTE DU CHEVRON D’ARETIER (LE DETAIL

N'EST PAS PRESENTE ICI, AFIN DE GARDER LE
DESSIN AUSSI CLAIR QUE POSSIBLE.). IL S'AGIT
ICI D'UN DETAIL TYPIQUE A L’EMPLACEMENT DE

TOUTES LES CONNEXIONS DE CHEVRONS

D’ARETIERS J1.

(E) 50x204 HIP RAFTER

(E) CHEVRON D’ARETIER DE 50 SUR 204 mm

| —1(N) 2-38x89 STUDS

c/w: 2—76mm COMMON WIRE NAILS @ TOP, @

MID—SPAN BETWEEN PONY WALLS

(N) DEUX (2) MONTANTS DE 38 mm SUR 89 mm, A
AMENAGER AVEC DEUX (2) CLOUS ORDINAIRES DE 76
mm, A L'EMPLACEMENT DE LA PARTIE SUPERIEURE ET

A LA MI-TRAVEE ENTRE LES MURS NAINS.

| (E) T/O CONCRETE 150(t)

REINFORCED SLAB

(E) PARTIE SUPERIEURE DE LA DALLE EN BETON ARME

DE 150 mm D’EPAISSEUR

(N) SIMPSON LS30
c/w: 2—10d NAILS
2—4.88mm @ TAPCONS
EMBED 25mm

(N) 10M @ 150 o.c.
25mm CLEAR COVER
FROM TOP OF DECK

(N) ARMATURES 10M, A 150

mm D’ENTRE AXES;
RECOUVREMENT NET DE 25

mm ET CE, A PARTIR DE LA
PARTIE SUP. DU TABLIER.

/\

(N) 20 MPa CONCRETE
(N) BETON DE 20 MPa

(N) L 152x152x8

TYP. AT PERIMETER

(N) CORNIERE TYPIQUE L
152x152x8 ET CE, A LA
PERIPHERIE

(L |
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Government Services

Canada Canada
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services gouvernementaux
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j \(N) 38x0.91 HIGH BOND DECK  \
(N) L 76x51x6.4 (LLV) c/w: #10 SELF—TAPPING (E) 150mm REINFORCED

SCREWS @ 150mm o.c.

ALL AROUND AT BOTTOM

(N) CORNIERE L 76x51x6,4 (GRANDE
LONGUEUR, A LA VERTICALE),

AUTOUR ET AU BAS

TOUT

(N) TABLIER DE LIAISONNEMENT DE
38 mm SUR 0,91 mm DE HAUTEUR,
A AMENAGER AVEC DES VIS A

CONC. SLAB
(E) DALLE EN BETON
ARME DE 150 mm

AUTO—FORAGE ET DE GROSSEUR N°

10, A 150 mm D’ENTRE AXES.

m COUPE : OUVRAGE DE REMPLISSAGE DE MECANIQUE (OUVERTURE MAX. DE 750 SUR 750 mm).

S200 ECHELLE 1:10

(E) 20mm SLIP LAP

DECKING
(E) TABLIER DE CHEVAUCHEMENT
PAR GLISSEMENT, DE 20 mm

(VOIR LA MECANIQUE AFIN DE RETROUVER L’EMPLACEMENT.).

(N) 2—2.84x64mm LONG SPIRAL
NAILS PER DECK BOARD INTO

(E) J1 BELOW

(N) DEUX (2) VIS EN SPIRALE DE 2,84 mm SUR
64 mm DE LONGUEUR, A L'EMPLACEMENT DE
CHAQUE PLANCHE DE TABLIER ET DANS LE
SOLIVEAU EXISTANT EN DESSOUS.

L

(E) 50x102 () J

STUDS @ 610 ofc o | c/w: (N) SIMPSON H4 @ EACH END

c/w 2—SIMPSON

H—4 ANCHORS — (E) J1, A AMENAGER AVEC UN NOUVEL

T TOP "B ELEMENT SIMPSON H4 ET CE, A

—BOTTOM = N CHAQUE EXTREMITE.

E) MONTANTS DE o N

(50) mm SUR 102\§\ (E) 50x102 TOP PLATE

mm, A 610 mm (E) PLAQUE SUPERIEURE DE 50 SUR 102 mm
D’ENTRE AXES, A <

AMENAGER AVEC
DEUX (2) PIECES
D’ANCRAGE SIMPSON
H—4; 1 PIECE, AU

(E) 50x102 SILL PLATE c/w (N) SCREW ANCHOR
10mm @ BY 89mm EMBED. ANCHOR TO BE ZINC
COATED TO 8mm Fut=829 MPa.

HILTI OR SIMPSON ANCHORS ARE ACCEPTABLE

HAUT; 1 PIECE, M (E) PLAQUE D’APPUI DE 50 mm SUR 102 mm, A
AU BAS. Tl AMENAGER AVEC UNE NOUVELLE VIS D'ANCRAGE DE

\| 10 mm DE DIAMETRE, A NOYER DANS UNE

ASSORTIE D'UN ENDUIT DE ZINC, DANS UNE
PROFONDEUR DE 8 mm Fu/.t =

U PROFONDEUR DE 89 mm; PIECE D’ANCRAGE,

829 MPa.

(N) ELEMENTS SIMPSON LS30, A AMENAGER AVEC
DEUX (2) CLOUS 10d ET DEUX (2) PIECES
D’ANCRAGE « TAPCON » DE 4,88 mm DE

DIAMETRE ET CE, DANS LE BETON; A NOYER
DANS UNE PROFONDEUR DE 25 mm.

(E) 150 CONCRETE STRUC. SLAB
REINFORCED

(E) DALLE DE CONSTRUCTION EN
BETON ARME DE 150 mm

m SECTION: AT TYP. WALL/ROOF JOIST CONNECTION/ COUPE : CONNEXION TYP. DE MUR ET DE TOITURE, PAR L'ENTREMISE D'UN SOLIVEAU

/"5 SECTION: AT ANGLE 2x8 HIP RAFTER / COUPE — CHEVRON D’ANGLE DE 2 SUR 8

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

(E) 20 mm DECKING
(E) TABLIER DE 20 mm

/\

2—#10 WOOD SCREWS
@ 300 o/c BY 76 LONG

DEUX (2) VIS A BOIS DE
GROSSEUR N 10 ET DE 76
mm DE LONGUEUR, A 300
mm D’ENTRE AXES .

(E) CAST—IN—PLACE
WOOD PLATE (TYP)

(E) PLAQUE A BOI

COULEE SUR PLACE.
DETAIL TYPIQUE.

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

(E) CONCRETE ON
DECK OR OWSJ

(E) BETON SUR

TABLIER OU SOLIVEAU

D’ACIER A AME
OUVERTE

H

SIQLE+Associat§§

ITECTS |

[\

(E) J1 @ 610 o/c

\

N D _J \ =
— (N) 58x89 S1UD WALL
2-TOP PLATE
1-SILL PLATE
STUDS @ 610 o/c SIMPSON H-—4
E) WALL AS PER DRAWGS. c/w: SIMPSON H—4 CONNECTS @ 610 1YP, AT PERIMETER
AT BRICK WALLS
Y PROVIDE CONNECTS & o/c @ TOP & BOTTOM
ANCHORS AS DETAILS ON DISPOSITIFS
/2 — PLAQUE OU LISSE SUPERIEURE; Hed A LA

(E) MUR EXISTANT, SELON LES INDICATIONS
DES DESSINS. PREVOIR LES CONNEXION ET LES
PIECES D’ANCRAGE SELON LES INDICATIONS
DES DETAILS DE LA COUPE 1/S200.

N+

1 — PLAQUE OU LISSE D'APPUI;
MONTANTS, A 610 mm D’ENTRE AXES;

A AMENAGER AVEC DES PIECES DE RACCORDEMENT

SIMPSON H—4, A 610 mm D’ENTRE AXES ET CE,

AU HAUT ET AU BAS.

PERIPHERIE DE
MURS EN BRIQUE

64

;

L (E) 150 SLAB

(E) DALLE DE 150 mm

/2

10mm ¢ SCREW ANCHOR @ 1200 o/c, EMBED 89mm TYP. U.N.O.
200 mm D’ENTRE AXES, A NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 89 mm, A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES.

VIS D’ANCRAGE DE 10 mm DE DIAMETRE, A 1

/"2 SECTION: NEW WALL 38x89 / COUPE : NOUVEAU MUR DE 38 mm SUR 89 mm

S200 SCALE / ECHELLE 1:10

N

(E) BRICK WALL
(E) MUR EN BRIQUE
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(E) 20 mm PLANK ROOF DECKING

(E) TABLIER DE TOITURE EN
PLANCHES/MADRIERS DE 20 mm

(N) 2—86.0mm
SIMPSON SDS SCREWS
@ 610 o/c

(N) DEUX (2) VIS SIMPSON
SDS DE 6,0 mm, A 610
mm D’ENTRE AXES

(E) 50x102

i

(E) J1 <

\

\ (N) 38x184 BLOCKING @ 610 o/c

(N) OUVRAGE DE BLOCAGE DE 38 mm
Ny SUR 184 mm’ A 610 mm D'ENTRE AXES

SN__(F) STUD WALL
(E) MUR A MONTANTS

SECTION: AT CHANGE IN DECK DIRECTION
m COUPE, A UN CHANGEMENT DE DIRECTION DANS LE TABLIER
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