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Partie 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 35 43, Protection de l’environnement. 

.2 Section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.3 Section 02 41 16.01, Démolition de structure. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 ASTM International 

.1 ASTM D260, Standard Specification for Boiled Linseed Oil. 

.2 ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for 
Concrete Paving and Structural Construction (Non extruding and Resilient 
Bituminous Types). 

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC) 

.1 CAN/CGSB-19.24, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation 
chimique. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes 
d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, 
A3003, A3004 et A3005). 

.3 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 
APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 
Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Au moins quatre (4) semaines avant d’entreprendre les travaux, fournir un certificat 
attestant que la formule de dosage choisie produira du béton ayant la qualité, la résistance 
et la performance prescrites, et qu’elle est conforme aux exigences de la norme 
CAN/CSA – A23.1/A23.2/A23.4. 

.3 Fournir un certificat attestant que le matériel et les matériaux qui seront utilisés pour la 
fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1 / A23.2 
/  A23.4. 

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 – Gestion et élimination 
des déchets de construction / démolition. 
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Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Ciment : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU. 

.2 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

.3 Barres d'armature : de nuance 400, selon la norme CAN/CSA-G30.18. 

.4 Treillis d'acier à mailles soudées : selon la norme ASTM A185. 

.5 Fonds de joint prémoulés 

.1 Carton-fibre bituminé, selon la norme ASTM D1751. 

.6 Produits de remplissage/de scellement pour joints : type 1, catégorie B, de couleur grise, 
selon la norme CAN/CGSB-19.24. 

.7 Autres constituants du béton : selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

2.2 FORMULES DE DOSAGE 

.1 Résistance à 28 jours : 30 MPa avec un rapport eau-ciment inférieur à 0.40. 

.2 Préparation du béton : préparer le béton conformément à la norme CSA-A23.1. 

.3 Affaissement : entre 50 mm et 100 mm. 

.4 Air occlus : entre 5% et 8%. 

.5 Grosseur nominale des gros agrégats : 20-5 mm conforme à la norme CSA-A23.1-00 
(table 11, groupe 1). 

.6 Tout granulat utilisé dans un béton exposé à de fréquents mouillages, à une atmosphère 
humide ou à l’application de sels déglaçants doit être non réactif avec les alcalis du 
ciment (voir la norme CSA-A23.2-27A). 

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Donner au Représentant du Ministère un préavis de 24 heures avant le début de chaque 
séquence de bétonnage. 

.2 Placer les armatures selon les indications aux plans ou les directives du Représentant du 
Ministère. 

.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage. 

.1 Il est interdit de confectionner des joints de reprise. 

.2 Veiller à ce que la manutention et le déchargement du béton soient effectués de 
manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer 
aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes. 

.4 Protéger les ouvrages existants contre les salissures. 
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.5 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits 
de finition. 

3.2 MISE EN OEUVRE 

.1 Couler le béton en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2. 

3.3 FINITION DES SURFACES 

.1 Revêtements en dur, trottoirs, bordures et surfaces en béton apparentes 

.1 Finition à la règle jusqu'à l'obtention de surfaces planes, suivie d'une finition à la 
taloche en aluminium. 

.2 Surfaces à rives arrondies et joints confectionnés avec des espaceurs, à l'aide des 
outils courants. 

.3 Lissage à la truelle et brossage léger en vue d'obtenir un fini antidérapant. 

3.4 JOINTS DE DILATATION ET DE RUPTURE 

.1 Poser, d'affleurement avec la surface finie, des fonds de joint prémoulés de la pleine 
épaisseur de la dalle dans les joints de dilatation et de rupture, selon la norme CSA 
A23.1/A23.2. 

3.5 CURE DU BÉTON 

.1 Utiliser des produits de cure compatibles avec les revêtements de finition des surfaces en 
béton, ne contenant aucun liant et conformes à la norme CSA A23.1/A23.2. 

3.6 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les tolérances concernant la finition des dalles en béton doivent être conformes à la 
norme CSA A23.1/A23.2. 

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Le béton doit être soumis à des essais exécutés par le laboratoire d'essai désigné selon la 
norme CSA A23.1/A23.2 et le coût de ces essais doit être assumé par le Représentant du 
Ministère. 

3.8 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.2 Prévoir des pulvérisateurs à gâchette à raccorder à des tuyaux d'arrosage. 

.3 Désigner une aire de nettoyage pour les outils afin de limiter la consommation d'eau 
propre et le volume d'eaux de ruissellement. 

.4 Nettoyer les matériels de bétonnage conformément à la section 01 35 43 - Protection de 
l'environnement. 
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.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 
recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition. 

.1 Utiliser les surplus de béton aux fins suivantes : revêtement en dur de surfaces 
additionnelles. 

.2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des 
camions à béton. 

.3 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours 
d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un 
risque pour la santé ou pour l'environnement 

FIN DE LA SECTION 


