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MURETS A DEMOLIR / CURBS TO DEMOLISI MECANISME D'OPERATION DES PORTES . -
A E£TE REINSTALLE APRES LES TRAVAUX 208 @ 200 1 PANNEAY PANNEAU PANNEAU PANEL No 1 PANEL No 2
GATE OPERATION MECHANISM HAS BEEN PANEL No 1 PANEL No 2 PANEL No 3 0
REINSTALLED AFTER CONSTRUCTION B
ALt 20M_© 200 H&B / T&B c 4 -C NOTES:
= *; ‘f - = = 1. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE
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JH‘ \ * THE NEW GATES.
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% & 76 x 52 x 6.4 GALV. | e —ar—4 & o \ ] el ?’XER%S UN GAB}ALR!T FOURNI PAR
A<+ L ANCHORS TO BE INSTALLED WITH
CADIER o A DE A o PIERRE EXISTANTE A CONSERVER 20M @ 260 [ B4+ PIERRE EXISTANTE A CONSERVER PARCS CANADA'S TEMPLATE.
DU PUITS EN BETON A DEMOLIR EXITING STONE TO BE CONSERVED — EXITING STONE TO BE CONSERVED
CONDRETE PIT FLOOR TO BE DEMOLISHED NOUVERU PLANCHER DE oo '
, RADIER DU PUITS EN BETON A DEMOLR VOIR / SEE DETAL 3 AJUSTE A DERNIERE PLANCHE (38x184
MECANISME D’OPERATION DES PORTES CONDRETE PIT FLOOR TO BE DEMOLISHED / D SELON LES CONDITIONS DE ((:HANTlElg
A ENLE(;QET'E %‘t}égﬁ%hl:-liaggm‘ﬁ}gﬁ CUT AND AJUST THE LAST PLANK (38x184)
ACCORDING TO SITE CONDITION:
TO BE REMOVED DURING CONSTRUCTION RADIER DU TS N O R T s
BRAS D'OUVERTURE DES PORTES
GATE OPENING LEVER
NOTE:
LES NOUVEAUX COUVERCLES DE BOIS ONT ETE FABRIQUE DE TELLE SORTE
/2 QUE. LE POIDS DE CHACUN N'EXEDE PAS 20 KG
DETAIL v NEW WOOD COVERS IS MADE SO THAT THE WEIGHT OF EACH SECTION DOES NOT EXCEED 20 KG
PLAQUE DU MECANISME
1219 L76 x 52 x 6.4 GALV. AVEC / WITH ANCRAGES 7/8", INOX 304 D'OPERATION DES PORTES 1219
4 203 ANC. NELSON #15 x 150 ® 400c/c AVEC HIT HY150 x %250 LONG TYPE S ERATION. MECHANISM
1203, & UVE R VOIR NOE 2
N QU £QUIV. APPROUVE / OR APPROVED EQUIV. \
& MURET A DEMOLIR 178 ANCHORS 7/8", INOX 304 | — PLAQUE DU MECANISME D'OPERATION DES PORTES
Lt WALL 7O DEMOLISH WITH HIT HY150 x £250 LONG TYP. COULIS SANS RETRAIT 25mm TYPE CHAQUE COTE A REUTILISER ET INSTALLER AU MEME NIVEAU
'z . » SEE NOTE 2 28 NON-SHRINK GROUT 25mm QUE LE DESSUS DES PANNEAUX
L2 x 2° x 1/4" AVEC / WITH 20M TYP. 82 176 x 52 TYP. ON EACH SIDE GATE PLATE OPERATION MECHANISM TO RE~USE
/ ANC. #4 @ 16 IR Y AND RE—INSTALL AT THE SAME LEVEL AS PANNELS.
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ANCRAGES 3/4”, INOX 304
\_‘s'!-‘?NF?Lr(‘)%QRATODEBMEO'bIEMOLISHED \ AVEC HIT HY150 x £250 LONG TYPE
20M TYP. VOIR NOTE 2
ANCHORS 3/4”, INOX 304
WITH HIT HY150 x +250 LONG TYP.
SEE NOTE 2
COUPE / SECTION D-D
38 x 140 EN BOIS TRAITE LA CONSTRUCTION D'UN RETRAIT DE 13x20 A ETE EXECUTEE AVEC
TREATED WOOD 38 x 140 BOUDIN DE MOUSSE POLYETHYLENE ET REMPLI DE PRODUIT DE SCELLEMENT
TEL QUE SIKAFLEX 2C NS/SL DE SIKA OU EQUIV. APP.
RECESS 13x20 WITH POLYETHYLENE FOAM BACKER ROD AND FILLED WITH
SIKAFLEX 2C NS/SL CAULKING PRODUCT FROM SIKA OR APP. EQUIV.
= NOTE: NS= POUR SURFACE VERTICALE / VERTICAL SURFACE
SL= POUR SURFACE HORIZONTALE / HORIZONTAL SURFACE
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38x63 EN BOIS TRAITE o PANNEAUX ONT ETE FIXE n NO| DATE REVISIONS/REVISIONS | APP.
38x63 TREATED WOOD SIMILAIREMENT A L'EXISTANT)
X n EXISTING CHAIN WAS REPLAGED DETAIL —/
(NEW PANELS WAS FIXED SIMILARLY —_—
DETAIL — 4 BXISTING) 49)) SNC-LAVALIN
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NOTE: o
~TOUTES LES PIECES DE BOIS ONT ETE ASSEMBLEES AVEC DES VIS A TETE CARREE
No 1@ x 3.5 POUR BOIS TRAITE.
~LE PROPRIETAIRE A APPLIQUE UNE TEINTURE DE PROTECTION DE SON DESSINE PAR : DRAWN BY :
CHOIX UN AN’ APRES L'INSTALLATION DES PANNEAUX. LEGENDE DANIEL SAMSON
~ALL WOOD CONNECTIONS WAS MADE USING No 10 x 3.5 SQUARE HEADED SCREWS : LEGEND
FOR TREATED WOOD. -
~THE OWNER APPL%IE(;)NA PROTECTIVE- STAIN OF HIS CHOICE ONE YEAR AFTER BETON EXIST. CONGU PAR : DESIGN BY :
PANELS INSTALLATION. o XISTANT .
- &°| EXISTING CONCRETE SOUREN HADJIAN ing.
1 | PIERRE DE TAILLE VERIFIE PAR : CHECKED BY :
. ‘ . [{ cut sTone JAMES VICTOR ing.
FACE DE BETON -
APPROUVE PAR : APPR :
EN ELEVATION 0 OVED BY
FACE OF CONCRETE STEPHANE PERRON ing.
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