
COUPE AU TRAVERS DU TOIT EN VERRE - EXIGENCES DE CONCEPTION DE LA ZONE DE TRAVAIL

PLAN CLÉ

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

 NIVEAU 4

NIVEAU 5

610mm MIN.

(DE LA BASE DE LA CHEMINÉE

 JUSQU'À

LA PLATE-FORME DU NIVEAU 1)

±
2
.
0
0
m

±
0
.
2
0
m

±
2
.
0
0
m

FACE DU TOIT EN

VERRE

300mm MIN. (TYPIQUE)

ENTRE L'ÉCHAFAUDAGE

& LE TOIT EN VERRE

±
8
.
1
0
m

±5.90m ±12.90m ±5.90m

±
1
2
.
2
0
m

±
3
.
7
0
m

EMPLACEMENT APPROXIMATIF

DES ÉCHAFAUDAGES

DESSUS PARAPET

DESSUS DU TOIT PLAT

±
.
0
4
m

10m20

1:10

64 8

DESSUS DES CHEMINÉES

DESSUS DU GARDE-CORPS

DES ÉCHAFAUDAGES

±
2
.
0
0
m

 ÉQUERRE

(TYPIQUE)

685mm 685mm
685mm

685mm

designed

drawing no.

project no.

tender

Project Manager

approved

date

reviewed

date

drawn

date

date

conçu

no. du dessin

no. du projet

Administrateur de projets

soumission

approuvé

examiné

dessiné

dessindrawing

project projet

empl. clé

B key location

no. du détail

A detail no.

B C

A

C

empl. du détail

C detail location

daterevision

PWGSC / TPSGC  11x17

0mm 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100mm

Heritage Conservation Directorate

Public Works and Government Services Canada

Real Property Branch

National Capital Area Operations Sector

Direction de la conservation du patrimoine

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Direction générale des biens immobiliers

Secteur des opérations de la capitale nationale

A

COURT SUPRÊME 

DU CANADA

CHEMINÉES SUD

SCHÉMA D'ÉCHAFAUDAGE

301 RUE WELLINGTON, OTTAWA, ONTARIO

COUPE AU TRAVERS

DU TOIT EN VERRE -

DE LA ZONE DE TRAVAIL

C.CHANDLER / C.BOUCHARD

JUILLET 2015

L.BLANCHET

JUILLET 2015

JEAN-GUY LEDUC

R.064986.002

SK8

S
c
a
l
e
 
 
1
 
:
 
1

DESSUS PARAPET

DESSUS DU TOIT PLAT

 ZONE DE TRAVAIL


