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EXTINGUISHER OF 40 Ibs OR LESS

FIG. 980 OU EQUIVALENT
FIG. 980 OR EQUIVALENT

TUYAUTERIE PRINCIPALE b
MAIN PIPING

FIG. 825 OU EQUIVALENT T
FIG 825 OR EQUIVALENT

VUE DE COTE

EXTINGUISHER OF 40 Ibs OR LESS

1- PAS DE RACCORD RAINURE FLEXIBLE SUR UNE MONTEE "X" DE

VUE DE FACE

SIDE VIEW

- DETAIL D'INSTALLATION

Q FRONT VIEW

3-0" (914) ET MOINS.
NO FLEXIBLE GROOVED CONNECTOR ON A RISER X" OF 3-0"
(974) OR LESS

2 - RACCORD RAINURE FLEXIBLE EN HAUT D'UNE MONTEE "X" DE
PLUS DE 3'-0" (214) ET UN MAXIMUM DE 7'-0" (2134).

‘ FLEXIBLE GROOVED CONNECTOR ABOVE A RISER X" OF MORE

/ Vs

VUE DE HAUT
TOP VIEW

THAN 3-0" (914), TO A MAXIMUM OF 7-0" (2134).

3 - RACCORD RAINURE FLEXIBLE EN HAUT ET EN BAS D'UNE
MONTEE "X" DE PLUS DE 7'-0" (2134).
FLEXIBLE GROOVED CONNECTOR ABOVE AND BELOW A RISER
‘X" OF MORE THAN 7-0" (2134)

- TUYAUTERIE VERTICALE DE 24"

D'EXTINCTEUR SUR SUPPORT MURAL

- INSTALLATION DETAIL FOR WALL

(65) ET PLUS ACIER SEULEMENT

- VERTICAL PIPING 212" (65) AND

MOUNTED EXTINGUISHER

MORE, STEEL ONLY
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SUPPORT DE
RETENUE VERTICAL
VERTICAL MOUNT

FIG. 980 OU EQUIVALENT
FIG.980 OR EQUIVALENT

TUYAU 1'Q@ (25) D'UNE
LONGUEUR MAX DE 7'-0" (2134)
10 (25) PIPE WITH A LENGTH
OF 7-0" MAX.

TUYAUTERIE
PRINCIPALE
MAIN PIPING
FIG. 1000 TUYAU 3" (80) ET MOINS
FIG. 1000 3" (80) PIPE OR SMALLER
FIG. 1001 TUYAU 4" (100) ET PLUS
FIG. 1001 4" (100) PIPE OR LARGER

LATERAL
LATERAL

SUPPORTS PARASISMIQUES FIXES AUX POUTRES POUR LA TUYAUTERIE D'ACIER

TUYAU 1'QD (25) DUNE

LONGUEUR MAX DE 7'-0" (2134)
1'9 (25) PIPE WITH A LENGTH

OF 7'-0"(2134) MAX.

SUPPORT DE

RETENUE VERTICAL

VERTICAL MOUNT

TUYAUTERIE
PRINCIPALE
MAIN PIPING
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FIG. 980

o]

FIG. 4L POUR TUYAU DE 2}" (64) ET PLUS
FIG. 4L FOR 212" (64) AND LARGER

6" MAX FIG. 4A POUR TUYAU DE

FIG. 4A FOR 2" (50) PIPE AND SMALLER

LONGITUDINAL
LONGITUDINAL

FIG.980 OR EQUIVALENT

RACCORD RAINURE FLEXIBLE
FLEXIBLE GROOVED CONNECTOR

——12" (305) MAX.

PLANCHER OU MUR SOLIDE =) ——
(TEL QUE BETON ET ACIER)

SOLID WALL OR FLOOR
(e.g. CONCRETE OR STEEL)

RACCORD RAINURE FLEXIBLE
FLEXIBLE GROOVED CONNECTOR o

- RACCORD FLEXIBLE SUR TUYAU
TRAVERSANT MUR OU
PLANCHER NON FRIABLE

- FLEXIBLE CONNECTOR THROUGH
NON-FRIABLE WALL OR FLOOR
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12" (305) MAX.—]

NOTES PARASISMIQUES

- LES DIMENSIONS ENTRE PARENTHESES SONT EN MILLIMETRES (80)

- LES CONTREVENTEMENTS LATERAUX NE SONT PAS REQUIS S| LA LONGUEUR
DE LA TIGE FILETEE ENTRE LE POINT D'ATTACHE ET LE DESSUS DU TUYAU EST

INFERIEUR OU EGALE A 6" (150) POUR TOUS LES SUPPORTS DE LA TUYAUTERIE.
L'INSTALLATION D'ESPACEURS DE RESTRICTIONS TOLCO #25 OU EQUIVALENT
EST PERMISE POUR LA TUYAUTERIE PRINCIPALE DE 2'J (50). LA TIGE D'UNE
LONGUEUR DE 6" (150) EST REQUISE SUR TOUTE LA TUYAUTERIE.

- TOUS LES JOINTS A RAINURE DE LA TUYAUTERIE PRINCIPALE SERONT DE TYPE
RIGIDE A L'EXCEPTION DES JOINTS A LA BASE ET AU SOMMET DES COLONNES

MONTANTES QUI DEVRONT ETRE DE TYPE FLEXIBLE ( VOIR DETAIL TUYAUTERIE
VERTICALE).

- LES TUYAUX D'ATTACHE SISMIQUE SONT EN ACIER CEDULE 40.

- SI LE TUYAU D'ATTACHE SISMIQUE DEPASSE LA LONGUEUR MAXIMALE PERMISE

DE 7-0" (2134), AJOUTER UN SUPPORT SISMIQUE EN OPPOSITION DU PREMIER A
UN MAXIMUM DE 6" (150) ENTRE LES DEUX ATTACHES AU TUYAU.

SUPPORT DE RETENU PARASISMIQUE DES LIGNES DE GICLEUR (ANTI-SWAY)

- LE DERNIER GICLEUR SUR UNE BRANCHE DE PLUS DE 3-0" (914) DE LONGUEUR ET D'UN
DIAMETRE DE 2" (50) ET MOINS DOIT ETRE RETENU LATERALEMENT ET VERTICALEMENT
QU' IL SOIT MONTRE OU NON AU DESSIN. (VOIR NOTES PARASISMIQUE CI-DESSUS)

- LE DERNIER GICLEUR SUR UNE BRANCHE ALIMENTANT PLUS D'UN GICLEUR ET D'UN
DIAMETRE DE 2" (50) ET MOINS DOIT ETRE RETENU LATERALEMENT ET VERTICALEMENT
QU'IL SOIT MONTRE OU NON AU DESSIN. ( VOIR NOTES PARASISMIQUE S| DESSUS)

- LES BRANCHES DOIVENT ETRE RETENUES LATERALEMENT ET VERTICALEMENT A UN
INTERVALLE N'EXCEDANT PAS CEUX SPECIFIES AU TABLEAU CI-DESSOUS EXTRAIT DE LA
TABLE 9.3.6.4 DE LA NORME NFPA 13 (2007) ET BASE SUR LE DIAMETRE DE LA BRANCHE

POUR UN FACTEUR Cp DE MOINS DE 0,50 QU'ILS SOIENT MONTRE OU NON AU DESSIN.
(VOIR NOTES PARASISMIQUE SI DESSUS )

19" (25) = 45-0' (13700)
114@" (32) = 48-0" (14630)
114@" (40) = 51-0" (15545)
20" (50) = 55-0" (16765)

LONGUEUR MAXIMALE DE LA TIGE LATERALE ET VERTICALE DES SUPPORTS DE RETENUE

(ANGLE MINIMAL DE 45° DE LA VERTICALE, INSTALLE A UN MAXIMUM DE 6" (150) DE LA
RETENUE VERTICALE)
(SI LA LONGUEUR DE LA TIGE DE RETENUE LATERALE DEPASSE CELLE SPECIFIEE Cl
DESSOUS, AJOUTER UN RETENUE LATERALE EN FACE DE LA PREMIERE)

%'D (10) = 22.5" (572)

WO (13) = 30" (762)

5%'O (16) = 38"  (966)

LA RETENUE LATERALE N'EST PAS OBLIGATOIRE Sl LA TIGE FILETEE DE LA RETENUE
VERTICALE A MOINS DE 6" (150) ENTRE LE DESSUS DU TUYAU ET SON POINTS D'ANCRAGE

- SI LA LONGUEUR DE LA TIGE DU SUPPORT DE RETENUE VERTICALE ET
LATERALE DEPASSE CELLE PRESCRITE AU TABLEAU DES LONGUEURS
MAXIMALES, AJOUTER A LA TIGE FILETE UN RAIDISSEUR APPROUVE.

N.B.

LES DETAILS DE SUPPORT PARASISMIQUE SONT CONGUS ET CALCULES
AVEC LES EQUIPEMENTS DE MARQUE TOLCO. S| DES PRODUITS DAUTRES
MARQUES SONT UTILISES ILS DEVRONT ETRE EQUIVALENT.

EARTHQUAKE PROTECTION NOTES

- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS (80)

- LATERAL BRACING IS NOT REQUIRED IF THE THREADED ROD BETWEEN THE
CONNECTION POINT AND THE TOP OF THE PIPE IS LESS OR EQUAL TO 6” (150) FOR
ALL PIPING SUPPORTS. TOLCO #25 SPACERS OR EQUIVALENT ARE ALLOWED FOR 2”
(50) MAIN PIPES. 6” (150) RODS ARE REQUIRED FOR ALL PIPES.

- ALL GROOVED JOINTS ON MAIN PIPING SHALL BE RIGID, EXCEPT JOINTS AT THE BASE
AND TOP OF RISERS, WHICH WILL HAVE TO BE FLEXIBLE (SEE DETAIL ON RISERS).

- SEISMIC RESTRAINTS PIPES WILL BE STEEL SCHEDULE 40.
- IF A SEISMIC RESTRAINED PIPE IS LONGER THAN 7'-0" (2134), ADD A SEISMIC

SUPPORT ON THE OPPOSITE SIDE AT A MAXIMUM OF 6” (150) BETWEEN PIPE
RESTRAINTS.

ANTI-SWAY FOR SPRINKLER LINES

- THE LAST SPRINKLER ON A BRANCH OF MORE THAN 3'-0" (914) IN LENGTH WITH A
DIAMETER OF 2” (560) OR LESS MUST BE SUPPORTED LATERALLY AND VERTICALLY,
WHETHER SHOWN ON DRAWINGS OR NOT. (SEE EARTHQUAKE RESTRAINT NOTES ABOVE)

- THE LAST SPRINKLER ON A BRANCH FEEDING MORE THAN ONE SPRINKLER WITH A
DIAMETER OF 2” (50) OR LESS MUST BE SUPPORTED LATERALLY AND VERTICALLY,
WHETHER SHOWN ON DRAWINGS OR NOT. (SEE EARTHQUAKE RESTRAINT NOTES ABOVE)

- BRANCHES MUST BE SUPPORTED LATERALLY AND VERTICALLY, AND SPACED NO
MORE THAN AS SPECIFIED IN THE TABLE BELOW, TAKEN FROM TABLE 9.3.6.4 IN NFPA
13 (2007), AND BASED ON THE BRANCH DIAMETER FOR A CP FACTOR OF 0.50 OR
LESS, WHETHER SHOWN ON DRAWINGS OR NOT. (SEE EARTHQUAKE PROTECTION
NOTES ABOVE)

1@" (25) = 45-0" (13700)
114@" (32) = 48-0" (14630)
114@" (40) = 51-0" (15545)
20" (50) = 55-0" (16765)

MAXIMUM LENGTH OF LATERAL AND VERTICAL RODS IN RESTRAINING SUPPORTS

(MINIMUM ANGLE OF 45° FROM THE VERTICAL, INSTALLED AT A MAXIMUM OF 6” (150) FROM
THE VERTICAL SUPPORT)

(IF THE LATERAL ROD LENGTH IS GREATER THAN SPECIFIED BELOW, ADD A LATERAL
SUPPORT IN FRONT OF THE FIRST)

%'Q (10) = 22.5" (572)
WO (13) = 30" (762)
%'D (16) = 38"  (966)

A LATERAL SUPPORT IS NOT REQUIRED IF THE THREADED ROD OF THE VERTICAL SUPPORT
IS LESS THAN 6” (150) BETWEEN THE TOP OF THE PIPE AND THE ANCHORING POINT.

- IF THE LENGTH OF THE SUPPORT ROD OF THE VERTICAL AND LATERAL RESTRAINT IS
GREATER THAN SPECIFIED IN THE TABLE OF MAXIMUM LENGTHS, THEN ADD AN
APPROVED STIFFENER TO THE THREADED ROD.

N.B.

THE SEISMIC RESTRAINT DETAILS ARE DESIGNED AND CALCULATED
ACCORDING TO TOLCO BRAND EQUIPEMENT SPECIFICATIONS. IF ANOTHER
BRAND OF PRODUCT IS USED IT MUST BE EQUIVALENT.
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* INDUSTRIEL ¢ INFRASTRUCTURES e
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FIG. 69R OU EQUIVALENT |
FIG. 69R OR EQUIVALENT |

OU EQUIVALENT

FIG. 69R OU EQUIVALENT
FIG.69R OR EQUIVALENT
2" (50) ET MOINS

FIG. 200 OU EQUIVALENT
FIG. 200 OR EQUIVALENT

EARTHQUAKE PROTECTION RESTRAINTS FOR STEEL PIPING FIXED TO THE BEAMS

A
ATTACHE EN "C"
‘C" CLAMP

A

| |FIG. 200 OU EQUIVALENT
FIG. 200 OR EQUIVALENT

VOIR A-A
SEE A-A

— NOTE:

TOUS LES SUPPORTS DE
N TUYAUX DOIVENT AVOIR
H UNE BANDE DE RETENUE
3 ALL PIPE HANGERS MUST

HAVE A RETAINING STRAP

SERRE EN "C" SUR POUTRE C/A BANDE DE RETENUE
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TUYAU 1'@ (25) D'UNE
LONGUEUR MAX DE 7'-0" (2134)
19 (25) PIPE WITH A LENGTH
OF 7-0" (2134) MAX.

SUPPORT DE
RETENUE VERTICAL
VERTICAL RESTRAINT

3/8" (10) D

o

FIG. 825 45" MIN.

N

FIG. 4L POUR TUYAU DE 2}%" (64) ET PLUS
FIG. 4L FOR 212" (64) AND LARGER
FIG. 4A POUR TUYAU DE 2" (50) ET MOINS

FIG. 4A FOR 2" (50) PIPE AND SMALLER 6" MAX

LONGITUDINAL
LONGITUDINAL

SUPPORTS PARASISMIQUES FIXES AUX POUTRELLES POUR LA TUYAUTERIE D'ACIER

SUPPORT DE
RETENUE VERTICAL
VERTICAL RESTRAINT

FIG. 1000 TUYAU 3" (80) ET MOINS
FIG. 1000 3" (80) PIPE OR SMALLER
FIG. 1001 TUYAU 4" (100) ET PLUS
FIG. 1001 4" (100) PIPE OR LARGER

FIG. 69R OU EQUIVALENT

FIG. 69R OR EQUIVALENT

3/8" (10)

o

FIG. 825

TUYAUTERIE PRINCIPALE
MAIN PIPING

"C" CLAMP ON BEAM ALONG WITH RETAINING STRAP
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FIG. 825 &' (150)
) \ MIN.

FIG. 69R OU EQUIVALENT

|

FIG. 69R OR EQUIVALENT

LATERAL
LATERAL

o o
A
ATTACHE EN 'C'
457MAX ECROU T foreLame
BOLT \ A
FIG. 980 OU EQUIVALENT ] FIG.75 OU EQUIVALENT |
FIG. 980 OR EQUIVALENT FIG.75 OR EQUIVALENT |
TUYAU 13 (25) DUNE LONGUEUR MAXIMALE DE LA
LONGUEUR MAX DE 7-0" (2134) % ;flfAlg?sTl\TQAbEsVOIR NOTES
1'0 (25) PIPE WITH A LENGTH
2 (2134) MAX SEE EARTHQUAKE PROTECTION
? % NOTE FOR THE MAXIMAL
L] LENGTH OF THE LATERAL ROD
I T

FIG. 200 OU EQUIVALENT

FIG. 200 OR EQUIVALENT

EARTHQUAKE PROTECTION RESTRAINTS FOR STEEL PIPING FIXED TO THE CROSS BEAM' S

. 25 OU TIGE FILETEE
FIG. 25 OR THREADED RO,

FIG. 200 OU EQUIVALENT
FIG. 200 OR EQUIVALENT

| FIG. 89R OU EQUIVALENT AVEC ATTACHE EN "C"
| FIG. 69R OR EQUIVALENT AND "C" CLAMP

|TIGE FILETEE 3/8" (10)
|3/8" (10) THREADED ROD

FIG. 25 OU TIGE FILETEE
FIG. 25 OR THREADED ROD

ATTACH POINT

SUPPORTS DE RETENUE LATERALS POUR LIGNES FIXES A LA STRUCTURE

DISTANCE MAXIMALE DE 6" (150)
ENTRE LES DEUX SUPPORTS AU
POINT D'ATTACHE AU TUYAU
MAXIMAL DISTANCE OF 6" (150)
BETWEEN THE TWO MOUNTS
CALCULATED FROM THE PIPE
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LATERAL RESTRAINTS FOR STEEL PIPING FIXED TO THE STRUCTURE
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DESSUS STRUCTURE

TOP OF STEEL AN 720 2 2 V£ W W W W W
ELEV. 81352 \

PONTAGE D'ACIER SUR POUTRE

ET POUTRELLE D'ACIER

STEEL DECKING ON STEEL

BEAM AND GIRDER

PLANCHER DALLE DE BETON

PLANGCHER CONCRETE SLAB FLOOR
FLOOR
ELEV. 73750 Ta. s

COUPE SCHEMATIQUE
SCHEMATIC SECTIONAL VIEW
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LISTE DE FEUILLE

SHEET LIST

PLOMBERIE ET GAZ NATUREL

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE, EXISTANT ET CONSTRUCTION

MO1
GROUND FLOOR, EXISTING AND CONSTRUCTION

PIPING AND NATURAL GAS

VENTILATION

PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE, EXISTANT ET CONSTRUCTION

o2 GROUND FLOOR, EXISTING AND CONSTRUCTION

VENTILATION

DETAILS ET TABLEAUX, VENTILATION

MO3
DETAILS AND SCHEDULES, VENTILATION

PROTECTION INCENDIE - DETAILS ENTREE D'EAU

MO04
FIRE PROTECTION - MAIN WATER INLET DETAIL

PROTECTION INCENDIE - DETAILS PARASISMIQUE

FIRE PROTECTION - SEISMIC BRACING
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