| EGENDE — ELECTRICITE

NOTES GENERALES

ARTICLE

L'ENSEMBLE DE L’APPAREILLAGE D’ELECTRICITE EXISTANT ET A CONSERVER EST

DESCRIPTION REPRESENTE PAR DES LIGNES MINCES ET EN CONTINU.

—]

LISIERE DIODIQUE DE 120 VOLTS, POUR UN MONTAGE

@ L'ENSEMBLE DE L’APPAREILLAGE D’ELECTRICITE NEUF EST REPRESENTE PAR DES
DANS UN LOCAL HUMIDE.

LIGNES EN CONTINU ET A CARACTERES GRAS. CET APPAREILLAGE DEVRA ETRE

128

PREVU EN VERTU DU PRESENT CONTRAT, Y COMPRIS TOUS LES CONDUITS ET

ENSEMBLE A BATTERIE(S) DE SECOURS EN CAS TOUT LE CABLAGE CONNEXES.

D'URGENCE

® Q

@ TOUTE FERMETURE DE COURANT DEVRA FAIRE L’OBJET D’UNE COORDINATION
ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LA PERSONNE CHARGEE DE GERER LE CHANTIER;
EN OUTRE, L'ON SE DEVRA DE FAIRE APPROUVER LE TOUT AVANT LA COUPURE

LAMPE DE SORTIE DE SECOURS, DE MONTAGE AU
PLAFOND ET DE MONTAGE MURAL

+H+

PROPREMENT DITE DU COURANT.

INTERRUPTEUR A BASCULE ET A POLE SIMPLE
@TOUS LES NOUVEAUX CONDUITS ET TOUT LE NOUVEAU CABLAGE TRAVERSANT

|

DES PLANCHERS ET DES MURS A COTE D’IGNIFUGEAGE DEVRONT ETRE

TABLEAU D’ELECTRICITE AMENAGES AVEC UN PRODUIT D’IGNIFUGEAGE ET D’ETANCHEITE AU MASTIC.

@A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, TOUT LE CABLAGE DEVRA ETRE DE TYPE
R/RW90 ET DE LA GROSSEUR MINIMALE SUIVANTE : EN CUIVRE ET DE
GROSSEUR N° 12 AWG.

BOITE DE RACCORDEMENT

DETECTEUR DE MOUVEMENTS @TOUS LES CIRCUITS DE COURANT SONT PRESENTES A DES FINS DE

REGROUPEMENT SEULEMENT. L'ENTREPRENEUR DEVRA SE SERVIR DES CIRCUITS

DISPONIBLES DANS LES TABLEAUX EXISTANTS DE COURANT. REUTILISER LES
DISUIONCTEURS EXISTANTS ET (OU) PREVOIR DE NOUVEAUX DISJONCTEURS ET
CE, FONCTION DU BESQIN.

PRISE DE COURANT DUPLEX ET DISTINCTE,
DE MONTAGE MURAL

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE MURAL (7) TOUS LES TRAVAUX DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC CEUX

DE L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE.

PRISE DE COURANT DUPLEX, DE MONTAGE

AU=DESSUS DU COMPTOIR LE PRESENT DESSIN A ETE FONDE SUR UN EXAMEN SUR PLACE ET PARTIEL

SEULEMENT. L'ENSEMBLE DE L’APPAREILLAGE ET DES ACCESSOIRES ET LES

GROSSEURS, EMPLACEMENTS ET DETAILS D'INSTALLATION DEVRONT FAIRE L

SORTIE DE TRANSMISSIONS DE DONNEES ET (OU) OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR PLAGE

DE COMMUNICATIONS PHONIQUES

{9) coNpuITS :

MOTEUR TRIPHASE 1. CONDUIT ELECTRO—METALLIQUE A L’INTERIEUR DU BATIMENT, A

AMENAGER AVEC DES CONNECTEURS ETANCHES AUX LIQUIDES.
2. CONDUITS EN PVC RIGIDE; IL S’AGIT ICI DE TOUS LES CONDUITS A
L'EXTERIEUR ET DE TYPE ENFOUI.

MOTEUR MONOPHASE

3. CONDUITS EN PVC RIGIDE OU CABLES TECK 90, DANS LE POSTE DE
CONNEXION DIRECTE
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DISJONCTEUR

LES SYMBOLES PRESENTES EN LEGENDE NE SONT PAS TOUS
NECESSAIREMENT UTILISES DANS LE PRESENT JEU DE DESSINS.

NOU

POMPAGE; A AMENAGER AVEC DES CONNECTEURS ETANCHES AUX LIQUIDES..
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PREVOIR UN INTERRUPTEUR A BASCULE ET @_
COTE A 15 AMPERES ET 1/2 hp; DE
MONTAGE MURAL A L'INTERIEUR DU LOCAL.

O
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REGISTRE MOTORISE

A
()
LE CONTACT AUXILIAIRE DE L’INTERRUPTEUR

DE FIN DE COURSE DE L’AMORCEUR DEVRA
SE FERMER A L'OUVERTURE DU REGISTRE.
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REGISTRE MOTORISE
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LE CONTACT AUXILIAIRE DE L’INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE DE L’AMORCEUR DEVRA
SE FERMER A L'OUVERTURE DU REGISTRE.

VENTILATEUR D’EXTRACTION
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REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE VENTILATEUR

ECHELLE : P. A E.
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NOTES DU DESSIN

PREVOIR UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DU COURANT.
SE REPORTER A LA PROPOSITION SLD DU DESSIN E-2
AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.

PREVOIR UNE CONNEXION EN UN SEUL POINT A
L’EMPLACEMENT DU CONTROLEUR DU NOUVEL
ENSEMBLE DE POMPAGE; A AMENAGER AVEC TOUS LES
CONDUITS, TOUT LE CABLAGE (3 FILS DE GROSSEUR
N° 350MCM + 1 FIL ASSORTI DE MISE A LA TERRE, A
PASSER DANS UN CONDUIT DE 78 mm DE DIAMETRE),
LA QUINCAILLERIE CONNEXE ET UN FOUET FLEXIBLE ET
CE, AU POINT DE RACCORDEMENT.

PREVOIR DEUX (2) PRISES DE COURANT DUPLEX, A
REGIME 5—20R ET DISTINCTES, A AMENAGER AVEC
TOUS LES CONDUITS AINSI QU’AVEC LE CABLAGE ET LA
QUINCAILLERIE CONNEXES.

PREVOIR UN DISJONCTEUR DE 30 AMPERES, A
AMENAGER AVEC UN CONNEXION DIRECTE A
L’EMPLACEMENT DE L’AEROTHERME N° 1; PREVOIR
AUSSI TOUS LES CONDUITS, LE CABLAGE ET LA
QUINCAILLERIE CONNEXE. COMMANDES DE BASSE
TENSION, PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE.

PREVOIR UN DISJONCTEUR A BASCULE DE 15
AMPERES, A AMENAGER AVEC UNE CONNEXION DIRECTE
A L'EMPLACEMENT DU VENTILATEUR D’EXTRACTION N° 1;
PREVOIR AUSSI TOUS LES CONDUITS, LE CABLAGE ET
LA QUINCAILLERIE CONNEXE. SE REPORTER A LA
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES VENTILATEURS AFIN
DE RETROUVER LE CABLAGE DE COMMANDE DE
TENSION DE LIGNE.

PREVOIR UN ENSEMBLE A BATTERIE(S) DE SECOURS
EN CAS D’URGENCE; A AMENAGER AVEC DEUX TETES
TELECOMMANDEES ET TOUS LES CONDUITS ET LE
CABLAGE REQUIS.

PREVOIR DES LUMINAIRES DIODIQUES, DE MONTAGE
MURAL ET DE 120 VOLTS, DE MONTAGE A LA
GRANDEUR DU POSTE DE POMPAGE ET CE, SELON LES
INDICATIONS; A AMENAGER AVEC TOUS LES CONDUITS,
LE CABLAGE ET LES COMMANDES NECESSAIRES. TOUS
LES LUMINAIRES DEVRONT ETRE CONTROLES PAR UN
SEUL DETECTEUR DE MOUVEMENTS; A AMENAGER AVEC
UN INTERRUPTEUR D’OUTREPASSAGE ET UNE MINUTERIE
ASSORTIE ET CE, A L'ENTREE DE LA CHAMBRE.

TOUS LES TRAVAUX D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES
TABLEAUX, LES CONDUITS, LES BOITES, LES
DISPOSITIFS ET LES ARTICLES DU GENRE, DEVRONT
ETRE SUPPORTES ET (OU) MONTES SUR UN
ETRESILLON ET CE, A L’INTERIEUR DE LA CHAMBRE.
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REF. SERVICE TENSION HP MOP REMARQUES
bt POMPE DE RELAIS 575/3 20.0 20.0 A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
- D'EAU DE LA VILLE . . RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
I POMPE DE RELAIS 575/3 20.0 20.0 A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
- D’EAU DE LA VILLE : ‘ RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
POMPE DE RELAIS A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
P-3 D'EAU DE LA VILLE 575/3 20.0 20.0 RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
POMPE DE RELAIS 575/3 20.0 20.0 A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
P—4 D’EAU DE LA VILLE : : RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
p_s POMPE DE RELAIS 575/3 0.0 20.0 A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
D'EAU DE LA VILLE : ‘ RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
P_g POMPE DE RELAIS 575/3 20.0 20.0 A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES DE FERMETURE, UNE SOUPAPE DE
D’EAU DE LA VILLE : . RETENUE ET UN DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE.
EF—1 AEROTHERME 120/1 348W
UH—1 AEROTHERME DE 20 KW 575/3 1/30 20.0
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