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PARTIE SUP. DU NIVEAU DU SOL, A +89,90m

400

PUITS DE PUISARD DE 915 mm SUR 915 mm SUR 300 mm DE PROFONDEUR.
SE REPORTER AU DESSIN S-1 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS GENERAUX.

OTA : SASSURER QUE LA DALLE DE PLANCHER PRESENTE UNE
INCLINAISON DESCENDANTE VERS LE PUITS DE PUISARD.
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/1 PLAN DE LA FONDATION

S-2 / SCALE: 175

DALLE COULEE SUR PLACE DE 450 mm, A AMENAGER AVEC DES ARMATURES 25M,
A 175 mm D'ENTRE AXES ET CE, DANS CHAQUE SENS ET AU HAUT ET AU BAS.

EPAISSEUR DE DRAINAGE EN POLYETHYLENE ET DE TYPE EMBREVE

PARTIE SUP. DE L'ASSISE ROCHEUSE,
A +87,60m

(A CONFIRMER AU COURS DES TRAVAUX
D'EXCAVATION.)

ISOLANT RIGIDE DE 100 mm HI-100

HYDROFUGEAGE A EMULSION D'ASPHALTE ELASTOMERIQUE, A
APPLIQUER SUR LA SURFACE EN BETON.

MEMBRANE D'HYDROFUGEAGE POUR LES STRUCTURES DE STATIONNEMENT,
40 i 50 /‘DEVANT ETRE MONTEE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
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D'HYDROFUGEAGE ASSISE ROCHEUSE D'ORIGINE

SI LA SURFACE D'ASSISE N'EST PAS LISSE, LENTREPRENEUR SE
DEVRA ALORS DE COULER UNE EPAISSEUR DE BETON MAIGRE
DE 50 mm D'EPAISSEUR, POUR AINSI ASSURER UN CONTACT EN
CONTINU ENTRE L'ASSISE ROCHEUSE ET L'ISOLANT.
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COUPE TYPIQUE

SCALE: 1:25

TRAPPE D'ACCES A
L'INTENTION DU PERSONNEL

7500

NOTES GENERALES :

1.  Toutes les déviations aux dessins ne seront pas tolérées, sauf si
elles sont précédées d'une autorisation du Représentant du
Ministére.

Tous les travaux devront étre inspectés par le Représentant du
Ministére. L'Entrepreneur se devra de prévoir un avis d'au moins une

journée compléte et rapport avec n'importe quelle inspection.
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\;’RAPPE D'ACCES DE SERVICE
OUR L'APPAREILLAGE

DALLE COULEE SUR PLACE DE 450 mm,

1200

A AMENAGER AVEC DES ARMATURES
25M, A 175 mm D'ENTRE AXES ET CE,

DANS CHAQUE SENS ET AU HAUT ET
AU BAS. ELEV. DE LA PARTIE
SUPERIEURE DE LA DALLE, A 3450 m

-_ e e m e e e e e = = -

3. Des dessins d'atelier relatifs aux barres d'armature devront étre
présentés a l'approbation des Autorités compétentes et ce, avant la
mise en route des travaux.

4. L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et élévations et
ce, avant la mise en route des travaux.

5. Réaliser tous les travaux en conformité avec ce qui suit : Code de
construction de I'Ontario, selon son édition de 2012; Réglements sur
la santé et la sécurité au travail et ce, pour des projets de
construction; Code du travail du Canada.

MUR DE BORDURE EN BETON DE 6.
250 mm, A AMENAGER AVEC DES

MRMATURES 15M, A 400 mm

D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE

SENS ET DANS CHAQUE FACADE.

L'entrepreneur devra soumettre le plan de sécurité s'appliquant
spécifiguement au site.
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/ 2\ PLAN D'ETAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE ET (OU) PLAN DU TOIT
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MUR DE BORDURE EN BETON DE
250 mm, A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES 15M, A 400 mm

SCALE:

1:75

GRILLAGE GALVANISE ET A COURROIES ASSORTES, DE 38 mm
(BARRES D'APPUI DE 38 mm SUR 5 mm, A 28 mm D'ENTRE AXES, A

A/J\

AMENAGER AVEC DES BARRES TRANSVERSALES, A SOUDER A
100 mm D'ENTRE AXES. AMENAGER LES PANNEAUX AVEC DES
CHARNIERES ET CE, AFIN D'OFFRIR UNE POSSIBILITE D'ACCES.)

MUR DE BORDURE EN BETON DE
250 mm, A AMENAGER AVEC DES

RMATURES 15M, A 400 mm
D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE

D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE
SENS ET DANS CHAQUE FAGADE.
l
q

100 MIN. TYP.

CORNIERE GALVANISEE ET EN CONTINU,
'DENTIF. L51 x 38 x 6 mm (PATTE
INFERIEURE, A LA VERTICALE)

) /

LA PRESENTE SURFACE DEVRA ETRE
RUGUEUSE (+/- 8 mm).

DALLE EN BETON/

SENS ET DANS CHAQUE FAGCADE.

LA PRESENTE SURFACE DEVRA ETRE

/RUGUEUSE (+- 8 mm).
7

~DALLE EN BETON

/4 DETAIL - OUVERTURE DE LA TRAPPE D'ACCES A L'APPAREILLAGE

MUR DE BORDURE EN BETON DE
250 mm, A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES 15M, A 400 mm
D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE
SENS ET DANS CHAQUE FACADE.

100 MIN. TYP.

SCALE: 1:15

CORNIERE GALVANISEE ET EN CONTINU,
'IDENTIF. L51 x 38 x 6 mm (PATTE INFERIEURE,

A LA VERTICALE)

ECHELLE D'ACCES EN ACIER :

LONGERONS, A PLAQUE DE 64 mm SUR 19 mm;

ECHELONS, A TIGES DE 19 mm ET A 300 mm D'ENTRE AXES;
ECHELON C, A DISTANCER DE 200 mm DU MUR EN BETON;
PREVOIR UN TOTAL DE SIX (6) AGRAFES MURALES, A
AMENAGER CHACUNE AVEC UN BOULON D'ANCRAGE ET DE
DILATATION, DE 10 mm DE DIAMETRE; .
ANOYER DANS UNE PROFONDEURDE 75mm. - ‘\

TYP.

MUR DE BORDURE EN BETON DE
250 mm, A AMENAGER AVEC DES
RMATURES 15M, A 400 mm
D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE
SENS ET DANS CHAQUE FACADE. CORNIERE GALVANISEE ET EN CONTINU, D'IDENTIF.

51 x 38 x 6 mm (PATTE INFERIEURE, A LA VERTICALE)

BOULON D'ANCRAGE ET DE DILATATION,

114 )

LA PRESENTE SURFACE DEVRA ETRE

RUGUEUSE (+/- 8 mm).
q P

DALLE EN BETON/

457

DE 10 mm DE DIAMETRE, A 400 mm
'ENTRE AXES ET A NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 75 mm.

1T LA PRESENTE SURFACE DEVRA ETRE

/ RUGUEUSE (+/- 8 mm).

100 MIN. TYP.

100 MIN. TYP

\DALLE EN BETON

GRILLAGE GALVANISE ET A COURROIES ASSORTES, DE 32 mm
(BARRES D'APPUI DE 32 mm SUR 5 mm, A 28 mm D'ENTRE AXES, A
AMENAGER AVEC DES BARRES TRANSVERSALES, A SOUDER A 100 mm
D'ENTRE AXES. AMENAGER LE PANNEAU A L'EMPLACEMENT DE L'ECHELLE
AVEC DES CHARNIERES ET CE, AFIN D'OFFRIR UNE POSSIBILITE D'ACCES.)
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JSTUART HALL & ASSOCIATES
Consulting tngineers

254 FRIEL STREET, OTTAWA, ON, KIN 7V9
Tel: (613) 789—0261 Email: stuhall@sympatico.ca

An exact copy of all working documents including, without
limitations, the original of the present document or plan is
kept on file by J.Stuart Hall&Assoc. Any modification carried
out to this document or plan or to accompanying documents
without written authorization by the departmental representative
is prohibited.

Authorized modifications must be signed and sealed by
departmental representative who will be completely responsible
for these modifications. J.Stuart Hall&Assoc. is not and will not
be responsible for the consequences of these modifications or
for modifications carried out without it's consent.
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