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| %ouvernementaux Senvices
|
| anada Canada
TRAVAUX A L'INTERIEUR ET PRES DE L’EMPRISE DU CN : |
| .
LES TRAVAUX SITUES PRES ET A L'INTERIEUR DE LEMPRISE DU CN FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR. L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DES | LEGEN DE[ LEGEND:
PROCEDURES DU CN, PRENDRE EN CHARGE LES DEMANDES ET ASSUMER LES FRAS DE CELLES-Cl I DO ASSURER LA COMPLETE COORDINATION ENTRE LE CN, LUI-NEME, } Région du Quéhe Quehec Region
SES SOUS—TRATTANTS AINSI QUE LE REPRESENTANT MINISTERIEL. NOTES : | o . ' \
. . . | Ermpmp  COVUT DACER INSTALE PAR Equipe Servce Client Clent Senice Team
LES TRAVAUX D'EXCAVATION DANS LEMPRISE ET A SES APPROCHES DOIVENT ETRE EXECUTES PAR VACUUM ET LES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CONDUIE DONENT ETRE L'EMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EXTERIEURE CEMA 3R DO ETRE VAUDEE AU SITE AVEC ! TECHNOLOGIE SANS TRANCHEE/
EXECUTES A L’ADE DE TECHNOLOGIE SANS TRANCHEE. A CET EFFET, L'ENTREPRENEUR DOIT RETENIR LES SERVICES DENTREPRENEURS SPECIALISES, RECONNUS ET ACCREDITES LE REPRESENTANT MINISTEREL. L'ENTREPRENEUR EST TENU DE RETENR LES SERVICES | TRENCHLESS TECHNOLOGY INSTALLED STEEL Patinoine Hertage
PAR LE CN. DE PLUS L'ENTREPRENEUR DO RETENIR LES SERVICES D'UN ARPENTEUR AFIN D'IDENTIFIER LES LIMITES D'EMPRISE DU CN ET DE PARCS CANADA DANS LES ZONES D'UN ARPENTEUR AFIN D'ETABLIR LES LIMITES DE PROPRETES DE PARCS CANADA ET | Conour !
|
DE TRAVAUX. DU CN ET D'IMPLANTER L'ARMOIRE A L'INTERIEUR DES LIMITES DU TERRAIN DE PARCS | ——— N AE,ZDCACE}\'EAEEE /
CANADA. / THE CEMA 3R EXTERIOR CABINET LOCATION SHALL BE DETERMINETED ON |
L'ENTREPRENEUR DOIT PROPOSER UNE METHODE DE TECHNOLOGIE SANS TRANCHEE POUR L'INSTALLATION DE LA CONDUIE D'ACIER SOUS LA VOIE FERREE ET AUX APPROCHES. SITE WITH THE MINISTERIAL REPRESENTATVE. THE CONTRACTOR SHALL RETAIN THE | CONDUIT ET CABLAGE EXISTANT/
LA METHODE DOIT ETRE APPROUVEE PAR LE LABORATOIRE ET LE CN AFIN D'EVITER DE MINER LA STRUCTURE DE SUPPORT DE LA VOIE FERREE. SERVICES OF A SURVEYOR EN ORDER TO DELIMITS PARKS CANADA AND CN e i EXISTING CONDUIT AND CABLE
PROPRIETARY LIMITS AND INSTALL THE EXTERIOR CABINET IN THE LIMITS OF PARKS |
D. |
L'ENTREPRENEUR DOIT RETENIR LES SERVICES D'UN LABORATOIRE DE SOLS INDEPENDANT POUR; | — — —3 O e TH"';’E‘A%EI‘;NPEULEE/
— EFFECTUER UNE ETUDE DE SOL (CARACTERISATION ET CAPACITE PORTANTE) SELON LES EXIGENCES DU CN; @ L'ARMORRE EXTEREUR CEMA 3R EST FOURNIE PAR "PARCS CANADA". L'ENTREPRENEUR |
— VERIFICATION ET ACCEPTATION DE LA METHODE D'INSTALLATION DE CONDUITS PAR TECHNOLOGIE SANS TRANCHEE; DOIT LA RECUPERER AU CENTRE DE SERVICE DE LA RUE MILL. / THE CEMA 3R \ . POTEAU/POST
— VERIFICATION ET CERTIFICATION QUE LES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES CONFORMEMENT A LA METHODE SOUMISE ET SELON LES EXIGENCES DU CN. LE DETAIL DES EXTERIOR, CABINET 1o SURPLEED BY PARKS CANADA'. THE. CONTRACTOR SHALL |
PROCEDURES ET INFORMATIONS REQUISES PAR LE CN SONT BRIEVEMENT DECRITES A L'ANNEXE A. - | N SECTIONNELR
— AUCUNE EXCAVATION N'EST PERMISE A L'INTERIEUR D'UNE LIMITE DE 3.66 m DU CENTRE DE LA VOIE FERREE. @ L’ENTREPRENEUR DOIT REPERER LES CONDUITS SOUTERRAINS D’'HYDRO—-QUEBEC. / THE }
CONTRACTOR SHALL LOCATE THE HYDRO-QUEBEC LUNDERGROUND CONDUITS. | D FUSIBLE
WORKS INSIDE AND NEAR THE CN LAND LIMITS : o |
@ OBTURATION DES OUVERTURES AUTOUR DES CONDUTS A L'AIDE D'UN CIMENT | DISIONCIELR
THE WORKS NEAR END INSIDE THE CN LAND LIMITS ARE PART OF THE CONTRACTOR'S CONTRACT. THE CONTRACTOR MUST LEARN ABOUT CN PROCEDURES, TAKE IN CHARGE THE A T RAT, B‘/D?FLUNG OF THE OPENNINGS AROUND THE CONDUTS | - -
REQUESTS AND ASSUMES ALL FEES. THE CONTRACTOR SHALL CARRY OUT THE COMPLETE COORDINATION BETWEEN THE CN, HIM, HIS SUB-CONTRACTORS AND THE MINISTERIAL : | EXISTANT A CONSERVER/
) REPRESENTATVE. @ PERCEMENT DU MUR DU CANAL. PREVOIR DES PERCEMENTS DE 127mm DIA. SUR UNE | B EXISTING TO REMAIN
LONGEUR DE 1524mm./ DRILLING OF THE CANAL WALL. PLAN TO DRILL HOLE OF | N
THE EXCAVATION WORKS INSIDE THE LIMITS OF DE CN LAND AND NEAR TS OUTSKIRTS SHALL BE EXECUTED BY VACUUM AND THE INSTALLATION OF THE STEEL CONDU SHALL BE 127mm DIA. ON A LENGTH OF 1524mm. ! £ EXISTANT A ENLEVER/
EXECUTED BY TRENCHLESS TECHNOLOGY. FOR THESE PURPOSES, THE CONTRACTOR SHALL HIRE SPECIALIZED SUB-CONTRACTORS DULY AUTHORIZED BY THE CN. |
! OCAL CONDUI DE TYPE OCAL/
‘ OCAL TYPE CONDUIT
THE CONTRACTOR SHALL ALSO, HIRE A SURVEYOR IN ORDER TO IDENTIFY THE CN AND PARKS CANADA LIMITS LANDS WITHIN THE CONSTRUCTION SITE. |
THE CONTRACTOR SHALL PROPOSE A TRENCHLESS TECHNOLOGY METHOD FOR THE INSTALLATION OF THE STEEL GALVANIZED CONDUIT UNDER THE RAILWAY AND AT THE OUTSKIRTS |
OF IT. THE METHOD SHALL BE APPROVED BY THE LABORATORY AND THE CN IN ORDER NOT TO ERODE THE FOUNDATION STRUCTURE. |
; /A\DESCRIPTION suecee ot semyy
THE CONTRACTOR SHALL HIRE AN INDEPENDENT SOIL ENGINEERING LABORATORY FOR; | MOO1 JECHELE : X : Y DETAL
- TO PRODUCES A SOIL ENGINEERING REPORT (CHARACTERIZATION AND SOIL BEARING CAPACTY) ACCORDING TO CN REQUIREMENTS; !
— VERIFICATION AND ACCEPTANCE OF THE TRENCHLESS CONDUIT INSTALLATION METHOD ; | VAN
— VERIFICATION AND CERTIFICATION THAT THE WORKS HAS BEEN EXECUTED ACCORDING TO THE SUBMITTED METHOD AND ACCORDINGLY TO CN REQUIREMENTS. THE PROCEDURE'S | REFERENCE DE COUPE/
DETALS AND INFORMATION REQUIRED BY THE CN ARE BRIEFLY DESCRIBED IN THE APPENDIX A. | SECTION REFERENCE
— NO TRENCHING IS PERMITTED WHITIN A LIMIT OF 3.66 M FROM THE RAILWAY CENTER, |
| |
J |
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Chargé de projet: Project manager:

BORNE D'ALIMENTATION

ELECTRIQUE #7/
POWER PEDESTAL #7

BORNE D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE #6/
POWER PEDESTAL #6

BORNE D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE #5/
POWER PEDESTAL #5

BORNE D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE #2/
POWER PEDESTAL #2

BORNE D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE #3/
POWER PEDESTAL #3

BORNE D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE 4/
POWER PEDESTAL 4

NOTES :

LES PRISES SONT INSTALLEES SUR LE MUR DE BETON AU MEME NIVEAU QUE LES ATTACHES DU QUAI

LES BORNES D'ALIMENTATION ELECTRIQUE NE FONT PAS PARTIE DU CONTRAT/

THE RECEPTACLES ARE INSTALLED ON THE CONCRETE WALL AT THE SAME HEIGHT AS THE QUAY'S ATTACHEMENT
THE POWER PEDESTALS ARE NOT INCLUDED IN THE CONTRACT

(0%

BORNE D’ALIMENTATION

ELECTRIQUE #1/

POWER PEDESTAL #1

PASSERELLE ATWATER

Claudia Gaudreault
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Project director:
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NIVEAU MUR DE BETON/CONCRETE WALL

CONDUIT AVEC BOUCHON FILETE/

CONTROLE D'ECLAIRAGE DE LA PASSERELLE

CONDUIT WITH THREADED PLUG \o
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D'ACIER DES QUAIS/
l ﬁ/— QUAY ACCESS FOOT BRIDGE LIGHTING CONTROL
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NOTES :

NIVEAU DU MUR DE BETON/
FROM THE TOP OF THE CONCRETE WALL

OF THE BOXES AND CONDUITS INSTALLATION ON THE WALL.

— LE PASSAGES DES CONDUITS A TRAVERS LE MUR EST EFFECTUE A 1125mm DU
THE CONDUITS OPENING THROUGH THE CONCRETE WALL ARE DONE AT 1125mm
— AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN DESSIN A

L'ECHELLE DE L'AMENAGEMENT DES BOITES ET CONDUMS SUR LE MUR/
BEFORE DOING THE WORKS, THE CONTRACTOR SHALL SUPPLY A SCALED DRAWING

TYPE/TYPICAL @ \ QUA/QUAY

VUE EN ELEVATION/ELEVATION VIEW

TRESSE D’EFFORT EN ACIER INOXYDABLE/

HAEAVY WALL HEATSHIRINKABLE WITH 4 BREAKOUT BOOTS

—

PRISE INDUSTRIELLE CROUSE

HINDS AREA AR648+AJS6+AJAE

ENFONCEMENT/
EMBEDMENT

|—125—|

ARG4B+AJS6+AJA6 HEAVY DUTY

OU EQUIVALENT/
CROUSE HINDS AREA

RECEPTACLE OU EQUIVALENT

4 BOULONS D'ANCRAGE EN
ACIER INOXYDABLE/

4 STAINLESS STEEL ANCHOR
BOLTS

TUBE THERMORETRACTABLE A PAROI EPAISSE A QUATRE
SEPARATEURS T&B N5B125-50—4 OU EQUIVALENT/

TEBH5B125-50-4 OR EQUIVALENT.

CONNECTEUR A COMPRESSION POUR CABLE DE CUNRE/
COPPER CABLE COMPRESSION CONNECTOR

FICHE CROUSE-HINDS
APJ6485—-CPK34 OU EQUIVALENT/

TERMINAISONS DU CABLE MULTICONDUCTEUR A LA BORNE D’ALIMENTATION/
MULTICONDUCTOR CABLE TERMINATIONS AT THE POWER PEDESTAL

ECHELLE; AUCUNE

— CROUSE-HINDS APJ5485-CPK34
¢ (O] HEAVRY DUTY PLUG OR EQUVALENT
¢ —(O)
CABLE 4§2/
— 42 CABLE CONDUCTEURS/CONDUCTORS

CABLE MULTICONDUCTEURS/
MULTICONDUCTOR CABLE

PRISE ET FICHE INDUSTRIELLE/
HEAVY DUTY RECEPTACLE AND PLUG

ECHELLE; AUCUNE
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