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GENERAL NOTES / NOTES GENERALES SEDIMENT AND EROSION CONTROL NOTES / NOTES SUR LE CONTROLE DE SEDIMENT ET D'EROSION
1. ALL MATERIALS AND CONSTRUCTION METHODS SHALL CONFORM TO THE MOSTA RECENT 1. LES MATERIAUX ET LES METHODES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES PRESCRITES DURING ALL CONSTRUCTION ACTIVITIES, SEDIMENT AND EROSION CONTROL AU COURS DES TRAVAUX, LE CONTROLE DE SEDIMENT ET D’EROSION DEVRA ETRE
VERSION « CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX (CCDG) » OR THE « TOMES DU DANS LE « CAHIER DES CHARGES ET DEVIS GENERAUX (CCDG) » OU LES « TOMES DU MINISTERE DES MEASURES SHALL BE CARRIED OUT AS PER THE FOLLOWING: SELON LES DIRECTIVES SUIVANTES:
MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) » STANDARDS, WHICHEVER IS THE MOST TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) », LA VERSION LA PLUS RECENTE ET CONTRAIGNANTE. O > )
STRINGENT. 1. RE VEGETATE ALL EXPOSED AREAS AS SOON AS POSSIBLE. 1. REMETTRE DANS SON ETAT NATUREL TOUTES ZONES EXPOSEES DANS UN
2. L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TOUS LES TRAVAUX D’EXCAVATION, DE CREUSAGE DE TRANCHEES DELAI RAISONNABLE. Ve ~
2. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR ALL EXCAVATION AND TRENCHING ALONG ET DE REMBLAYAGE SELON LES NORMES PRESCRITES DANS LE « CAHIER DES CHARGES ET DEVIS 2. éON\QggéLBAIFL\IRSIFE’EgTIg'L\ID iﬁéLLDAMi%E CRCI)-Z%ZII_REEEDIMI\IADQIDLIXTEI(_)Y’\I CiEIEIM\AEII\Ll[ o " N
WITH BACKFILL IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT VERSION OF THE « CAHIER DES GENERAUX (CCDG) », LA VERSION LA PLUS RECENTE. . 2. UNE INSPECTION VISUELLE DOIT ETRE EFFECTUEE A CHAQUE JOUR SUR LA fen
CHARGES ET DEVIS GENERAUX » STANDARDS AND SPECIFICATIONS. ’ BE TAKEN TO PREVENT DAMAGE DURING CONSTRUCTION OPERATIONS. BARRIERE A  SEDIMENTS. TOUS DOMMAGES DOIVENT ETRE  REPARES ,* *{?
3. EXCAVER LES SURFACES MOLLES ET REMPLIR AVEC DES MATERIAUX GRANULAIRES MG—-20 OU MG-112 IMMEDIATEMENT. EVITER TOUS DOMMAGES DURANT LES TRAVAUX.
3. SUB—EXCAVATE SOFT AREAS & FILL WITH MG-20 OR MG—112 GRANULAR MATERIALS COMPACTES D’AU MOINS 98% A L’ESSAl PROCTOR MODIFIE EN COUCHES D’EPAISSEUR AU PLUS DE oo e ST S NG L AFFECTED BNRHIERS ¥ e
COMPACTED IN 300mm LAYERS TO AT LEAST 98% STANDARD PROCTOR DRY DENSITY. 300mm. WILL BE REINSTATED AT NIGHT WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETED. 3. Eﬁl:gv EEERTQISI\ISDA%ATS, LE;ZRTTA'\?IZI;ZEUXBARLIT_ZlgREBSARF';II-ZéJR\/éESI\ITSE;%E\ITTE&AEPngéISREhSEs; ) G C C N
4. ALL GRANULAR MATERIAL SHALL BE COMPACTED TO A MINIMUM OF 98% STANDARD PROCTOR : :
DENSITY. 4. TOUS LES MATERIAUX GRANULAIRES DOIVENT ETRE DENSIFIES D'AU MOINS 98% DU P.M. 4. THE SEDIMENT CONTROL DEVICES WILL BE CLEANED OF ACCUMULATED LEUR ETAT ORIGINAL AVANT LA FIN DE LA JOURNEE. *’,‘.ﬂ
, 3 SILT AS REQUIRED. THE DEPOSITS WILL BE DISPOSED OF AS PER THE
5. CONTRACTOR TO CONTROL WATER RUNOFF FROM THE CONSTRUCTION SITE IN ACCORDANCE 5. LENTREPRENEUR DOIT CONTROLER LES EAUX DE RUISSELLEMENT SUR LE CHANTIER EN CONFORMITE AVEC ENVIRONMENTAL  PROTECTION AGENCY (EPA) REGULATIONS OR  AS 4. LES DISPOSITIFS DE SEDIMENTS SERONT NETTOYES DE MATIERES SILTEUSES AU
WITH THE “SEDIMENT AND EROSION CONTROL NOTES”, AS HEREIN INDICATED. LES « NOTES DE CONTROLE DES SEDIMENTS ET D’EROSION », INDIQUER SUR CE PLAN. DIRECTED BY THE NCC. BESOIN. LES DEPOTS DOIVENT ETRE RETIRES ET TRANSPORTES SELON LA
REGLEMENTATION DE L'EPA OU DE LA CCN. e
6. THE CONTRACTOR SHALL ARRANGE WITH THE APPROPRIATE UTILITY COMPANIES FOR THE 6. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE LA COORDINATION AVEC TOUTES LES AGENCES D’UTILITES PUBLIQUES POUR 5. DURING THE COURSE OF CONSTRUCTION, IF THE NCC REPRESENTATIVE Canada
STAKE OUT OF ALL UNDERGROUND UTILITIES AND SERVICE CONNECTIONS WHICH MAY FAIRE LOCALISER TOUS LES SERVICES SOUTERRAINS. ggﬂ%gﬁ ETSS;OQD%'SNQEDI;Eﬁ\T//EHQSN TF';AEETSCC))EI?RA@?ER R\AE”CEE'RIEE;TATLCLJ 5. S| LE REPRESENTANT DE LA CCN EXIGE DES METHODES ADDITIONNELLES POUR
AFFECT THE WORK. : LE CONTROLE DES SEDIMENTS ET D'EROSION PENDANT LES TRAVAUX, > g
7. L'EMPLACEMENT DES SERVICES D'UTILITES PUBLIQUES AERIENNES ET SOUTERRAINES NE SONT PAS ADDITIONAL = SILT  FENCES OR OTHER DEVICES AS REQUIRED TO THE ' S £ —— — . \
L'ENTREPRENEUR DEVRA INSTALLER DES BARRIERES DE SEDIMENTATION OU Cliont's referonces / Références du olient
7. THE LOCATION OF EXISTING ABOVE GROUND AND UNDERGROUND UTILITIES AND FACILITIES IS NECESSAIREMENT COMME INDIQUE SUR LES PLANS; LA PRECISION DE LA LOCALISATION DE CES SERVICES SATISFACTION OF THE NCC REPRESENTATIVE. AUTRES DISPOSITIFS A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT DE LA CCN.
NOT NECESSARILY AS SHOWN ON THE DRAWINGS AND WHERE SHOWN, THE ACCURACY OF N'EST PAS GARANTIE. 6 PROVIDE SEDMENT TRAPS IF DEWATERING REQUIRED. AS PER EPA
THE LOCATION OF SUCH UTILITIES AND FACILITIES IS NOT GUARANTEED. , , " REGULATIONS ’ 6. FOURNIR LES TRAPPES A SEDIMENTS SI L'ASSECHEMENT DE TRANCHEE EST \ .
8. LES SURPLUS DE MATERIAUX D’EXCAVATION, Y COMPRIS LES REBUS D’ASPHALTE, DOIVENT ETRE RETIRE ET . REQUIS, SELON LA REGLEMENTATION DE L’EPA.
8. EXCESS AND/OR UNSUITABLE MATERIAL, INCLUDING ANY ASPHALT, SHALL BE REMOVED AND TRANSPORTE HORS DU SITE VERS UN ENDROIT APPROUVE PAR LE MDDELC, AU FRAIS DE L'ENTREPRENEUR. 7. ESTABLISH MATERIAL STOCKPILES AWAY FROM WATER COURSES
HAULED OFF TO AN APPROVED MDDELC DISPOSAL SITE. THE CONTRACTOR SHALL BEAR ALL : : 2 ENTREPOSER LES DEPOTS DE MATERAUX EN SURPLUS LOIN DES COURS N\
ASSOCIATED COSTS. , . - (" Project / Projet )
9. LA STRUCTURE DE CHAUSSEE REQUISE POUI:\’ L’ACCOTEMENT EN ASPHALTE PROJETE SERA COMPOSEE DE: 8. CONSTRUCTION & MAINTENANCE REQUIREMENTS FOR EROSION & D’EAU. DUNLOP ROAD AND GATINEAU PARKWAY (PINK LAKE
9. THE REQUIRED STRUCTURE FOR THE PROPOSED ASPHALT APRON SHALL CONSIST OF: —PAVAGE EN DEUX COUCHES DE 30mm D'EPAISSEUR, TYPE EC—10 (PG58-34) AVEC LIANT SEDIMENT CONTROLS TO COMPLY WITH EPA REGULATIONS. ’ ( )
—2 LIFTS OF 30mm EC—10 PG58—34 ASPHALT COMPLETE WITH TACK COAT BETWEEN LIFTS D'ACCROCHAGE ENTRE CHAQUE COUCHE. 8. LES EXIGENCES DE CONTROLE DE SEDIMENT ET D’EROSION DOIVENT ETRE ADDITION OF ASPHALT APRON AND DITCHING WORK
—150mm THICK MG—=20 GRANULAR BASE —FONDATION GRANULAIRE MG—20, 150mm D’EPAISSEUR 9. PROVIDE STRAW BALES DOWNSTREAM AS AN ADDITIONAL PRECAUTION FOR CONFORMES AUX NORMES PRESCRITES DANS LA REGLEMENTATION DE L’EPA.
—300mm THICK MG—112 GRANULAR SUB—BASE —SOUS—FONDATION GRANULAIRE MG—112, 300mm D’EPAISSEUR STORM EVENTS. STRAW BALES SHALL CONFORM TO THE « TOME 2 DU
, MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) » STANDARDS. 9. FOURNIR LES BALLOTS DE PAILLE COMME PRECAUTION ADDITIONELLE EN CAS CHEMIN DUNLOP ET PROMENADE DE LA GATINEAU (LAC ,P'NK)
10. CONTRACTOR SHALL PROOF ROLL AT EACH STAGE AND ANY SOFT SPOTS SHALL BE RECTIFIED AS 10. L’ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UN ROULEAU COMPRESSEUR A CHAQUE ETAPE ET LES SURFACES MOLLES DOIVENT D’ORAGES. LES BALLOTS DE PAILLE DOIVENT ETRE CONFORME AUX STANDARDS ACCOTEMENT EN ASPHALTE ET TRAVAUX DE FOSSE
PER NOTE 3. ETRE RECTIFIEES SELON LA NOTE 3. DU « TOME 2 DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) ».
11. PRIOR TO PAVING, CONTRACTOR SHALL FINE GRADE AND RE-COMPACT ENTIRE AREA. 11. AVANT LES TRAVAUX DE PAVAGE, L’ENTREPRENEUR DOIT NIVELER ET DENSIFIER TOUTE LA SURFACE A (PARC DE LA GATINEAU / GATINEAU PARK)
PAVER. - g
12. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR PAVEMENT MARKING. PAVEMENT MARKING TO TR \
BE DELINEATED AS FOLLOWS: 12. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE POUR LE MARQUAGE DE CHAUSSEE. LE MARQUAGE DE CHAUSSEE DOIT =
—CROSS—FALL IN TRANSITION FROM 10% TO 4% AND FROM 4% TO 10% : YELLOW " ETRE TRACE DE LA FACON SUNANTE: q : Q LEGEND / LEGENDE DUNLOP ROAD - PROPOSED PLAN VIEW
—CROSS—FALL OF 4% : WHITE : z
—DEVERS DE TRANSITION DE 10% A 4% ET 4% A 10% : JAUNE EXISTING / EXISTANT CHEMIN DUNLOP - VUE EN PLAN DU PROJETE
13. ALL DISTURBED AREAS SHALL BE REINSTATED TO THEIR ORIGINAL CONDITIONS. —DEVERS DE 4% : BLANCHE
PAVED SHOULDER L )
14. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND 13. TOUTES LES SURFACES ENDOMMAGEES DURANT LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REMISES DANS LEURS ETATS ACCOTEMENT PAVE K j
BEAR COST OF SAME. ORIGINAUX. CONTOUR LINE Vg
COURBE DE NIVEAU K e O
15. THIS DRAWING SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH GEOTECHNICAL REPORT BY LVM 14, UENTREPRENEUR EST RESPONSABLE D’OBTENIR TOUS LES PERMIS NECESSAIRES AINSI QUE DE COUVRIR GRADE 8790
038—B—0010310—1—GE—0001—00 DATED SEPTEMBER 29, 2014. LES FRAIS ASSOCIES A L'OBTENTION DE CES PERMIS. 211\(/;:0 - Stantec Consulting Ltd
16. STAGING AREA FOR STOCKPILING OF IMPORTED MATERIAL: ACCESS VIA THE PINK LAKE DAM 15. L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DU RAPPORT GEOTECHNIQUE PREPARE PAR LA FIRME LVM ENSEIGNE SIGN S
SERVICE ROAD LOCATED APPROXIMATELY 150m FROM THE WORK SITE (NOT SHOWN ON 033-B—0010310—1-GE—0001—00 EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2014. TSOLATED TREE an ec B e Oty Kot K02
DRAWINGS) TO BE CONFIRMED BY THE NCC REPRESENTATIVE. ARBRE ISOLE @ Phone : 613.226.9667
16. AIRE D’ENTREPOSAGE POUR LES MATERIAUX D’EMPRUNT: L’ACCES SE FERA PAR LE CHEMIN DE SERVICE DU Fax : 613.226.7389
17. PINK LAKE SITE ACCESS VIA ALEXANDRE—TACHE BOULEVARD OR BOULEVARD DES BARAGE DU LAC PINK, SITUE APPROXIMATIVEMENT A 150m DU LIEU DES TRAVAUX (NON INDIQUE SUR LES gggg A A
ALLUMETIERES. TURN IN AT FIRST PINK LAKE PARKING LOT AND EXIT THE SAME WAY. PLANS) A ETRE CONFIRME PAR UN REPRESENTANT DE LA CCN. J
SITE ACCESS VIA OLD CHELSEA ROAD IS PROHIBITED. CULVERT e — — 5
17. LACCES AU SITE DU LAC PINK SE FERA PAR LE BOULEVARD ALEXANDRE—TACHE OU LE BOULEVARD DES PONCEAV 000000 — = = Prepared By g MASHAIE Discipline CIVIL
18. CONTRACTOR TO PROVIDE PROPOSED TRAFFIC CONTROL PLAN WHICH SHALL CONFORM TO ALLUMETIERES. L’ENTREE ET LA SORTIE SE FERA AU PREMIER STATIONNEMENT DU LAC PINK. AUCUN ACCES PROPOSED / PROPOSE Préparé Par Seale
THE MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) STANDARDS AND SHALL BE APPROVED PAR LE CHEMIN OLD CHELSEA NE SERA PERMIS. DrawnBy M. LONGTIN Ectelle 1:300
BY THE NCC.
ASPHALT APRON
19, ONE LANE TO REMAN OPEN AT ALL TIMES FOR TRAFFIC THROUGHOUT. USERS TO BE 18. L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN PLAN DE SIGNALISATION ROUTIERE CONFORME AUX NORMES PRESCRITES ACCOTEMENT EN ASPHALTE Checked By G, BEAUCHESNE Date 2014-10-03
N ° e N J U J
REROUTED. ALONG THE OPPOSIE LANE OF THE WORK. AREA BDURING THE CONSTRUGTION PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC (MTQ) ET DOIT ETRE APPROUVE PAR LA CCN. ngé,_, =0=0:90: — ' . ® \
— +
20. BACKFILL OF MATERIAL TO BE CARRIED OUT IMMEDIATELY AFTER EXCAVATION SO AS TO EEISLI?(T;EXEOREEEE %ugOITVEIiANJs ESSSAN%ET&URDﬁiSéEDS’Eg TLQAV‘:\‘SJ'E OPPOSEE DU LIEU DES TRAVAUX PAR CHAINAGE —== | LAWRENCE YAREMA, P.Eng | | 02of/ de 08J
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