DROP CURB AT PEDESTRIAN CROSSING/
BORDURE ARASEE POUR TRAVERSE PIETONNE

STEP JOINT DETAILS

TYPICAL MONOLITHIC CURB SECTION DETAILS/

DETAIL TYPE DE BORDURE DE BETON MONOLITHIQUE

ROADWAY SIGNAGE / SIGNALISATION ROUTIERE
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dropped curb at entrances to 75mm./

STEP JOINT - HEAVY DUTY ASPHALT | SIGN FACE
/ JOINT CHEVAUCHE - ASPHALTE POUR CIRCULATION LOURDE ASPHQ&% | FAGADE DU PANNEAU
. 1800 VARIES 1800 . GRANULARS/ VARIES
MILLING OF EXISTING HMA / SCARIFICATION MATERIAU EXPANSION JOINT/
DE L'ENROBE BITUMINEUX A CHAUD EXISTANT ~SAWCUT & EXCAVATION / TRAIT DE SCIE ET EXCAVATION GRANULAIRE JOINT DE DILATATION
4 * l 4 * (40mmx300mm) — 40mm Superpave 12.5 / 40mm Enrobé bitumineux 12.5 ASPHALTE ET 150 .
L L. . 2% SLOPE (SEE NOTE 2)/ PENTE 2% VOlR NOTE 2)
1 INDETERMINATE / INDETERMINE — — 50mm Superpave 19.0 / 50mm Enrobé bitumineux 19.0 ROUTE _ T 5 ] PERFORATED STEEL U CHANNEL AS SUPPLED
t — 150mm Gran 'A’ / 150mm Granulaire "A" : \ , \.; Rég%g%ﬁ‘\ggof B/'Opﬁonf"fnﬁm'gst EN
4 o . 4 9 PAVEMENT SURFACE/ REVETEMENT 8 . = \ : B n o FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR
0 % S DE SURFACE DE LA CHAUSSEE e @ = ; AP 8
=3 S 4'; o = AP 100mm CONCRETE SURFACE/ REINSTATE EXISTING §
REFER TO ATTACHED OPSD  § e R { S 3 SURFACE EN BETON . MATERIAL/ REINTEGRER
600.110 & MONOLITHIC CURB — REFER TO ATTACHED TYPICAL PEDESTRIAN \ S 7 N g ? . = I=I=9=I5P. 100 mm GRANULAR 'A'/ MATERIAU MATERIAUX EXISTANTS
SECTION DETAILS/ VOIR RAMP MONOLITHIC CURB DETAILS/ VOIR S g @ GRANULAIRE DE TYPE 'A'.
DETAIL DE L'OPSD 600.110 ET DETAIL TYPE CI-DESSOUS DE LA RAMPE ) n O z
. . ‘ < : < < FINISH GRADE (SURFACE VARIES
S o 800152 | PIETONNE £ BETON MONOLITHIQUE R A TYPICAL PEDESTRIAN RAMP MONOLITHIC CURB DETAILS/DETAIL TYPE DE | VARIES FINSH GRADE (S ) /
CI-DESSOUS o ‘* = LA RAMPE BORDURE MONOLITHIQUE PIETONNE |
74 KBS [ S ) g DEPRESSED CURB HEIGHT 150 f~a—
ol e T e N e © (SEE NOTE 5)/ HAUTEUR DE ExPANSION JOINT JOINT DE ?E:E"I‘EE)SRS,'A“SM'\:%:/E
w a- oy S ] 4 : " : E ae ) . _
IR DA S B ‘ NG STEP \’JOINT LIGHT DUTY ASPHALT o BORDURE ARASEE ( é)l(T)IIERSE) DILATATION 150x150mm (MW9.1XMWS.1)
g BRI IR SRaRPEES PIESE P N / JOINT CHEVAUCHE - ASPHALTE POUR CIRCULATION LEGERE ASPHALT & ROAD [ A CURB
- ‘ . < DR qd e, ‘..;1.": :.'4..7. GRANUI’_ARS/_\ ‘ BORDURE
—— s = ' ' = MILLING OF EXISTING HMA / SCARIFICATION GR’XQLELi:/QlEJ LY TR I 2P 5 POST Tl} BE DRIVEN TO A aniuu OF
| ) ‘ : T e | 2 0.75m / PLANTER LE POTEUR A UNE
SIDEWALK/ L FLARED SIDE/ DE L'ENROBE BITUMINEUX A CHAUD EXISTANT ~SAWCUT & EXCAVATION / TRAIT DE SCIE ET EXCAVATION ASPHALTE ET . m_ ! AR W PROFONDEUR DE 0.75m MINIMUM
g [ROTTOIR 4 COTE EVASE (40mmx300mm) — 40mm Superpave 12.5 / 40mm Enrobé bitumineux 12.5 ROUTE e B RN e e e )
: ] ) 50 Gran ‘A’ | 150mm Granulaire "A" . i S N 150mm CONCRETE SURFACE/ SURFACE DE BETON
1. DEPRESSED CURB WIDTH TO MATCH SIDEWALK PATHWAY WIDTH AS PER NEW INDETERMINATE / INDETERMINE - mm Gran mm Granulaire * \ X 150mm GRANULAR ‘A7 MATERIAU
CONSTRUCTION PLANS/ LARGEUR DE LA BORDURE ARASEE DOIT —300mm Gran 'B' / 300mm Granulaire "B" g T S GRANULAIRE DE TYPE A"
X r [ llee J y .
CORRESPONDRE A LA LARGEUR DU TROTTOIR SELON LES INDICATIONS SUR \ #15 DOWELS 300mm LONG @ 4.0m INTERVALS IN EXPANSION ELEVATION — POST INSTALLATION / ELEVATION — POSE DE POTEAU
PLANS DE NOUVELLES CONSTRUCTION. . —=125(=— " JOINTS 6mm PREMOULDED BITUMINOUS MATERIAL/ GOUJON #15 NOTES / REMARQUES
2. ALL DIMENSIONS SHOWN IN MILLIMETERS UNLESS SHOWN OTHERWISE./ - ] 300mm DE LONG @ INTERVALLES DANS JOINT DE DILATATION 6 /
TOUTES LES MESURES SONT EN MILLIMETRES SAUF INDICATIONS CONTRAIRE. SR R X NOTES: mm MATERIAU ASPHALTIQUE PREMOULE 1. ALL SIGNS MUST BE PROVIDED BY CONTRACTOR UNLESS SPECIFIED OTHERWISE /
3. SEE PEDESTRIAN CURB RAMP CROSSING GROOVES FOR FURTHER CONCRETE R 1. ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS SHOWN OTHERWISE./ TOUTES LES MESURES SONT EN MILLIMETRES SAUF INDICATIONS CONTRAIRE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES ENSEIGNES SONT FOURNIES PAR L'ENTREPRENEUR.
DETAILING AT PEDESTRIAN CROSSINGS./ VOIR DETAILS DES RAINURES A LA 2. THE MAXIMUM SLOPE IS NOT TO EXCEED 2%./ PENTE MAXIMALE JAMAIS AU DELA DE 2%. 2. SIGNS SHALL BE INSTALLED ONLY AFTER THEIR STAKED LOCATION HAS BEEN APPROVED BY THE ENGINEER /
RAMPE DE TRAVERSE PIETONNE POUR DETAILS PROPOSES AUX TRAVERSES 3. FOR CURB RAMPS, SLOPE OF 2% TO 5% (MAXIMUM OF 8%)/ PENTES POUR RAMPES DE 2% A 5% (MAX. 8%) LE MONTAGE DES ENSEIGNES DOIT SE FAIRE AUX ENDROITS PRESCRITS PAR LINGENIEUR.
PIETONNES. i 4. EXPANSION AND DUMMY JOINTS AS PER OPSD 310.010./ JOINT DE DILATATION ET FAUX JOINT SELON OPSD 310.010 3. SIGNS SHALL BE INSTALLED VERTICAL /
SCALE / ECHELLE 1:25 5. DEPRESSED CURB HEIGHT FOR PEDESTRIAN CURB RAMPS IS 0 - 10mm/ HAUTEUR DE LA BORDURE ARASEE POUR RAMPE PIETONE DE 0-10 mm LES ENSEIGNES DOIVENT ETRE POSEES VERTICALEMENT.
X Y
Varies 1.5m Oninm Slope as specified 2 | ¢ |
/Variable Note 2 /Pente tel qu’indiqué ‘ 2150 ‘
BOULEVARD 50x50mm hole for placing Edge of pavement | Bordure du pavuge‘
t0 4% C%"”el’f 2t010% hazard marker when specified | Curb with gutter
2 to 8% Slope2to4% Sidewa - / Trou de 50x50mm pour L L as specified _ Dropped curb
"//—‘B z 7 . = %_’l’/l positioner le markeur de donger Gutter line /Ilgne de caniveau t/eBlocrchjj';ll;edlgL\:zc caniveau at entrdnces/
L= T ~_ lorsque spécifié — Bordure arasé
R5 125mm R5 Subgrade or granular 90" aux entrées
Note 1 base as specified ) = Z
/Fondation ou base 2 holes for anchoring 4 J .
TYPICAL SECTION granulaire tel qu'indiqué 15mm min bar X ¢ Back of curb/ Arrigre de bordure — Thickness of
/DETAIL TYPE Expansion 2 trous d'ancrage pour _ Z% ‘ ? z $850 sidewalk/ Epaisseur
TN joint material barre de 15 mm min. Elevation of top of curb to i yp du trottoir
#35| 53 Curb and qutter . . follow shoulder slope gl
8=z | 02 . /Materiau a joint !
co | a¥ /Bordure et caniveau de dilatation / Niveau de haut de bordure Var =—450 Var €lo
52 8: suivre la pente de I'’épaulement % | . ol
. |85 <& Finished road S 2
°y ° BOULEVARD Note 1 =V surface/ !
A TYPICAL PLAN VIEW/ VUE TYPE EN PLAN Niveau fini .
DUMMY JOINT/ FAUX JOINT - <= . . _ _ de rue S
Level of gutter line/ niveau de ligne de caniveau CoL
P P PO AN ISOMETRIC VIEW OPSD 600.010 at Y=Y Section vis—d—vis coupe Y=Y o 8
: Typ S <
5 0.257 Back of curb 200f=-450--{200 B
- I ! 1@3‘%@0“5@”]0,”& / VUE ISOMETRIQUE oo Tarriere de bordurej . r L
. s ax! s /Joint de dilatation i [‘ Typ ~ L
29| 23 T 2] S
Zo 0 ¢ ;%E 85 Sidewalk bay BTy LR T e
) e T E‘T’ é_g_-, /Bdie de trottoir . » : g 2 5 .\
- ¢ . s NI Dummy joints :
/Faux joints typ SECTION/ COUPE X-X SECTION/ COUPE Y-Y SECTION/ COUPE Z-Z
CONTRACTION JOINT/ JOINT DE CONSTRUCTION 200mm. min BARRIER CURB with GUTTER/ BORDURE AVEC CANIVEAU
R5mm Contraction joints 280mm max OPSD 600.020 w 250 50 =—
Joint d truction, t
P WS /leint de construction. typ ~ Var 115 Var - = 300 Additional width where sidewalk is adjacent to curb/
<o o[ Lx * - Largeur additionnelle aux endroits oU trottoir est adjacent & la bordure
= Yoo 28|88 JOINT LAYOUT/IMPLANTATION DES JOINTS IS
’ » On | o o
S |83 0 NOTES:
P i o el . . . . .
f SECTION/ COUPE X-X SECTION/ COUPE Y-Y SECTION/ COUPE Z-Z 1 Where sidewalk is continuously adjacent, reduce the

EXPANSION JOINT/

»j L 12mm expansion

joint material

2 Sidewalk width shall be increased to
2.4m at schools, bus stops, and other
high pedestrian areas.

JOINT DE DILATATION

NOTES:

1 Sidewalk thickness at residential driveways
and adjacent to curb
At commercial and industrial driveways,
the thickness shall be 200mm.

/ L'gpaisseur des trottoirs et I'orientation
vis—d—vis la bordure doit étre 150 mm.
Adjacent aux voies d’accés commerciales

et industrielles I'épaisseur doit &tre 200 mm.

/Les trottoirs doivent étre élargis & 2.5m
adjacent aux écoles, arréts d'autobus, et
autres zones & haute densité piétonne
A This OPSD to be read in conjunction

with OPSD—-310.030.
/Ce dessin standard de I'Ontario doit &tre

lu en conjonction avec OPSD-310.030.
B All dimensions are in millimetres
unless otherwise shown./ Toutes les

mesures sont en millimétres sauf
indication contraire.

shall be 150mm.
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CONCRETE SIDEWALK
/TROTTOIR EN BETON

OPSD — 310. O1O

150mm min
190mm max

ol

SECTION/ COUPE

NOTES:

A Class of concrete shall be C2 according to CSA A23.1.
/La classe du béton doit &tre C2 d'aprés CSA A23.1.

B All dimensions are in millimetres unless otherwise shown.
/Toutes les mesures sont en millim&tres, sauf indication contraire

+—— Size 15M bars

OPSD 600.030
= 400 T

SECTION/COUPE X—X

SECTION/COUPE Y=Y

SEMI-MOUNTABLE CURB with GUTTER 5 For slinf d
/ BORDURE SEMI—FRANCHISSABLE AVEC CANIVEAU or slipforming procedure,

coulissant, un enrobé de 5% est acceptable
A Treatment at entrances shall be according to OPSD 351.010./
Le traitement aux entrées doit étre conforme a OPSD 351.010.
B Outlet treatment shall be according to the OPSD 610 Series.
Le traitement des exutoires doit étre conforme & OPSD Série 610
C The transition from one curb type to another shall be
a minimum length of 3.0m, except in conjunction with gquide rail
where it shall be according to the OPSD 900 Series.
La transition entre deux types de bordure différentes doit se faire

sur une distance minimale de 3.0m,
ou ell doit conformer & OPSD Séries 900 .

All dimensions are in millimetres unless otherwise shown./ Les mesures en millim&tres
sauf indications contraires

}
SECTION/COUPE Z-Z

MOUNTABLE CURB with GUTTER/ BORDURE FRANCHISSABLE AVEC CANIVEAU
NOTES:
A For spillway details refer to OPSD 605.040./ Pour deversoire voir OPSD 605.040. D
B All dimensions are in millimetres unless otherwise shown.
/Toutes les mesures sont en millimé&tres sauf indication contraire.

Aux endroits o0 le trottoir est adjacent de fagon continue le réduire la bordure arasée a 75min.

a 5% batter is acceptable/ Pour des procédures de coffrage

sauf & la jonction avec un rail de guidage
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PRECAST CONCRETE CURB
/BORDURE DE BETON BREFABRIQUEE

Nov 2006 [Rev] 1

90 CONCRETE OUTLET
EXUTOIRE EN BETON

OPSD 603. 020

FOR CONCRETE CURB WITH GUTTER
/POUR BORDURE DE BETON AVEC CANIVEAU
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OPSD 604. O1O

BORDURE EN BETON DE TYPE BARRIERE

CONCRETE BARRIER CURB

OPSD 600. 110

POUR TRAVERSE PIETONNE (TYP.)

r—a— 1.0m —w——-— 12m

—~ WARNING GROOVES/
RAINURES D'ALERTE

+—MINIMUM 1.8m CURB TRANSITION AS PER CURB TRANSITION AS PER DROP CURB
AT PEDESTRIAN CROSSING DETAIL (TYP.)) BORDURE DE TRANSITION DE 1.8mm

MINIMUM TEL QUE DETAIL DE BORDURE DE TRANSITION ET BORDURE ARASEE

ISHIAVYHL HMIVMSSOHD

NOTES:

1.

RAMP WIDTH SHOULD MATCH SIDEWALK WIDTH, BE A MINIMUM OF 1.5m WIDE AND PERMIT WHEELCHAIRS TO ENTER CROSSING AT RIGHT
ANGLES./ LARGEUR DE LA RAMPE DOIT CORRESPONDRE A LA LARGEUR DU TROTTOIR, SOIT UN MINIMUM DE 1.5 m POUR PERMETTRE AUX

o)
6\'0
o VARIES/
® VARIABLE
)
%)
o Oy
e \
CROSSWALK/ TRAVERSE

CHAISES ROULANTES D'Y ACCEDER EN ANGLE DROIT.

WARNING AND CROSSING GROOVES SHALL BE 12mm IN WIDTH, 12mm IN DEPTH AND 150mm APART./ RAINURES D'ALERTE ET DE TRAVERSES

DOIVENT ETRE 12mm DE LARGE ET 15mm DE PROFOND ET LES UNES DES AUTRES DE 150mm.

CROSSING GROOVES ARE TO BE ALIGNED TO THE CROSSING./ TOUTES LES RAINURES DOIVENT ETRE ALLIGNEES A LA TRAVERSE.
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES UNLESS SHOWN OTHERWISE./ TOUTES LES MESURES SONT EN MILLIMETRES SAUF INDICATIONS

CONTRAIRE.

INCREASE CURB RAMP WIDTH AS REQUIRED TO ALLOW TRANSITIONS TO START AT THE EDGE OF THE CROSS WALK./ AUGMENTER LA LARGEUR
DE LA RAMPE DE BORDURE DE TROTTOIR SELON LES BESOINS POUR PERMETTRE LA TRANSITION DE DEBUTER A LA LIMITE DE LA TRAVERSE

PIETONNE.

DROP CURB HEIGHT MINIMUM Omm, MAXIMUM 10mm./ HAUTEUR DE BORDURE ARASEE MINIMUM Omm, MAXIMUM 10mm.

THE MAXIMUM SLOPE IS NOT TO EXCEED 6% FOR PEDESTRIAN RAMPS./ LA PENTE MAXIMALE NE DOIT PAS ETRE AU-DELA DE 6% POUR LES

RAMPES PIETONNES.

SUBJECT TO AVOIDANCE OF MEDIANS, CROSSWALK LINES TO BE CENTERED ON THE CROSSING GROOVES./ LIGNES DE TRAVERSE PIETONNE

DOIVENT ETRE ALIGNEES AUX RAINURES DE TRAVERSE.

SCALE / ECHELLE 1:50

GRANITE BARRIER CURB/

BORDURE DE TYPE

BARRIERE DE TROTTOIR EN GRANIT

TYPICAL CHAMFER
ON EDGE 25X25mm/
CHANFREIN TYPE
25X25 mm

GRANITE TRANSITION CURB/ BORDURE DE TRANSITION EN GRANIT GRANITE DEPRESSED CURB/

— CONTINUOUS EX. JOINT WITH CAULKED
TOP/ JOINT DE DILATATION CONTINU

— CONTINUOUS EX. JOINT WITH CAULKED TOP/

JOINT DE DILATATION CONTINU CALFEUTRE
10M EPOXY-COATED REBAR (2 PER CURB

SECTION)/ BARRE D'ARMATURE 10M REVETUE DE
RESINE EPOXYDE (2 PAR SECTION DE BORDURE)

TYPICAL CHAMFER
ON EDGE 25X25mm/
CHANFREIN TYPE
25X25 mm

S

REBAR/ BARRE D'ARMATURE 10M
CONTINUE REVETUE DE RESINE
EPOXYDE.

P

CONCRETE CHAIRS/
ASSISE DE BETON
MAX. 1500 O.C.

SCALE / ECHELLE 1:10

, 2
L 10M EPOXY-COATED CONTINUOUS
— WELDED WIRE MESH/ TREILLIS SOUDE

TYPICAL CONCRETE SIDEWALK/

TROTTOIR TYPE EN BETON

|<—>|— 200 MIN. CONTINUOUSLY POURED IN PLACE

CONCRETE SUPPORT/ SUPPORT DE BETON
COULE SUR PLACE DE 200mm
NOTES:

ENSURE CONCRETE SUPPORT IS CONTINUOUS BEHIND/UNDER CURB FOR ITS FULL LENGTH / ASSURER QUE LE SOUTIEN A BETON EST CONTINU EN ARRIERE/DESSOUS DU TROTTOIR POUR SA PLEINE LONGUEUR
CORE GRANITE 14MM. DIA. X 90MM. AND EPOXY GROUT REBAR INTO GRANITE/ FAURER LE GRANIT 14 MM DE DIAMETRE X 90 MM. ET PLACER LA BARRE D'ARMATURE REVETUE DE RESINE EPOXYDE DANS GRANIT.

TYPICAL CURB CHAMFER TO BE 25 X 25 MM. / CHANFREIN DE BORDURE TYPE A 25 X 25 MM
GRANULAR BASE AS PER CIVIL DETAILS./ BASE GRANULAIRE TEL QUE DANS DETAILS DE GENIE CIVIL

CONCRETE CHAIRS/
ASSISE DE BETON
MAX. 1500 O.C.

— CONTINUOUS EX. JOINT WITH CAULKED TOP/
JOINT DE DILATATION CONTINU CALFEUTRE

— 10M EPOXY-COATED REBAR (2 PER CURB
SECTION)/ BARRE D'ARMATURE 10M REVETUE DE
RESINE EPOXYDE (2 PAR SECTION DE BORDURE)

|<——|— 200 MIN. CONTINUOUSLY POURED IN PLACE

CONCRETE SUPPORT/ SUPPORT DE BETON
COULE SUR PLACE DE 200mm

BORDURE ARASEE EN GRANIT| caireuTrE

10M EPOXY-COATED REBAR (2 PER
CURB SECTION)/ BARRE
D'ARMATURE 10M REVETUE DE
RESINE EPOXYDE (2 PAR SECTION
DE BORDURE)

TYPICAL CHAMFER
ON EDGE 25X25mm/
CHANFREIN TYPE
25X25 mm

h

CONCRETE CHAIRS/
ASSISE DE BETON
MAX. 1500 O.C.

I‘—’I— 200 MIN.
CONTINUOUSLY
POURED IN PLACE
CONCRETE SUPPORT/
SUPPORT DE BETON
COULE SUR PLACE DE
200mm
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CIVIL TECHNICAL DETAILS

Designed B Congu par
g Y S. BURDEN P

Date 2015/07/23 (yyyy/mm/dd)

Drawn By Dessiné par
S. BURDEN

Date 2015/07/23 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par
S. BURDEN

Date 2015/07/23 (yyyy/mm/dd)

Approved By

Approuvé par
L. MACDONALD PP P

ROFESSION,

Date 2015/07/23 (yyyy/mm/dd)
Tender Soumission
2015.09.04
JEFF MEEK
Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet
Drawing no. No. du dessin

C-500




