
Monument

Sir John A.
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ELIZABETH II

MONUMENT

Brown

Monument
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NORTH DRIVE / VOIE NORD
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MONUMENT FAMOUS FIVE /

MONUMENT LES CÉLÉBRES  CINQ

CURB CUT (SEE DETAIL DWG C-500)  / COUPE DE

LA BORDURE (VOIR DÉTAIL DWG C-500)

ADJUST CB  ELEVATION TO 86.23. POSITIVE

DRAINAGE TO BE MAINTAINED. / AJUSTER

LE NIVEAU DU PUISARD À 86.23 POUR

CONSERVER LE BON DRAINAGE DU SITE

MATCH TO

EXISTING /

RACCORDER

À L'EXISTANT

TAPER CURB TO MATCH TO

EXISTING / EFFILER LA

BORDURE AFIN DE LA

RACCORDER À L'EXISTANT

MATCH TO

EXISTING /

RACCORDER À

L'EXISTANT

MATCH TO

EXISTING /

RACCORDER À

L'EXISTANT

RELOCATED ELECTRICAL CONTROL

BOX & CONCRETE BASE  (REFER TO

ELECTRICAL DRAWINGS) / BOÎTE DE

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE ET BASE DE

BÉTON À RELOCALISER (VOIR PLANS

DE GÉNIE CIVIL)

1.5
0m

1.50m

NEW CONCRETE CURB /

NOUVELLE BORDURE DE BÉTON

NEW CONCRETE CURB &

SIDEWALK / NOUVEAU

TROTTOIR DE PAVÉ DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ ET BORDURE

DE BÉTON

NEW CONCRETE CURB

/ NOUVELLE BORDURE

DE BÉTON

NEW PRE-CAST CONCRETE

CURB (TYP) / NOUVELLE

BORDURE DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉE (TYP)

NEW 1.5m RAISED WOODEN

WALKWAY (SEE LANDSCAPE

DWGS FOR DETAIL) /  NOUVEAU

TROTTOIR DE 1.5m DE BOIS

SURÉLEVÉ PROPOSÉ

1

.

5

0

m

NEW LIGHT DUTY ASPHALT /

NOUVELLE SURFACE D'ENROBÉ

BITUMINEUX POUR CIRCULATION

LÉGÈRE

NEW LIGHT DUTY

ASPHALT / NOUVELLE

SURFACE D'ENROBÉ

BITUMINEUX POUR

CIRCULATION LÉGÈRE

NEW 1.5m PRECAST CONCRETE

PAVER SIDEWALK (SEE LANDSCAPE

PLANS FOR DETAILS)  / NOUVEAU

TROTTOIR DE 1.5m EN PAVÉ DE

BÉTON PRÉFABRIQUÉ (VOIR PLANS

EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE

POUR DÉTAILS)

NEW HEAVY DUTY

ASPHALT / NOUVELLE

SURFACE D'ENROBÉ

BITUMINEUX POUR

CIRCULATION LOURDE

1.50m

CUT DEPRESSION IN EX CONCRETE

CURB / COUPER UN ABAISSEMENT DANS

LA BORDURE EXISTANTE

DEPRESSED CURB AT

SIDEWALK / BORDURE

ABAISSÉE AU TROTTOIR

LIMIT OF CONSTRUCTION /

LIMITE DE CHANTIER

NEW CONCRETE CURB

/ BORDURE DE BÉTON

NOUVELLE

DEPRESSED CURB /

BORDURE ABAISSÉE

NEW RELOCATION -

INSTALLATION OF SALVAGED

STONE CURB /  RELOCALISATION

PROPOSÉE - INSTALLATION DE

BORDURE DE PIERRE

RÉCUPÉRÉE

MATCH TO EXISTING /

RACCORDER À L'EXISTANT

DEPRESSED CURB /

BORDURE ABAISSÉE
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CENTRE BLOCK /

ÉDIFICE DU

CENTRE

EAST BLOCK /

ÉDIFICE DE L'EST

WEST BLOCK /

ÉDIFICE DE

L'OUEST
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LUC NADEAU, FORESTERIE URBAINE
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C-210

R.011801.216

JEFF MEEK

2015.09.04

2015/07/23

L. MACDONALD

2015/07/23

S.BURDEN

2015/07/23

S.BURDEN

2015/07/23

S.BURDEN

ZONES 1 & 2

CIVIL NEW WORKS PLAN /

PLAN DES NOUVEAUX

AMÉNAGEMENTS EN CIVIL

Meters

20100

SCALE / ÉCHELLE 1:250

NEW HEAVY DUTY ASPHALT / NOUVEAU

SURFACE D' ENROBÉ BITUMINEUX POUR

CIRCULATION LOURDE

LEGEND / LÉGENDE

CONSTRUCTION LIMIT /

LIMITE DE CHANTIER

NEW LIGHT DUTY ASPHALT  /  NOUVEAU

SURFACE D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR

CIRCULATION LÉGÈRE

NEW CONCRETE CURB /

NOUVELLE BORDURE DE BÉTON

DEPRESSED CURB /

BORDURE ABAISSÉE

NEW PRE-CAST CONCRETE CURB (TYP) /

NOUVELLE BORDURE DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉE (TYP)

NEW 1.5m PRECAST CONCRETE PAVER SIDEWALK /

NOUVEAU TROTTOIR DE 1.5m EN PAVÉ DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ

NEW CONCRETE SIDEWALK /

NOUVEAU TROTTOIR DE BÉTON

West Block Traffic Safety

Measures/ Mesures de

circulation sécuritaires pour

l'édifice de l'ouest


