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D'ACIER GALVANISE 12 MM@, LONGUEUR DE 850 MM A TOUS

PREFABRICATED CONCRETE PAVERS AS EXISTING DARK

G

PAV

EXISTANT GRIS FONCE, 300 MM X 600 MM X 70 MM

MATERIAU GRANULAIRE DE CATEGORIE "A", 300 MM

SOL EXISTANT NON REMANIE OU REMBLAI COMPACTE

01

PRESSURE TREATED WOOD BEAM

CURB 140 MM X 140 MM

2 ROWS HIGH, FIXED WITH

12 MM@ GALVANIZED STEEL RODS, 850 MM,

300 MM C.@C. EMBEDDED HEAD /

POTEAUX EN BOIS TRAITES 140 MM x 140 MM
EN BOIS TRAITE SUPERPOSES FIXE AVES TIGES

LES 300 MM
TETE ENCASTREE

GREY PAVERS

300 MM X 600 MM X 70 MM OR EQUIVALENT

25 MM SAND LAYER

RANULAR "A", 300 MM COMPACTED AT 95% P.M.
UNDISTURBED SOIL OR

COMPACTED FILL /

ES DE BETON PREFABRIQUES TEL QUE LE PAVE

OU EQUIVALENT APPROUVE,
COUCHE DE SABLE, 25 MM,

COMPACTEE A 95% P.M.

WOOD WALKWAY - SLOPE SECTION /
PASSERELLE EN BOIS - COUPE EN PENTE

3600 TO 4200

mm OR MORE IF REQUIRED

]
SLOPE 5% MAXIMUM
PENTE 5% MAXIMUM

/ OU PLUS, S| REQUIS

APPLY GRIP TAPE ON WOOD WALKWAY AS DESCRIBED
IN SPECIFICATIONS/ APPLIQUER UNE BANDE
ANTIDERAPANTE SUR PASSERELLE EN BOIS TEL
QU'INDIQUE DANS LE DEVIS.

38 MM X 89 MM PRESSURE-TREATED

WOOD STUD WITH 3 MM JOINT, SCREWED IN
WOOD FRAME 38 MM X 89 MM /

PLATELAGE EN 38 MM X 89 MM EN BOIS TRAITE
PLACE ET VISSE SUR LES

SOLIVES EN 38 MM X 89 MM EN BOIS TRAITE
AVEC JOINTS DE 3 MM

450 MM X 450 MM X 100 MM
CONCRETE SLAB /

610 MM X 610 MM X 100 MM
DALLE DE BETON

89 MM X 89 MM
POSTS ANCHORED TO CONCRETE SLAB /

POTEAUX 89 MM X 89 MM ANCRES DANS LA
DALLE DE BETON

WOOD BEAM 89 MM X 89 MM FIXED ON BLOCK WITH GALVANISED STEEL LOCKING ANGLE
6 MM X 50 MM X 50 MM / POTEAU 89 MM x 89 MM EN BOIS TRAITE FIXE SUR DALLE
AVEC EQUERRE EN ACIER GALVANISE 6 MM X 50 MM X 50 MM

NOTE:

IF THE BEDROCK IS PRESENT AT A DEPTH LESS

I* Publics Works and T
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

ravaux publics et

THAN 1500MM FROM THE FINISHED SURFACE, SET
CONCRETE FOOTING ON ROCK BED AND ANCHOR
IT WITH REBARS PRESENT IN THE FOOTING. THE
REBARS SHOULD ENTER TO MINIMUM DEPTH OF
300MM INTO THE BED ROCK AND BE SET IN EPOXY
GLUE.

Canada

S| DE LA ROCHE EST PRESENTE A UNE DISTANCE
MOINS DE 1500MM DE LA SURFACE FINIE, POSEZ
LA BASE DE BETON SUR LA ROCHE ET ANCRER
AVEC ARMATURES PRESENTES DANS LES
SONOTUBES. L'ARMATURE DOIT PENETRER LA

PLAQUE REAR TO ROCHE A UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 300MM
+ +BE ALIGNEDWITH + + + + ET ETRE FIXEE AVEC DE LA COLLE EPOXY.

Parliamentary Precinct Branch

107 Sparks Street
Ottawa, Ontario
1A 0S5

(61

PAVES DE BETON PREFABRIQUES TEL QUE LE PAVE

SOL

/04

scale / échelle 1:30

PRESSURE TREATED WOOD BEAM

CURB 140 MM X 140 MM

2 ROWS HIGH, FIXED WITH

12 MM@ STEEL ROD, 850 MM, 300 MM C.@C.
EMBEDDED HEAD /

POTEAUX EN BOIS TRAITES 140 MM x 140 MM
EN BOIS TRAITE SUPERPOSES FIXE AVES TIGE
D'ACIER 12 MM@, LONGUEUR DE 850 MM A TOUS
LES 300 MM

TETE ENCASTREE

PREFABRICATED CONCRETE PAVERS

AS EXISTING DARK GREY PAVERS

300 MM X 600 MM X 70 MM OR EQUIVALENT

25 MM SAND LAYER

GRANULAR "A", 300 MM COMPACTED AT 95% P.M.
UNDISTURBED SOIL OR

COMPACTED FILL /

EXISTANT GRIS FONCE, 300 MM X 600 MM X 70 MM

3600MM

I
SLOPE 5% MAXIMUM
PENTE 5% MAXIMUN

1674MM

SECTION / COUPE

38 MM X 89 MM PRESSURE-TREATED

WOOD STUD SCREWED IN

WOOD FRAME 38 MM X 89 MM /

PLATELAGE EN 38 MM X 89 MM EN BOIS TRAITE
PLACEES ET VISSEES SUR LES

SOLIVES EN 38 MM X 89 MM EN BOIS TRAITE

1674MM
450 MM X 450 MM X 100 MM
CONCRETE SLAB FLUSHED W/GROUND /
450 MM X 450 MM X 100 MM

: DALLE DE BETON

OU EQUIVALENT APPROUVE, | [ = "2 [T = [ = .
COUCHE DE SABLE, 25 MM, | st s
MATERIAU GRANULAIRE DE | osbe sheeralad oot

CATEGORIE "A"
COMPACTE A 95% P.M.
EXISTANT NON REMANIE OU REMBLAI COMPACTE

WOOD WALKWAY WITH RETAINING WALL - SLOPE SECTION /
PASSERELLE EN BOIS AVEC MUR DE SOUTENEMENT - COUPE EN PENTE

scale / échelle 1:30

>
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WOOD WALKWAY - TOP VIEW - EXTERIOR FINISH/
/06" PASSERELLE EN BOIS - VUE EN PLAN

38 MM X

89 MM PRESSURE-TREATED

WOOD STUD SCREWED IN

WOOD FRAME 38 MM X 89 MM /
PLATELAGE EN 38 MM X 89 MM EN BOIS
TRAITE PLACE ET VISSE SUR LES
SOLIVES EN 38 MM X 89 MM EN BOIS

TRAITE
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SECTION / COUPE

DEPRESSED CURB SEE ENGINEER /
BORDURE ARASEE VOIR GENIE

PREFABRICATED CONCRETE PAVERS

AS EXISTING DARK GREY PAVERS

300 MM X 600 MM X 70 MM OR EQUIVALENT
SAND LAYER, 25 MM

0-20 MM COMPACTED AT 95 % P.M., 150 MM
UNDISTURBED SOIL OR COMPACTED FILL

COUCHE DE SABLE, 25 MM,
FONDATION GRANULAIRE 0-20 MM, 150 MM

REMBLAI COM%\CTE
©

PRESSURE TREATED WOOD BEAM
CURB 140 MM X 140 MM

2 ROWS HIGH, FIXED WITH

12 MM @ GALVANISED STEEL ROD, 850 MM,
300 MM C.@C. EMBEDDED HEAD /
POTEAUX EN BOIS TRAITES

140 MM x 140 MM EN BOIS TRAITE
SUPERPOSES FIXE AVES TIGES

D'ACIER GALVANISE 12 MM @

LONGUEUR DE 850 MM A TOUS LES 300 MM,
TETE ENCASTREE

PRESSURE TREATED WOOD BEAM
CURB 140 MM X 140 MM

2 ROWS HIGH, FIXED WITH

12 MM @ GALVANISED STEEL ROD, 850 MM,
300 MM C.@C.

EMBEDDED HEAD /

POTEAUX EN BOIS TRAITES 140 MM x 140 MM

EN BOIS TRAITE SUPERPOSES FIXE AVES TIGE
D'ACIER GALVANISE 12 MM @, LONGUEUR DE 850 MM N

ATOUS LES
300 MM, TETE ENCASTREE \

WOOD WALKWAY - TOP VIEW / STRUCTURAL FRAME
/07" PASSERELLE EN BOIS - VUE EN PLAN / STRUCTURE
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STONE DUST WITH LIMESTONE CONTRACTOR TO PROVIDE SHOP DRAWING OF PAVING PATTERN . . L x
+ ]+ CURB TYPE 3 ( AS EXISTING)/ AND PLAQUE BASE INSTALLATION Direction generale de la
+ o+ CRIBLURE DE PIERRE AVEC Cité parlementaire
AR D PREEABRIQUEE EN RELOCATED EXISTING PLAQUE BASE / P
+ . + W . (TEL QUEXISTANT) BASE EXISTANTE RELOCALISEE 107 rue Sparks
P @ L MEASUREMENTS ACCORDING TO K1A 0S5
& EXISTING CONDITIONS / STAINLESS STEEL DOWELS (4) AND .
+ 4+ |+ MESURES TEL QU'EXISTANT CHEMICAL ANCHORS = OF m o
o+ b AS EXISTING CONDITIONS / e VD
P . ANCRAGE AVEC TIGES EN ACIER :
INOXYDABLE (4)
T 4 ET ANCRAGE CHIMIQUE
N TEL QUE L'EXISTANT
L STONE DUST WITH
LIMESTONE CURB /
CRIBLURE DE PIERRE AVEC
BORDURE EN PIERRE CALCAIRE
CONTRACTOR TO PROVIDE SHOP CONCRETE FOOTING 450 MM @
DRAWING OF PLAQUE INSTALLATION / 1500 MM DEPTH WITH VERTICAL U
L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR - REINFORCING RODS, 4-15M AND RN =
I I I I I I T T—UN DESSIN D'ATELIER POUR WIRE TIES 10M A16" C/C / LJ/_'\\/ SAGE
L'INSTALLATION DE LA PLAQUE SONOTUBE 450 MM @ GOULE : P -
A 1500 MM SOUS LE NIVEAU DU SOL \\\
AVEC ARMATURES VERTICALES,
4-15M LIGATURES 10M A16" C/C A MMM G R 0 UP
N B GRANULAR "A", 150 MM COMPACTED AT 95% P.M.
/02" STEEL PLAQUE BASE- BASE POUR PLAQUE EN ACIER / oo ONDISTURBED SOIL OR GOMPACTED FIL / LUC NADEAU, FORESTERIE URBAINE
. L ARSRITEROT. S CRto N g MATERIAU GRANULAIRE DE CATEGORIE "A",
L210 scale / échelle 1:50 TOP VIEW / PLAN o= /é&yﬁéiﬁ%-ﬁ{@ﬁ%ﬁ@& 150 MM DE PROFONDEUR COMPACTE
A 95% DU P.M. SOL EXISTANT NON REMANIE
OU REMBLAI COMPACTE
MEASUREMENTS ACCORDING TO
EXISTING CONDITIONS
/03" STEEL PLAQUE BASE- BASE POUR PLAQUE EN ACIER /
L210 SCALE / ECHELLE 1:30 SECTION / COUPE
STRAIGHT ALUMINUM EDGE/
BORDURE EN ALUMINIUM
STONE DUST, 50 MM
GRANULAR "A", 150 MM
COMPACTED AT 95%, P.M.
UNDISTURBED SOIL OR COMPACTED FILL /
CRIBLURE DE PIERRE 50 MM,
MATERIAU GRANULAIRE DE CATEGORIE "A" ,
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SOL NON REMANIE OU REMBLAI COMPACTE
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COMPACTEE A 95 P.M., SOL EXISTANT NON REMANIE OU
38 MM X 89 MM PRESSURE-TREATED
WOOD FRAME 38 MM X 89 MM /
SOLIVES EN BOIS TRAITE 38 MM X 89 MM

DALLE DE BETON

FIXED ON BLOCK WITH

[ o
[

PAVES DE BETON PREFABRIQUES TEL QUE LE PAVE EXISTANT GRIS FONCE, 300
MM X 600 MM X 70 MM OU EQUIVALENT APPROUVE,

450 MM X 450 MM X 100 MM
CONCRET SLAB FLUSHED W/GROUND /
450 MM X450 MM X 100 MM

WOOD BEAM 89 MM X 89 MM

GALVANISED STEEL LOCKING ANGLE
6 MM X 50 MM X 150 MM /

POTEAU 89 MM x 89 MM

EN BOIS TRAITE FIXE SUR DALLE
AVEC EQUERRE EN ACIER GALVANISE
6 MM X 50 MM X 150 MM

L210 scale

/ échelle 1:100

TOP VIEW / PLAN

L210 scale / échelle 1:100

TOP VIEW / PLAN
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EXISTING CONSTRUCTION FENCE /|_
CLOTURE DE CHANTIER EXISTANTE

NEW CONCRETE SIDEWALK, SEE ENGINEER /
NOUVEAU TROTTOIR DE|
BETON COULE, VOIR ING.

Shrubs

PEDESTRIAN CROSSING PAINT LINES,
SEE ENGINEER/ MARQUAGE
AU SOL POUR PIETONS, VOIR ING.

PREFABRICATED CONCRETE PAVERS
AS EXISTING DARK GREY PAVERS
300 MM X 600 MM X 70 MM OR EQUIVALENT

SAND LAYER, 25 MM

GRANULAR "A",COMPACTED AT 95 % P.M., 300 MM
UNDJSTURBED SOIL OR COMPACTED FILL

PAVES DE BETON PREFABRIQUES TEL QUE LE PAVE
EXISTANT GRIS FONCE, 300 MM X 600 MM X 70 MM

project projet
West Block Traffic
Safety Measures /
Mesures de Circulation
Sécuritaires pour
I'Edifice de I'Ouest
drawing dessin

LANDSCAPE ARCHITECTURE
TECHNICAL DETAILS /

DETAILS TECH

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

NIQUES EN

OU EQUIVALENT APPROUVE,

OUCHE DE SABLE, 25 MM,

MATERIAU GRANULAIRE'DE CATEGORIE "A", 300 MM
«O) COMPACTEE A 95 P.M.
@/SOL EXISTANT NON REMANIE OU

q% REMBKAI COMPACTE
’ NEW CONCRETE CURB, SEE ENGINEER/
NOUVELLE BORDURE DE BETON, VOIR

ING.

RELOCATED TRANSFORMER,
SEE ENGINEER/

NOUVEAU TRANSFORMATEUR,
VOIR ING.

ng

NORTH SECTOR OF PARKING
/08  SECTEUR NORD DU STATIONNEMENT - VUE EN PLAN

L210 scale / échelle 1:100 TOP VIEW / PLAN
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