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NOTICES / NOTES:

A- LANDSCAPE ARCHITECT MUST BE ON SITE TO APPROVE THE
LOCALISATION AND DIRECTIONAL POSITIONNING OF THE PLAQUES
PRIOR TO INSTALLATION / L'ARCHITECTE PAYSAGISTE DOIT ETRE
PRESENT SUR LE SITE POUR APPROUVER L'IMPLANTATION ET LA
DIRECTION DES PLAQUES AVANT LEUR INSTALLATION.

B- DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE MUST APPROVE ALL THE TREE
PROTECTION MEASURES AND THE CUTTING OF TREE ROOTS / LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DOIT APPROUVER TOUTES LES
MESURES DE PROTECTIONS DES ARBRES ET LA COUPE DES RACINES.

C- EXCAVATION NEAR THE TREES FOR THE ENLARGEMENT OF THE
ROAD MUST BE DONE BY HAND. ROOTS MUST BE WATERED AND
EXCESS WATER AND MUD MUST BE REMOVED. AN AIR SPADE CAN
ALSO BE USED TO REMOVE THE SOIL. ANY DAMAGED ROOTS MUST BE
PRUNNED TO STANDARD ARBORICULTURAL PRACTICES. /
L'EXCAVATION PROCHE DES ARBRES LORS LE L'ELARGISSEMENT DE
LA ROUTE DOIT ETRE EFFECTUEE A LA MAIN. LES RACINES DOIVENT
ETRE ARROSEES ET L'EXCES D'EAU ET DE BOUE DOIT ETRE RETIREE.
UNE BECHE PEUT ETRE UTILISEE POUR ENLEVER LE SOL. TOUT
DOMMAGE AUX RACINES APPARENTES DEVRONT ETRE TAILLEES
SELON LES EXIGENCES DE PRATIQUE D'ARBORICULTURE STANDARDS.

D- ALL EXISTING SURFACES FOR WHICH THERE ARE NO
SPECIFICATION OF NEW SURFACE OR MATERIAL MUST REMAIN IN
EXISTING CONDITION / TOUTES SURFACES EXISTANTES POUR
LESQUELLES IL N'Y A AUCUNE INDICATION D'UN NOUVEAU
REVETEMENT, DOIVENT RESTER IDENTIQUES AUX CONDITIONS
EXISTANTES.

E- SEE ENGINEER PLAN FOR ALL NEW CURBS, ASPHALT, PAVERS AND
PAINT AS WELL AS ELECTRICAL WORK / VOIR PLAN D'INGENIEUR POUR
TOUS LES NOUVEAUX ELEMENTS DE BORDURES DE BETON, PAVES ET
MARQUAGE AINSI QUE POUR LES TRAVAUX ELECTRIQUES.

NOTE IMPORTANTE

NE PAS INCLURE L'ENLEVEMENT DU PAVES SOUS LE GAZON CAR LE
CLIENT NE CONNAIT PAS SON ETENDUE
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