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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A

SOUMETTRE

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

Section 312333.01 — Excavation, creusage de tranchées et
remblayage

Section 321116.01 — Couche de fondation granulaire
Section 321123 — Couche de base granulaire

Section 321216.02 — Revétements bitumineux aux abords des
batiments

Section 033000 — Béton coulé en place

American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM D 4791-99, Standard Test Method for Flat Particles,
Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in
Coarse Aggregate.

Soumettre en accord avec la Section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre

Soumettre deux échantillons, une (1) pour la base Granulaire A
et une (1) pour la base Granulaire B Type II.

Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu
d’échantillons de granulats par le Représentant du Ministére, au
cours de leur production.

Assurer au Représentant du Ministere en vue de
I'échantillonnage, l'accés a la source d'approvisionnement et aux
matériaux préparés.

Monter des postes d'échantillonnage pour que le Représentant
du Ministére puisse y prélever des échantillons représentatifs.

Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si
ces derniers ne sont pas conformes aux exigences prescrites.

Assurer, sur les lieux de production méme, l'alimentation en eau,
en électricité et en gaz propane du laboratoire mobile le
Représentant du Ministére

Acheminer les granulats inutilisés vers une carriere ou une
installation de traitement locale approuvée par le Représentant
du Ministére.

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs,
résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules
molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux ou d'autres substances pouvant nuire a l'utilisation
prévue.
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2.2 CONTROLE DE QUALITE A LA

SOURCE

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats :

selon les indications de la norme ASTM D4791.

A Eléments dont la plus grande face est au moins cing fois
plus grande que la plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section

pertinente doivent étre constitués d'un des matériaux suivants ou

d'un mélange de ceux-ci :

A Sable naturel;

2 Sable artificiel,

3 criblures provenant du concassage de blocs de carriére,
de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section

pertinente doivent étre constitués d'un des matériaux suivants ou

d'un mélange de ceux-ci :

A Roche concasseée;

2 Gravier et gravier concassé constitués de particules
naturelles de pierre;

3 Granulat Iéger, y compris le laitier et le schiste expansé.

Infformer le Représentant du Ministere de la source
d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui permettre
d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins 4 semaines
avant le début de la production.

Si le Représentant du Ministere est d'avis que les matériaux
provenant de la source d'approvisionnement proposée ne
satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent
raisonnablement étre préparés pour y répondre, trouver une
autre source d'approvisionnement ou démontrer que les
matériaux en question peuvent étre préparés de maniére a
répondre aux exigences prescrites.

Aviser le Représentant du Ministere 4 semaines avant tout
changement de source d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut
néanmoins étre refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux
exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau
livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce
dernier sur le chantier n'est pas satisfaisante.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

A

A

A

A

A Préparation de la source d'approvisionnement

Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la
production des granulats, défricher et essoucher la zone
d'excavation et dépouiller la surface des matériaux
impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de
défrichement, les souches et les matériaux impropres
selon les directives du Représentant du Ministere d'une
maniére approuvée par l'autorité compétente.

S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement,
laisser un écran de verdure entre la zone défrichée et les
routes adjacentes, selon les directives.

Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou
d'abattage en carriére, défricher, essoucher et décaper la
surface du sol sur une aire suffisamment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matieres
nuisibles.

Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les
parois de I'excavation suivant une pente nominale de 1.5 :
1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des
fossés afin d'empécher l'accumulation des eaux de
ruissellement dans la zone d'excavation.

Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et
laisser un chantier propre et ordonné.

2 Préparation des granulats

Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant
recours a des méthodes qui préviennent leur
contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la
granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage
de particules concassées prescrits. N'employer que des
méthodes et du matériel approuvés par le Représentant du
Ministeére.

Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient
conformes aux exigences du devis. N'utiliser que du
matériel approuvé par le Représentant du Ministere

En présence de dépdts stratifiés, utiliser du matériel et des
méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des
granulats homogénes et uniformes.

4 Manutention

Transporter les granulats et les manutentionner de
maniére a prévenir la ségrégation, la contamination et la
dégradation.

5 Mise en tas

A moins d'indications contraires du Représentant du
Ministere, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux
endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur
des surfaces revétues en dur.

Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure
de respecter le calendrier des travaux.
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3.2 NETTOYAGE

.10
A1

Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de

niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité

suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi

gue le matériel de manutention.

A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une

surface stabilisée acceptable, la base du tas doit étre

constituée d'une couche de sable compacté ayant au

moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la

contamination des granulats. Mettre les granulats en tas

sur le sol, mais ne pas incorporer a I'ouvrage la couche de

matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

Pour éviter les mélanges de granulats, espacer

suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer

au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou

contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans

les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives le

Représentant du Ministére

Mettre les matériaux en tas en formant des couches

uniformes dont |'épaisseur sera conforme aux prescriptions

suivantes :

A Dans le cas des gros granulats et des matériaux
pour couche de base : pas plus de 1.5 m;

2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour
couche de fondation : pas plus de 1.5 m;

3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus
de 1.5m.

Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés

au tas par camion et fagonner les tas conformément aux

prescriptions.

Il est interdit de monter des tas en cbne ou de faire

débouler des matériaux de chaque c6té des tas.

Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher la

glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas

ou extraits du tas.

Nettoyage conforme a la section 017411 — Nettoyage

A

Garder le chantier propre a la fin de chaque jour de travail.

Nettoyage final: A l'achévement substantiel des travaux, enlever
les matériaux en surplus, les outils ainsi que I'équipement et les
matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux, en accord avec la section
017411 - Nettoyage.

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére
a laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute
accumulation d'eau stagnante.

Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts,
conformément aux directives du Représentant du Ministére.
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5 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source
d'approvisionnement en granulats doit étre remise en état a la
satisfaction des autorités compétentes.

*** FIN DE LA SECTION ***



