J ol Service Correstionnel  Correotional Servioe
Canada Canada
~ ~ Administration régionale Regional Headquarters
NOTES GENERALES: Québec Quebec
! : : T : ! : . : 1. NE PAS MESURER A L'ECHELLE SUR LES PLANS.
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= =8 Na \H 2. LENTREPRENEUR DOIT AVOIR VISITE, AU PREALABLE, LE SITE DES TRAVAUX ET AVOIR PRIS
CONNAISSANCE DES CONDITIONS ACTUELLES DES LIEUX AVANT DE SOUMISSIONNER. SECTEUR—F—CELLULES
1600-1 @ 1600-4 _—
— % % - PREALABLEMENT AU DEBUT DES TRAVAUX, L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER, AU CHANTIER | (SECTEUR-F-CELLULES
— TOUT ENCOMBREMENT NON PREVU AUX DESSINS POUVANT AFFECTER LES TRAVAUX. AVISER
SALLE MEC. L’INGENIEUR LE CAS ECHEANT.
4. AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX, L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER TOUTES LES COTES ET 1
- - AVISER PAR ECRIT LES INGENIEURS SIL Y A NON—CONCORDANCE. - |
4 Nk 5. LORS DES TRAVAUX, L’ENTREPRENEUR DOIT UTILISER DES METHODES ET DES EQUIPEMENTS g al ‘
APPROPRIES AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES OUVRAGES EXISTANTS. ! 4
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\/ @ @ @ 6. L’ENTREPRENEUR DOIT GARDER LES LIEUX PROPRES ET LIBRES DE TOUS DEBRIS. @
@ ST . | , 7. TOUTE DEMANDE D’EQUIVALENCE DOIT PARVENIR PAR ECRIT A L'INGENIEUR POUR ¥
g\ (1606-4) APPROBATION, ET CE, AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.
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8. L’ENTREPRENEUR EST L’UNIQUE RESPONSABLE DE L’EMPLACEMENT ET DES DIMENSIONS
EXACTES DES PERFORATIONS, DES MANCHONS, DE LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS Notes: Notes:
ELECTRIQUES, DES CONDUITS ET DE LA TUYAUTERIE EXISTANTE. L'ENTREPRENEUR DOIT
FAIRE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES ET DETECTER LES INSTALLATIONS EXISTANTES POUR
1 N 5 » N 5 EVITER TOUT CONFLIT AVEC LES NOUVEAUX ANCRAGES. EN CAS DE CONFLIT, AVISER LES tec
oi[o2 \ot |02/ 01]02 01]02 \o1[oz/ 0oz INGENIEURS CONCERNES.
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- N 9. LA POSITION ET LE NOMBRE DES INSTALLATIONS MECANIQUES, ELECTRIQUES ET
N PLOMBERIE EXISTANTES SONT A TITRE INDICATIF SEULEMENT. IL EST DE LA
US’%E@%E RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR DE S'ASSURER QU’IL FABRIQUE ET INSTALLE LES
| N — CORNIERES DE RENFORCEMENT EN TENANT COMPTE DES INSTALLATIONS EXISTANTES, VOIR
DETAIL (PLAN NO. S03).
10. TOUS LES PRODUITS (ANCRAGES, GOUJONS, COULIS, ETC.) DOIVENT ETRE POSES SELON
LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
@ 11. LES DESSINS D’ATELIER DOIVENT ETRE PREPARES ET SCELLES PAR UN INGENIEUR
SPECIALISE EN STRUCTURE. DE PLUS, LES DESSINS DOIVENT ETRE SOUMIS POUR REVUE
AVANT LE DEBUT DE LA FABRICATION.
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— PLAQUES: CAN/CSA—G40.21-04 NUANCE 300W.
— ANCRAGES, ECROUS ET RONDELLES: ASTM A307.
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ECH.: 1:50 CURRENT CONDITIONS OF THE PREMISES BEFORE BIDDING.
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3. PRIOR TO STARTING WORK, CONTRACTOR MUST VERIFY OF ANY CLUTTER ON SITE, NOT
@ @ @ SPECIFIED IN DRAWINGS THAT MAY AFFECT THE WORK. NOTIFY ENGINEER IF ANY. 02 EMIS A 90% 25-05-2015
- 4. BEFORE STARTING WORK, THE CONTRACTOR MUST VERIFY ALL DIMENSIONS AND ADVISE
THE ENGINEERS, IN WRITING, OF ANY MISMATCH. o1 POUR CONCEPT 27-03-2015
—— —— — — : —— : 5. DURING THE WORK, CONTRACTOR MUST USE APPROPRIATE METHODS AND EQUIPMENT Révisions Objet Date
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| 9353 | PIPING. THE CONTRACTOR MUST MAKE NECESSARY VERIFICATIONS AND DETECT THE P
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@ ,.F @ @ @ — >/ INSTALLATIONS ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. IT IS THE CONTRACTOR’S ’
® N RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT FABRICATION AND INSTALLATION OF REINFORCED —
@ ANGLES ARE TAKING INTO ACCOUNT THE EXISTING FACILITIES, REFER TO DETAILS 550—2-325-2487
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70. ALL PRODUCTS (ANCHORS, STUDS, GROUT, ETC) MUST BE INSTALLED ACCORDING TO
MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS.
11. SHOP DRAWINGS MUST BE PREPARED AND SEALED BY AN ENGINEER SPECIALIZED IN Titre du dessin Drawing title
STRUCTURES. FURTHERMORE, DRAWINGS MUST BE SUBMITTED FOR REVIEW BEFORE STRUCTURE
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