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EMIS POUR SOUMISSION

ZONE D'OPERATIONS DE REAMENAGEMENT
PHASE 1A DEMOLITION DE L'EDIFICE

RIDEAU HALL
OTTAWA, ONTARIO

NOTES GENERALES DU PLAN D'IMPLANTATION:

A SE REPORTER AU DEVIS ET AUX DOCUMENTS PORTANT
SUR LES MATERIAUX DANGEREUX.

B. L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR DES ENSEIGNES ET

DES PALISSADES SECURITE ET. LES PALISSADES
DOIVENT SATISFAIRE AUX NORMES. SE REPORTER AU

DETAIL 2/A-0.0.

C. SE REPORTER AU PLAN DU RETRAIT DU SOL POUR TOUT
LES AUTRES AMENAGEMENTS DU TERRAIN.

D. PROTEGER DU DOMMAGE TOUT LES EDIFICES

AVOISINANTS AINSI QUE LES ARBRES ET L'AMENAGEMENT
DE PAYSAGE DURANT LE PROJET.

E. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE A COORDONER ET
AMENER LE SYSTEME DE BELL AU CHANTIER AVANT LA
DEMOLITION DES LIGNES DE BELL. COORDONER AVEC LA
CCN POUR ASSURER QUE LES SYSTEMES DE
TELEPHONES DE L'EDIFICE AVOISINANT N'EST PAS
AFFECTE.

F. LA CONFIGURATION DU PALISSAGE DE CHANTIER EST UNE
CONCEPTION SCHEMATIQUE. COORDONNER LA
CONFIGURATION FINALE AVEC LE REPRESENTANT DE LA

CCN ET AVEC L'ENSEMBLE DE L'ENLEVEMENT DU SOL
AVANT L'INSTALLATION.

NOTES DE DEMOLITION:

NOTES DU PLAN DE SITUATION:

ENLEVER LES BARRIERES DE PROTECTION EN BETON ET LES

LIVRER AU CENTRE DE STOCKAGE DU PROPRIETAIRE HORS
SITE.

DEMONTER LA CLOTURE. RETOURNER LES COMPOSANTS QUI
SONT AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL AU CLIENT ET DISPOSER
DES COMPOSANTS SOUS LE NIVEAU DU SOL. VOIR LES

DESSINS ELECTRIQUES POUR LE RETRAIT DES APPAREILS
ELECTRIQUES.

LA DEMOLITION DES ROBINETS A EAU LES AUTRES.

. LEDIFICE A ETRE DEMOLI. SE REPORTER AU DESSINS A-1.0
JUSQUA A-2.3.

ENLEVER L'ASPHALTE.

' BATIMENT PATRIMONIAL
| OCTAGONALE
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GARDER UN DEGAGEMENT DE LA VOIE PIE]’ONNE. INSTALLER
UNE MESURE PROTECTRICE DE LA VOIE PIETONNE EN
CALCAIRE ET LE MUR DE SOUTENEMENT.

PROTEGER LE BATIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE DU
DOMMAGE DURANT LA DUREE DU PROJET.

LA REMISE SUR BOIS TRAITE SOUS PRESSION A ETRE
ENLEVER PAR AUTRE.

PROTEGER LES ARBRES AVOISINENT LA ZONE DU PROJET. SE
REPORTER A L'ENSEMBLE DE RETRAIT DE SOL.

@ GENERATEUR “"SEMI-TRACKER'* A ETRE ENLEVE PAR AUTRE.

L'ESCALIER D'ACCES ET LE PLATEFORME A ETRE ENLEVER
PAR AUTRE.

LE RESERVOIR DE DIESEL ET L'ARMOIRE POUR PRODUITS
INFLAMMABLES A ETRE DEPLACES PAR LES AUTRES.

e SERVICE ELECTRIQUE EXPOSE DES BUREAUX AU DEPQT. SE
REPORTER AU DESSINS ELECTRIQUES.

LA CLOTURE AVEC RACCORDEMENT ELECTRIQUE A CHAQUE
POTEAU 190mm x 190mm. SE REPORTER AU DESSINS
ELECTRIQUES.

EMPLACEMENT DU BATIMENT PATRIMONIAL OCTAGONALE.

MAINTENIR L'ACCES AU CHANTIER POUR LES VEHICULES DU
PROPRIETAIRE A L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

UNE BAIE DU GARAGE RATTACHE AU BATIMENT PATRIMONIAL
OCTOGONALE. SE REPORTER AU A-1.1.

ZONE DE TRAVAIL. COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DE
LA CCN POUR LE MOUVEMENT HORS DE CET ENDROIT.

m A TOUT TEMPS, GARDER L'ACCES LIBRE POUR LES VEHICULES
DE SERVICES.

@ ARBRES ENLEVES PAR AUTRE.

/5 ENDROIT DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLE

LISTE DE DESSINS

A-0.0/ N.TS A-0.0/ N.T.S

NOTES GENERALES:

1. NE PAS PRELEVER DE MESURES A L'ECHELLE DANS CES DESSINS.TOUTES CES
DIMENSIONS DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR PLACE.

2. LIRE LES PRESENT DESSINS DE CORPS AVEC LES DOCUMENTS DE CHARPENTE, DE
MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE MATERIAUX DANGEREUX.

3. L'ENTREPRENEUR GENERAL EST RESPONSABLE DES TRAVAUX DE COUPAGE, DE
RAPIECAGE ET DE REMISE A NEUF DES SURFACES.

4. PROTEGER LA SURFACE NOUVELLE ET EXISTANTE DU DOMMAGE COMME IMPOSE DURANT
LA DEMOLITION ET LA CONSTRUCTION.

5. VOIR LES DOCUMENTS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES
DETAILS D'ENLEVEMENT D'OUVRAGES ELECTRIQUES ET MECANIQUES.

6. LES CONDITIONS PREEXISTANTES PEUVENT VARIER DE CE QUI EST INDIQUEES DANS CES
DOCUMENTS. AVISER LE REPRESENTANT DE LA CCN DES CONDITIONS DIFFERENTES. LE
REPRESENTANT DE LA CCN FOURNIRA LES MESURES A PRENDRE.

7. L'ENTREPRENEUR A CONFIRMER L'ENDROIT DES SERVICES SOUTERRAIN AVEC UN
PROFESSIONNEL CERTIFIE AVANT DE CREUSER OU DE FONGAGE DE POTEAUX.

8. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LE SYSTEME DE BELL, LE SYSTEME D'HYDRO ET

EMBRIDGE AVANT LE COMMENCEMENT DU DEMONTAGE ET LA DEMOLITION.
L'ENTREPRENEUR DOIT OBTENIR TOUTES LES PERMIS REQUIS.

/3 CLOTURE A ETRE DEMANTELE

ARCHITECTURE

A-0.0 PAGE TITRE ET PLAN D'IMPLANTATION
A-1.0 DEMOLITION DU GARAGE

A-1.1 DEMOLITION DU DEPOT

A-1.2 DEMOLITION DE L'ATELIER

A-2.0 BUREAUX DE DEMOLITION DU SOUS-SOL ET DU
NIVEAU 1

A-2.1 BUREAUX DE DEMOLITION DU NIVEAU 2 ET
COUPE DE L'EDIFICE

A-2.2 ELEVATION EXTERIEUR
A-2.3 BUREAUX - INFORMATION DE LA COUPE DU MUR

MECANIQUE

M100 PLAN MECANIQUE DU SITE
M101 BATIMENTS GARAGE ET L'ATELIER-

DEMOLITION MECANIQUE
M102 DEPOT - DEMOLITION MECANIQUE
M103 PLAN DE L'OFFICE DU SITE - DEMOLITION

ELECTRIQUE

EOOOF LISTE DE DESSIN ET LEGENDE
E002F DETAILS ELECTRIQUE

E100F PLAN ELECTRIQUE DU SITE
E200F SCHEMA UNIFLAIRE

E301F BATIMENT GARAGE ET L'ATELIER
E302F DEMOLITION DU DEPOT

E303F DEMOLITION DU BATIMENT PATRIMONIAL
OCTOGONALE

E304F PLAN DE DEMOLITION D'ECLAIRAGE DE
L'OFFICE DU SITE

E305F PLAN DE DEMOLITION D'ALIMENTATION DE
L'OFFICE DU SITE

ENLEVEMENT DES SOLS

SR-1 PLAN DE SITUATION

SR-2 PLAN DE LA PROTECTION DES ARBRES
SR-3 SERVICES SOUTERRAINS

SR-4 COUPE A-A' AND B-B'

SR-5 COUPE C-C' AND D-D

W N.T.S

- 38140 WOOD MOULDING, PAINT FINISH - —.
MOULURE DE COURONNEMENT 38 X 140 PEINT-
SW1805 LAPIS LAZULI {SHERWIN WILLIAMS)

38x88mm OR 38x140mm FRAME
CADRE 38x88mm CU 38 X 140mm X %\

T~
CHAIN LINK GATE TRACK S
-LOCATION OF GATES TO BE REVIEWED ON SITE AND APPROVED BY
ENGINEER,

RAIL POUR BARRIERE EN COTE DE MAILLE,
- EMPLACEMENT DE LA GUERITE A ETRE CONFIRME PAR INGENIEUR.

38x140 FRAMING / CHARPENTE. /

16mm FIR PLYWOOD, GOOD ONE SIDE, SCREWED TC
FRAMING - PAINT FINISH

CONTRE-PLAQUE DE SAPIN VISSE A LA CHARPENTE,
FINITION DE PEINTURE: -
SW2001 ROCKY MOUNTAIN (SHERWIN WILLIAMS).

EXTENT OF PLYWOOQD AT GATE LOCATIONS.
EXTENSION DU CONTRE-PLAQUE AUX ENTREES. e’ ‘e

~_ 140x140mm PRESSURE: TREATED WOOD POST.

POTEAU DE BOIS TRAITE 140X140mm.
CHAIN LINK GATE 2134mm HIGH - PROVIDE HARDWARE
.. FOR CLOSURE AS REQUIRED.
BARRIERE EN COTE DEE MAILLE 2134 mm HAUTEUR -
FOURNIR QUINCAILLERIE NECESSAIRE A LA FERMETURE.

WOOD BRACING / CONTREVENTEMENT @ 900mm O.C.

WOOD MOULDING, PAINT FINISH -
MOULURE DU BAS PEINT-
SWH1B05 LAPIS LAZULI (SHERWIN WILLIAMS) -

PRESSURE TREATED WOOD POST - ™\, ™~ ~
<POTEAU DE BOIS TRAITE- e
40x140mm @2400mm Q.C. MAX \

GRANULAR BACKFILL.

TROU DE POTEAU DRII.LE DE 300mm COUVERT DE
REMBLAIS GRANULAIRE.

b e e e )

/1 PLAN DE SITUATION

/2 PALISSADE

NUMERO DE LA SALLE

NUMERO DE FENETRE

DXX NUMERO DE PORTE

NOTE DE DEMOLITION

ASSEMBLAGE DE CONSTRUCTION

NUMERO DE NOTE

ZONE DE TRAVAIL

RENVOI A UNE L'ELEVATION

RENVOI A UNE COUPE

MATERIAUX A ETRE ENLEVE

ENSEMBLES EXISTANTS, PRESENTES
EN PLAN OU COUPE

SENS DE LA PENTE DESCENDANTE

L Q@ 0® Bl

ELEVATION PAR POINT

QXX.X

EDIFICES A ETRE DEMOLIS
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/1 PLAN DE DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DU GARAGE

A-1.0
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/ 2\ ELEVATION DU GARAGE

/4 VUE INTERIEUR DU GARAGE

w N.T.S.

fé\ L'INTERIEUR DU GARAGE-LAMBRIS EN BOIS EN DIAGONALE

/"6 \ ELEVATION DE L'INTERIEUR DU GARAGE

GARAGE - PENETRATION DE LIGNE ELECTRIQUE
DANS LE BATIMENT PATRIMONIAL OCTOGONALE

W N.T.S.

A-1.0

N.T.S.

A-1.0

N.T.S.

N.T.S.
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ENLEVER LA DALLE SUR LE SOL.

ENLEVER LE SIPHON DE SOL ET LES TUYAUX
SOUTERRAIN ASSOCIES. REFERER A LA
MECANIQUE.

PROTEGER LE BATIMENT PATRIMONIALE

OCTOGONALE DURANT LE DEMONTAGE DU
GARAGE.

LA SEMELLE CONTINUE A RESTER.
ENLEVER LE SEUIL EN BETON.

PROTEGER L'ARBRE DURANT TOUT LES
TRAVAUX. SE REPORTER AUX DEVIS.

PROTEGER L'EDIFICE DOME DURANT TOUT
LES TRAVAUX.

ENLEVER LA FONDATION DE BETON COULE #
300mm A 1800mm.

ENLEVER LE POUTRE COMPOSE EN BOIS.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS 190mm
x190mm.

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE.

ENLEVER LE CLOISON INTERIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.
ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE.

ENLEVER LA FENETRE.
ENLEVER LA TOITURE.

ENLEVER LE POTEAU ET LES PILIERS EN

BETON + 300mm x 300mm x 1800mm EN
PROFONDEUR.

ENLEVER LE BOIS A FEUILLURE.

ENLEVER L'OUVERTURE AU SOUS-SOL DU
DEPOT.

ENLEVER LA FONDATION EN BLOCS DE

BETON. PROFONDEUR APPROXIMATIF DE
1800mm.

ENLEVER LA RAMPE EN BETON.

PROTEGER LE SENTIER EN PIERRE ET LE

MUR DE SOUTENEMENT ENTRE LA TOUR DE
L'ESCALIER DU DOME ET DU GARAGE. AU

BESOIN, FOURNI DE L'ETAIEMENT ET
STABILISATION POUR LE SOL.

ENLEVER LES MURS: 2x4 @16" o.c AVEC LE
REVETEMENT DIAGONALE ET LE PAREMENT.

ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSES.

L'ARMOIRE POUR PRODUITS INFLAMMABLES
ENLEVE PAR AUTRE.

MUR NAIN EN PILE DE BOIS DE GRANDE
DIMENSION A ETRE RECUPERE.

ENLEVER L'ASPHALTE.

FONDATION EN BLOCS DE BETON A RESTER

POUR SOUTENIR. AU COTE NORD, ENLEVER
LES BLOCS 250mm SOUS LE NIVEAU DU SOL.

SE REPORTER AU DESSIN A-1.1 POUR LA
DEMOLITION DU DEPOT.
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A

SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.

ENLEVER COMPLETENT TOUTE LA CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET

LES EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

RECUPERER TOUTES LES PIECES DE
CHARPENTE DU DEPOT. ENLEVER TOUTES LES
ATTACHES ET LES TRIEES SELON LEURS
DIMENSIONS. RANGER LE BOIS A L'ENDROIT
DIRIGE PAS LE REPRESENTANT DE LA CCN.

sheet size: ISO_A1

drawing
dessin

DEMOLITION DU GARAGE

approved by
approuvé par RM

designed by

congu par RM, JM, SD
drawn by
dessiné par SS
date scale
SEPTEMBRE 2015  gchelle ASNOTED
sheet no.

no. de la feuille

A-1.0




EEEEEEE 20—
_f_ _f_ _f_ _f_ _f_ _f :—"—I +/- 7600 +/- 11740
_
: [
N
: I
| B
gl 77127177 e _ I | .
| - 4///;_-@///2 -1‘_ T e ..‘-. ] HE“ : ,._:A_". ;e " .':4._. . a ' a A .-1".- . '.‘_ 4‘ s < _;A . & : a o j‘.‘ ‘.ﬁ'_ ’ : : ' ‘ ot 8
: TL e A <4 =4__;:' ©
: [ |"_.4.'__|
Lo ..
I — 8 I.‘.'._z.'l
| |.'4:-‘I [|
k. -
Y &
b
! ~ I: o
| | t .
| ’
L
| | Le .
GARAGE B A | -
DALLE DE BETON + : | ! DEPOT NON EXCAVE
PIECAGE DEL'ASPHALTE| | | | | DALLE DEBETON -
| | .o
v g
I L
| -
E
|"_.3|
| '__;EI
————————— T T T T T T T e T T T T T —I
At e T S e e e e
m PLAN DU SOUS-SOL DU DEPOT - DEMOLITION DE L'ETAT OBSERVE
A-11/ 150
[
¢ 120}
i
————
_ +/- 20200
—
4 L +/- 12000
E G, ’
sﬁ 'J__ -_— = = e = = = ____ZV - = = = = = = = = = = = == = = = = = - = _ = == s e e e e e e e e e e e e e e e = = =
p=———————— e - = 7

‘ | +/- 9000

/4/7/14%_
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/7" VUE INTERIEURE DE LA CHARPENTE DU DEPOT

NOTES

A-11/ NTS.

/6 \ VUE INTERIEURE DU NIVEAU INFERIEURE DU DEPOT

A-1.1/) NT.S.

/5 ELEVATION DE L'ARRIERE DU DEPOT

A-11/ NTS.
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ENLEVER LA DALLE SUR LE SOL.

ENLEVER LA CHARPENTE EN BOIS DES
COMBLES.

ENLEVER LE PAREMENT DE PANNEAU DUR
EN BOIS.

ENLEVER L'ENSEMBLE DU MUR: 2x6 EN
DOUBLE, L'ESPACE VIDE REMPLI AVEC DES

SCIURES DE BOIS. L'EPAISSEUR EST +
400mm.

ENLEVER LE SEUIL EN BETON.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LA FONDATION A REDANS. LES
MURS DE FONDATIONS SONT DE * 300mm x

1800mm SOUS LE NIVEAU DU SOL A MOINS
QU'INDICATION CONTRAIRE.

FONDATION EN BLOCS DE BETON A RESTER

POUR SOUTENIR. AU COTE NORD, ENLEVER
LES BLOCS 250mm SOUS LE NIVEAU DU SOL. .

ENLEVER LE POUTRE COMPOSE DE BOIS.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS DE 190mm
x190mm.

ENLEVER LA PORTE DE GARAGE ET LE
CADRE DE PORTE.

ENLEVER LE CLOISON INTERIEUR.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRES DE
PORTE EN BOIS.

ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE.

ENELVER LA FENETRE ET LE CADRE DE
FENETRE.

PROTEGER LE SENTIER EN PIERRE ENTRE LA
TOUR DE L'ESCALIER DU DOME ET DU
GARAGE. AU BESOIN, FOURNI DE

L'ETAIEMENT ET STABILISATION POUR LE
SOL.

ENELEVER LE POTEAU ET LES PILIER EN

BETON £300mm x 300mm x 1800mm EN
PROFONDEUR.

ENLEVER LE PANNEAU SOLAIRE ET LE
REMETTRE AU REPRESENTANT DE LA CCN.

ENLEVER L'OUVERTURE DE LA PORTE AU
GARAGE.

SE REPORTER AU DESSIN A-1.0 POUR LA
DEMOLITION DU GARAGE.

ENLEVER LA RAMPE EN ASPHALTE.

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LA CHARPENTE
DE LA STRUCTURE DU TOIT AU-DESSUS.

S/0.
ENLEVER 4-2x10 POUTRES COMPOSES.
ENLEVER LA CHATIERE.

ENLEVER LES BARDEAUX DU TOIT INCLINE.

ENLEVER LA PIERRE DU MUR DE
SOUTENEMENT AINSI QUE DU
GARDE-CORPS EN METAL.

NOTES GENERALES POUR LA DEMOLITION

/2 ELEVATION DU DEPOT

A11/ NT.S.

A

SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.

ENLEVER COMPLETENT TOUTE LA CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET

LES EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS
DE CONSTRUCTIONS.

RECUPERER TOUTES LES PIECES DE
CHARPENTE (LES MURS, LE TOIT ET LE

PLANCHER) DU DEPOT. ENLEVER TOUTES LES
ATTACHES ET LES TRIEES SELON LEURS
DIMENSIONS. RANGER LE BOIS A L'ENDROIT
DIRIGE PAS LE REPRESENTANT DE LA CCN.

/" 3\ ELEVATION DU DEPOT

A-11/ 1:50

A11/) NT.S.
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L'ATELIER

}

+/- 5290
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/1\ PLAN DE DEMOLITION DU PREMIER ETAGE DE L'ATELIER

A-1.2/ 1:50

e

/3 L'ATELIER - ELEVATION

i } e T

/ 4\ L'ATELIER - ELEVATION

‘wn\iaﬁ

.
+ s +

T

/5 L'ATELIER - ELEVATION

o

B

/8 L'ATELIER - ELEVATION

A-1.2

N.T.S.

/ 7"\ L'ATELIER - FOUNDATION

h

A12/ NTS.
A\
N\

/ 8\ L'ATELIER - VUE INTERIEURE

A-1.2/) NT.S.

A-1.2

N.T.S.

A-12/ NT.S.

A-12/ NTS.
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ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE
EN BOIS.

ENLEVER LA STRUCTURE DE BOIS SUR LE

PILIER EN BETON, APPROXIMATIVEMENT
200mm X 200mm X 1800mm EN PROFONDEUR.

REVETEMENT EN VINYLE SUR LE
REVETEMENT EN BOIS. ENLEVER LES DEUX
REVETEMENT.

ENLEVER PORCHE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIECE,
INCLUANT:

-PLAFOND EN CONTREPLAQUE
-ISOLATION
-MURS EN GYPSE

-FEUILLES DE REVETEMENT DE SOL EN VINYL
SUR SUPPORT EN BOIS ET SOLIVE EN BOIS.

ENLEVER TOUTE LES FINITIONS DE LA PIECE,
INCLUANT:

-TAPIS

-MURS EN GYPSE

-CHAUFFAGE ELECTRIQUE
-PLINTHE EN BOIS
-LUMINAIRE FLUORESCENT AVEC APPAREIL

ELECTRIQUE MONTE AU PLAFOND MONTES
AU PLAFOND

LA ZONE HACHUREE IDENTIFIE LA TUILE DE
PLANCHER EN VINYLE A ETRE ENLEVEE.

ENLEVER LE GARDE-CORPS EN BOIS.
ENLEVER LA FENETRE EN BOIS.

ENLEVER LA PORTE TRIPLE AINSI QUE LES
PANNEAUX PLIANT.

ENLEVER LE POTEAU EN BOIS QUI
SUPPORTE LA STRUCTURE DE L'AUVENT.

ENLEVER L'AUVENT EN BOIS.

ENLEVER LE CLOISON AUTOPORTEUR.

ENLEVER LE CLOISON A LA FACE INFERIEURE
AU SOLIVE DE TOIT.

ESCALIER ET LE GENERATEUR EXISTANT.

ENLEVER LA CHARPENTE DU TOIT
AU-DESSUS.

ENLEVER LE LAVABO ET TOILETTE.

TYPIQUE, ENLEVER LES FONDATIONS EN
BETON SUR PILES.
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ENLEVER LA DALLE SUR TERRE-PLEIN.

ENLVER L'AVALOIR DU SOL ET LES TUYEAUX
ASSICIES. VOIR AUX DESSINS DE LA MECANIQUE.

ENLEVER LE PAROI DE SEPARATION EN VINYLE.
ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.

ENLEVER LA FENETRE ET LE CADRE DE FENETRE.

ENLEVER LE SERVICE ELECTRIQUE. VOIR AUX
DESSINS ELECTRIQUES.

ENLEVER LA FONDATION EN BLOCS DE BETON AINSI
QUE LES SEMELLES.

ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE.

ENLEVE LA PORTE DE GARAGE ET LE CADRE DE
PORTE.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU

-FEUILLES DE REVETEMENT DE SOL EN VINYLE
ENLEVER LES CASIERS.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND
-TAPIS DU PLANCHER

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PLANCHER EN FEUILLES
-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND

ENLEVER LA MENUISERIE.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-PANNEAUX DES MURS EN BOIS

-TAPIS DU PLANCHER

-PANNEAU ACOUSTIQUE DE PLAFOND 300 x 300

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE

-PANNEAUX DES MURS EN BOIS

-PLANCHER EN FEUILLES

-PLAFOND SUSPENDU: PANNEAU ACOUSTIQUE DE
PLAFOND 300 x 300

ENLEVER L'ETAYAGE DES POTEAUX TEMPORAIRES.
TRANSMETTRE TOUTS LES POTEAUX AU CLIENT.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE

-PLANCHER EN CONTREPLAQUE
-PANNEAU EN GYPSE DES MURS ET DU PLAFOND

ENLEVER LES ESCALIERS EN BOIS.

ENLEVER LES MONTANTS EN BOIS AINSI QUE LES
PANNEAUX EN GYPSE.

ENLEVER LES FINITIONS DE LA PIECE
-CHARPENTE EN BOIS
-PLAFOND EN GYPSE

-PLANCHER EN CONTREPLAQUE
ENLEVER LE RADIATEUR.

ENLEVER LE POUTRES A TREILLIS ET LA DALLE DE
BETON AU-DESSUS.

ENLEVER LA PORTE COULISSANTE ENCLOISONNEE.

DEMONTER AVEC EFFICACITE LE RADIATEUR EN
FONTE ET LE RETOURNER AU CLIENT.

ENLEVER LES ESCALIERS EN BETON ET LE
GARDE-CORPS EN METAL.

ENLVER LES ESCALIERS EN BOIS ET LES
GARDE-CORPS.

LE COMPRESSEUR EST A ETRE ENLEVE PAR LES
AUTRES.

ENLEVER LE MUR EN BETON RECOULE.
ENLEVER LE MUR DE FONDATION EN PIERRE.

ENLEVER LE PILIER EN BLOC DE BETON.

ENDROIT DE TUYAUX ET DE VALVES POUR LA
MECANIQUE AINSI QUE LES MOTEURS POUR LE
SYSTEME DE CHAUFFAGE. VOIR AUX DESSINS DE LA
MECANIQUE.

ENLEVER LE MUR DE CULEE EN BETON.

LE SERVICE DE COMMUNICATION ET LE SERVICE DU
RESEAU A ETRE ENLEVE PAR LES AUTRES.

ENLEVER LE MUR DE MONTANT EN BOIS.

ENLEVER LES APPAREILS SANITAIRES. VOIR AUX
DESSINS DE LA MECANIQUE.

RESERVE.
ENLEVER LE POTEAU D'ACIER.
ENLEVER SOIGNEUSEMENT LES SOLIVES DE

PLANCHER 75mm x 2564mm (3"x10") ET LES REMETTRES
AU CLIENT.

NOTES GENERALES:

/2 PLAN DE DEMOLITION DU NIVEAU 1
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A

SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA

MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.
SE REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES

DESIGNEES.

ENLEVER COMPLETEMENT TOUTE LA
CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET LES

EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CONSTRUCTIONS.
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ENLEVER LA PORTE ET LE CADRE DE PORTE.
l/ , \J/ \J ENLEVER LA FENETRE ET LE CADRE DE FENETRE.
EDIFICE ORIGINAL ANNEXE 1946
F T W ENLEVER LES ESCALIERN EN BOIS.
ENLEVER SOIGNEUSEMENT LES CHEVRONS DU TOIT
E 75mm x 200mm (3" x 8"), LES ENTRAIT RETROUSSES
v \ N AINSI QUE LES PANNEAUX DE REVETEMENTS DE
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REVETEMENT EN MASONITE SUR DES LATTES ET LE

REVETEMENT EN BOIS ORIGINAL. VOIR AU DESSIN
A-2.3 POUR LA COMPOSITION DES MURS.

ENLEVER LA CHARPENTE DU TOIT ET LES BARDEAUX
D'ASPHALTE.

FOUNDATION EN BETON.

FOUNDATION DE BLOC EN BETON AVEC UNE
COUCHE DE CREPI.

FONDATION EN PIERRES AVEC UNE COUCHE DE
CREPI.

ENLEVER LA CHEMINEE EN BRIQUE.

ESCALIERS EN BETON ET MAIN COURANTE EN
METAL.

ESCALIERS EN BOIS.

NOTES GENERALES:

/3" ELEVATION DU SUD

/ 4"\ ELEVATION DU NORD

A-22) 175
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A

SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA

MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES.
SE REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES

DESIGNEES.

ENLEVER COMPLETEMENT TOUTE LA
STRUCTURE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA
DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET LES

EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CONSTRUCTIONS.

sheet size: ISO_A1

consultant
expert-conseil

Architectural

ROBERTSON MARTIN
ARCHITECTS

Mechanical/ Electrical
SMITH AND ANDERSON

Soil Removal
ARCADIS CANADA LTD.

Designated Substances
DST CONSULTING ENGINEERS

issued or revised
€mis ou revisé

proj.ect escription ate
projet

ZONE D'OPERATIONS DE
REAMENAGEMENT - PHASE 1A

DEMOLITION DE L'EDIFICE
drawing
dessin

ELEVATION EXTERIEUR

approved by
approuvé par RM

designed by

congu par SD

drawn by

dessiné par CL

date scale

SEPTEMBRE 2015 gchelle TEL QUE NOTE

sheet no.
no. de la feuille

A-2.2




Fa
I

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm
TASSEAU EN BOIS 20mm

REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 25mm

PAPIER GOUDRONNE 2mm

PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm
ESPACE VIDE

MONTANT EN BOIS 125mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
ENTRE AXES

f ] _
F l
L i L HL
F I
BLOCS EN BOIS INTERMEDIAIRES
HORIZONTAL i :
[‘Jl I Inj nn[ ;
EXTERIEUR Il i INTERIEUR & al EXTERIEUR
I A : i :
- = - REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm
REVETEMENT EN MASONITE PEINTUREXR2 ;gm INTERIEUR TASSEAU EN BOIS 200
TASSEAU EN BOIS 20mm r‘ N 'T REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 15mm
REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 15mm iy Anl » n nj PAPIER GOUDRONNE 2mm
PAPIER GOUDRONNE 2mm PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm
PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET . 'S - ESPACE VIDE .
LANGUETTE 25mm = I\EAI\CI)'I,'\IRTQ/,\\];( EESN BOIS 100mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
ESPACE VIDE -
MONTANT EN BOIS 100mm EN LARGEUR I i '(ﬁ?TLé\FglJllTNTCEﬁ%NU ENTRE LES POTEAUX
INSTALLE A UN INCONNUS ENTRE AXES
ISOLANT INCONNU ENTRE LES POTEAUX n Inf n i 2x PANNEAU DE FIBRES ISOLANTS 15mm
(INTERMITTENT) I i Ekﬁg(l:JIEETDEE BOIS 20mm (PEUT ETRE ASSEMBLEE A RAINURE ET
2x PANNEAU DE FIBRES ISOLANTS 15mm -
uwcresesosmanenere |} | PLARHEDE 50 VERTCA PENTURR o
ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE) J 2540
PLANCHE DE BOIS VERTICAL PEINTURER 20mm 2 i _F
PANNEAU DE BOIS PEINTURER 3mm I /\/%\ =
o0 7
/1 OUVERTURE 2 /2 OUVERTURE 3
A-23/ 1:10 A-23/ 1:10
\—
T REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm
| TASSEAU EN BOIS 20mm
y REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 19mm
8 PAPIER GOUDRONNE 2mm
i PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm
f ESPACE VIDE
MONTANT EN BOIS 70mm EN LARGEUR INSTALLE A UN INCONNUS
I ENTRE AXES
wso| 1 PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 25mm
UL
l INTERIEUR | EXTERIEUR
e T
T8
|
ST ——— CADRE EXTERIEUR DE LA FENETRE
, alf , .' CADRE INTERIEUR DE —R.H—L[_r—
EXTERIEUR EXTERIEUR J LA FENETRE N _Jf MOUSTIQUAIRE EXTERIEUR
: VITRAGE
i -~
|l
%\

PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE 22mm x
100mm

PANNEAU PEINTURER 3mm

PANNEAU EN GYPSE 15mm

/4 OUVERTURE 5

/5 OUVERTURE 6

A-23/ 1:10

A-2.3

1:10

EXTERIEUR

PLINTHE

EXTERIEUR

REVETEMENT EN MASONITE PEINTURER 10mm x 225mm

CHAUFFANTE

B
, TASSEAU EN BOIS 20mm
Al REVETEMENT EN BOIS PEINTURER 25mm
PAPIER GOUDRONNE 2mm
nf PLANCHE DE BOIS ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE
| 20mm x 170mm
ESPACE VIDE
MONTANT EN BOIS 150mm, 1070mm ENTRE AXES
JLl PLANCHE VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET LANGUETTE
In] 20mm x 220mm
ESPACE VIDE 40mm
j] PLANCHE DE BOIS VERTICAL ASSEMBLEE A RAINURE ET
LANGUETTE 22mm
PANNEAU EN GYPSE PEINTURER 15mm
L5 |1 J.
m. P Y -
V <

/3" OUVERTURE 4

A-23/ 1:10

LES OUVERTURES ET LES COUPES DE MURS SONT DES INFORMATIONS DE
COURTOISIE DES ARCHIVES DE LA CCN DU RAPPORT «BUILDING CONDITION
ENVELOPE REPORT» PAR DFS ARCHITECTURE AND DESIGN DU 28 MARS 2013.
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SUIVRE TOUTES LES EXIGENCES POUR LA
MANIPULATION DES MATIERES DANGEREUSES. SE
REPORTER AUX DEVIS DES SUBSTANCES DESIGNEES.

ENLEVER COMPLETEMENT TOUTE LA CHARPENTE.

REFERER AU RAPPORT DE VERIFICATION DES
DECHETS POUR LES EXIGENCES DE LA DEMOLITION.

SE REPORTER AUX DESSINS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES POUR LEUR DEMONTAGE.

PROTEGER L'AMENAGEMENT PAYSAGER ET LES

EDIFICES QUI SONT HORS DES ENDROITS DE
CONSTRUCTIONS.
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ENLEVE LE VENTILATEUR EN LIGNE
EXISTANT, LES CONDUITS ET LES GRILLES
ASSOCIEES.

ENLEVER LES MANCHONS DE

CHEMINEE EXISTANTE.

1 ]
L L
1#;,
RETIRER LE DRAIN DE PLANCHER
{ EXISTANT.

)%

5%

L]

|— RETIRER L’EXTINCTEUR EXISTANT (TYPIQUE).

NOTES GENERALES

1.SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA
MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES. VOIR LES
SPECIFICATIONS DE SUBSTANCES DESIGNEES.

2.SE REPORTER A L’AUDIT DES DECHETS POUR LES
EXIGENCES DE LA DEMOLITION

BATIMENT GARAGE — DEMOLITION MECHANIQUE

RETIREZ L'UNITE DE CLIMATISATION
DE FENETRE EXISTANTE.

ENLEVER LES PLINTHES DE
CHAUFFAGE ELECTRIQUES
(TYPIQUE).

= {F

P s e = | =
\ 4

ENLEVER LE _/
VENTILATEUR EXISTANT.

A ,

X
AN

\ }é
ENLEVER LE THERMOSTAT
EXISTANT (TYPIQUE)

ENLEVER LES ACCESSOIRES DE
PLOMBERIE ET LES TUYAUTERIES
ASSOCIEES (TYPIQUE).

ENLEVER LA TUYAUTERIE DES
EVENT EXISTANTE (TYPIQUE).

ENLEVER LE VENTILATEUR
D'ECHAPPEMENT EXISTANT AU
MUR SITUE AU-DESSUS DE LA
CHAUFFERETTE. ENLEVER LA
CHAUFFERETTE A VENTILATEUR
EXISTANTE.

| Il

RETIRER L’EXTINCTEUR
EXISTANT (TYPIQUE).

/‘(‘ T 1T \‘
I il 1 A I u Lt
e
A\ ENLEVER LES TUYAUX D’EAU CHAUDE
, ET FROIDE EXISTANT A TRAVERS LE
ENLEVER L'AMORTISSEUR PLANCHER, ALIMENTE PAR LE BUREAU
D’ECHAPPEMENT ET COURANT . DU SITE ADJACENT.
D’AIR ARRIERE EXISTANT. ]
/

ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRES EXISTANTES
ET LA TUYAUTERIE D’EAU CHAUDE ET FROIDE
SITUER SOUS LE PLANCHER/SOUTERRAINES,
ALIMENTE PAR LE BUREAU DU SITE.

RETIREZ L'UNITE DE CLIMATISATION
DE FENETRE EXISTANTE.

ENLEVER LES PLINTHES DE
CHAUFFAGE ELECTRIQUES
(TYPIQUE).

ENLEVER LES PLINTHES DE
CHAUFFAGE ELECTRIQUES
(TYPIQUE).

NOTES GENERALES

1.SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA
MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES. VOIR LES
SPECIFICATIONS DE SUBSTANCES DESIGNEES.

2.SE REPORTER A L’AUDIT DES DECHETS POUR LES
EXIGENCES DE LA DEMOLITION
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ENLEVER L’EXTINCTEUR A FEU EXISTANT

(TYPIQUE).
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/

NOTES GENERALES

1.SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA
MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES. VOIR LES
SPECIFICATIONS DE SUBSTANCES DESIGNEES.

2.SE REPORTER A L’AUDIT DES DECHETS POUR LES
EXIGENCES DE LA DEMOLITION

REMISE — SOUS—-SOL — DEMOLITION MECANIQUE

ENLEVER LES MANCHONS
DE CHEMINEE EXISTANTE.

—

ENLEVER LES PANNEAUX
SOLAIRES EXISTANT SUR LE TOIT

A

INCLINE ASSOCIER AU CHARGER
LA BATTERIE DE LA POMPE A
CARBURANT.

UP

N

ENLEVER L’EXTINCTEUR A FEU EXISTANT
(TYPIQUE).

UP

NOTES GENERALES

1.SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA
MANIPULATION DE MATIERES DANGEREUSES. VOIR LES
SPECIFICATIONS DE SUBSTANCES DESIGNEES.
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EXIGENCES DE LA DEMOLITION
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ENLEVER LES CONDUIT
D’ECHAPPEMENT EXISTANT VERS
LE BAS ET A TRAVERS LE TOIT.
ENLEVER LE VENTILATEUR
D’ECHAPPEMENT EXISTANT SUR
LE TOIT AU-DESSUS.

PLAN D'ETAGE - NIVEAU 2

ENLEVER L’ARMOIRE
DE RECHAUFFAGE
HYDRONIQUE

EXISTANT. \

ENLEVER L’EXTINCTEUR
A FEU EXISTANT
(TYPIQUE).

7
.

PLAN D'ETAGE - NIVEAU 1

% ENLEVER LE
ﬁ% VENTILATEUR DE
PLAFOND EXISTANT.

A
X

ENLEVER LES CONDUIT

D’ECHAPPEMENT EXISTANT VERS %
A TRAVERS'LE TOIT AU DESSUS, 7%
/ Gy

\

/ A FEU EXISTANT
4

ENLEVER LA TUYAUTERIE DES

EVENT EXISTANTE (TYPlQUE).\
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_— ENLEVER L'EXTINCTEUR

(TYPIQUE).
ENLEVER LE VENTILATEUR
D’ECHAPPEMENT EXISTANT
ENLEVER ot> ACCESSOIRES ANSI QUE LE CONDUIT
TUYAUTERIES ASSOCIEES ENLEVER LE VENTILATEUR ~ DECHAPPEMENT ET LA
(TYPIQUE). D’ECHAPPEMENT :
EXISTANT.
ez 2 2 77 7
Z % T
A %
ENLEVER LE @ | "
VENTILATEUR DE ” ,

PLAFOND EXISTANT.

NN\

7k

=

s

7

RETIREZ L'UNITE DE
CLIMATISATION DE
FENETRE EXISTANTE.

(TYPIQUE).

\ ENLEVER LE RADIATEUR EN

FONTE EXISTANT, COMPLET AVEC
LA TUYAUTERIE VERS LE BAS A
TRAVERS LE PLANCHER

\\\

%
ENLEVER LE THERMOSTAT
EXISTANT (TYPIQUE). %
7¢

j—
7

Z

Z

ez

ENLEVER LES
PLOMBERIE ET

ENLEVER LE RADIATEUR EN FONTE
EXISTANT, COMPLET AVEC LA TUYAUTERIE
VERS LE BAS A TRAVERS LE PLANCHER
(TYPIQUE).

ez

ACCESSOIRES DE
LES TUYAUTERIES

ASSOCIEES (TYPIQUE).

ENLEVER LE RADIATEUR EN
FONTE EXISTANT, COMPLET
AVEC LA TUYAUTERIE VERS LE
BAS A TRAVERS LE

PLANCHER (TYPIQUE). \%

ENLEVER L’EXTINCTEUR A

ENLEVER L'EXTINCTEUR A ﬁ//
v

FEU EXISTANT (TYPIQUE).

% FEU EXISTANT (TYPIQUE). —\
’ el
¢ sl
ENLEVER LE RADIATEUR EN “— ENLEVER LE RADIATEUR EN FONTE

TRAVERS LE PLANCHER
(TYPIQUE).

ENLEVER LE CHAUFFE—EAU EXISTANT

COMPLET AVEC TUYAUTERIE.

ENLEVER LES CONDUITES DE VAPEUR

EXISTANT A L’EXTERIEUR DU BATIMENT.
BOUCHER LA TUYAUTERIE COMME ILLUSTRE.

=t = i W

PLAN D'ETAGE - SOUS-SOL

iy

ENLEVER LA
TUYAUTERIE
SANITAIRES
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LE BAS A
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ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRE
EXISTANT SOU TERRAINES. BOUCHER
LA TUYAUTERIE AU NIVEAU ACTIF DE
LA TUYAUTERIE D’EGOUT SANITAIRE
PRINCIPAL.

RETIRER LA TUYAUTERIE
DE CHAUFFAGE
EXISTANTS (TYPIQUE).
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ﬁNLEVER

ENLEVER LA POMPE

ASSOCIER AU SYSTEME
DE CHAUFFAGE
EXISTANT COMPLET
AVEC LA TUYAUTERIE

ENLEVER L'ECHANGEUR
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COMPLET AVEC TOUTES
LES VANNES, TUYAUTERIE
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ENLEVER LE
COMPRESSEUR

D’AIR EXISTANTE
(TYPIQUE DE 2).
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ENLEVER LA
TUYAUTERIE D’EAU
CHAUDE DOMESTIQUE
EXISTANT DU
CHAUFFE—EAU JUSQU'A
LES TOILETTES
AU-DESSUS.
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ENLEVER LA TUYAUTERIE
SANITAIRE EXISTANT
SITUER AU PLAFOND DE
L'ESPACE SANITAIRE.

RETIRER LA TUYAUTERIE
DE CHAUFFAGE
EXISTANTS (TYPIQUE).

FONTE EXISTANT, COMPLET AVEC E
LA TUYAUTERIE VERS LE BAS A

XISTANT, COMPLET AVEC LA TUYAUTERIE

VERS LE BAS A TRAVERS LE PLANCHER

(TYPIQUE).

ENLEVER LE RESERVOIR
DE STOCKAGE "PRO
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L’EXTINCTEUR
FEU EXISTANT
(TYPIQUE).

ENLEVER LA TUYAUTERIE DE
SERVICE DE L’EAU FROIDE
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AU—-DESSOUS. BOUCHER LA
TUYAUTERIE AU NIVEAU DE L’ENTRE
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ENLEVER L’UNITE DE
CHAUFFAGE EXISTANTE,

COMPLET AVEC LA TUYAUTERIE
ASSOCIER (TYPIQUE).
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ENLEVER LES ACCESSOIRES DE
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ASSOCIEES (TYPIQUE).
% ENLEVER LE VENTILATEUR
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ENLEVER L’EXTINCTEUR A
FEU EXISTANT (TYPIQUE).

ENLEVER LE CABINET DE
CHAUFFAGE EXISTANT SITUE

PRES DU PLANCHER, ];
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el f% - e ; > ENLEVER LE VENTILATEUR
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SYSTEME D’EXTRACTEUR.

NLEVER LE
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OMPLET AVEC
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ENLEVER L’UNITE DE
CHAUFFAGE EXISTANTE,
COMPLET AVEC LA TUYAUTERIE
ASSOCIER (TYPIQUE).
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ENLEVER LA TUYAUTERIE SANITAIRE
EXISTANTS CI-DESSOUS PLANCHER

% OU SOU TERRAINE. BOUCHER LA
‘ TUYAUTERIE A LA TUYAUTERIE
/ ACTIF'PRINCIPAL.
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ASSOCIEES (TYPIQUE).
\— ENLEVER LE

VENTILATEUR MURAL
EXISTANT.
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ENLEVER LE RADIATEUR EN FONTE
EXISTANT, COMPLET AVEC LA TUYAUTERIE
VERS LE BAS A TRAVERS LE PLANCHER.
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A

ENLEVER LE CHAUFFE—EAU EXISTANT
A UN HAUT NIVEAU, COMPLET AVEC
LA TUYAUTERIE ASSOCIE.

NOTES GENERALES

1. SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA MANIPULATION
DE MATIERES DANGEREUSES. VOIR LES SPECIFICATIONS DE
SUBSTANCES DESIGNEES.

2. SE REPORTER A L'AUDIT DES DECHETS POUR LES EXIGENCES DE
LA DEMOLITION

3.REMETTRE TOUS LES RADIATEURS EN FONTE AU PROPRIETAIRE.

1600 Carling Ave Suite 530 Ottawa
t 613 230 1186 f 613 230 2598 smithandandersen.com

consultant
expert-conseil

Smith + Andersen

Ontario

This drawing is the property of Smith and Andersen
Consulting Engineering. All copyright is reserved.

Dimensions on drawing for estimating purposes only.
It is the responsibility of each contractor and sub
contractor to check all dimensions and conditions
on site.

issued or revised
€émis ou revisé

2 EMIS POUR REVUE 100% 2015-09-14
1 EMIS POUR REVUE 90% 2015-05-08
0 EMIS POUR REVUE 66% 2015-01-16
no. description date
project

projet

PHASE 1A DE LA DEMOLITION
DU BATIMENT ET
L'ASSAINISSEMENT DU SITE

drawing
dessin

PLAN DES BUREAUX -
DEMOLITION MECHANIQUE

approved by
approuvé par M.L.

designed by

congu par J.RM.

drawn by

dessiné par JRM.

date scale
JAN 16, 2015 échelle 1:100
13053.002

M103

K1Z 1G3



LEGENDE DE SCHEMA UNIFILAIRE

LEGENDE D’ALIMENTATION ET DE SYSTEMES

SYSTEMES D'ALARME INCENDIE

LISTE DES DESSINS

N DE NOM DE DESSIN
— 0o | COMMUTATEUR FUSIBLE A ISOLATION DE HAUTE TENSION (h.t.) ) PRISE MURALE DOUBLE 120V, 15AMP. CSA 5-15R 4 AVERTISSEUR D’INCENDIE DESSIN
\AAN
TRANSFORMATEUR PRISE MURALE DOUBLE 120V, 15AMP. 2 POLES CSA 5-15R, CIRCUIT DIVISE SONNERIE D’ALARME
YN ® 8 EOQO LISTE DES DESSINS ET LEGENDE
\AAN )
=== TRANSFORMATEUR D'ISOLATION A ECRAN ELECTROSTATIQUE 0 PRISE MURALE DOUBLE 120V, 15AMP. CSA 5—15R, CIRCUIT SPECIALISE [3) DETECTEUR DE FUMEE E001 DETAILS ELECTRIQUE
— oI PARAFOUDRE ) PRISE AU PLAFOND DOUBLE 120V, 15AMP, CSA 5-15R -] DETECTEUR DE CHALEUR F002 DETAILS ELECTRIQUE
—&A\pd oD— | DISJONCTEUR A AR AMOVIBLE LIMITEUR @ PRISE AU PLAFOND QUADRUPLEX 120V, 15AMP, CSA 5—15R @m DETECTEUR DE FUMEE A INSTALLATION SUR CONDUIT E100 PLAN ELECTRIQUE DU SITE
— & ey DISUONCTEUR A AIR AMOVIBLE 0 EE'SPE;S“E"URALE SPECIALISEE, VOLTS ET AMPERES TELS QU'INDIQUE DANS L'HORAIRE INTERRUPTEUR DE SIGNAL D’EVACUATION D’URGENCE E200 SCHEMA UNIFILAIRE
— J o | DISJONCTEUR DU TYPE A BOITIER MOULE G PRISE MURALES 2 DOUBLES CSA 5-15R COMBINE DE POMPIER E301 GARAGE ET ATELIER
PRISE AU DESSUS—COMPTEUR DOUBLE 120V, 15AMP. CSA 5-15R, INTERRUPTEUR E302 DEMOLITION DU DEPOT
—~oT— | DISPOSITIF INTEGRE POUR INTERRUPTEUR ET FUSIBLE ® DE CIRCUT DE FAUTE DE TERRE (GFGI) & AVERTISSEUR SONORE SIMPLE
— o >~o—— | INTERRUPTEUR DE CHARGE SANS FUSIBLE BOITE ARRIERE AVEC CONDUIT DE 3/4 PO INSERE DANS L’ENTRE PLAFOND AVEC 2V N AVERTISSEUR SONORE DOUBLE E303 DEMOLITION DU BATIMENT PATRIMONIAL OCTOGONALE
\ 4 DEUX CONNECTEURS MUNIS D'ISOLATEURS DE TRAVERSEE EN NYLON ET CORDON — / _
NO DE TIRAGE POUR UTILISATION PAR L'ENTREPRENEUR EN SYSTEMES DE DISPOSITIF DE MAINTIEN EN POSITION OUVERTE DE L'ALARME D'INCENDIE PLAN DE DEMOLITION D ECLAIRAGE DES BUREAUX
NOS>~o—— | DISPOSITIF A CIRCUIT NORMALEMENT OUVERT COMMUNICATION. UN (1) CONDUIT PAR BOITE D — BRANCHEMENT SEULEMENT
— E305 a3 ’
NC >0 | DISPOSITIF A CIRCUIT NORMALEMENT FERME & BOITE DE PARQUET INTEGRALE AVEC DUPLEX CSA 5—15R HAUT—PARLEUR D’EVACUATION D'URGENCE — A MONTAGE SUR PLAFOND PLAN DE DEMOLITION DALIMENTATION DES BUREAUX
BOITE PARQUET AVEC DUPLEX CSA 5-15R AVEC ALIMENTATION ELECTRIQUE ISOLEE —
TRANSFORMATEUR DE COURANT - ’ ’ -
B = ST MISE A LA TERRE HAUT—PARLEUR D’EVACUATION D'URGENCE — MURAL
—= TRANSFORMATEUR DE COURANT % PRISE DE PLANCHER 2 DUPLEX CSA 5-15R \va LUMIERE STROBOSCOPIQUE D’URGENCE
——(M)—— | COMPTEUR DE KILOWATTHEURE AVEC INDICATEUR DE PERIODE DE POINTE N4 BOITE DE PARQUET AVEC CSA 5-15R ET OUVERTURE D'ACCES POUR
L’ENTREPRENEUR EN SYSTEMES DE COMMUNICATION ABREVIATIONS
195KW INDIQUE LA CHARGE DE CONNEXION QUI ALIMENTE UN APPAREIL DESIGNE TN 4 BOITE DE PARQUET AVEC 2 CSA 5-15R ET QUVERTURE D'ACCES POUR
L’ENTREPRENEUR EN SYSTEMES DE COMMUNICATION LEGENDE DU SYSTEME D’ECLAIRAGE
CENERATELR POTEAU DE BRANCHEMENT, DU TYPE SPECIFIE AVEC LE TYPE ET LA QUANTITE
, E EXISTANT v VOLT
D’APPAREILS SPECIFIES
[Ba INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT (sans fusible) A4 COUVRE-FIL MURAL DU TYPE SPECIFIE AVEC APPAREILS ET QUANTITE SPECIFIES | | LUMINAIRE EXISTANTS DE L’IMMEUBLE DE BASE A RESTER ER EXISTANT A ENLEVER A AMPERES
[ Hxa/xxa | INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT (avec fusible) — PANNEAU DE DISTRIBUTION — MONTAGE EN SURFACE = LUMINAIRE EXISTANTS DE L'IMMEUBLE DE BASE A ENLEVER ET OU DEMENAGER R A DEMENAGER KW KILOWATTS
. . — PANNEAU DE DISTRIBUTION — MONTAGE A FLEUR C—"1 LUMINAIRES D’URGENCE DE L'IMMEUBLE DE BASE — DEMENAGER w WATTS
l COMMUTATEUR CONVERTISSEUR AUTOMATIQUE , , ;
® BRANCHEMENT DIRECT A L'EQUIPEMENT TEL QU'INDIQUE i LUMINAIRES D’'URGENCE DE L'IMMEUBLE DE BASE EXISTANTS A ENLEVER ET OU RR DEMENAGER ET REINSTALLER oFT DISJONCTEUR DE FUITE DE
DEMENAGER TERRE
XH INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT ET DEMARREUR COMBINES = Z LUMINAIRES DE L'MMEUBLE DE BASE DEPLACES ET OU NOUVEAU CIRCUIT D’URGENCE RC REUTILISER CIRCUIT R REPRESENTATIF
‘E COMMUTATEUR CONVERTISSEUR AVEC DISPOSITIF DE DECOUPLAGE
BASE BUILDING LUMINAIRE RELOCATED AND OR NEW EMERGENCY CIRCUIT GFCl ALIMENTATION ELECTRIQUE C
g INTERRUPTEUR DE SECTIONNEMENT i) SOLEE ET MISE A LA TERRE CONDUIT
<1 TRANSFORMATEUR Y YV, SYSTEME D’ECLAIRAGE SUR RAIL AVEC LE NOMBRE DE LUMINAIRES INDIQUE BC BOITE DE CONNEXION M MASSE
SYSTEME DE VERROUILLAGE A CLES — TROIS MECANISMES DE VERROUILAGE;
DEUX CLES Or BRANCHEMENT AU MOTEUR @ CIRCUIT DE LUMINAIRE D’URGENCE A MONTAGE SURE PLAFOND AFF AU-DESSUS DU PLANCHER FINI S SPECIALISE
| DEMARREUR MANUEL O LUMINAIRES A MONTAGE SUR PLAFOND Lv BASSE TENSION NL ECLAIRAGE DE NUIT
X CONTACTEUR aa LUMINAIRE A ECLAIRAGE DE FAGADES A MONTAGE SUR PLAFOND oc DESSUS DE COMPTOIR EF VENTILATEUR D’EXTRACTION
o TIMBRE SONORE KO CHANDELIER D’APPLIQUE GAP GRILLE D’AERATION PARABOLIQUE RTU APPAREIL DE TOITURE
LE SYMBOLE ALPHABETIQUE DE BRANCHEMENT D'APPAREIL ALIMENTE DESIGNE & LUMINARE A SUSPENSION 0S DETECTEUR D'OCCUPATION HWT RESERVOIR D'EAU CHAUDE
o L’EMPLACEMENT DU SERVICE D’ALIMENTATION: M=MUR, P=PLANCHER, PP=
COLONETTE DE SERVICE PAC $ INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE A TENSION COMPOSEE HF HYDROFUGE V8 UNITE DE BATTERIE
N4 PRISE MURALE DE TELEVISEUR $3 INTERRUPTEUR A TROIS VOIES A TENSION COMPOSEE ,
- - LEGENDE D’EQUIPEMENT DE SECURITE
ol POLARISATION QUADRUPLE — PAR LA BOITE DE PARQUET g INTERRUPTEUR A BASSE TENSION
TITTT CHEMIN DE CABLES — VOIR NOTE DES SPECIFICATIONS POUR LE TYPE INTERRUPTEUR A TENSION COMPOSEE AVEC DETECTEUR D’OCCUPATION LECTEUR DE CARTE DE SECURITE
TIMBRE AVERTISSEUR D GRADATEUR ADAPTE A LA CHARGE (6=600W, 10=1000W, 15=1500W) (=] GACHE ELECTRIQUE DE SECURITE
HAUT—PARLEUR D’APPEL DETECTEUR D’OCCUPATION SERRURE MAGNETIQUE DE SECURITE
== PLINTHES CHAUFFANTES PHOTOCAPTEUR DE LUMIERE DU JOUR CONTACT DE PORTE
@ UNITE DE CHAUFFAGE H PHARE D’'URGENCE MURAL SIMPLE A DISTANCE ALARME DE SECURITE POUR PORTE
N PHARE D’'URGENCE MURAL DOUBLE A DISTANCE DETECTEUR DE BRIS DE VITRE
- PHARE D'URGENCE A MONTAGE SUR PLAFOND SIMPLE A DISTANCE ADO OUVRE—PORTE AUTOMATIQUE
O] PHARE D'URGENCE A MONTAGE SUR PLAFOND DOUBLE A DISTANCE ) DETECTEUR DE MOUVEMENT MURAL
% BATTERIE DE SECOURS POUR ECLAIRAGE D'URGENCE AVEC NOMBRE DE PHARES — ]
INDIQUE DETECTEUR DE MOUVEMENT A 360° A MONTAGE SURE PLAFOND
(:m| BATTERIE DE SECOURS POUR ECLAIRAGE D'URGENCE BLOC NUMERIQUE DE SECURITE
> ECLAIRAGE DE SORTIE A MONTAGE SUR PLAFOND AVEC FACE AVANT ET FLECHE DE
Q DIRECTION, TEL QU'INDIQUE g BOUTON-POUSSOIR
& ECLAIRAGE DE SORTIE A MONTAGE MURAL AVEC FACE AVANT ET FLECHE DE
DIRECTION, TEL QU'INDIQUE CAMERA DE SECURITE
X8 © SONNERIE/TIMBRE SONORE
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PRISE DUPLEX DEDIEE A L'UTILITEJ \\—BARRIERE

DES ORDINATEURS (GRISE)

CONDUIT DE POUVO CONDUIT
21mm(3/4") A 21mm(3/4™)
L'ESPACE DU PLAFOND. JUSQU'A L'ESPACE
SELON LES DU PLAFOND
SPECIFICATIONS
ELECTRIQUES
G o o
BOITIER ° ° INSERER LA -
ARRIERE TRIPLE 00 00 PLAQUE
o o
00 10
{ |
/ ® 0]

PLAQUE DE
COUVERCLE
PRISE DUPLEX TRIPLE

UTILITE GENERALE

SYMBOLE DU DESSIN

a2

NOTES:

@=D DANS L’ESPCAE ACCESSIBLE DU PLAFOND, FOURNISEZ DES
CONNECTEURS, COMPLET AVEC BAGUE DE NYLON POUR
LES BORNES DE CONDUIT.

@=2> FOURNISEZ DES CORDES DE TIRAGE DANS TOUT LES
CONDUITS VIDES.

@ REFEREZ AUX SPECIFICATIONS AFIN DE COORDINER ENTRE
LES ENTREPRENEURS ELECTRIQUES ET LES
ENTREPRENEURS DE COMMUNICATIONS.

mTYPIQUE GANGED QUAD—RECEPTALCLE AND DATA OUTLET.

E002/ ECHELLE: PAS A L’ECHELLE

CONDUIT DE POUVOIR

CONDUIT

21mm(3/4”) A 21mm(3/4")
L’ESPACE DU PLAFOND. JUSQU'A L'ESPACE
SELON LES DU PLAFOND
SPECIFICATIONS
ELECTRIQUES
° INSERER LA =D
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NOTES GENERALES

1. SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA MANIPULATION DES MATERIAUX
DANGEREUX, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX TUBES FLUORESCENTS, BALLASTS,

BATTERIES, ET THEREMOSTATS. VOIR SPECIFICATION DES SUBSTANCES DESIGNEES
024199.

ENLEVEZ LE

PANNEAU DE

REFEREZ A LA VERIFICATION DES DECHETS POUR LES EXIGENCES DE DEMOLITION.

NOTES DU DESSIN

ENLEVEZ LE PANNEAU
‘B’ DE L'ATELIER,
FOURNI DU PANNEAU

COORDONEZ ET EVITEZ TOUT SERVICES SOUS—TERRAIN EXISTANT DURANT LA
DEMOLITION DU SITE ET LE NOUVEAU TRAVAIL. LES TRANCHEES EXISTANTES,
AVEC LES NOUVELLES TRANCHEES MECANIQUES. COORDINEZ TOUT TRAVAIL
SUR LE SITE. FOURNIR TOUTES LES ANNYALYSES, VACUUMING ET TRAVAIL DU
SITE REQUIS.

ENLEVEZ L’INFRASTRUCTURE EXISTANTE POUR LE POUVOIR ET
TELECOMMUNICATIONS DE L'EDIFICE EXISTANT JUSQU’AU PANEAU DE SOURCE.
METTRE A JOUR LES ANNEXS DE PANEAUX.

C'EST LA RESPONSABILITEE DE L’ENTREPRENEUR DE COORDINNER LES
SERVICES (POUVOIR (CLIENT OU HYDRO), BELL, ENBRIDGE, ETC.) AU SITE
AVANT QUE LE TRAVAIL COMMENCE AFIN D’IDENTIFIER, COORDINER ET
REACHEMINER LES SERVICES QUI ALIMENTE D’AUTRES BATIMENTS. S'ASSURER
QUE LES SERVICES DES AUTRES BATIMENTS NE SONT PAS PERTURBES AU
COURS DE LA PORTEE DU PROJET.
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NOTES DU DESSIN:
@ RETIREZ TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES TEL QU’INDIQUE, COMPLET AVEC TOUT CONDUITS ET
FILLAGE ASSOCIE. S'ASSURER DE DECONNECTER ET DE RENDRE SECURE AVANT DE RETIRER.
COORDINEZ ET S’ASSURER QUE LES SERVICES ENTERRE EXISTANTS (Y COMPRIS ELECTRIQUE) NE
SERON PAS AFFECTE OU ENDOMMAGE AU COURS DE L’EXCAVATION.
@ DECONNECTEZ LE POUVOIR A L’EDIFICE AVANT QUE LA DEMOLITION COMMENCE. COORDINEZ L’ARRET
DE SERVICE AVEC LE CLIENT. REFERER AU PLAN ELECTRIQUE DU SITE.
@ DECONNECTEZ ET RENDRE SECURE TOUTES LES INSTALLATIONS ELECTRIQUE AVANT LA DEMOLITION.
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NOTES GENERALE

1.

SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA MANIPULATION DES MATERIAUX DANGEREUX, Y
COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX TUBES FLUORESCENTS, BALLASTS, BATTERIES, ET THEREMOSTATS.
VOIR SPECIFICATION DES SUBSTANCES DESIGNEES 024199.

REFEREZ A LA VERIFICATION DES DECHETS POUR LES EXIGENCES DE DEMOLITION.
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RETIREZ TOUT LES APPAREILS ELECTRIQUE, CONDUITS AINSI QUE FILLAGE ASSOCIE JUSQU'AU PANEAU
DE SOURCE. LA PLUPART DES CONDUITS SONT EN SURFACE. PERMETTRE POUR LA SUPPRESSION DE
TOUT APPAREILS, CONDUITS ET FILLAGE MONTE A HAUTEUR DU PLAFOND SUPERIEUR.

ARMOIRE INFLAMMABLE, A ETRE RETIREE PAR AUTRES.

RETIREZ LES PLINTHES CHAUFANTES, COMPLET AVEC LE CONDUIT ET FILLAGE ASSOCIE.
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NOTES GENERALE
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NOTES DU DESSIN
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NOTES GENERALE

1. SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA MANIPULATION DES MATERIAUX DANGEREUX, Y
COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX TUBES FLUORESCENTS, BALLASTS, BATTERIES, ET THEREMOSTATS.
VOIR SPECIFICATION DES SUBSTANCES DESIGNEES 024199.
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NOTES DU DESSIN

@®=D RETIREZ LE PANNEAU EXISTANT ’AA—1’, COMPLET AVEC LE CONDUIT ET FILALGE ASSOCIE JUSQU'AU
PANENAU DU GARAGE.
®=2 RETIREZ LES CONDUITS DE BRANCHE ET LE FILLAGE ASSOCIE EXISTANT INSTALLE A LA SURFACE JUSQU'AUX
PRISES SUR LA CLOTURE
@=3® RETIREZ TOUT LES APPAREILS ELECTRIQUE, CONDUITS AINSI QUE FILLAGE ASSOCIE JUSQU'AU PANEAU DE
SOURCE. LA PLUPART DES CONDUITS SONT EN SURFACE. PERMETTRE POUR LA SUPPRESSION DE TOUT
APPAREILS, CONDUITS ET FILLAGE MONTE A HAUTEUR DU PLAFOND SUPERIEUR.
@D RETIREZ LA CONNECTION ELECTRIQUE POUR L’ANCIENNE LUMIERE/VENTILATEUR, COMPLET AVEC LE CONDUIT
ET FILLAGE ASSOCIE JUSQU’A LA SOURCE.
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NOTES GENERALE
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1. SUIVEZ TOUTES LES EXIGENCES RELATIVES A LA MANIPULATION DES MATERIAUX DANGEREUX, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE AUX TUBES
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2. REFEREZ A LA VERIFICATION DES DECHETS POUR LES EXIGENCES DE DEMOLITION.
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NOTES DU DESSIN:

@®=D LE BATIMENT SE FAIT DEMOLIR: RETIREZ TOUT APPAREIL ET EQUIPMENT ELECTRIQUE DU BATIMENT. DECONNECTEZ ET RENDRE SECURE
TOUTES INSTALLATIONS ELECTRIQUE AVANT LA DEMOLITION.
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