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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Se reporter aux sections « mécanique » et « électricité » du présent devis pour les détails
des dispositifs coupe-feu et coupe-fumée dans les assemblages mécaniques

(c.-a-d., a I’intérieur des conduits et des registres) et dans les assemblages électriques
(c.-a-d., a I’intérieur des chemins de cables).

REFERENCES

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1 CAN/ULC-S115-1995, Essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu.

2 CAN/ULC-S101-14, Méthode d’essais normalisée de résistance au feu pour les
batiments et les matériaux de construction.

3 CAN/ULC-S102-10, Méthode d’essais normalisée des caractéristiques de
combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

DEFINITIONS

Eléments/matériaux coupe-feu : éléments particuliers destinés a fermer des ouvertures ou
des traversées durant un incendie, et/ou matériaux destinés a obturer des ouvertures
ménagées dans les murs ou les planchers et servant a recevoir des dispositifs de
terminaison comme des boites de sortie électrique avec leurs dispositifs de montage, ou a
acheminer des cables, des chemins de cables, des conduits, des conduits d'air et des
canalisations a travers les parois.

Ensembles coupe-feu & composant unique : éléments ou matériaux coupe-feu faisant
I'objet d'un dessin normalisé, utilisés seuls comme protection coupe-feu, sans isolant pour
température élevée ou autres matériaux/matériels assimilés.

Ensembles coupe-feu & composants multiples : groupes d'éléments ou de matériaux
coupe-feu spécifiques faisant I'objet d'un dessin normalisé et permettant de constituer sur
place des ensembles coupe-feu.

Traversées parfaitement étanches (CNB, 3.1.9.1.1 et 9.10.9.6.1) : dont les manchons ou
fourreaux sont noyés dans le béton, dans le cas des batiments incombustibles, ou qui ne
présentent aucun vide annulaire, dans le cas des batiments combustibles.

1 Les traversées sont dites « parfaitement étanches » lorsqu'elles assurent
I'intégrité de la séparation coupe-feu qui peut alors empécher le passage de la
fumée et des gaz chauds sur sa face non exposée.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Préciser les caractéristiques des produits, les criteres
de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques du Systeme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
conformément & la section 01 35 29.061 — Santé et sécurité.

3 Dessins d'atelier

A Soumettre les dessins d'atelier montrant I'emplacement, les matériaux, les pieces
de renfort, les ancrages, les fixations et la méthode de mise en ceuvre proposés.

2 Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles de
mise en ceuvre.

4 Echantillons

1 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm montrant les matériaux ou
les ensembles coupe-feu proposés pour ce projet.

5 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément a la section

01 45 00 - Contrdle de la qualité.

A Rapports des essais : selon la norme CAN-ULC-S101 portant sur la résistance au
feu des éléments de construction, et la norme CAN-ULC-S102 portant sur les
caractéristiques de combustion superficielle.

1 Soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels
coupe-feu visés satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

3 Instructions du fabricant : soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies
par le fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéres de
manutention, de mise en ceuvre et de nettoyage.

A4 Contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre les rapports écrits du
fabricant dans les trois (3) jours suivant I'exécution des contr6les portant sur la
conformité des travaux, tel qu'il est indiqué a l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Qualification

1 Installateur : entreprise et personne spécialisée dans la mise en ceuvre de
matériaux ou d'ensembles coupe-feu et possédant cing (5) années d'expérience,
références a lI'appui, acceptée par le fabricant.

2 Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant

I'objet de la présente section, tenir une réunion avec le Représentant du Ministére, au
cours de laquelle doivent étre examinés :

1 les exigences des travaux.
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2 I'état du support et les conditions de mise en ceuvre.
3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers.
4 les instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre ainsi que les termes de
la garantie offerte par ce dernier.
3 Réunions de chantier : les contrdles effectués sur place par le fabricant, prescrits a

I'article CONTROLE DE QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, doivent comprendre

des visites de chantier aux étapes suivantes.

A une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires et autres travaux préalables terminés, mais avant le début des
travaux de mise en ceuvre de l'ouvrage.

2 deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois ceux-ci
achevés a 25 % puis a 60 %.
3 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.
1.6 TRNASPORTS, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
| Emballage, transport, manutention et déchargement
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels

conformément aux prescriptions de la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément aux instructions écrites du fabricant.
3 Livrer les matériaux et les matériels en bonne condition sur le chantier et dans

leur contenant d'origine fermé, portant une inscription indiquant la marque, le
fabricant et 'nomologation ULC.

2 Entreposage et protection
A Entreposer les matériaux et les matériels a l'intérieur, au sec et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
3 Gestion et élimination des déchets
1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN- ULC-S115.
A Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barriére efficace

contre les flammes, les fumées et les gaz, conformément a la norme CAN-ULC-
S115, et ayant des dimensions n'excédant pas celles de la traversée ou du point
d'accés auquel ils sont destinés, et conformes aux exigences spéciales prescrites a

la PARTIE 3.
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2 Degré de résistance au feu de I'ensemble coupe-feu : 2 heures aux traversées dans
la dalle et les traversées des murs du cceur du batiment.
3 Deux heures de résistance au feu entre les dalles de béton suspendues et les

revétements des murs-rideaux extérieurs du périmetre du batiment,
conformément a la norme ULC-S115 et selon la liste du guide ULC no. 40U19 et
le systéme de barriére incendie AD numéro FW- D-1019.

Ensembles coupe-feu pour traversées de services d'utilités: éprouvés au moyen d'essais
réalisés selon la norme CAN- ULC-S115.

Composants d'ensembles coupe-feu pour traversées de services d'utilités : certifiés par un
laboratoire d'essai selon la norme ULC-S115.

Le degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu installés doit étre conforme aux
prescriptions du CNB.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux points d'accés a des installations
dissimulées, des cables par exemple : joints en élastomeére.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux traversées de canalisations, de conduits
d'air et d'autres matériels mécaniques nécessitant une isolation acoustique et
antivibratoire : joints en élastomere.

Appréts : conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau, au support et
a l'usage prévu.

Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte de quantités excessives de substances
nuisibles.

Dispositifs de retenue, de support, d'appui et d'ancrage : selon les recommandations du
fabricant et compatibles avec les ensembles mis en ceuvre, éprouveés et jugés acceptables
par les autorités compétentes.

Produits d'étanchéiteé pour joints verticaux : produits ne s'affaissant pas.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des
fiches techniques.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Examiner la dimension et I'état des vides a remplir afin de déterminer I'épaisseur de
matériau nécessaire et le mode de mise en ceuvre a utiliser. S'assurer que les surfaces sont
propres, seches et non gelées.

Préparer les surfaces qui seront mises en contact avec les matériaux coupe-feu et pare-
fumée, selon les instructions du fabricant.

Assurer l'intégrité du calorifuge autour des canalisations et des conduits traversant des
cloisons coupe-feu, y compris celle du pare-vapeur.
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3.3

3.4

3.5

Au besoin, couvrir les surfaces contigués pour les protéger des coulures et des
éclaboussures, et les débarrasser, une fois les travaux terminés, des taches ou dépdts
indésirables.

MISE EN EUVRE

Installer les ensembles coupe-feu et pare-fumée ainsi que leurs éléments composants
conformément aux instructions du fabricant en ce qui concerne les ensembles éprouvés et
homologués.

Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des dispositifs qui
traversent, en totalité ou en partie, les cloisons coupe-feu, et obturer les ouvertures
destinées a un usage ultérieur ainsi que les joints autour de ces derniéres, afin de
préserver la continuité et I'intégrité de la protection coupe-feu assurée.

Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne pas les enlever avant que
la cure initiale ne soit terminée et que les matériaux aient atteint une résistance suffisante.

Faconner les surfaces apparentes ou les lisser a la truelle jusqu'a I'obtention d'un fini
soigné.

Enlever sans trop attendre le surplus de produit au fur et & mesure de I'avancement des
travaux et dés que ceux-ci sont terminés.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Procéder a la mise en ceuvre uniquement lorsque les documents/échantillons a soumettre
ont été examinés par le Représentant du Ministére.

Réaliser la protection coupe-feu des planchers avant de mettre en place les cloisons
intérieures.

Liaisonnement & un support métallique : la protection coupe-feu doit étre réalisée avant la
mise en ceuvre par projection de tout revétement ignifuge, aux fins d'assurance du
liaisonnement requis.

Calorifuge des canalisations de systémes mécaniques : composant d'un ensemble de
protection coupe-feu homologue.

| S'assurer que le calorifuge des canalisations est installé avant la protection coupe-
feu.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Inspections : avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux ou assemblages coupe-feu
des services traversant les ouvrages existants, informer le Représentant du Ministére que
les ouvrages sont préts pour l'inspection.

Controles effectués sur place par le fabricant :

A Obtenir le rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a la mise en ceuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de lI'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article DOCUMENTS/ELEMENTS
A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.
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2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour Vérifier si la mise en ceuvre a
été réalisée selon ses recommandations.
3 Prévoir des visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA
QUALITE, de la PARTIE 1.
NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.

Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contréle de la performance terminés, évacuer
du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Enlever les dispositifs de retenue temporaires, une fois terminée la prise initiale des
matériaux coupe-feu et pare-fumée.

EMPLACEMENT DES ENSEMBLES COUPE-FEU
Assurer une protection coupe-feu et pare-fumée aux endroits indiqués ci-apres :

1

Traversées de cloisons et de murs en magonnerie, en béton et en plaques de platre
présentant un degré de résistance au feu.

Partie supérieure de cloisons ou de murs en magonnerie ou en plaques de platre
présentant un degré de résistance au feu.

Intersections de cloisons ou de murs en magonnerie ou en plagues de platre
présentant un degré de résistance au feu.

Joints de retrait et joints de renfort exécutés dans des cloisons ou des murs en
magonnerie ou en plaques de platre présentant un degré de résistance au feu.
Traversées de dalles de planchers, de plafonds et de toitures présentant un degré
de résistance au feu.

Pourtour de canalisations et autres matériels mécaniques et électriques traversant
des cloisons coupe-feu.

Conduits rigides de section supérieure & 129 cm?: protection coupe-feu réalisée
au moyen d'un cordon de matériau coupe-feu placé entre la corniére de retenue et
la cloison coupe-feu, et entre la corniére de retenue et le conduit, de part et
d'autre de la cloison coupe-feu.

FIN DE SECTION



