Groupe F: Plateformes surélevée

Piéce jointe 1g de I'Annexe A

N CODE DE NOM/DESCRIPTION DU ’ : N . LIVRAISON REQUISE INSTALLATION REQUISE
N° d'article COMPOSANT COMPOSANT SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS MODELE/DESCRIPTION FABRICANT COULEUR/FINI QUANTITE (oui/non) (oui/non)
Doit étre compatible avec les éléments RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-07, RISE-08 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
- Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs de I'immeuble; dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) LA x
2134 mm (7 pi, 0 po) LO x 1 981 mm (6 pi, 6 po) H
- Deux hauteurs : plateforme surélevée réglable (pliable/mobile) avec surface recouverte de tapis,
279 mm - 305 mm (11 po - 12 po) et 432 mm - 457 mm (17 po - 18 po)
- Dimensions (ouverte) : 1 753 mm - 1 905 mm (69 po - 75 po) LA x 2 362 mm -2 515 mm (93 po -
99 po) P
- Dimensions (pliée) : 610 mm - 762 mm (24 po - 30 po) LA x 1 753 mm - 1 905 mm (69 po - 75 po) P x
1194 mm-1321 mm (47 po - 52 po) H
- Structure rigide monopiéce unitisée rigide en acier de calibre 14 minimum, 170 kg (375 Ib) (ou moins)
- Plat.eforme pouvant supporter une charge, allant jusqu'a 57 kg (125 Ib)/pi? Plateforme surélevée pliable et Couleur du tapis :
- Assistance par ressort pour le montage/démontage des panneaux " . :
1 RISE-01 Plateforme surélevée |- Unités autonomes compactes mobile Sico America Inc. onyx23 15 oul oul
" - S3H316C2341B
- Raccordements entre unités multi-niveaux
- Roulettes en caoutchouc robustes anti-éraflures, 130 mm (5 po) minimum
- Pieds dotés de patins
- Bandes Velcro (pour jupe de scéne)
- Installation et rangement par une seule personne
- Structure : noir
- Tapis aiguilleté de type « Tuff-Cord »
'- Type de fibre : 100 % fil teint a base d'oléfine
- Envers : unitaire
- Doit passer |'essai a la pastille - CPSC FF1
- Couleur : noir (un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique apreés |'attribution du
contrat)
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-07, RISE-08 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
- Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs de I'immeuble; dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) LA x
2134 mm (7 pi, 0 po) LO x 1 981 mm (6 pi, 6 po) H
- Marche de plateforme surélevée a deux niveaux : 140 mm - 152 mm (5,5 po - 6 po)
- Avec roulettes et garde-corps de 1 016 mm - 1 118 mm (40 po - 44 po) H N Couleur du tapis :
Plateforme surélevée - |- Structure : noir £ P e ) Marches de plateforme a Sico America Inc. onyx 23 g
2 RISE-02 L double hauteur 4 oul oul
marche - Tapis aiguilleté de type « Tuff-Cord » SAS21A23
- Type de fibre : 100 % fil teint a base d'oléfine
- Envers : unitaire
- Doit passer I'essai a la pastille - CPSC FF1
- Couleur : noir (un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique aprés I'attribution du
contrat)
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-07, RISE-08 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
platefome surélevée - |~ Draperie avec cantonniére a plis plats de 178 mm - 229 mm (7 po - 9 po), 2 362 mm - 2 515 mm Plateforme surélevée - jupe Sico America Inc.
3 RISE-03 jupe (93 po - 99 po) LA x 279 mm - 305 mm (11 po - 12 po) a 432 mm - 457 mm (17 po - 18 po) H SDVM-18D2D153 Couleur : noir 153 23 oul oul
- Doit couvrir complétement la hauteur de la plateforme surélevée une fois installée
- Noir (un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique aprés I'attribution du contrat
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-05, RISE-06, RISE-07, RISE-08 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
Plateforme surélevée - |- 584 mm - 635 mm (23 po - 25 po) LAx 1 016 mm - 1 118 mm (40 po - 44 po) H . N
) , ) A . N R Garde-corps de la plateforme | Sico America Inc. .
4 RISE-04 garde-corps de 610 mm |- Couleur du garde-corps : noir, un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique apres Noir 4 oul oul

(2 pi)

I'attribution du contrat

1853-002B
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Groupe F: Plateformes surélevée

Piéce jointe 1g de I'Annexe A

N CODE DE NOM/DESCRIPTION DU ’ : N . LIVRAISON REQUISE INSTALLATION REQUISE
N° d'article COMPOSANT COMPOSANT SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS MODELE/DESCRIPTION FABRICANT COULEUR/FINI QUANTITE (oui/non) (oui/non)
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-06, RISE-07, RISE-08 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
- Tous les rails en acier doivent étre installés & au moins 13 mm (1/2 po) au-dessus du plancher de la
Plateforme surélevée - [scéne Butée d'arrét de chaise et de . . L
5 RISE-05 butée d'arrétde |- 1753 mm - 1905 mm (69 po -75 po) LA table pour scéne Sico America Inc. | - Fini: émail cuit 12 oul oul
chaise/table - Dispositifs a dégagement rapide SP3H116B Couleur : noir
- Fini : émail cuit
- Couleur : noir
P - Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-07, RISE-08 et
Plateforme surélevée - . A . . . :
RISE-10 et provenir du méme fabricant Garde-corps de scéne Sico America Inc. .
6 RISE-06 garde-corps de . . . A . N N Couleur : noir 12 oul oul
N - Couleur du garde-corps : noir, un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique apres 1853-004B
1219 mm (4 pi) I
I'attribution du contrat
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-08 et
Plateforme surélevée - |RISE-10 et provenir du méme fabricant Garde-corps de scéne 1853- Sico America Inc.
7 RISE-07 garde-corps de -1753 mm-1905 mm (69 po - 75 po) LAx 1 016 mm -1 118 mm (40 po - 44 po) H 0068 Noir 15 oul oul
1829 mm (6 pi) - Couleur du garde-corps : noir, un échantillon doit &tre approuvé par le responsable technique aprés
I'attribution du contrat
- Doit étre compatible avec les éléments RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-07 et
RISE-10 et provenir du méme fabricant
- Doit pouvoir entrer dans les ascenseurs de I'immeuble; dimensions : 914 mm (3 pi, 0 po) LA x Chariot
2134 mm (7 pi, 0 po) LO x 1 981 mm (6 pi, 6 po) H 1416-00845P2
8 RISE-08 Plateforme surélevée - |- Chariot pour le rangement des garde-corps (RISE-04/RISE-06/RISE-07/RISE-10), des butées de chaise Chariot personnalisé pour Sico America Inc. Fini : émail cuit 2 oul oul

chariot combiné

(RISE-05) et des jupes de scéne (RISE-03)

- Chariot pourvu de roulettes robustes anti-éraflures

- Eléments de soutien en acier de calibre 14 au minimum
- Fini : émail cuit

- Aucune couleur particuliére exigée

éléments de la plateforme
surélevée

Couleur : noir
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Groupe F: Plateformes surélevée

Piéce jointe 1g de I'Annexe A

N CODE DE NOM/DESCRIPTION DU ’ : N . LIVRAISON REQUISE INSTALLATION REQUISE
N° d'article COMPOSANT COMPOSANT SPECIFICATIONS DES PRODUITS EQUIVALENTS MODELE/DESCRIPTION FABRICANT COULEUR/FINI QUANTITE (oui/non) (oui/non)
- Doit étre compatible avec les plateformes RISE-01, RISE-02, RISE-03, RISE-04, RISE-05, RISE-06, RISE-07
et RISE-8 et provenir du méme fabricant
- Sections de rampe universelle avec pattes pliables
- Mobile et pliable
- Surface de la rampe recouverte de tapis
La trousse de rampes pour fauteuil roulant doit comprendre :
- Trois (3) rampes
- Rampes de 1 194 mm -1 245 mm (47 po - 49 po) LA x 1 803 mm -1 854 mm (71 po - 73 po) P
R R Trousse de rampes
- Une (1) rampe (hauteur) : 0 mm a 152 mm (0 po a 6 po) SARP11M123
-Une (1) rampe (hauteur) : 152 mm a 305 mm (6 po a 12 po) - Garde-corps rangé sur un Couleur du tapis :
9 RISE-10 Plateforme surélevée - |- Une (1) rampe (hauteur) : 305 mm a 457 mm (12 po a 18 po) chariot combiné personnalisé - Sico America Inc. Onyx 23 2 oul oul

systéme de rampes

- Garde-corps (rangé sur le chariot combiné personnalisé - RISE-08)

'- Poignées a l'entrée et a la sortie

- Bride supérieure

- Doit comprendre un chariot pour les rampes/chariots de rangement
- Structure : noir

- Tapis aiguillé de type « Tuff-Cord »

- Type de fibre : 100 % fil teint a base d'oléfine

- Envers : unitaire

- Doit passer |'essai a la pastille - CPSC FF1

- Couleur : noir, un échantillon doit étre approuvé par le responsable technique aprés I'attribution du
contrat

RISE-08

- Chariot de rampes/chariot de

rangement : SAC11R1

Page 3 of 3




