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KEY NOTES - ENGLISH

STRUCTURAL STEEL FRAME, C150x12
TYPICAL

STEEL STUD WALL, 600 S162-54 @ 400mm clc,
TYPICAL.

CLIP AT BOTTOM OF PANEL, FOR GRAVITY
AND LATERAL LOAD, SEE DETAIL 1/S102.

CLIP AT TOP OF PANEL, FOR LATERAL LOAD
ONLY, SEE DETAIL 2/S102.

FOR PANEL FINISHES, INTERIOR AND
EXTERIOR, REFER TO ARCH. DRAWINGS.

REINFORCED CONCRETE SLAB
REINFORCED CONCRETE COLUMN

EDGE OF SLAB BEYOND

STUD TRACK, 600 T150-54.

L75x75x6.4 TEMPORARY BRACE ON TOP OF
PANEL BOLTED TO C150x12 TOP MEMBER
WITH 1-9.50 BOLT EACH END. REMOVE ONCE
PANEL IS INSTALLED AND ANCHORED.
ROOFING AND FLASHING, REFER TO ARCH.
L203x102x9.5x 150 Lg. CLIP ANGLE.
L203x102x9.5x 200 Lg. CLIP ANGLE.
ANCHOR CLIP TO TOP OF SLAB WITH
2-130x114 EMB. THREADED ROD WITH
CONCRETE ADHESIVE.

CONNECTION PLATE, 100x200x9.5 PLATE,
SHOP WELDED TO CHANNEL WITH 6mm
FILLET WELD ALL AROUND AND BOLTED TO
ANGLE BRACKET WITH 2-13@ BOLTS.
SLOTTED BOLT HOLE IN PLATE AND ANGLE,
32mm VERTICAL SLOT FOR

130 BOLTS.

CONNECTION OF CHANNEL TO ANGLE
BRACKET. ANGLE TO BE SHOP WELDED TO
CHANNEL, 6mm FILLET WELD ALL AROUND.

FRAME DOOR OPENING, DOUBLE STUD EACH
SIDE. SEE ARCH FOR LOCATION.

TEMPORARY HOISTING EYE BOLT.

NOTES CLE - FRANCAIS

CHARPENTE EN ACIER STRUCTURELLE,
C150x12 TYPIQUE.

MUR EN COLOMBAGE EN ACIER, 600 S162-54
@ 400mm c/c, TYPIQUE.

ATTACHE AU BAS DU PANNEAU, POUR LES
CHARGES DE GRAVITE ET LATERAUX, VOIR
DETAIL 1/S102.

ATTACHE AU HAUT DU PANNEAU, POUR LES
CHARGES LATERAUX SEULEMENT, VOIR
DETAIL 2/S102.

SE REFERER AUX DESSINS ARCH. POUR LA

FINITION INTERIEURE ET EXTERIEURE DU
PANNEAU

DALLE EN BETON ARME

COLONNE EN BETON ARME
BORDURE DE LA DALLE PLUS LOIN
LISSE, 600 T150-54.

ENTRETOISE TEMPORAIRE L75x75x6.4 SUR LE
DESSUS DU PANNEAU BOULONNE AU

C150x12 SUPERIEUR AVEC UN BOULON DE A
CHAQUE BOUT. ENLEVER L'ENTRETOISE UNE

FOIR LE PANNEAU INSTALLE ET ANCRE.

TOITURE ET SOLIN, SE REFERER AUX
DESSINS ARCH.

ATTACHE L203x102x9.5x150 DE LONG.
ATTACHE L203x102x9.5x150 DE LONG.

ANCRER L'ATTACHE L203x102 AU DESSUS DE

LA DALLE AVEC DEUX TIGES FILETEES DE
130 AVEC UN ENCASTREMENT DE 114mm

AVEC DE L'ADHESIF POUR BETON.

PLAQUE DE RACCORD 100x200x9.5 SOUDEE

EN ATELIER AU PROFILE EN C AVEC UNE
SOUDURE DE 6mm TOUT LE TOUR ET

BOULONNEE A L'ATTACHE L203x102 AVEC
DEUX BOULONS DE 13@.

TROU ALLONGE DE 32mm DE LONG POUR
BOULON DE 13@.

RACCORD EN LE PROFILE EN ¢ ET L'ATTACHE
L203x102. L'ATTACHE L203x102 DOIT ETRE

SOUDE AU PROFILE EN C EN ATELIER AVEC
UNE SOUDURE DE 6mm TOUT LE TOUR.

FOURNIR UNE CHARPENTE AUTOUR DE LA
PORTE, COLOMBAGE DOUBLE DE CHAQUE

COTE. VOIR ARCH POUR EMPLACEMENT.

ANNEAU DE LEVAGE A VISSER TEMPORAIRE.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions sur le chantier et aviser le
Représentant Ministériel de toutes
contradictions.
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