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1) Installez les coins extérieurs en 
alternant motif découpé avec coin 
métallique pour agencer à 
l’existant.  

 

2) Dans la zone de remplacement de 
des bardeaux, remplacer les 
éléments de bois cotis des fenêtres. 
Teindre pour agencer à l’existant. 
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3) Retirer temporairement et 
réinstaller les systèmes de contrôle 
d’oiseaux lorsque nécessaire pour 
compléter les travaux dans les 
zones de surplomb des lucarnes. 

 

4) Déplacer les câbles de protection 
contre la foudre si nécessaire pour 
terminer les travaux de revêtement. 
Réinstaller contre le parement une 
fois les travaux terminés. 
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5) Abouter aux encadrement de 
fenêtres.  

 

6) Retirer temporairement et remettre 
en place les luminaires muraux où 
ils interrompent les travaux de 
remplacement des bardeaux. 
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7) Les jambages de fenêtres et 
éléments en bois adjacents 
autour des fenêtres sont à 
remplacer lorqu’endommagés. 
Ceux-ci seront ensuite repeints 
tel que décrit ci-dessous : 
a. Gratter et enlever la peinture 

existante. 

b. Enduire de teinture opaque de 
type All-In-One (Peinture & 
bouche-pores). La couleur doit 

être agencée à l’existant. 
 

 

 


