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ETAME cal. 24
POSE EN GRADIN

REJETEAU COMPOSE
| DE BARDEAUX

DE CEDRE

/////////////

250
A SOLIN
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PERSIENNE EXISTANTE FOURNIE PAR LE
REPRESENTANT MINISTERIEL ET INSTALLEE
PAR L'ENTREPRENEUR. RETOUCHER LA
PEINTURE AUX ENDROITS ABIMES LORS

DE L'INSTALLATION

+40

+60

/12, SOLINAGE DE LUCARNE

'ﬁlﬁ' ECHELLE: 1:10

+60

+940

13\ PERSIENNE DE LUCARNE

A3

A5 = ECHELLE: 1:10
>

PERSIENNES EXISTANTES
A REPARER

PRATIQUER UNE OUVERTURE
DANS LES PLANCHES

EMBOUVETEES EXISTANTES

AJOUTER UNE PERSIENNE DE
VENTILATION DU COTE INTERIEUR

BASSIN DE CAPTATION

FILTRE MEDIA

TREILLIS PARE—OISEAUX
20x20mm

TRAVAUX
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PREVOIR LE REMPLACEMENT
DE 50% DES COYAUX

(75 X 160)

COMPOSITION A
e BARDEAU DE

,
/X
'/
%
10/
/
%
s
e o o o

EN PLANCHES

CEDRE,

400mm DECALE DE % RANG,
CLOUS DE 32mm

TREILLIS D’AERATION EN POLYETHYLENE
MEMBRANE AUTOCOLANTE SUR L’ENSEMBLE

CONTREPLAQUE 12mm
PONTAGE DE BOIS

EMBOUVETEES,

30mm X LARG. VARIABLE DE 140 A 205mm

SRR A REPARER

RANG DE BARDEAU
DE DEPART

SOLIN DE DEPART EN
ACIER IXOXYDABLE ETAME

PLANCHE DE FACE (EXISTANTE OU
1 A REMPLACER — VOIR PLAN DE
TOITURE) A PEINTURER

CONTRE—-SOLIN EN ACIER
IXOXYDABLE ETAME FIXE SUR
LA PLANCHE DE FACE A L’AIDE
DE CLOU DE PLOMB

PLANCHE DE
CEDRE 20mm

CALES DE PENTES
DES GOUTTIERES

PLANCHE DE

CEDRE 32mm

SUPPORT EXISTANT EN
FONTE A REPEINTURER

+63 REFIXER LES SUPPORTS
EXISTANT A L’AIDE DE VIS
EN ACIER INOXIDABLE

A TETE FENDU.

0

NOTE

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE DIX—NEUF (19)

SUPPORTS (VOIR ELEVATIONS).
LES NOUVEAUX SUPPORTS SERONT EN ACIER

INOXYDABLE PEINT EN NOIR ET FAGONNES SUR LE
MEME PROFIL QUE CEUX EXISTANTS.
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ANGLE DE COUPE A DETERMINER
SELON LA PENTE

TREILLIS

MEMBRANE ELASTOMERIQUE
AUTOCOLANTE SUR TOUTE LA SURFACE

(VOIR DEVIS)

ANGLE DE COUPE A

DETERMINER SELON LA
PENTE

PLANCHE DE CEDRE DE L'OUEST
20 X 125mm CONTINUE

DE L'OUEST 20 X
125mm CONTINUE

/15\ ARETE DE TOIT

'@' ECHELLE: 1:10

MEMBRANE AUTOCOLLANTE
BARDEAUX DE CEDRE DE PLACE SOUS LA PLANCHE

L'OUEST

PLANCHE DE CEDRE

PLANCHE DE \
CEDRE 20mm -
CALES DE PENTES -~ (I
DES GOUTTIERES )

PLANCHE DE CEDRE
32mm
DESCENTE EN ACIER ]
INOXYDABLE ETAME
64mme

COLLET EN
ACIER INOXYDABLE
ETAME

VUE EN PLAN
échelle 1:5

VUE DE PROFIL
échelle 1:5

716\ DESCENTE DE GOUTTIERE

'w' ECHELLE: 1:10

PLANCHE DE CEDRE DE L'OUEST
CONTINUE SUR LES ARETES,

BARDEAU DE CEDRE DE L’OUEST
(VOIR DEVIS)

PLANCHE DE CEDRE DE L'OUEST
SCULPTEE

PLANCHE DE CEDRE DE L'OUEST
SCULPTEE 100mm X 100

+20
190

MEMBRANE AUTOCOLLANTE
PLACE SOUS LA PLANCHE

BARDEAU DE CEDRE DE L’OUEST
(VOIR DEVIS)

COMPOSITION TYPE LANTERNEAU
e BARDEAU DE CEDRE,
400mm DECALE DE % RANG,
CLOUS DE 32mm
e TREILLIS D'AERATION EN
POLYETHYLENE
¢ MEMBRANE AUTOCOLANTE SUR
L’'ENSEMBLE
PONTAGE DE BOIS
EN PLANCHES EMBOUVETEES,
30mm X LARG. VARIABLE DE 140 A
205mm A REPARER

PRATIQUER UNE OUVERTURE A TRAVERS
p— LA COUVERTURE POUR PERMETTRE LA
VENTILATION

FILTRE MEDIA ET BASSIN DE
CAPTATION A AJOUTER AUX
LANTERNEAUX EXISTANTS

NOTE:

PREVOIR L'INSTALLATION D’UN LANTERNEAU SUPPLEMENTAIRE
FOURNI PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL. RETOUCHER LA
PEINTURE AUX ENDROITS ABIMES LORS DE L’INSTALLATION.

717\ LANTERNEAU DE VENTILATION

'@' ECHELLE: 1:20
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FELIX SIROIS-VAILLANCOURT, M.arch.
=N E TRAVAUX HORS—CONTRAT
TRAVAUX HORS—CONTRAT NOTES GENERALES Dessiné par. Drawn by:
_ 1. Tout le bois utilisé pour des réparations & I'extérieur sera de cédre / 8.Réparation des persiennes des lucarnes et des lanterneaux 12. Repeinturage des surfaces en métal FELIX SIROIS-VAILLANCOURT, M.arch.
o de I'Est ou de I'Ouest sans coeur et sans aubier. Un é&chantillon Remplacer les tablettes, jambages, traverses et montants Avant I'application de la couche d’apprét et entre les autres yTy— Chocked br-
10 \ o sera fourni au Représentant Ministériel pour son approbation. Les présentant de la pourriture. Fournir et installer des grilles de couches successives, empécher que les surfaces nettoyées ne se eriie par: ecked by:
+—H O o TRAVAUX HORS—-CONTRAT piéces qui doivent é&tre peinturées, une fois fagonnées, seront ventilation en métal au dos des persiennes des lucarnes existantes. contaminent. Poncer toutes les surfaces. Repeinturer les surface ANTOINE L'ITALIEN SAVARD. architecte
PL 200 o enduites d'un apprét sur toutes les faces avant leur mise en place. Prévoir les travaux suivants : de métal avec un apprét antirouille pour le métal et une '
Q| o X 200 X 10 o | ) . S1o peinture—é&mail approuvés par le Représentant Ministériel. Couleur & : _ : .
o o +— [ - Ch d t: P :
Q|8 N gggLONS1éC’J525. s 2.Remplacer toutes les parties de bois présentant de la pourriture & Leqrg&lgcement d'une (1) persienne de lucarne compléte incluant le appareiller avec I'existant. A aLrg;e ® prole roject manager by
mm omMmm [ ’ N ° . ~ ’ ~ . - )
o ' I'aide d'entures & 45° orientées vers | extérieur de fagon @ , . N St
+—H O o 'y — remplacement d’une (1) persienne de lanterneau compléte . N
o permettre |'égouttement. . 13. Toiture en bardeaux de cédre
o AN | incluant le cadre; . .
0 PL 100 . . . . o Utiliser du bardeau de sciage en thuya (cé&dre rouge de |'ouest), VALIDE PAR: VALIDATED BY:
X 200 X 10 —TT——1 3.Tout le métal en feuille utilisé sera d'acier inoxydable &tamé de ~ fourniture et installation de quatre (10) grilles de ventilation sur longueur de 400mm |, thégorie no 1,y ét(iquette b|§ue, largeur )
50 |50 50 {50 PH PL 100 calibre 28. A moins d’indication contraire, les é&léments de les persiennes des lucarnes existantes; irréguliére, équarris et rectifiés. Faire pré—teindre les bardeaux chez
X 200 X 10 fixations tels que les clous, vis, tirefonds, étriers, corniéres, fers — fourniture et installation de filtres—médias et de bassins de un entrepreneur spécialisé. Poser les bardeaux en suivant les
100 1100 PL 100 X 200 X 10 plats, etc. seront d’acier inoxydable de nuance 304. captation sur les deux (2) lanterneaux de ventilation existants. principes de pose suivants :
4D& . . . — Construire un nouveau lanterneau de ventilation tel qu’indiqué aux — Refendre les bardeaux supérieurs @ 200mm avant la pose et
.Démontage et remontage des cheminées existantes en brique plans &liminer les bardeaux inférieurs & 80mm.
d’argile N . .
- N . - T — Poser les bardeaux de fagon @ obtenir un pureau suivant la
VUE EN PLAN VUE DE PROFIL VUE EN COUPE Retirer le recouvrement de téle. Aviser le Représentant ministériel . . . LT N . ,
—_— —_———= —_—— . » » - P 9.Préparation des surfaces dimension indiquée aux plans et & couvrir toute la surface dau
helle 1: helle 1: afin qu'il constate |'état de la maconnerie. Effectuer un relevé de ) ) 7
échelle 1:5 &chelle 1:5 I’oppc?reilloge existant avant le dérr(;:ontoge Démonter la partie Nettoyer toutes les surfaces, y compris le dessous des structures moins trois (3) épaisseurs de bardeaux.
hors—toit jusque sous le pontage en prenant soin de récupérer Ia su‘rele'vees avec une ’solut|on de nettoyage & bose- ‘ﬂe phgsphote — Aux avant—toits, poser deux (2) épaisseurs de bardeaux en les
brique pour sa réutilisation. Prévoir le remplacement de 70% de la trisodique (TS?) et d eau de Jovel._ La surface ‘tro|t<3e fjo':[ ) faisant dépasser de 25mm la premiére planche de revétement et Chargé de projet: Project manager:
brique. Sur les premier 900mm sous le niveau du toit, dégager correspondre a celle quil est possible de travailler a l'intérieur la volige inférieure. Faire &galement dépasser les bardeaux d’au
I'ensemble des joints de maconnerie sur au moins 20mm. d’une heure. Suivre la procédure suivante : moins 19mm aux extrémités des pignons. AL.S.
Rejointoyer & I'aide d'un mortier & base de chaux de type N — Mouiller d’eau douce la surface. Laisser s’égoutter 10 a 15 — Poser les bardeaux de facon que le fil du bois soit : : : :
COLONNES INTERIEURES INTERIEUR PREPERCER LA POUTRE DE approuvé par le représentant Ministériel. minutes. perpendiculaire aux avant—toits. Directeur de projet: Project director:
EXISTANTES RIVE AVANT LA MISE EN 5.Réparation des piliers existants en pierre —é I'aide d'unte F?(ompel_a main portr:tJ(i_ve ec’jc en tctommeng;];é par le - 3(é:iceqr|elfslets)orgiic’]c:xdgr?;cjlllflirgjgt Soggrxededse Slg”:;uri.étl\(l]iipuoess o JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT, architecte
PLACE DU TIRE—FOND Aviser le Représentant ministériel afin qu'il constate I'état de la o mc;n o‘Psﬁ: q1pp|'|tque:j,une csjo uJ|on| S :el‘toyo%(? ( haud radins i.e Jentre chaque ran .de bardeaux, selon les ingicotions Projet: Project:
PAREMENT CONFORME A CSA086-09 magonnerie. Rejointoyer la base des piliers en pierre calcaire selon grammes de TSP, 1 litre d'eau de Javel & 4 litres d'eau chaude). 9 lans.. 9 9 ’ ' '
EXISTANT RN ¢ L'état de dégradation indiqué (A,B ou C, voir page 01) & I'aide Laisser agir 15 @ 20 minutes. aux pons.A ) R . , RESTAURATION DE LA TOITURE
RETENUE LATERALE DE LA d’un mortier & base de chaux de type N opprouvé par le — Frotter et rincer abondamment de fqgon a éliminer toute trace — Sur les arétiers et les fOItGgeS, utiliser des bardeaux dune
POUTRE DE RIVE représentant Ministériel. Remplacer, ou réparer lorsque c’est de la /solution gie nettoyage & I'aide d’'une brosse & poils doux I\Grgeur _uniforme d'en}/iron‘150rr\1m. If’oser I,es bardeaux de fagon ET CONSOLIDAJ:JOIEQAI\)IEII;QA STRUCTURE
1] possible, les pierres fissurées ; prévoir I'équivalent de 5% de trempée dans I'eau douce. d obtenir un pureau identique & celui que l'on retrouve sur le
) s . ~ . ) . X ) ~ reste de la couverture.
/ remplacement sur I'ensemble des surfaces de pilier. Appliquer un — Décaper jusquau bois sain toutes les surfaces dont I'adhérence . . L
- SOLIVES ~ EXISTANTES badigeon sur 100% de la surface. du film de peinture est inadéquate. Pour les surfaces métalliques, — Aux points de rencontre de surfaces verticales, poser le solin a
POUTRE DE RIVE DE DIMENSIONS = VARIABLES 5 Memuicert retirer la couche de rouille jusqu’au métal solide. ggiglenqsule plus bas (solin de base) en I'intercalant entre les LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA
EXISTANTE EISETE ~ Vérifier I'adhérence de la peint tante et gratt épét ‘ DE LA GROSSE-ILE-
N . . . peinture restante et gratter ou répéter . k
A REPLACER r Prévoir le r-e\mplocement des picces suwont/eé " ) les opérations au besoin. Attendre que le matériau soit — Espacer les bardeaux de 3 a 10mm, selon leurs largeurs et leur ET-LE-MEMORIAL-DES-IRLANDAIS
DANS SON AXE - — Les premiéres planches ‘de'pontoge au périmétre du toit sur une archi—sec avant de peinturer, vérifier la teneur en eau pour degré dhumidité.
200 X 200 Iorgfeur de J1c.5tmetres ainsi que 5% du pontage calculé sur la qu'elle n'excéde pas 19% : deux jours (48 heures) de séchage _ Décaler les joints des rangs successifs d’au moins 40mm. POUR
PIECE D’APPUI surtace restante sont nécessaires. S'assurer que tous les joints soient décalés sur chaque bande de '
SUPPLEMENTAIRE SELON - La planche de face (fascia) sur toute la longueur de la fagade trois (3) rangs successifs L’AGENCE PARCS CANADA
TIRE-FOND 125mm, - # ) . . ) .
HAUTEUR DISPONIBLE 10mm o Est ainsi que 15% de la planche de face calculé sur la longueur 10. Traitement des tétes de clous rouillés existants Ui ,
restante du périmétre. Refixer les planches de face et de soffite . B o e iliser un maximum de deux (2) clous pour chaque bardeau et
PILIERS DE COULIS DE CIMENT existantes apl’oide de clous de finiEchon de 76 mm - tE”JieVzr Pcllr sablage toute la peinture tachée de rouille jusqu'a la les enfoncer & 20mm de la rive et a une hauteur d’'un pureau
MAGCONNERIE ) éte du clou. iti &
E%GSTANTS DANS LE PILIER DE PL 100 X 200 X 10 Réparer les dix (10) lucarnes et les (2) deux lanterneaux de Sabler | tate du ol fin o | ’ lation d i additionne de 40mrr-1. .- A
MACONNERIE BOULONS A325 ventilation existants. Prévoir les travaux suivants — >abler [a tete du clou atin dy enlever | accumulation de roullle. - Enfoncer les clous jusqu' a ce que la téte rencontre la surface du
225mm, 12.5mme — Remplacer 15% de la surface de pontage et de planche — Chasser le clou. bardeau de sciage, sans toutefois I'écraser. Titre du dessin: Drawing title:
NOUVELLE PIECE DE BOIS: intermédiaire derriére le bardage — Appliquer une couche d'apprét et appliquer un bouche—pore pour - I__’utilis‘otion d'outils pneumatique pour la pose des bardeaux est DETA'LS
150 X 175 X 1000mm — Remplacer 25% des éléments de charpente tel que poteaux, I'extérieur. interdite.
lisses, chevrons, entraits. — Peinturer. — Utiliser des clous d’acier inoxydable en fil métallique, & téte
— Démonter la persienne existante pour sa réparation en atelier plate, annelés, calibre 14, longueur 32mm.
e i (hors contrat). Remettre en place les persiennes existantes 11. Repeinturage des surfaces en bois
R ey fournies par le représentant ministériel. — Avant I'application de la couche d’apprét et entre les autres
RIS K s, - - pplica ] PP S ;
W««MWW’WV ~ o -~ Remplacer les boiseries de I’équivalent de 4 lucarnes au complet couches successives, empécher que les surfaces nettoyées soient
RO R RO ORI R R RO RO oA : :
WWWW&?& tel que chambranles, tablettes, moulures (hors contrat). antom|n§es. Ponf:er toutes Igs surches. Appliquer la peinture
N N N N N S N S s VUE_EN_PLAN dimpression (apprét) le plus tat possible apres le pongage, avant Featle
Q}WWWWW - 7 Ch teri que la surface ne se détériore. Utiliser un apprét a I'huile approuvé
NN NI NN N N NN N PXIRDRIDIORO RPN R R -.narpenlerie N . par le Représentant Ministériel congu pour recevoir une peinture au 2013-12-02
Prévoir le remplacement des piéces suivantes : latex sur toutes les faces des pieces de bois peuf avant leur Echelle: Scale: 07
- 50% des coyaux installation et sur les surfaces de bois mises & nu. Repeinturer )
- L’extrémité de trois poutres de contreventement au plancher de toutes les surfaces extérieures en bois a l'aide d’une peinture au INDIQUEE 7
~ 'étage & I'Est du batiment de la tel qu’indiqué aux plans. latex pOLﬂr Iextér?eur GppI’OL,JVé- par le Représentant Ministériel. Réf. Consultant: Ref. Consultant:
/17 CONSOLIDATION DE LA POUTRE DE RIVE 720\ PIECES HORIZONTALES Replacer dans son axe la poutre de rive existante au bas du mur Couleur & appareiller avec I'existant. R 065403.001 Sheet
' B . q- ' T E . 4. au coin Nord—Est du béatiment tel qu'indiqué aux plans. - .
@ ECHELLE: 1:10 @ ECHELLE: 1:10 . . d . ,q . P — Retoucher les surfaces de peinture sur les lanternaux et les NC_’ (Ije‘reference. Reference no
Repl,o/cer dans sa mortmseﬁ un tirant S'tu,_e au niveau du plancher persiennes fournis par le représentant ministériel aux endroits Ministere: Ministry:
de I'étage au centre du bdtiment tel quiindiqué aux plans. abimés lors de I'installation. 124/16/PR1-002




