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o 3 DRAWING NOTES: NOTES DU DESSIN: schoeler & heaton architects inc
! ! ! 1 REMOVE STEEL STUD AND GYPSUM WALL 1 ENLEVER AU COMPLET LE MUR DE GYPSE ET LES PROJECT NORTH
BOARD TO UNDERSIDE OF SLAB COMPLETE. MONTANTS D’'ACIER A LA SOUS—FACE DE LA DALLE.
: 2 ETENDUE DES ENLEVEMENTS: LE PLAFOND
@ I - - 2 EXTENT_OF REMOVALS OF: SUSPENDED ACOUSTIQUE SUSPENDU; LE PLAFOND ET LES CLOISONS E
ACOUSTIC CEILING SYSTEM; GYPSUM BOARD PANNEAUX DE GYPSEJUSQU'AU BETON
CEILING/BULKHEADS BACK TO CONCRETE SLAB.
SEE MECHANICAL FOR MECHANICAL REMOVALS; 3 ENLEVER LE SYSTEME D’ENTREPOSAGE A HAUTE
SEE ELECTRICAL FOR ELECTRICAL REMOVALS. DENSITE AINSI QUE LES RAILS ET LA CONSTRUCTION DU
PLANCHER SURELEVE.
3 REMOVE HIGH DENSITY STORAGE SYSTEM
C/W TRACK RAILS AND RELATED ELEVATED 4  L’ARMOIRE D’INCENDIE EXISTANTE ET L’ALIMENTATION
FLOOR CONSTRUCTION. D’EAU DOIVENT ETRE CONSERVEES. INSTALLER UN NORD DU PROJET
CADRE—SUPPORT UNISTRUT TEMPORAIRE D'UNE DALLE A
_ B 4  FIRE HOSE CABINET AND WATER SUPPLY TO L’AUTRE. POSER DES COUPES—FEU AUX PENETRATIONS
REMAIN. INSTALL UNISTRUT TEMPORARY SUPPORT DANS LA DALLE POUR LA CANALISATION D’EAU.
FRAME SLAB TO SLAB. FIRESTOP WATER PIPING
AT SLAB PENETRATION. 5 LES TOILETTES EXISTANTES DOIVENT ETRE
CONSERVEES. PROTEGER LES SALLES DURANT LA
5 WASHROOMS TO REMAIN. SAFEGUARD CONSTRUCTION AFIN DE PREVENIR L'ENDOMMAGEMENT.
523,&”55 DURING DEMOLITION TO PREVENT 6 LE PLANCHER TERRAZZO DOIT ETRE CONSERVE.
' PROTEGER DU DOMMAGE.
B oM DANAZZ0 FLOOR TO REMAIN. PROTECT 7  LE MUR DOIT ETRE CONSERVE. PROTEGER DU
@ R : DOMMAGE, TrP. BOUCHER ET REPAREER TOUT LES
- T - OUVERTURES OU LES EQUIPMENT MECANIQUE ET
o 8 7  WALL TO REMAIN. PROTECT FROM DAMAGE,
S TYP. PATCH & MAKE GOOD ALL OPENINGS FRoM | ELECTRIQUE ONT ETE ENLEVES.
N REMOVED MECHANICAL AND ELECTRICAL. 8  CONSERVER LE TOURNIQUET. PROTEGER DU DOMMAGE
_ L _ _
@f 8  TURN STYLES TO REMAIN. PROTECT FROM 9  L’APPAREIL DE CHAUFFAGE SUSPENDU AU PLAFOND
< DAMAGE. DOIT ETRE CONSERVE.
0
S 9  CEILING HUNG HEATER TO REMAIN. 10 LE PANNEAU ELECTRIQUE DOIT ETRE
CONSERVE.INSTALLER UN CADRE—SUPPORT TEMPORAIRE
E 10 ELECTRICAL PANEL TO REMAIN. INSTALL UNISTRUT D’UNE DALLE A L’AUTRE.
- - - - UNISTRUCT TEMPORARY SUPPORT FRAME SLAB
TO SLAB. 11 TYPIQUE: ENLEVER LE MUR SEPARATIF DEMONTABLE A
I LA SOUS—FACE DU PLAFOND, Y COMPRIS LES CADRES DE
o5 11  TYPICAL: REMOVE DEMOUNTABLE PARTITION PORTE, LA QUINCAILLERIE ET LES VITRES INTEGREES.
& WALL TO UNDERSIDE OF CEILING INCLUDING
5 12 _ENLEVER L’ESCALIER EN METAL, TOUS LES
@_\ DG AMES, HARDWARE AND INTEGRAL ACCESSOIRES, LES MAINS COURANTES ET LES SUPPORTS.
- X 5 - - 12 REMOVE METAL STAIR SYSTEM INCLUDING SRS A OIS e RDE. DOIT ETRE CONSERVEE, Y
b3 ALL ACCESSORIES, HANDRAILS, AND SUPPORTS.
@ _ N 8 _ _ 14 ENLEVER LE TAPIS ET LA BASE DE TAPIS. ENLEVER
o T 13 GUARD STATION TO REMAIN, INCLUDING L’ADHESIF, BOUCHER, NETTOYER ET PREPARER LA DALLE.
- g MILLWORK.
D 15 ENLEVER LE MUR DE GYPSE A CHARPENTES D’ACIER
@ L e - - 14 REMOVE CARPET AND CARPET BASE. A LA SOUS—FACE DU PLAFOND.
REMOVE ADHESIVE. PATCH, CLEAN, AND PREPARE ,
S SLAB. 16 ENLEVER LA BASE DE BETON D’UNE HAUTEUR DE
@ - - - - 75mm. BOUCHER, NETTOYER ET PREPARER LA DALLE.
o 15 REMOVE STEEL STUD GYPSUM WALL TO _
S UNDERSIDE. OF CEILING. 17 CONSERVER LE PETIT MONTE—CHARGE EXISTANT.
@ - N - - 16 REMOVE 75mm HIGH CONCRETE BASE. ;%OT'EEEEL%ZO%%MD&ASJ PSE DOIT ETRE CONSERVEE.
o PATCH, CLEAN, AND PREPARE SLAB.
) 19 ENLEVER LA FENETRE ISOLEE ENDOMMAGEE ET
@ " | o 17 DUMBWAITER TO REMAIN. REMPLACER LA PAR UNE NOUVELLE.
il :|.,,§ — —— - ety e ‘ —! ‘\ 18  GYPSUM CEILING TO REMAIN. PROTECT 20 DEPLACER LE THERMOSTAT. VOIR LA MECANIQUE.
e — — _ ————— - —=== FROM DAMAGE.
m T15oE]—M_ / [150D W/ socl ™/ [@Eeel—— 7 Tis0al \ il 21 LE PLAFOND ACOUSTIQUE SUSPENDU DOIT ETRE
n_ i = N — = == B : : (14) ~ \ N 19  REMOVE DAMAGED INSULATED GLAZING UNIT CONSERVE.
. Il I c | c I c I c | ¢l (14) .. | 130 I | \ | H AND REPLACE WITH NEW. 22 LE RADIATEUR DE PERIMETRE DOIT ETRE CONSERVE.
I | | R A I | (22 i W [130A \ 20 RELOCATE THERMOSTAT. SEE MECHANICAL. 23 INSTALLER LA RAMPE TUBULAIRE DEMONTABLE
' i i I —— i | — \ / el 21 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TO REMAIN PERMANENTE EN_ACIER PEINTURE DE 388mmeET D'UNE
‘ ! Z 7 - — - — | Ve Y \ | N N : HAUTEUR DE 1070mm AFN DE EEPONDRE AUX EXIGENCES]
—— —— \ == \ \ DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AUTOUR DE
@ . ‘ : : ‘ : : : : ‘ 22 PERIMETER RADIATORS TO REMAIN. C'OUVERTURE DE LA DALLE.
- = = = 7 = — — = = — = = — = — = = — = = — = e = > = - = = = ~ = = = = _ _ _ ~ _ — — § - - 23 INSTALL PERMANENT DEMOUNTABLE 38#mm 04 ENLEVER LE COMPTOIR LES ARMOIRES SUPERIEURES
T \ PAINTED STEEL TUBULAR RAIL 1070mm HIGH TO ET INFERIEURES ET L’EVlER.' SE RAPPORTER A LA
! \ MEET HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS MECANIQUE.
\ AROUND SLAB OPENING.
25 ENLEVER LE MUR DE BLOCS A LA SOUS—FACE DE LA
24 REMOVE MILLWORK COUNTER, LOWER AND DALLE AU-DESSUS. BOUCHER, NETTOYER ET PREPARER LA
UPPER CUPBOARDS AND SINK. REFER TO DALLE A L’ENDROIT DES ENLEVEMENTS.
! |
MECHANICAL.
! 26 ENLEVER LE REVETEMENT DE PLANCHER VCT ET LA
25 REMOVE BLOCK WALL TO UNDERSIDE OF BASE DE CAOUTCHOUC. ENLEVER L’ADHESIF. BOUCHER,
SLAB ABOVE. PATCH, CLEAN, AND PREPARE SLAB NETTOYER ET PREPARER LA DALLE.

AT REMOVALS.

26 REMOVE VCT FLOOR FINISH AND RUBBER
BASE. REMOVE ADHESIVE. PATCH, CLEAN, AND
PREPARE SLAB.

LEVEL 1 - DEMOLITION FLOOR PLAN
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