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Partie 1 Généralités
11 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons & soumettre.

2 Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux
A Documents a conserver sur place
A Le Représentant du Ministere fournira un (1) jeu de dessins de

mécanique reproductibles. Fournir le nombre de jeux de diazocopies
requis pour chaque phase des travaux et y indiquer, au fur et a mesure,
tous les changements apportés au cours de I'exécution des travaux aux
matériels et appareils mécaniques, aux systémes de
commande/régulation et au cablage de commande basse tension.

2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur les diazocopies
sur les dessins reproductibles de maniere que ces derniers montrent les
systémes et appareils mécaniques tels qu'ils sont effectivement installés.

3 Utiliser un stylo a encre indélébile de couleur différente pour chaque
réseau.
A4 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes
concernées a des fins de référence et de vérification.
2 Dessins d'aprés exécution
A Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins

12 mm de hauteur, comme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION : LE
PRESENT DESSIN A ETE REVU ET IL MONTRE LES
SYSTEMES/APPAREILS MECANIQUES TELS QU'ILS SONT
EFFECTIVEMENT INSTALLES ». (Signature de I'Entrepreneur) (Date).

2 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation, puis apporter les corrections nécessaires selon ses
directives.

3 Effectuer I'essai, le réglage et I'équilibrage des réseaux de CVCA avec,
en main, les dessins d'aprés exécution.

4 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'aprés exécution

complétés, avec le manuel d'exploitation et d'entretien.
1.2 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets
en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.
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Partie 3
3.1

1
3.2

A

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments, appareils et systémes, y compris les
crépines et les filtres, et passer I'aspirateur a l'intérieur des conduits d'air et des appareils
de traitement de l'air.

PROTECTION

Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiére, la saleté et autres matiéres
étrangéres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des systémes.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
National Fire Prevention Association (NFPA)
A NFPA (Fire) 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2013 Edition.
2 NFPA (Fire) 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-

1.2

Partie 2

21

2.2

Based Fire Protection Systems, 2011 Edition.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Produits

EXIGENCES DE CONCEPTION

Concevoir chaque systéme en tenant compte de toutes les caractéristiques constructives
et de tous les ouvrages et éléments tels les espaces dissimulés, la tuyauterie, les
matériels électriques et les conduits d'air, indiqués en détail sur les dessins d'atelier.

Déterminer I'emplacement des tétes d'extincteur en fonction de celui des
panneaux/carreaux de plafond, des appareils d'éclairage et des diffuseurs d'air.

Les matériels et les dispositifs de protection incendie doivent étre approuvés par les ULC
pour utilisation dans un systeme d'extincteurs automatique sous eau.

Emplacement des tétes d'extincteur

A Déterminer 'emplacement des tétes d'extincteur en fonction des caractéristiques
du plafond; I'espacement entre les tétes ne doit pas dépasser celui indiqué dans
la norme NFPA (Fire) 13 dans le cas des batiments/établissements a risques
faibles.

2 Assurer un espacement uniforme des tétes d'extincteur le long des canalisations
de dérivation.

Distribution d'eau

A Veiller & ce que la distribution d'eau soit uniforme dans toute l'aire ou dans tout le
secteur protégé par les tétes d'extincteur sollicitées.

Densité d'arrosage

A Le diamétre de la tuyauterie doit permettre d'assurer la densité d'arrosage
prescrite lorsque le systéme fonctionne au débit total maximal prescrit.

TUYAUTERIE HORS SOL

Fournir les éléments de raccordement de la tuyauterie ainsi que les éléments permettant
de réaliser les changements de direction.
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A La modification du diamétre de la tuyauterie doit étre réalisée au moyen de
raccords de réduction; les manchons de réduction ne sont pas permis.
2 Les soudures doivent étre exécutés en atelier; les soudures exécutées sur place ne sont
pas permises.
3 Dans les locaux, aires et secteurs ou il y a des plafonds suspendus, la tuyauterie doit étre
dissimulée.
2.3 TUYAUTERIE, ROBINETTERIE ET RACCORDS
A Tuyauterie
A En métal ferreux, de la nomenclature 40.
2 Raccords et joints selon la norme NFPA (Fire) 13
A Pour tuyauterie en métal ferreux : raccords et joints a visser, a souder, a brides
ou a embouts rainurés par roulage.
A Accouplements rainurés : comportant deux segments de logement en

fonte ductile, un joint d'étanchéité agissant en pression, des écrous et
des boulons d'assemblage en acier électrozingué; corps avec décalage
angulaire des contrebrides assurant la rigidité de I'ensemble et
permettant un contréle visuel du contact entre les deux contrebrides.

2 Des raccords a souder, a visser ou a embouts rainurés par roulage destinés a
recevoir le raccord télescopique fileté des tétes d'extincteur, pendantes et
inversées, doivent étre prévus.

3 Les raccords a bout lisse avec joints mécaniques et les raccords a éléments
d'assemblage en acier qui s'agrippent aux tuyaux lors de la mise en pression du
réseau ne sont pas permis.

4 Des tuyaux et des raccords a embouts rainurés par roulage et a garniture de

caoutchouc peuvent étre utilisés avec des joints mécaniques dans le cas des
canalisations de 32 mm de diamétre et plus.

5 Les raccords doivent étre homologués ULC pour utilisation dans des systémes
d'extincteurs automatiques sous eau.

.6 Les raccords, les joints mécaniques et les garnitures de caoutchouc doivent
provenir du méme fabricant.

7 Les tés a prise latérale avec raccords a garniture de caoutchouc ne sont pas
permis.

.8 Les tuyaux et les raccords doivent étre en métal.

3 Suspensions
A Les suspensions doivent étre homologuées ULC pour utilisation dans un systéme

de protection incendie, conformément a la norme NFPA.

2.4 TETES D'EXTINCTEUR

A Exigences générales : tétes d'extincteur selon la norme NFPA (Fire) 13, homologuées
ULC pour utilisation dans un systeme de protection incendie.

2.5 GICLEUR SEMI-ENCASTRE

A Gicleur semi-encastré, de type pendent, a réaction rapide, selon le type de couverture de
danger indiqué, avec un facteur de 5,6 K, a plaque de garniture réglable, au fini chromé,
avec ampoule en verre; réglé a 68 degrés C. Orifice de 13 mm.
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2.6

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

GICLEUR DEBOUT

Gicleur debout en bronze, a réaction rapide, selon le type de couverture de danger
indiqué, avec un facteur de 5,6 K, au fini chromé, avec ampoule en verre; réglé a 68
degrés C. Orifice de 13 mm.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer les systémes d'extincteurs automatiques, les vérifier et les soumettre a un essai
de réception conformément & la norme NFPA (Fire) 13 et & la norme NFPA (Fire) 25.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Installer la tuyauterie de niveau et d'équerre de maniéere qu'elle repose uniformément sur
les supports et les suspensions. Ne pas fixer les suspensions a des plafonds en enduit.

S'assurer que l'intérieur et les extrémités de la nouvelle tuyauterie et de la tuyauterie
existante sont exempts d'eau et de matiéres étrangeres.

En cours d'installation et a la fin de chaque période de travail, obturer les extrémités
ouvertes de la tuyauterie au moyen de bouchons ou d'une autre méthode approuvée afin
de prévenir I'entrée de matiéres étrangeres.

Inspecter la tuyauterie avant de la mettre en place.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais/Inspections sur place

A Effectuer, en présence du Représentant du Ministére, les essais requis afin de
vérifier la conformité aux exigences prescrites.

2 Effectuer les essais et les inspections requises et approuver la tuyauterie avant
de la dissimuler.

3 Essais préliminaires
A Procéder a un essai hydrostatique de chaque systéme a une pression

normale du systéme et ce, pendant une période de deux (2) heures, ou il
ne doit y avoir ni fuite ni chute de pression.

2 Une fois les essais terminés et les corrections apportées, soumettre le
certificat d'inspection signé et daté conformément a la norme NFPA (Fire)
13.

FIN DE LA SECTION



