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LEGENDE:

LA PORTE, LE CADRE, LA QUINCAILLERIE ET LES
ELEMENTS CONNEXES EXISTANTS DOIVENT ETRE
ENLEVES ET ELIMINES CONFORMEMENT A LA STRATEGIE
DE GESTION DES DECHETS.

LA PORTE, LE CADRE ET LA QUINCAILLERIE
DOIVENT ETRE CONSERVES.

L’APPAREIL D’ECLAIRAGE FIXE AU PLAFOND DOIT
ETRE ENLEVE. SE RAPPORTER A L'ELECTRIQUE.

L’APPAREIL D’ECLAIRAGE FIXE AU PLAFOND DOIT
ETRE CONSERVE. SE RAPPORTER A
L'ELECTRIQUE.

L’APPAREIL D’ECLAIRAGE FIXE AU MUR DOIT
ETRE ENLEVE.

LES MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE
DOIVENT ETRE ENLEVES. VOIR L’ELECTRIQUE.

THERMOSTAT — ENLEVER OU REINSTALLER TEL
QU'INDIQUE.VOIR LA MECANIQUE.

L'HAUT—PARLEUR DOIT ETRE ENLEVE. VOIR
L'ELECTRIQUE.

LA GAINE DE RETOUR ET D’ECHAPPEMENT AINSI
QUE L'ALIMENTATION DOIVENT ETRE ENLEVES.
VOIR LA MECANIQUE.

L’ENSEIGNE DE SORTIE DOIT ETRE ENLEVEE. SE
RAPPORTER A L'ELECTRIQUE.

LA HAUTEUR DES PLAFONDS FINIS AU—-DESSUS
DU PLANCHER FINI.

LE MUR DE BLOCS DE BETON DOIT ETRE
ENLEVE ET ELIMINE CONFORMEMENT A LA
STRATEGIE DE GESTION DES DECHETS.

LE MUR DOIT ETRE ENLEVE ET ELIMINE
CONFORMEMENT A LA STRATEGIE DE GESTION
DES DECHETS.

N'EST PAS DANS LE CONTRAT / L’EXISTANT DOIT
ETRE CONSERVE. RETABLIR SELON LES NOUVELLES
CONDITIONS TOUTE CONSTRUCTION EXISTANTE QUI
AURAIT ETE ENDOMMAGEE PAR LES TRAVAUX DES
AUTRES DIVISIONS DANS CES SECTURS.

LES TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND DOIVENT
ETRE ENLEVEES.

LE POTEAU DU MEUBLE DOIT ETRE ENLEVE.

LE DETECTEUR DE MOUVEMENT DOIT ETRE
ENLEVE. SE RAPPORTER A L’ELECTRIQUE.

LA TRAPPE D’ACCES DOIT ETRE ENLEVEE.

L'ECLAIRAGE D’URGENCE. SE RAPPORTER A
L’ELECTRIQUE.

LA CAMERA DE SECURITE DOIT ETRE ENLEVEE.
SE RAPPORTER A L’ELECTRIQUE.

LA CAMERA DE SECURITE DOIT ETRE
CONSERVEE.

LE PLAFOND ET LA CLOISON DE GYPSE PAR—DESSUS LA
CHARPENTE DE MONTANTS D’ACIER AINSI QUE LA
SUSPENSION ET LES FILS D’ATTACHE DOIVENT ETRE
ENLEVES LA OU C'EST INDIQUE SUR LES PLANS.

LE PLAFOND SUSPENDU DE PLATRE A PARTIR DE LA DALLE
AU—DESSUS AINSI QUE LA SUSPENSION ET LES FILS
D’ATTACHE DOIVENT ETRE ENLEVES LA OU C’EST INDIQUE
SUR LES PLANS.

LE SPRINKLEUR DOIT ETRE ENLEVE.SE
RAPPORTER A LA MECANIQUE.

LEGENDES DES FINITIONS: [

"No.” INDIQUE QUE LE REVETEMENT DOIT ETRE ENLEVE, A MOINS
D’INDICATIONS CONTRAIRES.

AT1
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1220x610 TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND SUSPENDU
305x305 TUILES ACOUSTIQUES ADHERANT DIRECTEMENT SUR LES
LATTES DU PLAFOND DE PLATRE SUSPENDU

1500x500 TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND SUSPENDU
1220x610, 305x610 TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND SUSPENDU
1529x508 TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND SUSPENDU

TAPIS AVEC BASE DE CAOUTCHOUC/TAPIS

BETON PEINT, LE REVETEMENT DOIT ETRE CONSERVE

TUILES DE CERAMIQUE AVEC UNE BASE DE TUILES AU MUR
PLANCHER EPOXY

LES REVETEMENTS DE PLANCHER EXISTANTS (QUI VARIENT) DOIVENT
ETRE CONSERVES. PROTEGER DU DOMMAGE.

PLAFOND OUVERT, LE REVETEMENT DOIT ETRE CONSERVE

REVETEMENT DU PLAFOND EN GYPSE OU EN PLATRE OU DE LATTES
PEINTURES.

REVETEMENT DE PLANCHER EN FEUILLES

REVETEMENT DE PLANCHER SURELEVE

VCT TUILE EN COMPOSITE DE VINYLE AVEC LA BASE DE CAOQUTCHOUC

NOTE: LA PREPARATION DE LA SURFACE DU PLANCHER SUITE
A LA DEPOSE DU REVETEMENT EST DECRITE DANS LES DEVIS
A LA SECTION 02 41 99 DES DEMOLITION DES MENUS
OUVRAGES.

LEGEND:

DOOR, FRAME, HARDWARE, AND
ASSOCIATED ELEMENTS TO BE REMOVED
AND DISPOSED OF AS PER WASTE
MANAGEMENT STRATEGY.

DOOR, FRAME, AND HARDWARE TO REMAIN.

CEILING MOUNTED LIGHT FIXTURE TO BE
REMOVED. REFER TO ELECTRICAL.

CEILING MOUNTED LIGHT FIXTURE TO
REMAIN. REFER TO ELECTRICAL.

WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE TO BE REMOVED.

FIRE PROTECTION DEVICES TO BE
REMOVED. SEE ELECTRICAL.

THERMOSTAT — REMOVE OR RELOCATE AS
INDICATED. SEE MECHANICAL

SPEAKER TO BE REMOVED. SEE
ELECTRICAL.

RETURN/EXHAUST AND SUPPLY TO BE
REMOVED. SEE MECHANICAL.

EXIT SIGN TO BE REMOVED. REFER TO
ELECTRICAL.

HEIGHT OF FINISHED CEILINGS ABOVE
FINISHED FLOOR.

CONCRETE BLOCK WALL TO BE REMOVED
& DISPOSED OF AS PER WASTE
MANAGEMENT STRATEGY.

WALL TO BE REMOVED & DISPOSED OF
AS PER WASTE MANAGEMENT STRATEGY.

NOT IN CONTRACT/ EXISTING TO REMAIN.
REINSTATE TO NEW CONDITION ANY
EXISTING CONSTRUCTION DAMAGED AS
RESULT OF WORK BY OTHER DIVISIONS IN
THESE AREAS.

ACOUSTIC CEILING TILES TO BE REMOVED.

FURNITURE POLE TO BE REMOVED.

MOTION SENSOR TO BE REMOVED. REFER TO

ELECTRICAL.

ACCESS HATCH TO BE REMOVED.

EMERGENCY LIGHTING. REFER TO ELECTRICAL.

SECURITY CAMERA TO BE REMOVED. REFER TO

ELECTRICAL.

SECURITY CAMERA TO BE REMAIN.

GYPSUM CEILING/BULKHEAD ON STEEL

1 STUD FRAMING C/W SUSPENSION AND

HANGWIRE TO BE REMOVED WHERE

) INDICATED ON PLANS.

PLASTER ON LATHE CEILING SUSPENDED
FROM SLAB ABOVE C/W SUSPENSION AND
HANGWIRE TO BE REMOVED WHERE
INDICATED ON PLANS.

SPRINKLER TO BE REMOVED. REFER TO
MECHANICAL.

FINISHES LEGEND: NO.

"NO

." INDICATES FINISH TO BE REMOVED, UNLESS NOTED

OTHERWISE.

AT1
AT2

AT3
AT4
ATS

SF
RF

1220610 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE

305x305 ACOUSTIC TILE DIRECTLY ADHERED TO
SUSPENDED PLASTER & LATHE SUSPENDED CEILING
SYSTEM

1500x500 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE
1220x610, 305x610 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE
1529x508 SUSPENDED ACOUSTIC CEILING TILE

CARPET WITH RUBBER/CARPET BASE

PAINTED CONCRETE, FINISH TO REMAIN

CERAMIC TILE WITH TILE WALL BASE

EPOXY FLOOR SYSTEM

EXISTING FLOOR FINISH (VARIES) TO REMAIN.

OPEN CEILING, FINISH TO REMAIN

PAINTED GYPSUM OR PLASTER/LATHE CEILING FINISH
SHEET FLOORING

RAISED FLOORING

VCT VINYL COMPOSITE TILE WITH RUBBER BASE

NOTE: FLOOR SURFACE PREPARATION AFTER REMOVAL OF FINISH
IS DESCRIBED IN SPECIFICATION SECTION 02 41 99 DEMOLITION
FOR MINOR WORKS.
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