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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES
Section 23 05 05 - Installation de la tuyauterie.
1.2 REFERENCES
American Society of Mechanical Engineers International (ASME)
1 ASME B16.15-2011, Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250.
2 ASME B16.18-2012, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.
3 ASME B16.22-2012, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure
Fittings.
4 ASME B16.24-2011, Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class
150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500.
ASTM International Inc.
A ASTM A307-12, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000
PSI Tensile Strength.
2 ASTM B88M-05(2011), Standard Specification for Seamless Copper Water Tube
(Metric).
American Water Works Association (AWWA)
A AWWA C111/A21.11-12, Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe
and Fittings.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA B242-05(2011), Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)/Institut de recherche en construction
A CNRC NPCC-2010, Code national de la plomberie - Canada (CNP) - 2010.
Transport Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des matieres dangereuses, ch. 34 (LTMD).
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
Partie 2 Produits
2.1 TUYAUX

Tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide (distribution, alimentation et recirculation),
situées a l'intérieur du batiment

A A installer hors sol : tubes en cuivre écroui, du type L, conformes a la norme
ASTM B88M.
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2.2

2.3

2.4

RACCORDS
Brides et raccords a brides en bronze, de classes 150 : conformes a la norme
ANSI/ASME B16.24.

Raccords a visser en bronze moulé, de classes 125 : conformes a la norme ANSI/ASME
B16.15.

Raccords en cuivre moulé, a souder ; conformes a la norme ANSI/ASME B16.18.

Raccords en cuivre et en alliage de cuivre forgé, a souder : conformes a la norme
ANSI/ASME B16.22.

Raccords de diamétre nominal égal ou supérieur a DN 2 : a embouts rainurés par
roulage, conformes a la norme ANSI/ASME B16.18 ou ANSI/ASME B16.22 et a la norme
CSA B242.

Raccords de diamétre nominal égal ou inférieur a DN 1 1/2 : en cuivre forgé, conformes a
la norme ANSI/ASME B16.22; en cuivre moulé, conformes a la norme ANSI/ASME
B16.18; avec piéces internes en acier inoxydable de nuance 301 et garnitures en EPDM,
convenant a une pression de service de 1 380 kPa.

JOINTS
Garnitures d'étanchéité en caoutchouc, sans latex de 1,6 mm d'épaisseur : conformes a
la norme AWWA C111.

Boulons a téte hexagonale, écrous et rondelles : série lourde, conformes a la norme
ASTM A307.

Soudure tendre : alliage étain/cuivre 95/5.
Ruban en téflon : pour joints vissés.

Raccords diélectriques entre éléments faits de métaux différents : a revétement intérieur
thermoplastique.

ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE

Robinets a tournant sphérique, de diamétre nominal égal ou inférieur & DN 2, a visser

A Robinets de classe 150.
2 Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé, garniture d'étanchéité
réglable en PTFE, presse-garniture en laiton, siége en PTFE, levier en acier,

Robinets a tournant sphérique, de diamétre nominal égal ou inférieur a DN 2, a souder

A Robinets conformes a la norme ANSI/ASME B16.18, classe 150.

2 Corps en bronze, obturateur sphérique en laiton chromé, garniture d'étanchéité
réglable en PTFE, presse-garniture en laiton, siege en PTFE, levier en acier,
avec adaptateurs NPT/cuivre.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et & la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Installer la tuyauterie conformément aux exigences du CNP et de l'autorité locale
compétente.

Installer la tuyauterie conformément a la section 23 05 05 - Installation de la tuyauterie,
ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.

Assembler la tuyauterie au moyen de raccords fabriqués selon les normes pertinentes de
I'ANSI.

Installer la tuyauterie de distribution d'eau froide au-dessous de la tuyauterie de
distribution d'eau chaude, de recirculation d'eau chaude et de toute autre tuyauterie d'eau
chaude, et a une certaine distance de celles-ci, afin de pouvoir maintenir I'eau froide a
une température aussi basse que possible.

Sauf indication contraire, raccorder la tuyauterie aux appareils sanitaires et autres
conformément aux instructions écrites du fabricant.

Se servir de soupapes a billes pour isoler I'appareillage, les raccords et les canalisations
d’embranchement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
ASTM International Inc.
A ASTM B32-08, Standard Specification for Solder Metal.
2 ASTM B306-13, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWV).
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A1 CSA B67-F1972 (C1996), Tuyaux de distribution d'eau, tuyaux de renvoi,
siphons, coudes et accessoires, en plomb.
2 CAN/CSA-B70-1-03 (2013), Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en
fonte et méthodes de raccordement.
3 CAN/CSA-B125.3-12, Accessoires de robinetterie sanitaire.
Partie 2 Produits
2.1 TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

2.2

Partie 3

3.1

Tubes d'évacuation des eaux sanitaires, d'évacuation des eaux pluviales et de ventilation,
du type DWV, destinés a étre installés hors sol : conformes a la norme ASTM B306.

A Raccords
A Raccords en laiton moulé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Raccords en cuivre forgé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Soudure tendre : sans plomb, étain-95/5, selon la norme ASTM B32.

TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES

Tuyaux d'évacuation des eaux sanitaires, d'évacuation des eaux pluviales et de
ventilation destinés a étre installés hors sol, et raccords connexes : conformes a la norme
CAN/CSA-B70.

A Joints
A Joints a emboitement
A Plomb a joints : conforme a la norme CSA B67.
2 Joints mécaniques

A Garnitures de compression en néopréne ou en caoutchouc
butyle et colliers de serrage en acier inoxydable.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.
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3.2

A

INSTALLATION

Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie et
des autorités locales compétentes.

FIN DE LA SECTION



