BH 15-9

0.00 m (Elev. & 97.37) SURFACE DU SOL

0.08 m (Elev. & 97.29) BETON ASPHALTIQUE

, <=0 MATERIAU D'ASSISE

0.25 m (Elev. 4 97.12) DEFOC DE VOIE ROUTIERE

3.05 m (Elev. a 94.32) MATERIAU DE REMBLAI

3.35 m (Elev. a 94.02) _ ARGILE LIMONEUX

< P EAU DE SURFACE

4.98 m (Elev. 3 92.39) /A REMBLAI GLACIAIRE
POINT PRATIQUE D'ARRET DE
TARIERE, POSSIBLEMENT
SUR DES GALETS OU UNE
ASSISE ROCHEUSE

NOTES GENERALES :

1.

L'EMPLACEMENT DES SERVICES SOUTERRAINS A ETE TIRE DES
MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES, MAIS NE PEUT PAS ETRE
GARANTI. LENTREPRENEUR SE DEVRA DONC DE VERIFIER
L'EMPLACEMENT DE TOUS LES SERVICES SOUTERRAINS AVANT LA MISE
EN ROUTE DES TRAVAUX D'EXCAVATION.

LE PRESENT DESSIN DETAILLE LES EXIGENCES DE TRANCHEE ET DE
REMBLAYAGE POUR DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU REFROIDIE. SE
REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES
DETAILS DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU REFROIDIE.

RETABLIR LES ZONES GAZONNEES EN SE SERVANT DE MOTTES DE
GAZON ET D'AU MOINS 150 mm DE TERRE VEGETALE.

RETABLIR L'OUVRAGE ROUTIER DECOUPE ET CE, EN PREVOYANT DES
TRAVAUX TEMPORAIRES DE RAPIECAGE DE CHAUSSEE ET EN
CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS COMPRISES DANS LE TABLEAU.
REMETTRE A NEUF TOUTES LES SURFACES ET ZONES ENDOMMAGEES
PAR SUITE DE L'EXECUTION DES PRESENTS TRAVAUX, A LA
SATISFACTION DE L'INGENIEUR.

ENLEVER TOUT LE MATERIAU EXCEDENTAIRE ET S'EN DEBARRASSER EN
CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS PERTINENTES DE LA LOI.

DANS LE CAS DE CROISEMENTS DE SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE, SE
REPORTER ALORS AU DESSINS STANDARD W25, W25.2 ET (OU) S10 DE LA
VILLE D'OTTAWA.

A LA RENCONTRE DE TRANCHEES DE TYPE COMBINE, SE REPORTER
ALORS AU DESSIN STANDARD S7 DE LA VILLE D'OTTAWA.

REMBLAI DEFINITIF

300

600mm min.

MM

DOUBLURE ISOLANTE
OUBLURE ISO ~_

(VARIABLE)

150mm min,

| VOR _| VOIR
LA NOTE 1 LA NOTE 17

1. DEGAGEMENT DE TUYAU, DEVANT CORRESPONDRE A % FOIS LE DIAMETRE EXTERIEUR DU TUYAU ET CE,

DE L'UN OU L'AUTRE COTE.

2. DAMER LE REMBLAI EN SE SERVANT DE PILONS MANUELS, DU FAIT QUE L'ISOLANT POURRAIT DEVENIR
ENDOMMAGE PAR SUITE DE L'EMPLOI DE COMPACTEURS MECANIQUES. LES COMPACTEURS MECANIQUES
OU LES VEHICULES SUR ROUES OU A CHENILLES NE DEVRONT PAS ETRE UTILISES POUR LES TRAVAUX
D'ASSISE DE TRANCHEE ET CE, JUSQU'A CE QUE L'ON ATTEINGNE UNE DISTANCE D'AU MOINS 300 mm

D'EPAISSEUR DAMEE PAR DESSUS LA DOUBLURE D'ISOLATION; A DAMER JUSQU'A 95 P. 100 DE LA DENSITE

A SEC, MAXIMALE, PROCTOR, STANDARD ET CORRIGEE.

DETAIL TYPIQUE DE TRANCHEE POUR SYSTEME DE TUYAUTERIE ISOLE

A L'AVANCE EN USINE

TRAVAUX TEMPORAIRES DE RAPIECAGE DE CHAUSSEE

MATERIAU EPAISSEUR DU COMPOSANT
Béton asphaltique : il s'agit ici du produit 40 mm
Superpave 12.5 PG 58-34.
Remblai d'assise granulaire :- Matériau 300 mm
granulaire A de 'OPSS

D

=

RETABLIR LES ZONES GAZONNEES ET DERANGEES ET.\CE, PAR L'EMPLQI DE
MOTTES DE GAZON,.A SUPERFICIE REELLE DEVRA CORRESPONDRE-ACE
QUI AURAETE DERANGE AU COURS DES TRAVAUX D'EXCAVATION, DE

PRATIQUE DE TRANCHEES ET DE REMBLAYAGE APRES EXCAVATION.

DELIMITATION APPROXIMATIVE DES TRAVAUX. NIVEAUX
/DE TERRASSEMENT PROPOSES, A FAIRE COINCIDER

AVEC LES TRAVAUX OU NIVEAUX EXISTANTS.

\

POSSIBILILTE DE
CROISEMENT-DE
SERVICES

PTR—

RETABLIR LES TROTTQIRS
ASPHALTIQUES ET CE, EN

CONFORMITE AVEC LES DETAILS DE
RAPIECAGE TEMPORAIRE DE VOIES
ROUTIERES. LA SUPERFICIE REELLE

DEVRA,.CORRESPONDRE A CE QUI

AURA ETE DERANGE AU COURS DES
TRAVAUX.D'EXCAVATION, DE

PRATIQUE DE TRANCHEES ET DE
REMBLAYAGEAPRES EXCAVATION;

- DELIMITATION APPROXIMATIVE DES TRAVAUX DE
' _. RAPIEGCAGE TEMPORAIRE DE VOIES ROUTIERES.
: LA SUPERFICIE-REELLE'DEVRA CORRESPONDRE A
CE QUI'AURA ETE DERANGE AU COURS DES

7 TRAVAUX D'EXCAVATION, DE PRATIQUE DE
TRANCHEES E B~ APRES
EXCAVATION.

S CROISEMENT :
. PARTIE SUPERIEURE DE L'EGOUT PLUVIAL, A 95,05 METRES;
: '/ PARTIE INFERIEURE DE L'EGOUT PLUVIAL, A 94,68 METRES;

PREVOIR AU MOINS 500 mm DE DEGAGEMENT A/CAVERTICALE ET CE, A PARTIR DE LA PARTIE EXTERIEURE DU TUYAU.

o /RETABLIR LES ZONES GAZONNEES ET DERANGEES ET CE, PAR
@ L'EMPLOI DE MOTTES,DE GAZON. LA SUPERFICIE REELLE DEVRA
' CORRESPONDRE A,CE QUI AURA ETE DERANGE AU COURS DES

TRAVAUX D'EXCAVATION, DE’PRATIQUE DE TRANCHEES ET DE
REMBLAYAGE APRES EXCAVATION.

NOUVELLE TUYAUTERIE D'EAU REFROIDIE, DEVANT REMPLACER LA TUYAUTERIE

EXISTANTE AU MEME ENDROIT. SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE
AFIN DE RETROUVER LA PROFONDEUR] LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT

EXACTS. VOIR LE DETAIL REPRESENTATIF.

LEGENDE

EGOUT EXISTANT PLUVIAL

CANALISATION EXISTANTE DE LA
SOCIETE BELL

PRINCIPALE CANALISATION D'EAU
EXISTANTE

LIGNES D'ELECTRICITE EXISTANTES

CANALISATION EXISTANTE DE GAZ

FILERIE EXISTANTE ET AERIENNE
OU SUSPENDUE

LIGNE DE COURANT SOUS HAUTE
TENSION

TUYAUTERIE PROPOSEE D'EAU
REFROIDIE

DELIMITATION DES TRAVAUX
TRAVAUX TEMPORAIRES DE
RAPIECAGE DE CHAUSSEE

RETABLISSEMENT DE LA ZONE
GAZONNEE

5m 2 0 5m
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L'INGENIEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DECOULANT DE PROBLEMES FAISANT

SUME AU NON RESPECT DES

INDIQUENT OU DE TOUS LES

D’OBTENIR ET

DEVIS ET DE L'INTENTION DU CONCEPT QU'ILS

POUVANT RESULTER DU DEFAUT
OU DE SUIVRE LES CONSELS DE L'INGENIEUR EN CE QUI
CONCERNE ERREURS, OMISSIONS, INCONSISTANCES, AMBIGUITES OU CONFLITS

CE DESSIN EST LA PROPRIETE LITTERAIRE DE PARSONS INC. ET TOUS LES DROITS
SONT RESERVES. L'UTILISATION EST INTERDITE SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE

L'AUTEUR.

NE PAS SE SERVIR DES PRESENTS DESSINS POUR PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE.
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