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COLLAR OF THE SAME GUAGE AS THE ROUND DUCT

COLLET DE MEME CALIBRE QUE LE CONDUIT ROND/\

25 mm (1")

150 mm (6"7) MAXIMUM, TYPIQUE DES DEUX COTES/
150 mm (6”°) MAXIMUM, TYPICAL BOTH SIDES

REGISTRE COUPE-FEU DE TYPE "B" OU "C". VISSE TOUS LES 150 mm (6”),
AVEC DES VIS A METAL #8 SUR TOUT LE POURTOUR ET A 50 mm (2")
/MAXIMUM DES COINS DU REGISTRE/

TYPE "B” OU °C” FIRE DAMPER. #8 METAL SCREWS AT EVERY 150 mm (6°)
AROUND THE DAMPER, AND AT 50 mm (2") MAXIMUM FROM THE
CORNER OF THE DAMPER.

VIS A METAL #8 A 200 mm (8”) C/C MAXIMUM ET A 50 mm (2”)
/DES COINS DU MANCHON SUR LES 4 FACES (TYPIQUE DES DEUX COTES

DU REGISTRE)/
#8 METAL SCREWS AT 200 mm (8”) C/C MAXIMUM, AND

AT 50 mm (2”) MAXIMUM FROM THE CORNER OF THE
SLEEVE ON ALL 4 SIDES OF THE SLEEVE (TYPICAL FOR
BOTH _SIDES OF THE DAMPER)

o <
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ESPACEMENT MINIMAL DE 10 mm/m (1/8”/pi) DE LARGEUR OU

DE HAUTEUR DE MANCHON. ESPACEMENT MAXIMAL DE 25 mm (1")/
MINIMUM SPACE OF 10 mm/m (1/8"/ft) OF HEIGHT OR

WIDTH OF THE SLEEVE. MAXIMUM OF 25mm (1”)

CORNIERES, FOURNIES AVEC LE REGISTRE, DE 38 mm X 38 mm

(1 1/2” X 1 1/2”) MINIMUM DE 1,6 mm D’EPAISSEUR (CALIBRE 16)
MINIMUM, SUR 4 COTES ET NON FIXEES AU MUR OU AU PLANCHER
(TYPIQUE DES DEUX COTES DU REGISTRE)/

38 mm X 38 mm (1 1/2” X 1 1/2") ANGLE IRONS OF A MINIMUM
THICKNESS OF 1,6 mm (16 GUAGE) ON ALL 4 SIDES OF

THE DAMPER AND NOT ATTACHED TO THE WALL OR FLOOR.

(TYPICAL FOR BOTH FACES OF THE DAMPER)

\_PORTE D'ACCES/
ACCESS DOOR

CONDUIT RECTANGULAIRE/
RECTANGULAR DUCT

MANCHON, FOURNI AVEC LE REGISTRE, DU MEME CALIBRE QUE LE CONDUIT.

SI LES JOINTS FRAGILISES NE SONT PAS EMPLOYES, LE MANCHON DOIT ETRE

DE 1,6 mm D'EPAISSEUR (CALIBRE 16) POUR CONDUIT JUSQU'A 610 mm

(24™) DE HAUTEUR ET 915 mm (36”) DE LARGEUR, ET DE 2 mm

(CALIBRE 14) POUR CONDUIT DE PLUS GRANDES DIMENSIONS./

SLEEVE, OF THE SAME GUAGE AS THE DUCT, SUPPLIED WITH THE DAMPER.

IF FRANGIBLE JOINTS ARE NOT USED THE SLEEVE MUST BE 1.6 mm (16 GUAGE)
THICK FOR DUCTS UP TO 610 mm (24") IN HEIGHT AND 915 mm (36°)

IN WIDTH, AND 2 mm (14 GUAGE) FOR LARGER DUCTS.

DETAIL D'INSTALLATION D'UN REGISTRE COUPE—FEU VERTICAL

AU MUR OU HORIZONTAL AU PLANCHER

INSTALLATION DETAIL FOR A FIRE DAMPER INSTALLED

VERTICALLY IN A WALL OF HORIZONTALY IN THE FLOOR
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