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RETOUR/ RETURN

ROBINET D'ARRET/
ISOLATION VALVE

RACCORD SOUPLE/
FLEXIBLE CONNECTION

NOTE:

LES SUPPORTS DOIVENT ETRE
INSTALLES DE MANIERE A CE

QUE LA POMPE NE SUPPORTE

PAS LA TUYAUTERIE./

SUPPORTS ARE TO BE INSTALLED IN
SUCH A WAY AS TO ENSURE THAT
THE PUMP DOES NOT SUPPORT

THE PIPES.

ESPACE LIBRE POUR
SORTIR LE TAMIS DU
DIFFUSEUR D’ASPIRATION/

FREE SPACE TO REMOVE
THE SUCTION GUIDE STRAINER

DIFFUSEUR D’ASPIRATION
FOURNI AVEC LA POMPE/
SUCTION GUIDE,

SUPPLIED WITH THE PUMP

ALIMENTATION/  SUPPLY

RETENUE/

POMPE/
PUMP ==

MANOMETRE/
MANOMETER

150mm (6")

/

MINIMUM DE 300mm
OuU 3 FOIS

LE DIAMETRE DE LA
SORTIE DE LA POMPE/

¥ i DIAMETER

CLAPET DE

ROBINET DE VIDANGE

DE DN 3/4 AVEC
RACCORD POUR TUYAU
D’ARROSAGE ET BOUCHON/

DRAINAGE VALVE DN 3/4
WITH HOSE CONNECTION AND CAP

COUSSINS ANTI-VIBRATION
SOUS LES SUPPORTS/
ANTI-VIBRATION CUSSIONS
UNDER THE SUPPORTS

SUPPORT

BASE DE BETON PAR ENTREPRENEUR

GENERAL (VOIR PLAN DE STRUCTURE)/
CONCRETE BASE BY THE GENERAL CONTRACTOR

(SEE STRUCTURE DRAWING)
ANCRAGE SELON L'ETUDE
PARASISMIQUE/

ATTACHMENTS ACCORDING
70 SEISMIC STUDY

DETAIL D’INSTALLATION D'UNE POMPE VERTICALE A ASPIRATION ET

DECHARGE VERS LE HAUT AVEC DIFFUSEUR D’ASPIRATION

INSTALLATION DETAIL FOR A VERITICAL PUME _WITH

SUCTION GUIDE AND UPWARD SUCTION AND DISCHARGE

CHECK VALVE

300mm MINIMUM OR 3 TIMES
MINIMUM THE PUMP DISCHARGE

ECHELLE: AUCUNE
SCALE : NONE

NOTES:

RACCORD RAINURE./
GROOVED COMPLING CONNECTION.

@ PUITS D'IMMERSION DN 1-1/2./
IMMERSION WELL DN 1-1/2

CONTROLS CONTRACTOR.

INTERRUPTEUR DE DEBIT FOURNI AVEC LE REFROIDISELR,
INSTALLE PAR PAR ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE-CHAUFFAGE
ET RACCORDER PAR L'ENTREPRENEUR EN REGULATION./
FLOW CUT-OFF, SUPPLIED WITH THE CHILLER, INSTALLED BY THE FLEXIBLE CONNECTION.
PLUMBING—HEATING CONTRACTOR AND CONNECTED BY THE

TAMIS 60 MESH./
60 MESH STRAINER.

FIXER LE REFROIDISSEUR TEL QUE RECOMMANDE DANS LE

RAPPORT DE PROTECTION PARASISMIQUE DEMANDE AU DEVIS./
ANCHOR THE CHILLER AS RECOMMENDED BY THE SEISMIC STUDY

REQUESTED IN THE SPECIFICATIONS.
RACCORD FLEXIBLE./
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DETAIL DE RACCORDEMENT ET D’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

CHILLER INSTALLATION AND CONNECTION DETAIL.

ECHELLE: AUCUNE
SCALE : NONE

NOTES:

VERS TUYAUTERIE MAITRESSE D’ALIMENTATION D'EAU REFROIDIE./
TOWARDS MAIN CHILLED WATER SUPPLY LINE

@ VERS TUYAUTERIE MAITRESSE DE RETOUR D'EAU REFROIDIE./

TOWARDS MAIN CHILLED WATER RETURN LINE

ROBINET DE COMMANDE MOTORISE A TROIS

VOIES DE TYPE MELANGEUR FOURNI PAR L’ENTREPRENEUR EN
REGULATION AUTOMATIQUE A INSTALLER SUR UN SEUL SYSTEME./
THREE WAY, MIXING TYPE CONTROL VALVE SUPPLIED BY CONTROL
CONTRACTOR TO INSTALL ON ONLY ONE SYSTEM.

PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE./
AUTOMATIC AIR VENT

SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT./
COOLING COIL

NOUVEAU ROBINET D'EQUILIBRAGE./
NEW BALANCING VALVE

BASSIN DE DRAINAGE./
DRAINAGE BASIN

e TUYAUTERIE DE DRAINAGE./
DRAIN PIPES

O/

ROBINET DE VIDANGE DN 3/4 AVEC RACCORD
POUR BOYAU D'ARROSAGE ET BOUCHON./

3/4 DRAIN VALVE WITH THREATED HOSE
CONNECTION AND CAP

®E @6

ROBINET D'ARRET./
ISOLATION VALVE

TAMIS/
STRAINER

TUYAUTERIE DE RETOUR D'EAU DES SERPENTINS./

COIL RETURN PIPES

UNION OU BRIDE./
UNION OR FLANGE

REDUIT/
REDUCTION
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@ Stantec

MANOMETRE/
MANOMETER
DN 1/2

: DN 3/4
MINIMUM
THERMOMETRE/
/m/ THERMOMETER
g

DETAIL DE RACCORDEMENT DE SERPENTINS DE

REFROIDISSEMENT AVEC ROBINET DE COMMANDE MOTORISE A

TROIS VOIES

COOLING COIL WITH THREE WAY MOTORISED CONTROL

VALVE CONNECTION DETAIL

e

ECHELLE : AUCUNE
SCALE : NONE

ENTONNOIR DE 100mm (4")/
100mm (47) FUNNEL

ROBINET D’ENTREE DE PRODUITS
CHIMIQUES DE DN 3/4/

NF /CHEM/CAL PRODUCT NOTE

INLET VALVE DN 3/4

TOUTES LES UNITES DE STATION DE COUPONS

DOIVENT ETRE PREASSEMBLEES EN USINE

I NF PAR LE MANUFACTURIER./
DN 3/4 ALL COUPON STATION UNITS MUST BE FACTORY
T~~~ SOUPAPE D'EVENT DE ON 1/2/ PRE-ASSEMBLED BY THE MANUFACTURER
VENT VALVE DN 1/2
. | CONTRE-PASSE/
A PoOT FEEDER
UNION/ VISIERE D’ECOULEMENT/
UNION FLOW SIGHT
ROBINET D’ARRET/
ISOLATION
* —3 o) N VALVE
NF
DN 3/4 — ROBINET DE VIDANGE DE DN * DBA%E;!EF/
DN 3/4 3/4/ ISOLATION
1 DRAIN VALVE DN 3/4 U VALVE
VERS AVALOIR DE SOL j‘m M
AVEC ENTONNOIR/
TOWARDS FUNNEL
FLOOR DRAIN
UNION/
UNION e
ROBINET
ISOLATION SEDIMENT/ UNION/
ALVE REGULATEUR
* DEBIT: 5% DU DEBIT SETTENT Ot DB/
TOTAL DE LA POMPE/ FILTER F oW

FLOW RATE: 5% OF
TOTAL PUMP FLOW

SAME
THE

MEME DIMENSION QUE
L'ENTREE DU FILTRE/

REGULATOR

DIMENSION AS
FILTER INLET

POMPE DU

RESEAU D'EAU DE CHAUFFAGE

OU DE REFROIDISSEMENT/

PUMP FOR
NETWORK.

HEATING OR COOLING WATER

REGULATEUR DE
DEBIT, 0.13L/s

(26PM)/

FLOW REGULATOR,
0.13L/s (26PM)

DETAIL D'INSTALLATION D'UN FILTRE A SEDIMENT, D'UNE

CONTRE—PASSE D’ALIMENTATION DE PRODUITS CHIMIQUES

ET D'UNE STATION DE COUPONS DE CORROSION

COUPON EN CUIVRE
ET SUPPORT DE
COUPON EN TEFLON/
COPPER COUPON
AND TEFLON
COUPON SUPPORT

COUPON EN
ACIER

ET SUPPORT

DE COUPON

EN TEFLON/
STEEL COUPON
AND TEFLON
COUPON SUPPORT

INSTALLATION DETAIL FOR A SEDIMENT FILTER, A CHEMICAL

PRODUCT POl FEEDER AND A CORROSION COUPON STATION.

ECHELLE: AUCUNE
SCALE : NONE
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