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NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE (AUTRES QUE CELLES
IDENTIFIEES A DEMONTER ET REMETTRE EN PLACE OU A REMPLACER)
DOIVENT ETRE REJOINTOYEES.

2. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE ET BETON DOIVENT ETRE
NETTOYEES AVANT D'APPLIQUER UN ENDUIT D'IMPERMEABILISATION.

3. POUR TOUTES LES SURFACES EXPOSEES, EN PAREMENT DE PIERRE
(CALCAIRE OU GRANITE) ET ELEMENTS DE BETON (ELEMENTS PREFABRIQUES,
POUTRES, DALLES AINSI QUE LE DESSOUS DES ARCHES), APPLIQUER UN
ENDUIT D'IMPERMEABILISATION, VOIR DEVIS.

4. ENLEVER LE PONTAGE CORRODE (25% DES SURFACES DE PONTAGE SUR 2

EPAISSEURS) ET PROCEDER A L'ENLEVEMENT DES DEBRIS TOMBES SUR LES
DALLES DES ARCHES.

1. ALL STONE VENEER SURFACES (OTHER THAN IDENTIFIED
FOR DISMANTLING AND REINSTALLATION, OR IDENTIFIED
FOR REPLACEMENT) TO BE REPOINTED.

2. ALL STONE VENEER AND CONCRETE SURFACES TO BE
CLEANED BEFORE APPLYING WATER REPELLENT.

3. APPLY WATER REPELLENT ON ALL EXPOSED VENEER
STONES (LIMESTONE AND GRANITE) AND CONCRETE
SURFACES (PRECAST ELEMENTS, BEAMS, SLABS AND
UNDERSIDE OF ARCHES),

CF. SPECIFICATION.

4. REMOVE RUSTED DECKING (25% FOF DECKING AREA, 2
PLIES) AND REMOVE FALLEN DEBRIS ON THE SLABS OF THE
ARCHES.

ELEVATION NORD /NORTH ELEVATION

ECHELLE /SCALE : 1:50

DISMANTLE AND REASSEMBLE RETAINING BLOCK WALL AND FOOTING.
L MATERIAU DE TYPE 1 COMPACTE @ 95% DU P.M., VOIR DEVIS /

TYPE 1 MATERIAL COMPACTED TO 95% M.P. , CF. SPECIFICATION.

(EXCEPT NEAR THE MASONRY WALL, CF. CROSS SECTION E/S03)
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LEGENDE / LEGEND:

PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm ép.) ET

PIERRES DE GRANITE (160mm ép.) A DEMONTER ET
REMETTRE EN PLACE AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES,
VOIR COUPE TYPE 4/504.

PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm ép.) ET

PIERRES DE GRANITE (160mm ép.) A REMPLACER ET
NOUVEAUX ANCRAGES, VOIR COUPE TYPE 4/S04.

ELEMENT DE BETON

PIERRE DE COURONNEMENT EN CALCAIRE
A REMPLACER, VOIR DETAILS 6 & 7/S05

DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK)
AND GRANITE (160mm THICK) VENEER STONES
AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS

CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04.

REPLACE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) AND
GRANITE (160mm THICK)VENEER STONES AND REINSTALL
WITH NEW ANCHORS, CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04.

CONCRETE ELEMENT

REPLACE COPING STONE,
CF. DETAILS 6 & 7/S05

TIGE OU ANNEAU A RETIRER;
TROU A BOUCHER AVEC UN MORTIER DE REPARATION.

AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES, VOIR COUPE TYPE 4/804.

REPARATION DE BETON PROFONDE,
VOIR DETAIL 8/S05.

TRAITEMENT DE L'ACIER D'ARMATURE APPARENT:

ENLEVER LE BETON FRIABLE (S'IL Y A LIEU), NETTOYER LA
PORTION DE L'ARMATURE APPARENTE, APPLIQUER UN

AGENT ANTICOROSION. (LONGUEUR TOTALE A PREVOIR: 5m)

e PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm EP.) SITUEES
SUR LA FACE INTERNE A DEMONTER ET REMETTRE EN PLACE

STEEL ROD OR STEEL EYELET TO REMOVE:
HOLE TO BE PLUGGED WITH REPAIR MORTAR.

DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) OF INNER
FACE AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS,
CF. TYP. CROSS SECTION 4/504.

IN-DEPTH REPAIR OF CONCRETE,
CF. DETAIL 8/S06.

EXPOSED STEEL REINFORCING REPAIR:

REMOVE LOOSE CONCRETE (IF APPLICABLE),

CLEAN EXPOSED PORTION OF REINFORCING, APPLY AN
ANTI-CORROSIVE COATING.

(TOTAL LENGHT TO FORESEE: 5m)
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PL 3.2 mm EP. / PLATE THICKNESS: 3.2 mm
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TIGE LISSE 10mm@, EN ACIER INOXYDABLE A-316.
CETTE TIGE EST AMOVIBLE DANS LE TROU DE LA PLAQUE
PLAQUE / (INDEPENDANTE DE LA PLAQUE) .
PLATE qu A A-316 STAINLESS STEEL UNRUFFLED ROD 10mm@.
TIGE / ROD —l ROD TO BE REMOVABLE FROM PLATE HOLE
COUPE - A (INDEPENDENT OF PLATE).
CROSS SECTION - A COMBLER LES CAVITES PRATIQUEES DANS LES PIERRES
/ AVEC DE L'ADHESIF OU DE LA RESINE STRUCTURALE
, ANCRAGE: | INJECTEE. PLACER UN BLOCAGE COMPRESSIBLE POUR
TIGE FILETEE 10mm@ EN ACIER INOXYDABLE EVITER UN ECOULEMENT DE LA RESINE DANS L'ESPACE
A-316 SCELLEE AVEC ADHESIF ——— DERRIERE LES PIERRES, VOIR DEVIS
ENFONCEMENT DANS LE BETON: 150mm, ) REQUIS: 4-ANCRAGES / PIERRE /
VOIR DEVIS. / WITH ANCHORING ADHESIVE OR STRUCTURAL RESIN FILL
ANCHORING: 20 VOIDS IN STONES. INSTALL A FILLER PIECE TO AVOID
THREADED ROD 10mm IN STAINLESS STEEL RESIN FROM FLOWING IN SPACE BEHIND STONES,
A-316 SEALED W/ADHESIVE CF. SPECIFICATION.
IMBEDDED 150mm DEEP IN CONCRETE, REQUIRED: 4-ANCHORS / STONE.
CF. SPECIFICATION,

A 2 14
CAVITE A AMENAGER DANS LA PIERRE 1 [
POUR LA MISE EN PLACE DE L'ANCRAGE. u
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DESSUS DE LA PIERRE)

COMBLER AVEC DU MORTIER /

PROVIDE HOLE IN THE STONE TO
INSERT THE ANCHOR.

(ANCHOR SHALL NOT PROTRUDE AT
TOP OF STONE)

FILL WITH MORTAR

ANCRAGE TYPE / ANCHORAGE TYP.
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JOINT DE DESOLIDARISATION,
VOIR DEVIS /
DISCONNECTION JOINT,

CF. SPECIFICATION

REMONTEE DE 25mm /
[ 25mm RISE
150

Lo
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SOLIN, VOIR ARCHITECTE /
FLASHING, CF. ARCHITECT

PIERRE DE PAREMENT A REMPLACER OU REMETTRE EN PLACE,

VOIR ELEVATIONS ET COUPES /
REPLACE OR REINSTALL VENEER STONE,
CF. ELEVATIONS AND CROSS SECITONS

JOINT DE DESOLIDARISATION, VOIR DEVIS /
DISCONNECTION JOINT, CF. SPECIFICATION

TROTTOIR DE BETON A RECONSTRUIRE AVEC UNE PENTE
REMONTANT DE 25mm@150mm DE LA PIERRE /
RECONSTRUCT SIDEWALK W/SLOPE RISING 25mm@150mm

FROM THE STONE
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DANS UN ADHESIF, VOIR DEVIS /
2-10M TYP. / CURB SECTION,
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P * B
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AMENAGER DE NOUVEAUX EVENTS A MAGONNERIE EN PVC DE fos #

COULEUR GRISE APPAREILLANT LA COULEUR DES NOUVEAUX JOINTS | -

DE MORTIER. LES NOUVEAUX EVENTS DEVRONT ETRE DE MEMES [N ""‘/\/‘
DIMENSIONS QUE CEUX EXISTANTS ET INSTALLES AUX MEMES

ENDROITS QUE CEUX EXISTANTS. /

MASONRY VENT:

PUT IN NEW GREY PVC MASONRY VENTS OF SIMILAR COLOUR THAN
NEW MORTAR JOINTS. THE NEW VENTS MUST HAVE SAME

3 \VKADHESNEJ, CF SPECIFICATION.

MATERIAU DE TYPE 1 COMPACTE @ 95% DU P.M. /
TYPE 1 MATERIAL COMPACTED AT 95% M.P.
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. D';al\ \ 9 NGUVELLE MEMERANE | ‘. B:DJ b NOUVELLE MEMBRANE B ‘D:TT_ @ CONCRETE, FORESEE THE Gestionnaire principal de projet: Project director:
= I AR e VOIR ARCHITECTE / L102x102x6.4 GALV. A ENLEVER POUR PERMETTRE —f=—— - - > VOIR ARCHITECTE / i > REPLACEMENT OF WASHERS AND .
|l / | NEW MEMBRANE, LA POSE DE LANOUVELLE MEMBRANE, | «* < . PP ¢ la NEW MEMBRANE, NUTS SOPHIE HUOT ing. I
i X ; = fogn CF. SPECIFICATION ANCRAGES AU BETON A CONSERVER, PREVOIRLE |+~ s h o N X m\m ool et Lo T 2l 3 CF.SPECIFICATION — m—
| | X\ \ o i gl A R Y o T T g e T REMPLACEMENT DES RONDELLES ETECROUS /| | © #p——xdfs L ' ' ’ Projet: Project:
B e o e e e b e Aotk B L102x102x6.4 GALY | .- < . DALLE DE BETON SUR PONTAGE MET. DOUBLE EPAISSEUR / STRUCTURE
| \ : REMOVE FOR THE LAYING OF NEW MEMBRANE, |~ .5 - CONCRETE SLAB ON DOUBLE THICK STEEL DECK ; .
[ A PIECES DE PIN GRIS TRAITE
2 s _ > o~ PRESERVE ANCHORING INTO CONCRETE, FORESEE . . (100486) CONT. A REMPLACER. /
| - R s : THE REPLACEMENT OF WASHERS AND NUTS PIECES DE PIN GRIS TRAITE : : STRUCTURAL
L1y, PIECES DE PIN GRIS TRAITE DALLE DE BETON SUR (100186) CONT. A REMPLACER. / : el REPLACE TREATED JACK PINE
MUR DE BETON/ : , L127x76x9.5 GALV. A ENLEVER POUR PERMETTRE LA POSE DE LA NOUVELLE MEMBRANE,
(100x86) CONT. A REMPLACER. / TABLIER MET. DOUBLE ; REPLACE TREATED JACK PINE c N B ELEMENTS (100x86) CONT.
CONCRETE WALL e iepisiin) A CONSERVER / T ok o ANCRAGES AU BETON A CONSERVER, PREVOIR LE REMPLACEMENT DES
PILASTRE DE BETON / L127x76x9.5 GALV. % 4 RONDELLES ET ECROUS
CONCRETE PILASTER ELEMENTS (100x86) CONT. CONCRETE E;ng%\ét PRESERVE (CERTAINS L102x102 A REMPLACER SONT INDENTIFIES SUR LA VUE EN PLAN)/ PREVOIR LE REMPLACEMENT DES BOULONS 120 ACIER AT BE LE
\ PREVOIR LE REMPLACEMENT DES BOULONS 120 ACIER PH RTINS PREVOIR LE REMPLACEMENT DES BOULONS 120 ACIER L102¢102¢6.4 GALV INOX. A-316 @600c/c MAX. SUR LES PIECES DE PIN.
L102x102x6.4 GALV. A ENLEVER POUR PERMETTRE LA INOX. A-316 @600c/c MAX. SUR LES PIECES DE PIN. CK INOX. A-316 @600c/c MAX. SUR LES PIECES DE PIN. REMOVE FOR THE LAYING OF NEW MEMBRANE, TYP. CH. COTE DU TABLIER/ PORTE PRESCOTT
POSE DE LA NOUVELLE MEMBRANE, TYP. CH. COTE DU TABLIER / TYP. CH. COTE DU TABLIER/ PRESERVE ANCHORING INTO CONCRETE, FORECF.THE REPLACEMENT OF FORECF.THE REPLACEMENT OF A-316 STAINLESS
ANCRAGES AU BETON A CONSERVER, PREVOIR LE FORESEE THE REPLACEMENT OF A-316 STAINLESS FORESEE THE REPLACEMENT OF A-316 STAINLESS WASHERS AND NUTS STEEL BOLTS 127 @600c/c MAX. IN PINE ELEMENTS.
REMPLACEMENT DES RONDELLES ET ECROUS / STEEL BOLTS 120 @600c/c MAX. IN PINE ELEMENTS. STEEL BOLTS 12¢ @600c/c MAX. IN PINE ELEMENTS. (A NUMBER OF L102x102 TO BE REPLACED AS SHOWN ON PLAN VIEW) TYP. ON BOTH SIDES OF APRON PRESCOTT GATE
L102x102x6.4 GALV TYP. ON BOTH SIDES OF APRON TYP. ON BOTH SIDES OF APRON REPAIR
REMOVE FOR THE LAYING OF NEW MEMBRANE,
PRESERVE ANCHORNG INTO CONCRETE, FORESEE THE COUPE - TABLIER COUPE - TABLIER COUPE - TABLIER & ESCALIER
Aor CROSS SECTION - APRON CROSS SECTION - APRON CROSS SECTION - APRON & STAIRS
W ECHELLE /SCALE : 1:20 W ECHELLE /SCALE : 1:20 W ECHELLE /SCALE  1:20 Titre du dessin: Drawing title:

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE (AUTRES QUE CELLES
IDENTIFIEES A DEMONTER ET REMETTRE EN PLACE OU A REMPLACER)
DOIVENT ETRE REJOINTOYEES.

2. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE ET BETON DOIVENT ETRE
NETTOYEES AVANT D'APPLIQUER UN ENDUIT D'IMPERMEABILISATION.

3. POUR TOUTES LES SURFACES EXPOSEES, EN PAREMENT DE PIERRE
(CALCAIRE OU GRANITE) ET ELEMENTS DE BETON (ELEMENTS PREFABRIQUES,
POUTRES, DALLES AINSI QUE LE DESSOUS DES ARCHES), APPLIQUER UN
ENDUIT D'IMPERMEABILISATION, VOIR DEVIS.

4, ENLEVER LE PONTAGE CORRODE (25% DES SURFACES DE PONTAGE SUR 2

EPAISSEURS) ET PROCEDER A L'ENLEVEMENT DES DEBRIS TOMBES SUR LES
DALLES DES ARCHES.

LEGENDE / LEGEND: .‘W ,é& 057 CROSS SECTIONS AND DETAILS
1. ALL STONE VENEER SURFACES (OTHER THAN IDENTIFIED ————7 PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm ép.) ET DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) TIGE OU ANNEAU A RETIRER: STEEL ROD OR STEEL EYELET TO REMOVE: "
FOR DISMANTLING AND REINSTALLATION, OR IDENTIFIED —— 1 PIERRES DE GRANITE (160mm &p.) A DEMONTER ET AND GRANITE (160mm THICK) VENEER STONES w OU A BOUC RTIER DE RE HOLE TO BE PLUGGED WITH REPAIR MORTAR. Dols o/ 31
TROU A BOUCHER AVEC UN MORTIER DE REPARATION.
FOR REPLACEMENT) TO BE REPOINTED. REMETTRE EN PLACE AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES, AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS ;
2, ALL STONE VENEER AND CONCRETE SURFACES TO BE VOIR COUPE TYPE 4/S04. CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04. PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm EP.) SITUEES ~ DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) OF INNER " \ | Date: Feuille:
CLEANED BEFORE APPLYING WATER REPELLENT. . SUR LA FACE INTERNE A DEMONTER ET REMETTRE ENPLACE ~ FACE AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS, 2015-03-31
3. APPLY WATER REPELLENT ON ALL EXPOSED VENEER PIERRES DE FAREMENT BN GALCHRE (1000 9 ET REPLACE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) AND AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES, VOIR COUPE TYPE 4/504.  CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04. NON POUR .
STONES (LIMESTONE AND GRANITE) AND CONCRETE PIERRES DE GRANITE (160mm ép.) A REMPLACER ET GRANITE (160mm THICK)VENEER STONES AND REINSTALL Echelle: scale: | S04
WITH . CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04. : -
SURFACES (PRECAST ELEMENTS, BEAMS, SLABS AND NER/VER X ANGRAGES, VO GOURE THREAISNH, REW AMC R DF IR sof REPARATION DE BETON PROFONDE, IN-DEPTH REPAIR OF CONCRETE, CONSTRUCTION INDIQUEE 5
UNDERSIDE OF ARCHES), VOIR DETAIL 8/S05. CR-EEIAE TSN \ J | RéF Consultant:  Ref. Consultant:
CF. SPECIFICATION. ELEMENT DE BETON CONCRETE ELEMENT . . . EXPOSED STEEL REINFORCING REPAIR: a i
4, REMOVE RUSTED DECKING (25% FOF DECKING AREA, 2 TRAFTENENT DE UAGIERDARMATURE A EAREHT: REMOVE LOOSE CONCRETE (IF APPLICABLE), NOT FOR 131-21559-06 Sheet:
PLIES) AND REMOVE FALLEN DEBRIS ON THE SLABS OF THE ENLEVER LE BETON FRIABLE (S1L Y A LIEU), NETTOYER LA CLEAN EXPOSED PORTION OF REINFORCING, APPLY AN No de réference: Reference no
ARCHES. PIERRE DE COURONNEMENT EN CALCAIRE REPLACE COPING STONE, PORTION DE L'ARMATURE APPARENTE, APPLIQUER UN ANTI-CORROSIVE COATING. CONSTRUCTION Ministére: Ministry:
m A REMPLACER, VOIR DETAILS 6 & 7/S05 CF. DETAILS 6 & 7/S05 AGENT ANTICOROSION. (LONGUEUR TOTALE A PREVOIR: 5m)  (TOTAL LENGHT TO FORESEE: 5m) TPSGC R.077899.001
\ J 106/31/PR1-003
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AutoCAD /format A1/

NOUVEAU DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE
PIERRE NETTE 20mm@ ET GEOTEXTILE TOUT AUTOUR /
NEW PERFORATED DRAIN 150mm@ BEDDED IN CLEAN
STONE 20mm@ AND GEOTEXTIL FABRIC.

BOTTOM OF EXCAVATION

MUR DE SOUTENEMENT EN BLOCS-REMBLAI ET SEMELLE DE —
FONDATION A DEMONTER ET REMONTER /
DISMANTLE AND REASSEMBLE RETAINING
BLOCK WALL AND FOOTING.

MATERIAU DE TYPE 1 COMPACTE @ 95% DU P.M. , VOIR DEVIS / —
TYPE 1 MATERIAL COMPACTED TO 95% M.P. , CF. SPECIFICATION.

MUR DE SOUTENEMENT EN BLOCS-REMBLAI
RETAINING BLOCK WALL
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE : 1:20

/70N
NID

BOUCHON: MORTIER DE
RESTAURATION, VOIR DEVIS /
PLUG: RESTORATION MORTAR,
CF. SPECIFICAITON

10

ANCRAGE: —

TIGE FILETEE 6mmg@, EN ACIER INOXYDABLE A-316, FOREE DANS LA --4 o

PIERRE EXISTANTE PERPENDICULAIREMENT A LA FISSURE, SCELLEE Seigy
DANS UN ADHESIF, VOIR DEVIS / - =]

—— -] B

ANCHOR: {{{\
THREADED ROD 10mmd, IN STAINLESS STEEL A-316, DRILLED IN — PIERRE DE PAREMENT /

EXISTING STONE PERPENDICULAR TO FISSURE, SEALED W/ADHESIVE, = —

CF. SPECIFICATION. VENEER STONE

REPARATION D'UNE PIERRE FRACTUREE

REPAIR

OF A FRACTURED STONE

PROPOSE /PROPOSED

SP

ECHELLE /SCALE : 1:10

NOTES GENERALES:

1. ACIERS DE CHARPENTE
1.1 GENERALITES :

.1 NORMES DE REFERENCE : CAN/CSA-S16-09, AWS D16, CSA G40.20/G4021 ET CSA W58.

2 VERIFIER SUR PLACE TOUTES LES DIMENSIONS ET TOUS LES NIVEAUX SE
RAPPORTANT AUX POINTS D'ANCRAGE DE LA STRUCTURE D'ACIER.

3 EFFECTUER LES ASSEMBLAGES EN USINE OU AU CHANTIER, SUIVANT LES DETAILS
MONTRES SUR LES PLANS DE STRUCTURE. EN L'ABSENCE D'INFORMATION PRECISE,
CALCULER ET EXECUTER LES ASSEMBLAGES SUIVANT LES EXIGENCES DE LA NORME

$16-09.

1.2 MATERIAUX ;
1 ACIER DE CHARPENTE :

- CORNIERES, PLAQUES ET BARRES : CONFORMES A LA NORME CAN/CSA-G40.21 DE
TYPE 300 W GALVANISEES.
.2 BOULONS, ECROUS ET RONDELLES DES ASSEMBLAGES : EN ACIER INOXYDABLE A316.
3 GALVANISATION DES PROFILES D'ACIER, PLAQUES ET BOULONS : CONFORME A LA
NORME CSA-G164. LE POIDS DE LA COUCHE DE REVETEMENT DOIT EXCEDER 600 g PAR

METRE CARRE DE SURFACE. LES SURFACES DEVANT ETRE PEINTES SERONT

« PASSIVEES ».

GENERAL NOTES:

1. STRUCTURAL STEEL
1.1 GENERAL:

ANCHOR POINTS OF THE STEEL STRUCTURE.

STANDARD §16-09.
1.2 MATERIALS:
.1 STRUCTURAL STEEL:

.3 ASSEMBLY IS TO BE CARRIED OUT AT THE PLANT OR ON SITE FOLLOWING THE
DETAILS SHOWN ON THE STRUCTURAL DRAWINGS. IN THE ABSENCE OF PRECISE
INFORMATION, DESIGN AND EXECUTE THE ASSEMBLY TO THE REQUIREMENTS OF

.1 REFERENCE STANDARD: CAN/CSA-S16-09, AWS D16, CSA G40.20/G4021 AND CSA W&9.
.2 VERIFY ON SITE ALL THE DIMENSIONS AND ELEVATIONS THAT RELATE TO THE

- STEEL ANGLE, PLATES AND REBARS: TO CAN/CSA-G40.21 GRADE 300 W GALVANISED.

.2 BOLTS, NUTS AND WASHER IN ASSEMBLIES: STAINLESS STEEL A316.

.3 GALVANIZATION OF STEEL SECTIONS, PLATES AND BOLTS: TO CSA-G164. THE WEIGHT

TO CGSB 1-GP-181a.

4 APPRET POUR RETOUCHES DES SURFACES GALVANISEES : APPRET RICHE EN ZINC,
CONFORME A LA NORME ONGC 1-GP-181a.

— PLATELAGE DE BOIS /
WOOD DECKING

POUTRE DE BETON /
CONCRETE BEAM

PLATELAGE DE BOIS /
WOOD DECKING

POUTRE DE BETON /
CONCRETE BEAM

TRAIT DE SCIE 20mm PROF. SUR TOUT LE
PERIMETRE DE LA SURFACE A REPARER /
SAW CUT 200mm DEEP AROUND ENTIRE

BETON A ENLEVER ET ARMATURE A DEGAGER ET
CONSERVER /
REMOVE CONCRETE AND EXPOSE REINFORCEMENT TO
CONSERVE

SURFACE DE BETON SAIN /

SOUND CONCRETE SURFACE

REPARATION PROFONDE D'UNE POUTRE DE BETON
IN-DEPTH REPAIR OF CONCRETE BEAM
DEMOLITION / DEMOLITION

FORM THE ZONE TO BE REPAIRED
NOTE: FILL WITH MORTAR ANY HOLES
LEFT BY FORM FASTENERS

W ECHELLE /SCALE : 1:10
SRS ELEARIGI ‘q:-
S CONDUIT ELECTRIQUE/
ELECTRIC CONDUIT
(7B  VIEW
W ECHELLE /SCALE : 1:20
AXE 5 5
| ol A0 |
l | @ @5
| +980x980 | | o|% CALER LA PIERRE DE COURONNEMENT EN
40000 | 515 515 CALCAIRE DANS UN LIT DE MORTIER /
| ] | Sk =0 SET COPING LIMESTONE ON MORTAR BED
a|o alle]
21S BIS
1720 w =
o o
Ll L
(] o
[ s o A N -
GRSt EE DR O = g B 4] N—PREVOIR UN ARRET DU MORTIER AFIN
l:—:—:—:—:—__—j—:—:—:— — | A b " " > QU'IL NE S'ECOULE PAS DERRIERE LES
P 5 Syt & L. 2 _ PIERRES DE PAREMENT /
e e Bk Gy ﬁdl}e = ST s PROVIDE A MORTAR CHECK TO
et & I T B ay LB PREVENT MORTAR FROM RUNNING
-l i T == e - - a4 _ 1l
COUPE BEHING VENEER STONES
o) (TR CROSS SECTION

NI

ECHELLE /SCALE : 1:20

REMPLACEMENT D'UNE PIERRE DE COURONNEMENT EN CALCAIRE (PILASTRE)

REPLACEMENT OF ONE COPING LIMESTONE (PILASTER)
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE : 1:20

D

OF THE COATING APPLIED SHALL EXCEED 600 g PER SQUARE METER OF SURFACE
AREA. SURFACES THAT ARE REQUIRED TO BE PAINTED SHALL BE PASSIVATED.
.4 RETOUCHING PRIMER FOR GALVANIZED SURFACES: ZINC-RICH PRIMER,

PERIMETER OF SURFACE TO BE REPARED NOUVEAU BETON AUTOPLAGANT, VOIR DEVIS /
COFFRER LA ZONE A REPARER NEW SELF-LEVELLING CONCRETE, CF. SPECIFICATION
ETRIERS 10M@100c/c LES TROUS LAISSES PAR LES POUR TOUTES LES SURFACES DE BETON A REPARER
+4-25m CONT. FIXATIONS DES COFFRAGES / ET LES BARRES D'ARMATURE EXISTANTES: NETTOYER

ET APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT ET

REVETEMENT ANTICORROSION, VOIR DEVIS /

FOR ALL CONCRETE SURFACES TO BE REPAIRED AND
EXISTING REBARS: CLEAN AND APPLY BINDER AND

ANTICORROSIVE COATING, CF. SPECIFICATION

REPARATION PROFONDE D'UNE POUTRE DE BETON
IN-DEPTH REPAIR OF CONCRETE BEAM
PROPOSE /PROPOSED

o
NI

ECHELLE /SCALE : 1:10

ANCRAGE:
TIGE FILETEE 10mm@ x 200 LG, EN ACIER
INOXYDABLE A-316. SCELLEE DANS UN

LUMINAIRES A ENLEVER ET ADHESIF, VOIR DEVIS
REMETTRE EN PLACE / (3-TIGES / PIERRE)
REMOVE AND REINSTALL ANCHORAGE: =
LUMINAIRES THREADED ROD 10mm@ x 200 LG, IN I
STAINLESS STEEL A-316. SEALED IN B[
SCELLANT, — I~ —, ADHESIVE, CF. SPECIFICATION alig CALER LA PIERRE DE COURONNEMENT
VOIR ARCHITECTE / = 95 (3-ANCHORS / STONE) 5iS 470 DANS UN LIT DE MORTIER /
SCEALANT JOINT, o o o] = S Y SET COPING STONE ON MORTAR BED
CF. ARCHITECT 18 | |#3/8|+38| | 18 Sla B
| [ — 1 1 IO H o)
3 ink
Y o
o
1 .
- b b PREVOIR UN ARRET DU MORTIER AFIN QUL NE
S'ECOULE PAS DERRIERE LES PIERRES DE PAREMENT /
i i, PROVIDE A MORTAR CHECK TO PREVENT MORTAR
== — FROM RUNNING BEHING VENEER STONES
W ECHELLE /SCALE : 1:20

REMPLACEMENT D'UNE PIERRE DE COURONNEMENT EN CALCAIRE (MUR)

REPLACEMENT OF ONE COPING LIMESTONE (WALL)
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE : 1:20
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NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES : LEGENDE / LEGEND: 205 /08 /3]
1. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE (AUTRES QUE CELLES 1. ALL STONE VENEER SURFACES (OTHER THAN IDENTIFIED ———  PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm ép.) ET DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) TIGE OU ANNEAU A RETIRER: STEEL ROD OR STEEL EYELET TO REMOVE:
IDENTIFIEES A DEMONTER ET REMETTRE EN PLACE OU A REMPLACER) FOR DISMANTLING AND REINSTALLATION, OR IDENTIFED -~~~ PIERRES DE GRANITE (160mm ép.) A DEMONTER ET AND GRANITE (160mm THICK) VENEER STONES k@ TROU A BOUCHER AVEC UN MORTIER DE REPARATION. HOLE TO BE PLUGGED WITH REPAIR MORTAR.
DOIVENT ETRE REJOINTOYEES, FOR REPLACEMENT) TO BE REPOINTED. REMETTRE EN PLACE AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES, ~ AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS
: 2. ALL STONE VENEER AND CONCRETE SURFACES TO BE VOIR COUPE TYPE 4/S04. CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04. PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm EP.) SITUEES ~ DISMANTLE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) OF INNER
2. TOUTES LES SURFACES EN PAREMENT DE PIERRE ET BETON DOIVENT ETRE CLEANED BEFORE APPLYING WATER REPELLENT. L FACE AND REINSTALL WITH NEW ANCHORS ( A
) : , . : . SUR LA FACE INTERNE A DEMONTER ET REMETTRE EN PLACE ,
NETTOYEES AVANT D'APPLIQUER UN ENDUIT DIMPERMEABILISATION. 3. APPLY WATER REPELLENT ON ALL EXPOSED VENEER PIERRES DE PAREMENT EN CALCAIRE (100mm ép.) ET REPLACE LIMESTONE VENEER (100mm THICK) AND AVEC DE NOUVEAUX ANCRAGES, VOIR COUPE TYPE 4/S04. CF. TYP. CROSS SECTION 4/S04. NON POUR
3. POUR TOUTES LES SURFACES EXPOSEES, EN PAREMENT DE PIERRE STONES (LIMESTONE AND GRANITE) AND CONCRETE PIERRES DE GRANITE (160mm ép.) A REMPLACER ET GRANITE (160mm THICK)VENEER STONES AND REINSTALL
POUTRES, DALLES AINSI QUE LE DESSOUS DES ARCHES), APPLIQUER UN UNDERSIDE OF ARCHES), VOIR DETAIL 8/S05. CF. DETAIL 8/S05. L )
ENDUIT D'IMPERMEABILISATION, VOIR DEVIS. CF. SPECIFICATION. ELEMENT DE BETON CONCRETE ELEMENT RN DE AR DAL APRARENT: EXPOSED STEEL REINFORCING REPAIR: ( )
4. ENLEVER LE PONTAGE CORRODE (25% DES SURFACES DE PONTAGE SUR 2 4. REMOVE RUSTED DECKING (25% FOF DECKING AREA, 2 b ik Sl e g o REMOVE LOOSE CONCRETE (IF APPLICABLE), NOT FOR
EPAISSEURS) ET PROCEDER A L'ENLEVEMENT DES DEBRIS TOMBES SUR LES PLIES) AND REMOVE FALLEN DEBRIS ON THE SLABS OF THE Sl i i et ey CLEANEXRGSED PORTION DFRENFORGING ARFLYAN
DALLES DES ARCHES. ARCHES. PIERRE DE COURONNEMENT EN CALCAIRE REPLACE COPING STONE, ! X 5 ANTI-CORROSIVE COATING. CON ST RU CTION
W A REMPLACER, VOIR DETAILS 6 & 7/S05 CF. DETAILS 6 & 7/505 AGENT ANTICOROSION. (LONGUEUR TOTALE A PREVOIR: 5m) - (TOTAL LENGHT TO FORESEE: 5m)
o

e — e
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