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PARTIE 1 - GENERAL

1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 013530 — Santé et sécurité.

1.2 NORMES DE REFERENCES

A1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans
chaque section du devis. Une liste des organismes rédacteurs de
normes est donnée dans chacune des sections.

2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie,
selon les prescriptions du devis.

.3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains
produits ou systémes aux normes pertinentes, le Représentant du
Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents
contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumes par
le Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

A1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces
utilisés pour l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait
état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'approvisionnement est d'acquérir, de maniére
efficiente, les articles contenant le plus haut pourcentage possible
de matériaux recyclés et récupérés tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de concurrence. Faire des efforts raisonnables pour
utiliser des matériaux recyclés et récupérés. Utiliser des matériaux
recyclés et récupérés dans I'exécution des travaux. Soumettre au
Représentant du Ministére pour évaluation et acceptation écrite
avant de les mettre en ceuvre sur le site. Si rejetés par le
représentant du Ministére, fournir du matériel nouveau.

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront
refusés, quelles que soient les conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer
I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses
propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en
découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits,
seul le Représentant du Ministére pourra trancher la question en se
fondant sur les exigences des documents contractuels.

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine
uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un
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méme type proviennent du méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques
signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis
en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du
matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou
électriques.

1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les
endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les
instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en
lots; laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant.
Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

.3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
doivent étre conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur
le sol ou sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit
demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et
le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles,
en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent
pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

T Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local
chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et
les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a
la satisfaction du Représentant du Ministére.

.9 Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les
surfaces finies en usine qui ont été endommageées. Utiliser, pour les
retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de
retouche sur les plaques signalétiques.

1.5 TRANSPORT
A1 Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des
travaux.

2 Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de l'ouvrage
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1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1.7 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.8 COORDINATION

A1

seront assumés par le Représentant du Ministére. Assurer le
déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en
place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier
aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis
avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence
entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de
maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le
Représentant du Ministére pourra exiger, sans que le prix
contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les
travaux doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés
dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du
Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les
dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés.
Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'exiger le renvoi
de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée
ou dont la présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant
la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-
d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

Utiliser sous licence des travailleurs qualifiés ou apprentis
conformément a la Loi sur la qualification professionnelles et
I'apprentissage des gens de métier (1997).

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
I'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur
travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux
et a la mise en place des traversées, des manchons et des
accessoires.
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1.9 ELEMENTS A DISSIMULER

1.10 REMISE EN ETAT

1.11 FIXATIONS — GENERALITES

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les
fils électriques dans les planchers, dans les murs et dans les
plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du
Ministére de toute situation anormale. Faire l'installation selon les
directives du Représentant du Ministére

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour
remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés
défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des
spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces
travaux doivent étre exécutés de maniére gu'aucune partie de
I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de
fixation métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que
I'élément sur lequel ils sont fixés.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux
de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre
matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser,
pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a |'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par
immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant
compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin
d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de
facon uniforme et les poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la
fissuration de I'élément dans lequel elles sont ancrées seront
refusées.

Soumettre au Représentant du Ministére des donées sur les
produits pour toutes les fixations proposées avant de commencer
les travaux.
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1.12 FIXATION - EQUIPMENT

1 Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions
commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini
convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier
inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des
écrous d'une longueur supérieure a leur diametre.

4 Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des
vibrations. Pour fixer des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles en acier inoxydable.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire,
obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de
découper ou de percer un élément de charpente ou d'y passer un
manchon.

1.14 RESEAUX EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants,
les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes
en génant le moins possible le déroulement des travaux, les
occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Aviser le Représentant du Ministere dix (10) jours avant de faire des
travaux de raccordement a des réseaux existants pour avoir son
approbation.

.3 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations

d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont
découvertes durant les travaux, les obturer de maniere approuvée
par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

A4 Pour toute modification a l'alimentation électrique et raccordement
aux lampadaires pour accueillir les travaux, faites affaire avec un
électricien autorisé. Fournir matériel pour des modifications.

5 Pour toute modification aux systémes d’irrigation/ asperseur et

systemes de télécommunication, faites affaire avec des ouvriers
ayant I'expérience nécessaire.

PARTIE 2 - PRODUITS

SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION

SANS OBJET

*** EIN DE SECTION ***



