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REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX GRANULAIRES FILTRANTS
COMPACTES A 95% DU P.M.
BACKFILL WITH PERMEABLE GRANULAR MATERIALS

GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE 150mm COMPACTED TO 95% M.P

(HORS CONTRAT)
SOD AND TOP SOIL 150mm
(NOT INCLUDED IN CONTRACT)

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE NETTE
20mm ET GEOTEXTILE PENTE 0.5% MIN.
PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN CLEAN

COUSSIN GRANULAIRE
TYPE 1-150mm COMPACTE A 95% DU P.M.
GRANULAR BLANKET
TYPE 1-150mm COMPACTED TO 95% M.P.

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE NETTE

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE A REFAIRE 200mm

REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm

[

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE

100mm COMPACTE A 95% JJ IF:”EMIE STONE 20mm AND GEQTEXTILE FABRIC SLOPE 0.5% MIN. A REFAIRE 200mm
TYPE 2 ) REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm
100mm COMPACTED TO 95% M.P. ETANCHEITE 596 MIN
VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10 N
WATERPROOFING 1500

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION
CF. DETAIL 13 ON SHEET 10

COMPACTES A 95% DU P.M.

BACKFILL WITH g)éﬁPVAAg;gg %ggeﬁ/!ﬁi NIVEAU DU DESSUS DU MUR
oM. TEL QUE LEXISTANT
CURRENT LEVEL, TOP OF WALL
RACCORD AVEC CONDUITS RIGIDES e :
NON-PERFORESET COUDESENCPV  \} = AN ey e e ) Ry P R Py B & il
PVC FITINGS AND ELBOWS FOR
NON-PERFORATED RIGID CONDUITS J J ' [
PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER - i f —
(CONTREFORTS ET MUR) :@J Sr==
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS = L0s 1
) oCRYY T YA
(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE) X £ E il
EPORE SANSTONE VEREER _ & : VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10
L - BACKFILL
NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF (ABUTMENT AND WALL) - - = : CF. DETAIL 19 ON SHEET 10
APPROXIMATE ELEVATION. ROCK STONE REPLACEMENT IF REQUIRED g | o 5 = '
(FORESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA) : q (): =1
1000 ik, q > == NOUVEAU PAVAGE VOIR DETAIL
~—F —m®"*’“ = E / NEW PAVEMENT CF. DETAIL
= = = v | — N
| - S _- - = 1 . —1
: ‘El'ﬂ? - W7 e ~ ¥ / F g 2 .&E_: ‘E J
: =7 ,.‘/:‘ ’_ . i ,—,_—;‘fz‘ 35
DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE Vol B v /’ 2 S ! YR
NETTE 20mm ET GEOTEXTILE > - oo
PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN ' e
CLEAN STONE 20mm AND GEOTEXTILE FABRIC Har | [ I

DRAIN NON-PERFOREE
NON PERFORATED DRAIN

CUNETTE AVEC BETON MAIGRE
CUNETTE IN LEAN CONCRETE

ETAIEMENT TEMPORAIRES
TEMPORARY BRACING

/|

REMBLAYAGE AVEC DE LA CRIBLURE DE PIERRE 0-10mm COMPACTEE @ 95% DU P.M.

JUSQU'AU NIVEAU 88.87 OU AU NIVEAU DE JONCTION DE L'EXISTANT

BACKFILL STONEDUST COMPACTED TO 95% M.P. TO LEVEL 88,87 OR TO EXISTING LEVEL

COUPE TYPE CASEMATE/ CROSS SECTION CASEMATE, TYP.
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE 1:50

A
gl e/

COURONNEMENT EN PIERRE ET EN BETON

A ENLEVER
REMOVE STONE AND CONCRETE COPING

COUSSIN GRANULAIRE
20mm ET GEOTEXTILE PENTE 0.5% MIN. TYPE 1
, PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN E)LEAN 150mm COMPACTE A 95% DU P.M.
GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE 150mm STONE 20mm AND GEOTEXTILE FABRIC SLOPE 0.5% MIN. GRANULAR BLANKET
(HORS CONTRAT) TYPE 1
SOD AND TOP SOIL 150mm REMBLAYAGE AVEC MATERIAU)E gmr;g%gisgzyﬁﬁ i GOMPAGTED OGP,
(NOT INCLUDED IN CONTRACT) 0
BACKFILL WITH PERMEABLE GRANULAR MATERIALS
TYPE 2 COMPACTED TO 95% M.P. 9
100mm COMPACTE A 95% DU P.M. : 5
S EE S ETANCHEITE b
100mm COMPACTED TO 95% M.P. VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10
WATERPROOFING

CF. DETAIL 13 ON SHEET 10
REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION e

COMPACTES A 95% DU P.M. . = =
BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS \ e T
COMPACTED TO 95% M.P. = —

RACCORD AVEC CONDUITS RIGIDES ET COUDES =) Ve
NON-PERFORES EN CPV 1500 -

PVC FITINGS AND ELBOWS FOR
NON-PERFORATED RIGID CONDUITS 1500

PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS

(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE)

g REPOINT SANDSTONE VENEER
R STONE REPLACEMENT IF REQUIRED

-

"“\(f\ORESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA)

e DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE
I NETTE 20mm ET GEOTEXTILE
TS PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN
“>~._ CLEAN STONE 20MM AND GEOTEXTILE FABRIC

~;
-~

-

=)

i

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT
CURRENT LEVEL, TOP OF WALL

REMBLAYAGE AVEC DE LA CRIBLURE DE
PIERRE COMPACTEE @ 95% DU P.M.

JUSQU'AU NIVEAU 88.87 OU AU NIVEAU DE
JONCTION DE L'EXISTANT

BACKFILL STONEDUST COMPACTED TO 95%
M.P. TOLEVEL 88.87 OR TO EXISTING LEVEL

REMBLAYAGE

VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10
BACKFILL

CF. DETAIL 19 ON SHEET 10

NOUVEAU PAVAGE
VOIR DETAIL

NEW PAVEMENT
CF. DETAIL

-

WATERPROOFING
SEE DETAIL 20 ON SHEET 10

CUNETTE AVEC BETON MAIGRE ';
CUNETTE IN LEAN CONCRETE \ 1000 MIN.

===
D Y
BLOC JOINT DE BETON . 0
POUR ETANCHEITE . L
VOIR DETAIL 20 SUR FEUILLE 10 P L
CONCRETE BLOCK SEAL R \

PLANCHER TEMPORAIRE A PREVOIR =
PROVIDE TEMPORARY FLOOR

|

L MEMBRANES ET MORTIER

VOIR COUPE 13 SUR FEUILLE 10
MEMBRANES AND MORTOR,
SEE CROSS SECTION 13 ON SHEET 10

ETAIEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR SOUTENIR

LES VOUTES PENDANT LES TRAVAUX (TYP.)
TEMPORARY BRACING REQUIRED TO SUPPORT
VAULTS DURING CONSTRUCTION (TYP.)
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RACCORDEMENT AU CONDUIT EXISTANT 300mm@
CONNECTION TO EXISTING CONDUIT 300mm @

NOTE / NOTE:
UN RELEVE PRECIS DOIT ETRE EFFECTUE DE CHACUNE DES MEURTRIERES EN
PIERRES TAILLEES AVANT LE DEMONTAGE DE LA MAGONNERIE DU MUR. LES
MEUTRIERES DOIVENT ETRE RECONSTRUITES TELLES QUE LES DIMENSIONS
EXISTANTES
AN ACCURATE, MEASURED DRAWING OF EACH GUN-HOLE IN DIMENSION STONES
SHALL BE PRODUCED BEFORE DISMANTLING THE MASONRY WALL. GUN-HOLES
SHALL BE RECONSTRUCTED TO CURRENT, EXISTING DIMENSIONS

COUPE / CR

OSS SECTION

REPAIR, CF. DETAIL 14 ON SHEET 10

- SLINIT NOILONYELSNOO

TXNVAVHL STT I

ENTREE DE LA CAPONNIERE / CAPONIERE ENTRANCE

PROPOSE / PROPOSED

ECHELLE / SCALE : 1:50

GRAVEL TRAIL

SENTIER EN GRAVIER

COURONNEMENT EN PIERRE ET EN BETON
A ENLEVER
REMOVE STONE AND CONCRETE COPING

0 POUR COMMENTAIRE 95% | 2015/08/28
MARCHE EN PIERRE Modification Date
A REPARER, VOIR DETAIL 14 SUR
FEUILLE 10 A. No du détail A. Detail No
STONE STEP, A
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A ENLEVER N N\ T ,
REMOVE PARGING AND FIRST LAYER OF BRICK NIVEAU DU DESSUS DU MUR : MUR A DEMONTER SUR
- - TOP OF WALL ELEVATION ] D TOUTE L'EPAISSEUR
% — - = ﬁ DISMANTLE WALL TO
: D EULLDERTH Gestionnaire de projet: Project manager:
840 = MUR A DEMONTER SUR S TRAIT DE SCIE PLEINE EPAISSEUR PIERRE-HUGUES MATHIEU
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COUSSIN GRANULAIRE

TYPE1

150mm COMPACTE A 95% DU P.M.GRANULAR BLANKET
TYPE 1

150mm COMPACTED TO 95% M.P.

TYPE 2

100mm COMPACTE A 85% DU P.M. GAZON EN PLAQUES ET TERRE
TYPE 2 VEGETALE 150mm (HORS CONTRAT)

100mm COMPACTED TO 95% M.P. SOD AND TOP SOIL 150mm

(NOT INCLUDED IN CONTRACT)

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE

A REFAIRE 200mm
REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm NOUVEAU PROFIL DU GLACIS
NEW RISE (GLACIS)

MEMBRANE ELASTOMERE, VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
ELASTOMERIC MEMBRANE, SEE DETAIL 11 ON SHEET 9

NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES
VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
NEW COPING IN SANDSTONE UNITS

CF. DETAIL 11 ON SHEET 9

o [N

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX / _
D'EXCAVATION COMPACTES A 95% DU P.M. = c i NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE LEXISTANT
BACKFILL WITH Cﬁgﬁg ;,ggg ;gq ;g:fﬁg NOUVELLE DOUCINE TYP, EN MORTIER i, LEVEL, TOP OF WALL (CURRENT)
s SURTOUS LES RESSAUTE MAGONNERIE RECONSTRUITE
| NEW TYP. CONCRETE OGEE / BELLMOUTH \ | ot VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
“ONALL SHOULDERS RECONSTRUCTED MASONRY

PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER
(CONTREFORTS ET MUR)
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS
(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE)
REPOINT SANDSTONE VENEER
(ABUTMENT AND WALL)

STONE REPLACEMENT IF REQUIRED
(FORESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA)

GRANULAIRES FILTRANTS
COMPACTES A 95% DU P.M.
BACKFILL WITH PERMEABLE
GRANULAR MATERIALS
COMPACTED TO 95% M.P.

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX —

CF, DETAIL 11 ON SHEET 9

NOUVELLE PIERRE
/ VOIR DETAIL 17 SUR FEUILLE 10
NEW STONE
CF. DETAIL 17 ON SHEET 10

PAREMENT DE PIERRE RECONSTRUIT
VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 10

RECONSTRUCTED STONE VENEER
CF. DETAIL 16 ON SHEET 10 REMBLAYAGE
VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10
?‘ BACKFILL

CF. DETAIL 19 ON SHEET 10

N\ PAVAGE EXISTANT
EXISTING PAVEMENT

S 5%
Svi

I
[To i

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE
NETTE 20mm ET GEOTEXTILE

PERFORATED DRAIN 150mm@ BEDDED IN CLEAN
STONE 20mm AND GEQTEXTILE FABRIC

CUNETE EN BETON MAIGRE
CUNETTE IN LEAN CONCRETE

— NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF
/" APPROXIMATE ELEVATION, ROCK

COUPE TYPE /CROSS SECTION TYP.
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE / SCALE: 1:50

s>

SENTIER EN GRAVIER
GRAVEL TRAIL

(}OURONNEMENT DE PIERRE ET BETON
A ENLEVER

COPING IN STONE AND CONCRETE,
REMOVE

EXCAVATION e
EXCAVATION —\ m
S NIVEAU DU DESSUS DU MUR
TOP OF WALL ELEVATION
— PIERRE A REMPLACER (TYP.)
(REFERER AUX ELEVATIONS)
STONE REPLACEMENT (TYP.)
MACONNERIE A DEMONTER (REFER TO ELEVATIONS)
(PAREMENT ET NOYAU)

(REFERER AUX ELEVATIONS POUR HAUTEUR) PAREMENT DE PIERRE ET NOYAU
DISMANTLE MASONRY A DEMONTER (TYP.)
(VENEER AND CORE) (REFERER AUX ELEVATIONS)
(REFER TO ELEVATION DWG FOR HEIGHTS) — STONE VENEER AND CORE,
PENTE SELON CSST DISMANTLE (TYP.) (REFER TO ELEVATIONS)
SLOPE ACCORDING TO CSST PAVAGE EXISTANT
NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF EXISTING PAVEMENT
APPROXIMATE ELEVATION, ROCK TRAIT DE SCIE
EXCAVATION PLEINE EPAISSEUR
EXCAVATION SAW CUT, FULL DEPTH
et CONDUITS ELECTRIQUES EXISTANTS
__/ = EXISTING ELECTRICAL cowowy
Vo (=]
A N | o
Y L1 600 | PENTE SELON CSST o o
= - SLOPE ACCORDING TO CSST f
) 57,__.; MASSIF ELECTRIQUE EXISTANT
| M/ ELECTRIC SOLID EXISTING

NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF /

APPROXIMATE ELEVATION, ROCK

NOTE :
LE NOYAU DU MUR EST COMPOSE DE MACONNERIE ET DE BETON
THE EXISTING CORE IS MADE OF MASONRY AND CONCRETE

COUPE TYPE /CROSS SECTION TYP.
/"3  EXISTANT/CURRENT

W ECHELLE /SCALE : 1550

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE —
A REFAIRE 200mm
REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm

COUSSIN GRANULAIRE

TYPE 1

150mm COMPACTE A 95% DU P.M.
GRANULAR BLANKET

TYPE 1

150mm COMPACTED TO 95% M.P.

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION COMPACTES A 95% DU P.M. NOUVEAU PROFIL DU GLACIS
BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS COMPACTED TO 95% M.P. NEW RISE (GLACIS)

MEMBRANE ELASTOMERE, VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10
ELASTOMERIC MEMBRANE, SEE DETAIL 13 ON SHEET 10

, TYPE 2
100mm COMPACTE A 95% DU P.M.
TYPE 2 NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES
100mmCOMPACTED TO 95% M.P. VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
500 J— NEW COPING IN SANDSTONE UNITS
GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE | [ ' CF. DETAIL 11 ON SHEET 9

150mm (HORS CONTRAT)
SOD AND TOP SOIL 150mm
(NOT INCLUDED IN CONTRACT)

m

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE LEXISTANT
? 1y LEVEL, TOP OF WALL (CURRENT)

~— TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 SCELLEES AVEC
ADHESIF, VOIR DEVIS

1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENTS HV

O (POUR LES PIERRES DE PLUS DE 800mm DE LONG, PREVOIR 2 ANCRAGES)
THREADED RODS 10mm@ IN STAINLESS STEEL A-316 SEALED WITH
ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS

PAREMENT DE PIERRE DE GRES RECONSTRUIT
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS

L STONE HV
PREVOIR 20% DE TALE 1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER
;E?ECONSTRUSTED ﬁigﬁ%ﬁg LEN?:ERE £ (PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800mm)
STONE REPLACEMENT IF REQUIRED ey '} | PIERRE DE PAREMENT A REMETTRE EN PLACE
(FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA) : ( (REMPLACEMENT DES PIERRES S| REQUIS VOIR VUE EN

ELEVATION) MAGONNERIE RECONSTRUITE
[ NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE DE PIERRE

) t._g MORTIER TYPE "N"
REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX REINSTALL VENEER STONE (REPLACEMENT OF STONES IF
GRANULAIRES FILTRANTS TYP REQUIRED - CF. ELEVATION) RECONSTRUCTED MASONRY
COMPACTES A 95% DU P.M. : NEW MASONRY CORE IN STONE
BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS TYPE "N" MORTAR

COMPACTED TO 95% M.P.

o 1{ L PAVAGE EXISTANT
() b EXISTING PAVEMENT

— VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 10

) _ / SEE DETAIL 16 ON SHEET 10
‘ / NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF

_B00MIN.
NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF APPROXIMATE ELEVATION, ROCK
APPROXIMATE ELEVATION, ROCK

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE —/ =TT
NETTE 20mm ET GEOTEXTILE
PERFORATED DRAIN 150mm@ BEDDED IN
CLEAN STONE 20mm AND GEOTEXTILE FABRIC

CUNETTE EN BETON MAIGRE
CUNETTE IN LEAN CONCRETE

COUPE TYPE VIS-A-VIS FISSURE /CROSS SECTION TYP.
710\ PROPOSE /PROPOSED

W ECHELLE /SCALE : 1:50

COURONNEMENT EN PIERRE ET EN BETON
A ENLEVER
REMOVE STONE AND CONCRETE COPING

EXCAVATION
EXCAVATION

SENTIER EN GRAVIER
GRAVEL TRAIL

5

LY

(=]
NIVEAU DU DESSUS DU MUR
' (PAREMENT ET NOYAU) PIERRE A REMPLACER (TYP.)
(REFERER AUX ELEVATIONS POUR HAUTEUR) (REFERER AUX ELEVATIONS)
DISMANTLE MASONRY STONE REPLACEMENT (TYP.)
(VENEER AND CORE) (REFER TO ELEVATIONS)

(REFER TO ELEVATION DWG FOR HEIGHTS)
PAREMENT DE PIERRE ET NOYAU

A DEMONTER (TYP.) (REFERER AUX ELEVATIONS)
STONE VENEER AND CORE,

DISMANTLE (TYP.) (REFER TO ELEVATIONS)

PAVAGE EXISTANT

EXCAVATION

EXCAVATION EXISTING PAVEMENT
TRAIT DE SCIE
PLEINE EPAISSEUR
SAW CUT, FULL DEPTH

PENTE SELON CSST
SLOPE ACCORDING TO CSST

NIVEAU DE ROC
APPROXIMATIF
APPROXIMATE
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pd
100'MIN, TYP.

ETRIERS / STIRRUP
10M @ 600 C/C MIN.

e

P\

DERRIERE PAREMENT
BEHIND VENEER

ARMATURE VERTICALE —
4-BARRES 25M EN COMPOSITE "V-ROD" @ 500 C/C MAX. AVEC ETRIERS 10M EN COMPOSITE
"V-ROD" @ 600 C/C MAX. A INSTALLER AU FUR ET A MESURE DE LA PROGRESSION DES TRAVAUX
DE RECONSTRUCTION DE LA MAGONNERIE

VERTICAL REINFORCEMENT

4-COMPOSITE "V-ROD" BARS 25M @ 500 C/C MAX. WITH 10M COMPOSITE "V-ROD" STIRRUPS

@ 600 C/C MAX. INSTALLED AS MASONRY RECONSTRUCTION WORK PROGRESSES

|

AN

ARMATURE HORIZONTALE 7]

BARRES 20M EN COMPOSITE "V-ROD" @ 600 C/C MAX, A INCLURE DANS LA
NOUVELLE MAGCONNERIE AU FUR ET A MESURE DE LA RECONSTRUCTION
HORIZONTAL REINFORCEMENT

20M COMPOSITE "v-ROD" BARS @ 600 C/C MAX, TO BE INCLUDED IN THE NEW
MASONRY AS RECONSTRUCTION PROGRESSES

2500 MAX.

ANCRER LES BARRES 20 M HORIZONTALES 300 PROF. MIN. DANS LA
MAGONNERIE SAINE AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS) LORSQUE LA LARGEUR
DU MUR A RECONSTRUIRE EST INFERIEURE A 2500

ANCHOR THE 20M HORIZONTAL BARS TO MIN. 300 DEPTH IN

SOUND MASONRY W/ADHESIVE (CF. SPECIFICATION) WHERE WIDTH

OF WALL BEING RECONSTRUCTED IS LESS THAN 2500

150
TYP.

TIGES FILETEES @10 EN ACIER INOXYDABLE A-316 SCELLEES AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS),

1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENT H/V (PREVOIR 2 ANCRAGES POUR LES PIERRES PLUS
LONGUES QUE 800). LA LONGUEUR DES TIGES DOIT ETRE DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES
CONDITIONS EXISTANTES

10 A-316 STAINLESS STEEL THREADED RODS SEALED WITH ADHESIVE (SEE SPECIFICATION), 1 ANCHOR
EVERY TWO VENEER STONE H/V (PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800). ROD LENGTH TO
BE DETERMINED ON SITE IN ACCORDANCE WITH EXISTING CONDITIONS

COUPE /CROSS SECTION
ARMATURE DE COIN DU MUR
20A\ WALL CORNER REINFORCEMENT

W ECHELLE / SCALE: 1:20

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT
LEVEL, TOP OF WALL (CURRENT)

&

ARMATURE HOR./ HORIZONTAL REBARS

\ V-ROD 20M X 3000 @ 600 C/C MIN.
ARMATURE VERT. / VERTICAL REBARS

V-ROD 4-25M @ 500 C/C MIN.

REMBLAYAGE , MACONNERIE ET
ANCRAGES VOIR COUPE 10 SUR
FEUILLE 8
BACKFILL MASONRY AND ANCHORS
CF CROSS-SECTION 10 ON SHEET8 |

ETRIERS / STIRRUP
V-ROD 10M @ 600 C/C MIN.

TYP.

p
=
[
&
\— ANCRER LES BARRES D'ARMATURE 900 PROF. MIN.

DANS LE ROC SAIN AVEC ADHESIF EPOXYDIQUE VOIR DEVIS
ANCHORING OF REINFORCEMENT BARS 900 DEEP MIN.
IN SOUND BEDROCK USING ADHESIVE EPOXYDIQUE (SEE SPECIFICATUION)

COUPE TYPE RENFORT DE COIN /CROSS SECTION TYP.
PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE : 1:50

20

SP

JOINT MECANIQUE POUR FIXATION
AVEC CONDUIT CPV-DR35 100mm@

MECHANICAL JOINT COUPLING
FOR PVC-DR35 100mm@ CONDUIT

CONDUIT CPV-DR35 100mm@ NON PERFORE
CONDUIT PVC-DR35 100mm@ NON-PERFORATED \

COUDE CPV-DR35 NON PERFORE
PVC-DR35 NON-PERFORATED ELBOW

CONDUIT CPV-DR35 100mm@ NON PERFORE
PVC-DR35 CONDUIT 100mm@ NON-PERFORATED

DRAIN PERFORE 150mm@
PERFORATED DRAIN 150mmg@

DESSUS TERRAIN FINI
/_ TOP OF FINISHED GROUND

ﬁ.

PIERRE RECUPEREE TAILLEE (DIMENSIONS
APPROXIMATIVE 400X400X100)

REUSED HEWN STONES (APPROX.
DIMENSIONS 400X400X100)

RECONSTRUIRE LE DESSUS DU MUR AVEC .
UNE PENTE DE 2% VERS LE REMBLAI
RECONSTRUCT TOP OF WALL SLOPING 2%
TOWARD EMBANKMENT

MEMBRANES

VOIR DEVIS
MEMBRANES

SEE SPECIFICATIONS

1500

600 MIN

ANCRAGES

-TIGES FILETEES 200 EN ACIER INOXYDABLE A-316
4 ANCRAGES PAR PIERRE SCELLEES AVEC
ADHESIF, VOIR DEVIS

ANCHORS

-THREADED RODS 204 IN STAINLESS STEEL A-316
4 ANCHORS PER STONE, SEALED WITH ADHESIVE,
SEE SPECIFICATIONS

NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES 8

MORTIER
MORTAR

NEW COPING IN SANDSTONE UNITS 800- 1200 LG.

DE LA COMPAGNIE "ZURN" MODELE Z1449
CLEANOUT FERRULE W/PLUG
BY "ZURN", MODEL Z1449

%
PAREMENT DE PIERRE DE GRES L
RECONSTRUIT ™~
REMPLACEMENT DES PIERRES S| REQUIS
(PREVOIR 20% DE LA SURFACE TOTALE)
RECONSTRUCTED SANDSTONE VENEER |
STONE REPLACEMENT IF REQUIRED
(FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA)
—

\ PENTE

\ SLOPE

—Y 45° 150X100X150 CPV-DR 35
Y 45° 150X100X150 CPV-DR 3§

DETAIL REGARD DE NETTOYAGE
CLEANING PORT, DETAIL

ECHELLE AUCUNE / NO SCALE

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN RELEVE PRECIS DE LA
POSITION DE CHACUN DES REGARDS DE NETTOYAGE

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE AN ACCURATE SURVEY
OF EACH CLEANOUT PORT LOCATION

NOTE / NOTE:

BARRES D'ARMATURE POLYMERE RENFORCEES DE FIBRE DE VERRE PRF, ENDUITE D'UNE
COUCHE DE SABLE - LIANT : RESINE DE VINYLE « ESTER » MODIFIEE AVEC UNE FRACTION
VOLUMETRIQUE MAXIMALE DE 35 % - FIBRE DE RENFORCEMENT EN FIBRE DE VERRE

CONTINUE AVEC FRACTION VOLUMETRIQUE MINIMUM DE 65 %.

FRP (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER) REINFORCING BARS, SAND-COATED BINDER:
VINYL ESTER RESIN MODIFIED WITH A MAXIMUM VOLUME FRACTION OF 35% - CONTINUOUS
REINFORCING GLASS FIBER WITH MINIMUM VOLUME FRACTION OF 65%.

NON POUR
CONSTRUCTION

(o ]

o

- 50 FIN DE LA MEMBRANE
50 END OF MEMBRANE

PAREMENT DE PIERRE RECONSTRUIT
RECONSTRUCTED STONE VENEER ——T5p

150

TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316

SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS

1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENTS HV
(POUR LES PIERRES DE PLUS DE 800mm DE LONG,
PREVOIR 2 ANCRAGES)

THREADED RODS 10mmg IN STAINLESS STEEL A-316
SEALED WITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS

1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER STONE HV
(PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800mm)

\ NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE DE PIERRE
MORTIER TYPE "N"

NEW CORE IN STONE MASONRY
(_ TYPE "N"MORTAR

DETAIL TYPE /DETAIL TYP.
RECONSTRUCTION TETE DU MUR CONTRESCARPE

RECONSTRUCTION TOP OF WALL COUNTERSCARP

79 ECHELLE / SCALE : 1:20

(A1
e/

RECONSTRUIRE LE DESSUS DU MUR AVEC —

UNE PENTE DE 2% VERS LE REMBLAI
RECONSTRUCT TOP OF WALL SLOPING 2%
TOWARD EMBANKMENT

MEMBRANES
VOIR DEVIS
MEMBRANES, CF. SPECIFICATION

NOUVEAU PROFILE DU GLACIS
NEW RISE (GLACIS) _\

NOT FOR
CONSTRUCTION

A\l

5

[

el

i ]

Vany H ” H \— BOUTISSES
o JCJC I JC R
H “ ” l TIGE FILETEE EN QUINCONCE

‘THREADED ROD STAGGERED

| | Il I

(UTILISER NOUVELLES BRIQUES DE MEME TYPE

ET MEME DIMENSIONS QUE L'EXISTANT) OU
PAREMENT EXISTANT VOIR VUE EN PLAN

(USE NEW BRICKS OF SAME TYPE AND

MAGONNERIE DE PIERRE A CONSOLIDER SI REQUIS VOIR COUPE —

VUE EN ELEVATION
ELEVATION
ECHELLE /SCALE : 1:10

ANCRAGES

-TIGES FILETEES 6 mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316
FOREES 200mm DANS LA MAGONNERIE SAINE SCELLEE
AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS, @ 600C/C HV

ANCHORS

-THREADED RODS 6 mm @ IN STAINLESS STEEL A-316
DRILLED 200mm IN SOUND MASONRY, SEALED WITH
ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS, @ 600C/C HV

VARIA.

BOUTISSE
HEADER

200

MORTIER
MORTAR

ANCRAGES

-TIGES FILETEES 20mm@ EN ACIER INOXYDABLE A-316

4 ANCRAGES PAR PIERRE SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS
ANCHORS

-THREADED RODS 20mm@ IN STAINLESS STEEL A-316

4 ANCHORS PER STONE, SEALED WITH ADHESIF, SEE SPECIFICATIONS

NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES 800 - 1200 LG.
NEW COPING IN SANDSTONE UNITS 800- 1200 LG.

NOUVEAU PAREMENT DE BRIQUE /

Ie= e

MORTIER TYPE "0O"
NEW BRICK VENEER

DIMENSIONS AS PER EXISTING)
TYPE "0" MORTAR

(NOYAU DE MAGONNERIE A REMPLACER) MORTIER TYPE "N"
CONSOLIDATE STONE MASONRY IF RREQUIRED SEE CROSS SECTION

12

(REPLACE MASONRY CORE) TYPE "N"MORTAR

DETAIL TYPE /DETAIL TYP.

RECONSTRUCTION DU PAREMENT DE BRIQUE
RECONSTRUCTION OF THE BRICK VENEER

5,6,

ECHELLE / SCALE :1:10
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A
g

= m B. Localisation B. Localisation
o
‘ — NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT C. Sur feuille No C. On sheet No
— PAREMENT DE PIERRE DE GRES RECONSTRUIT 150 CURRENT LEVEL TOP OF WALL
REMPLACEMENT DES PIERRES S| REQUIS s . ' —_— CONCEPTION: DESING.
(PREVOIR 20% DE LA SURFACE TOTALE) : 50 FIN DE LA MEM :
RECONSTRUCTED SANDSTONE VENEER END OF MEMBRANE Congu par: Designed by:
STONE REPLACEMENT IF REQUIRED "I TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 SCELLEES AVEC ADHESIF, MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
(FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA) VOIR DEVIS
THREADED RODS 10mm @ IN STAINLESS STEEL A-316 SEALED WITH ADHESIVE, SEE
SPECIFICATIONS SYLVAIN ROY tech.
e 1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER STONE H/V :
L ANCRAGES Verifié par; Checked by:
| —ETANCHEITE ~ -TIGES FILETEES 15mm @ EN ACIER INOXYDABLE X 800 LG @ 400C/C FOREES DE MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
VOIR DETAIL13 SUR FEUILLE 10 300mm DANS LA PIERRE SAINE ET SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS
WATERPROOFING ANCHORS Chargé de projet: Project manager by:
CF. DETAIL 13 ON SHEET 10 prevrrs -THREADED RODS 15mm @ IN STAINLESS STEEL X 800 LG @ 400C/C DRILLED 300mm IN UELLET |
SOUND STONE AND SEALED WITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
i re e |
lihingy smamnd s i
f |_— NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE DE PIERRE VALIDE PAR: VALIDATED BY:
MORTIER TYPE "N"
: —_— NEW CORE IN STONE MASONRY
| TYPE "N" MORTAR
VOUTE EN MAGONNERIE (BRIQUE ET PIERRE) ot ! —— ANCRAGES
A CONSERVER 0 -TIGES FILETEES 6 mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 LA LONGUEUR DOIT ETRE
MASONRY VAULT (BRICK AND STONE), s i DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES CONDITIONS EXISTANTES VOIR DEVIS,
PRESERVE @ 600C/C HV
- ] -THREADED RODS 6 mm @ IN A-316 STAINLESS STEEL. LENGTH TO BE DETERMINED
BOUTISSES i ON SITE ACCORDING TO EXISTING CONDITIONS (CF. SPECIFICATIONS), @ 600C/C HV
(REPETER LE PATRON DE POSE D'ORIGINE) 5 1 1 (AR R
HEADERS =l PIERRES LINTEAUX EN GRES
(REPRODUCE ORIGINAL BRICK LAYING PATTERN) &= { ""; 7_ A REMPLACER (740X360X100h) Gestionnaire de projet: Project manager:
= SANDSTONE LINTELS
o REPLACE (740X360X100H) PIERRE-HUGUES MATHIEU
PAREMENT DE BRIQUE RECONSTRUIT AVEC
Noﬁg%gg iﬁ'PQEU.%S" I JOUES D'OUVERTURE EN GRES A REMPLACER SI REQUIS (VOIR ELEVATION) Gestionnaire principal de projet: Project director:
TAILLER LES NOUVELLES PIERRES SELON L'ORIENTATION DES MEUTRIERES JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT arch.
ERIPKNEREER RECORSIRER TED;ENVE%Z?; l REPLACE SANDSTONE SIDE CHEEKS IF REQUIRED (SEE ELEVATION)
]
T = | TABLETTES EN GRES A REMPLACER STRUCIUHE
4 SANDSTONE SILLS REPLACE
G;'n STRUCTURAL
BARRES VERTICALES V4 [~ PIERRES DE PAREMENT
15M @ 900 C/C FIBRE DE VERRE (VOIR NOTE) e AREMETTRE EN PLACE SELON LEUR POSITION D'ORIGINE REFECTION DE LA CAPONNIERE 26 ET
FOREES DE 900mm DANS LA MAGONNERIE SAINE 71 10— (TYP. TOUTE LA SURFACE) DE LA CONTRESCARPE
ET SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS i VENEER STONES DU BASTION RICHMOND
LONGUEUR DE CHEVAUCHEMENT: 2000mm - AN?J R;?;fq?éb gﬁgff”“i POSITION
15M @ 900 C/C FIBERGAVL%RST;gﬁL!\?S?; I i : REFAIR CAFONIERE 26 AND
DRILLED 900mm IN SOUND MASONRY AND = COUNTERSCS:IE%SZ RICHMOND
] SEALED WITH ADHESIF, SEE SPECIFICATIONS 1 g
N OVERLAP LENGTH OF REBAR: 2000mm il 8
&
i 4-15M CONT @ 400C/C FIBRE — %
DE VERRE (VOIR NOTE) S §
4-15M CONT @ 400C/C o (}-ﬂ
FIBERGALSS (CF. NOTE) \ Titre du dessin: Drawing title:
D 20)5./05/3) COUPES
\ TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 X400 LG @ 600C/C H/V ET DETAILS
SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS
THREADED RODS 10mm & IN STAINLESS STEEL A-316 X400 LG @ 600C/C HV CROSS SECTIONS
=) SEALEDWITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS AND DETAILS
=
K=
Date: Feuille:
COUPE TYPE /CROSS SECTION TYP. 2015/08/31
. / 8\  RECONSTRUCTION CAPONIERE WALL INDIQUEE i
- 35| 9 ECHELLE / SCALE :1:20 Ref. Consultant: __Ref. Consultant:
131-21559-02 Sheet:

4 No de réference:
| Ministére:

Reference no
Ministry:

TPSGC R.054985.200

132/05/PR1-001
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Travaux publics et Public Works and
I*l Services gouvernementaux Government Services
25mm A 100mm MIN. DE MORTIER —) i Canada Canada
MORTAR 25mm TO 100mm MIN. 4
MEMBRANES
VOIR DEVIS { o 300 Région du Québec Quebec Regi
HENEEAES, O SRECEAHOH i L AGATE WELHRER T g Sl
! A CHAQUE MEURTRIERE UNCEges: Patrimoine Heritage
PANNEAU DRAINANT AVEC GEOTEXTILE L VARIES, TO BE MEASURED AT EACH GUN-PORT SNOTE;
VOIR DEVIS :
DRAINING BOARD W/GEOTEXTILE / ot e e : T ~Bl Plan dé: Key Plan
CF. SPECIRGATION g GUN-PORT ORIENTATION T T i \ L =, ARRETES APPARENTES .
MACONNERIE EXISTANTE CHEVAUCHEMENTVORDEVIS M | TAKE DOWN COMPLETE MEASUREMENTS /4 _ | PIERRE AREMPLACER T | e ARRONDIES TYP. CAPONNIERE 26
EXISTING MASONRY OVERLAP SEE SPECIFICATIONS L4 _: . PAR UNE PIERRE DE MEME DIMENSION, [ ki WORN EDGES WHERE
: e $.1.C.- VOIR VUE ISOMETRIQUE EXPOSED, TYP.
) . Y |~ STONE TO BE REPLACED e
: =~ ~< WITH STONE OF SAME DIMENSION, U/N - " = S
/H " i Y O SOMETRIC W o e ——FINITION DE LA FACE APPARENTE ET DES BORDURES
¥ B = PERIPHERIQUES TELLE QUE L'EXISTANT ET SELON
NOYAU DE MAGONNERIE L'APPROBATION DU REPRESENTANTDU MINISTERE
) ) o . A RECONSTRUIRE FINISH EXPOSED FACE AND PERIPHERAL EDGINGS
DETAIL TYPE D'ETANCHEITE DESSUS CAPONNIERE ET TUNNEL EAE)FI;?':EFQE A E'ﬁﬁ“ Egggﬁ:?;sss% (L?SRSTSL EE?E;,ZCES LATERALES, gg ﬁgggﬁ)ﬂﬂg\f/sgm AS APPROVEDBY DEPARTMENTAL
ﬁa\ TOP OF CAP ONIE RE AND TUNNE L WA TE R P R OOF /N G DE TA/L ’ TYP . FINITION DES FACES APPARENTES (FACES EXTERIEURS ET MASONRY CORE BEHIND BUSH HAMMERING (ROUGH) OF LATERAL TOP,
W ECHELLE /SCALE : 1:10 INTERIEUR DE MEURTRIERES) ET DES BORDURES THE STONES BOTTOM AND BACK FACES
PERIPHERIQUES TELLE QUE L'EXISTANT ET SELON TO BE RECONSTRUCTED
L'APPROBATION DU REPRESENTANTDU MINISTERE USING TYPE "N" MORTAR i
FINISH EXPOSED FACES (EXTERIOR AND FACES OF GUN-PORT)
- AND PERIPHERAL EDGINGS NOTES:! . "
AR AS PER EXISTING AND AS APPROVEDBY DEPARTMENTAL 1) LES PIERRES DOIVENT ETRE DEPOSEES SUR LEURLIT
928 REPRESENTATIVE LAY-DOWN STONES ONTO THEIR BED; /
20N 2) LES NOUVELLES PIERRES BOUTISSES DOIVENT ETRE TAILLEES DE MANIERE A —
Vi RESPECTER LES DIMENSIONS DES PIERRES EXISTANTES A REMPLACER :
g ’ \ NEW CARVED HEADERS TO BE CUT AND SHAPED TO MATCH THE DIMENSIONS BIPOON. —-cic) st g kS
2 VUE ISOMETRIQUE D'UNE MEUTRIERE GF XSG STONES TOBERERLARS
— ISOMETIQUE VIE W GUN-PORT DETAILTYP. PIERRE A REMPLACER
) - =5 ==l ECHELLE: AUCUNE m STONE TO BE REPLACED, TYP. DETAIL
BORDURE EN PIERRE _ = e
A CONSERVER ET A REJOINTOYER \ ¥ 34 10 ECHELLE /SCALE :1:20
STONE EDGES, ==
PRESERVE AND REPOINT j
NIVEAU DE PAVAGE EXISTANT
o T ____ CURRENT GRADE 0 POUR COMMENTAIRE 95% | 2015/08/28
—— B [ Modification Date
\— NIVEAU DE ROC
] APPROXIMATIF A. No du détail A. Detail No
o APPROX. LEVEL, ROCK | A
= BOUDIN D'ETHAFOAM B. Localisation B c B. Localisation
! /_ BOUDIN ETHAFOAM o Surion
Semt— DRAIN EXISTANT EN BETON . . Sur feuille No C. On sheet No
B S 20A EXISTING CONCRETE PIPE K — JOINTS DETANCHEITE
| —4— [~ INSTALLER JOINT DE SIKAFLEX 15-LM AUTOUR DES CONDUITS 10110 =) SIKAFLEX 15LM CONCEPTION: DESING:
—— 1 "1 | SEALALL ARROUND CONDUIT WITH SIKAFLEX 15-LM JOINT = SEALING JOINT ‘ - .
_ I I - = SIKAFLEX 15LM Congu par: Designed by:
- NOUVEAUX CONDUITS RIGIDES NON PERFORES ‘
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