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1 FILTRANTS COMPACTES A 95% DU P.M AMENAGER LES PENTES DE DRAINAGE AVEC ATlstsés FILETEES @6 DE + 500 LG EN ACIER INOXYDABLE W ECHELLE / SCALE :1:50 MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
117 EXCAVATION BETON MAIGRE (TYP.) PENTE 0.5% MIN. : ) g
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GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE 150mm

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX GRANULAIRES FILTRANTS
COMPACTES A 95% DU P.M.

(HORS CONTRAT)
SOD AND TOP SOIL 150mm
(NOT INCLUDED IN CONTRACT)

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION
COMPACTES A 95% DU P.M.
BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS
COMPACTED TO 95% M.P

NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF
APPROXIMATE ELEVATION, ROCK \

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE
NETTE 20mm ET GEOTEXTILE

PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN
CLEAN STONE 20mm AND GEOTEXTILE FABRIC

L >

PENTE SELON CSST
SLOPE ACCORDING TO CSST

APPROXIMATE ELEVATION, ROCK

NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF \

TYPE 2
100mm COMPACTE A 95% DU P.M.
TYPE 2

100mm COMPACTED TO 95% M.P.

BACKFILL WITH PERMEABLE GRANULAR MATERIALS

COMPACTED TO 95% M.P

DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE NETTE
20mm ET GEOTEXTILE PENTE 0.5% MIN.

VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10

RACCORD AVEC CONDUITS RIGIDES
NON-PERFORES ET COUDES EN CPV

PVC FITINGS AND ELBOWS FOR
NON-PERFORATED RIGID CONDUITS

PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER
(CONTREFORTS ET MUR)
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS
(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE)
REPOINT SANDSTONE VENEER
(ABUTMENT AND WALL)

STONE REPLACEMENT IF REQUIRED
(FORESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA)

ETANCHEITE

WATERPROOFING
CF. DETAIL 13 ON SHEET 10

| 1'000 M.

PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN CLEAN
STONE 20mm AND GEOTEXTILE FABRIC SLOPE 0.5% MIN.

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE

COUSSIN GRANULAIRE
TYPE 1-150mm COMPACTE A 95% DU P.M.
GRANULAR BLANKET
TYPE 1-150mm COMPACTED TO 95% M.P.

A REFAIRE 200mm

REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm

—F-’f--‘. : ‘. l_ ¥

DRAIN NON-PERFOREE
NON PERFORATED DRAIN

CUNETTE AVEC BETON MAIGRE
CUNETTE IN LEAN CONCRETE

ETAIEMENT TEMPORAIRES

[ é%m] Ly

TEMPORARY BRACING

NW@SUS DU MUR

TEL QUE L'EXISTANT
CURRENT LEVEL, TOP OF WALL

REMBLAYAGE

VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10
BACKFILL
CF. DETAIL 19 ON SHEET 10

NOUVEAU PAVAGE VOIR DETAIL
/ NEW PAVEMENT CF. DETAIL
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2 2
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REMBLAYAGE AVEC DE LA CRIBLURE DE PIERRE 0-10mm COMPACTEE @ 95% DU P.M.
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ECHELLE /SCALE 1:50

EXCAVATION
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NOTE:
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EXISTANT /CURRENT

N

LEGENDE

ECHELLE /SCALE : 1:50
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PAREMENT EN BRIQUE JAUNE
D'ECOSSE
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DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE NETTE

: COUSSIN GRANULAIRE

20mm ET GEOTEXTILE PENTE 0.5% MIN. TYPE 1

PERFORATED DRAIN 150me BEDDED IN CLEAN 150mm COMPACTE A 95% DU P.M.

GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE 150mm STONE 20mm AND GEQTEXTILE FABRIC SLOPE 0.5% MIN. GRANULAR BLANKET
(HORS CONTRAT) TYPE 1

REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX GRANULAIRES FILTRANTS

SOD AND TOP SOIL 150mm 150mm COMPACTED TQ 95% M.P.

COMPACTES A 95% DU P.M.
600 MIN.
NGTINCLUDED RO TIAGT) BACKFILL WITH PERMEABLE GRANULAR MATERIALS
TYPE 2 COMPACTED TO 95% M.P. 9
100mm COMPACTE A 95% DU P.M. , 5 | 1500 : |
TYPE? ETANCHEITE ’ —— ‘
100mm COMPACTED TO 95% M.P. VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10 =
WATERPROOFING
. CF. DETAIL 13 ON SHEET 10
REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION R
COMPACTES A 95% DU P.M. e : : e
BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS _ P b A0

COMPACTED TO 95% M.P. — e ¥ RS

o m e

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE A REFAIRE 200mm
REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm

[N

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT
CURRENT LEVEL, TOP OF WALL

/7 REMBLAYAGE AVEC DE LA CRIBLURE DE
PIERRE COMPACTEE @ 95% DU P.M.
JUSQU'AU NIVEAU 88.87 OU AU NIVEAU DE
JONCTION DE L'EXISTANT

BACKFILL STONEDUST COMPACTED TO 95%
M.P. TOLEVEL 88.87 OR TO EXISTING LEVEL

REMBLAYAGE

RACCORD AVEC CONDUITS RIGIDES ET COUDES =
NON-PERFORES EN CPV 1500

BACKFILL

PVC FITINGS AND ELBOWS FOR
NON-PERFORATED RIGID CONDUITS 1500

CF. DETAIL 19 ON SHEET 10

Public Works and

Travaux publics et
* Services gouvernementaux Government Services

VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10

Canada Canada
Région du Quebec Quebec Region
Equipe services clients Client Services Team
Patrimoine Heritage
Plan clé: Key Plan :
CAPONNIERE 26

PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER m NOUVEAU PAVAGE
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS ) VOIR DETAIL
(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE) 4 “v NEW PAVEMENT
S, REPOINT SANDSTONE VENEER CF. DETAIL
S STONE REPLACEMENT IF REQUIRED
“quRESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA)
e DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE e E
s NETTE 20mm ET GEOTEXTILE =
e PERFORATED DRAIN 150mm @ BEDDED IN { 97/——/‘

\““\\ CLEAN STONE 20MM AND GEOTEXTILE FABRIC

'\\‘\ ]
S

PLANCHER TEMPORAIRE APREVOIR 7 -
PROVIDE TEMPORARY FLOOR

-~

O

CUNETTE AVEC BETON MAIGRE i
CUNETTE IN LEAN CONCRETE \ 1000 MIN.

TTITITLL

- MEMBRANES ET MORTIER

VOIR COUPE 13 SUR FEUILLE 10
MEMBRANES AND MORTOR,

SEE CROSS SECTION 13 ON SHEET 10

\ ETAIEMENTS TEMPORAIRES REQUIS POUR SOUTENIR

sWSP

5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM
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WATERPROOFING = i 0 POUR COMMENTAIRE 95% | 2015/08/28
SEE DETAIL 20 ON SHEET 10
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A REPARER, VOIR DETAIL 14 SUR
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REPAIR, CF. DETAIL 14 ON SHEET 10
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Travaux publics et Public Works and
* Services gouvernementaux Government Services

Canada Canada

SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE —

R COUSSIN GRANULAIRE A REFAIRE 200mm gégion du Québe-i: t g;:b{eg;sg:nam
SENTIER EN POUSSIERE DE PIERRE TYPE 1 quipe services clients n
AREFAIRE 200mm 150mm COMPACTE A 95% DU P.M. REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm Patrimoine Hortags
REBUILD STONEDUST TRAIL 200mm NOUVEAU PROFIL DU GLACIS GRANULAR BLANKET
COUSSIN GRANULAIRE NEW RISE (GLACIS) TYPE { — e
TYPE 1 MEMBRANE ELASTOMERE, VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9 150mm COMPACTED TO 95% M.P. ' s
150mm COMPACTE A 95% DU P.M.GRANULAR BLANKET ELASTOMERIC MEMBRANE, SEE DETAIL 11 ON SHEET 9
TYPE 1 REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX D'EXCAVATION COMPACTES A 95% DU P.M. NOUVEAU PROFIL DU GLACIS
150mm COMPACTED TO 95% M.P. NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS COMPACTED TO 95% M.P. NEW RISE (GLACIS)
TYPE 2 VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
100mm COMPACTE A 95% DU P.M. GAZON EN PLAQUES ET TERRE NEW COPING IN SANDSTONE UNITS MEMBRANE ELASTOMERE, VOIR DETAIL 13 SUR FEUILLE 10
ores VESETALENSANLT NGRS CONTRA CE ORTAIL TEONSHERT ELASTOMERIC MEMBRANE, SEE DETAIL 13 ON SHEET 10
100mm COMPACTED TO 95% M.P. SOD AND TOP SOIL 150mm TYPE 2 '
(NOT INCLUDED IN CONTRACT) m 100mm COMPACTE A 95% DU P.M.
REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX _ i TYPE 2 NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES
D'EXCAVATION COMPACTES A 95% DU P.M. . L . NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT 100mmCOMPACTED TO 95% M.P. VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9
Y SURTOUS LES RESSAUTE MACONNERIE RECONSTRUITE GAZON EN PLAQUES ET TERRE VEGETALE | -
NEW TYP. CONCRETE OGEE / BELLMOUTH VOIR DETAIL 11 SUR FEUILLE 9 150mm (HORS CONTRAT) /"\
ONALL SHOULDERS RECONSTRUCTED MASONRY SOD AND TOP SOIL 150mm
e : CF. DETAIL 11 ON SHEET 9 (NOT INCLUDED IN CONTRACT) NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT
PAREMENTS DE PIERRE DE GRES A REJOINTOYER 1 NOUVELLE PIERRE i LEVEL, TOP OF WALL (CURRENT)
RO oLl g | | VORDETAL 17 SURFEUILE 10 | TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A316 SCELLEES AVEC bl
(PREVOIR 10% DE LA SURFACE TOTALE) - Sl NEW STONE ADHESIF, VOIR DEVIS (T -
REPOINT SANDSTONE VENEER CF. DETAIL 17 ON SHEET 10 1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENTS_HN
(ABUTMENT AND WALL) | (POUR LES PIERRES DE PLUS DE 800mm DE LONG, PREVOIR 2 ANCRAGES) y —a
THREADED RODS 10mmg@ IN STAINLESS STEEL A-316 SEALED WITH

STONE REPLACEMENT IF REQUIRED PAREMENT DE PIERRE DE GRES RECONSTRUIT

PAREMENT DE PIERRE RECONSTRUIT REMPLACEMENT DES PIERRES S| REQUIS ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS 5365, BOULEVARD DES GRADINS
(FORESEE 10% OF TOTAL SURFACE AREA) VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 10 (PREVOIR 20% DE LA SURFACE TOTALE) 1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER STONE HV QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2 1C8
_ RECONSTRUCTED STONE VENEER RECONSTRUCTED SANDSTONE VENEER (PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800mm) TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM
REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX — | Tl Gt : CF. DETAIL 16 ON SHEET 10 REMBLAYAGE STONE REPLACEMENT IF REQUIRED /— PIERRE DE PAREMENT A REMETTRE EN PLACE
GRANULAIRES FILTRANTS \ Il _ ! VOIR DETAIL 19 SUR FEUILLE 10 (FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA) (REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS VOIR VUE EN
COMPACTES A 95% DU P.M. SETh BACKFILL ELEVATION) MAGONNERIE RECONSTRUITE
BACKFILL WITH PERMEABLE f2 o CF. DETAIL 19 ON SHEET 10 NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE DE PIERRE
GRANULAR MATERIALS ) ‘ = e : MORTIER TYPE "N"
COMPACTED TO 95% M.P. b PAVAGE EXISTANT REMBLAYAGE AVEC MATERIAUX REINSTALL VENEER STONE (REPLACEMENT OF STONES IF
_ '5 EXISTING PAVEMENT GRANULAIRES FILTRANTS REQUIRED - CF. ELEVATION) RECONSTRUCTED MASONRY
ey - COMPACTES A 95% DU P.M. NEW MASONRY CORE IN STONE
_ : >l BACKFILL WITH EXCAVATION MATERIALS TYPE "N" MORTAR
800min_| > o COMPACTED TO 95% M.P. . L
e ' 7 PAVAGE EXISTANT 0 POUR COMMENTAIRE 95% | 2015/08/28
T\ . EXISTING PAVEMENT
NG o > Modification Date
BTt NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF _ VOIR DETAIL 16 SUR FEUILLE 10
i) i L AEPROXIMATE ELEVARON R 17 800 MIN SEE DETAIL 16 ON SHEET 10 A. No du détail A. Detail No
DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE AT e 53 N % 5 NIVEAU DE ROC APPROXIMATIF B. Localisation B. Localisation
PERFORATED DRAIN 150mm BEDDED IN CLEAN APEROXMATEELEVATIOR AOCK / SNl | I SR | ©- Surfeulle No ©. Onsheet o
STONE X0exn ANG GEQTEXTILE FABHIC DRAIN PERFORE 150mm@ ENROBE DE PIERRE AT TR T TR T T = =T PRSI CONCEPTION: DESING:
CUNETE EN BETON MAIGRE NETTE 20mm ET GEOTEXTILE : :
CUNETTE IN LEAN CONCRETE COUPE TYPE /CROSS SECTION TYP. PERFORATED DRAIN 150mm ¢ BEDDED IN Congu par. Designed by:
W ECHELLE / SCALE: 1:50 CUNETTE EN BETON MAIGRE Dessiné par: Drawn by:
CUNETTE IN LEAN CONCRETE Gl
m PROPO;-E /PROPO-SED ' Verifié par: Checked by:
MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
234 8 ECHELLE /SCALE : 1:50
Chargé de projet: Project manager by:
MARIE-EVE HINSE-OUELLET ing.
VALIDE PAR: VALIDATED BY:
COURONNEMENT DE PIERRE ET BETON
A ENLEVER
COPING IN STONE AND CONCRETE,
SENTIER EN GRAVIER REMOVE COURONNEMENT EN PIERRE ET EN BETON
GRAVEL TRAIL EXCAVATION A ENLEVER
EXCAVATION REMOVE STONE AND CONCRETE COPING

EXCAVATION

@ SENTIER EN GRAVIER
m GRAVEL TRALL

EXCAVATION %
_ S NIVEAU DU DESSUS DU MUR
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100 MIN, TYP.

DESSUS TERRAIN FINI
/ TOP OF FINISHED GROUND

APPROXIMATIVE 400X400X100)

DIMENSIONS 400X400X100)

JOINT MECANIQUE POUR FIXATION
AVEC CONDUIT CPV-DR35 100mm@

ETRIERS / STIRRUP
l: 10M @ 600 C/C MIN.

DERRIERE PAREMENT
EHIND VENEER

4-BARRES 25M EN COMPOSITE "V-ROD" @ 500 C/C MAX. AVEC ETRIERS 10M EN COMPOSITE
"V-ROD" @ 600 C/C MAX. A INSTALLER AU FUR ET A MESURE DE LA PROGRESSION DES TRAVAUX

. \ ~ 4 /
ARMATURE VERTICALE — ; _l}

2500 MAX,

DE RECONSTRUCTION DE LA MACONNERIE
VERTICAL REINFORCEMENT / ps=—n==y Ve
4-COMPOSITE "V-ROD" BARS 25M @ 500 C/C MAX. WITH 10M COMPOSITE "V-ROD" STIRRUPS / el (,-‘“
@ 600 C/C MAX. INSTALLED AS MASONRY RECONSTRUCTION WORK PROGRESSES / | /2 \ O
yaRaN=—=o
ARMATURE HORIZONTALE NN
BARRES 20M EN COMPOSITE "V-ROD" @ 600 C/C MAX, A INCLURE DANS LA ’ T

NOUVELLE MACONNERIE AU FUR ET A MESURE DE LA RECONSTRUCTION i L
HORIZONTAL REINFORCEMENT S

20M COMPOSITE "V-ROD" BARS @ 600 C/C MAX, TO BE INCLUDED IN THE NEW
MASONRY AS RECONSTRUCTION PROGRESSES

N
ANCRER LES BARRES 20 M HORIZONTALES 300 PROF. MIN. DANS LA 7S
MAGONNERIE SAINE AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS) LORSQUE LA LARGEUR
DU MUR A RECONSTRUIRE EST INFERIEURE A 2500 150 |
ANCHOR THE 20M HORIZONTAL BARS TO MIN. 300 DEPTH IN TYP.

SOUND MASONRY W/ADHESIVE (CF. SPECIFICATION) WHERE WIDTH
OF WALL BEING RECONSTRUCTED IS LESS THAN 2500

TIGES FILETEES @10 EN ACIER INOXYDABLE A-316 SCELLEES AVEC ADHESIF (VOIR DEVIS),

1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENT H/V (PREVOIR 2 ANCRAGES POUR LES PIERRES PLUS
LONGUES QUE 800). LA LONGUEUR DES TIGES DOIT ETRE DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES
CONDITIONS EXISTANTES

100 A-316 STAINLESS STEEL THREADED RODS SEALED WITH ADHESIVE (SEE SPECIFICATION), 1 ANCHOR
EVERY TWO VENEER STONE H/V (PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800). ROD LENGTH TO
BE DETERMINED ON SITE IN ACCORDANCE WITH EXISTING CONDITIONS

COUPE /CROSS SECTION
ARMATURE DE COIN DU MUR
720A\ WALL CORNER REINFORCEMENT

w ECHELLE / SCALE: 1:20

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT

! = E 1 LEVEL, TOP OF WALL (CURRENT)

20A

918

REMBLAYAGE , MACONNERIE ET
ANCRAGES VOIR COUPE 10 SUR
FEUILLE 8
BACKFILL MASONRY AND ANCHORS -
CF CROSS-SECTION 10 ON SHEET 8

\V-ROD 20M X 3000 @ 600 C/C MIN.
ARMATURE VERT./ VERTICAL REBARS

V-ROD 4-256M @ 500 C/C MIN,

ETRIERS / STIRRUP
V-ROD 10M @ 600 C/C MIN.

)
]
:\3
{ \'> ARMATURE HOR./ HORIZONTAL REBARS
i
e

P, |

ANCRER LES BARRES D'ARMATURE 900 PROF. MIN.
DANS LE ROC SAIN AVEC ADHESIF EPOXYDIQUE VOIR DEVIS
ANCHORING OF REINFORCEMENT BARS 900 DEEP MIN.

IN SOUND BEDROCK USING ADHESIVE EPOXYDIQUE (SEE SPECIFICATUION)

COUPE TYPE RENFORT DE COIN /CROSS SECTION TYP.
20 PROPOSE /PROPOSED

ECHELLE /SCALE : 1:50

P

MECHANICAL JOINT COUPLING
FOR PVC-DR35 100mm@ CONDUIT

CONDUIT CPV-DR35 100mm@ NON PERFORE
CONDUIT PVC-DR35 100mm@ NON-PERFORATED \

COUDE CPV-DR35 NON PERFORE
PVC-DR35 NON-PERFORATED ELBOW

CHEMINEE D'ASPIRATION AVEC BOUCHON
DE LA COMPAGNIE "ZURN" MODELE Z1449
CLEANOUT FERRULE W/PLUG

BY "ZURN", MODEL Z1449

CONDUIT CPV-DR35 100mm@ NON PERFORE
PVC-DR35 CONDUIT 100mm@ NON-PERFORATED

DRAIN PERFORE 150mm@
PERFORATED DRAIN 150mm@

\ PENTE

\ SLOPE

—Y 45° 150X100X150 CPV-DR 35
Y 45° 150X100X150 CPV-DR 35

DETAIL REGARD DE NETTOYAGE
ﬁ_S\ CLEANING PORT, DETAIL

W ECHELLE AUCUNE / NO SCALE

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR UN RELEVE PRECIS DE LA
POSITION DE CHACUN DES REGARDS DE NETTOYAGE

THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE AN ACCURATE SURVEY
OF EACH CLEANOUT PORT LOCATION

REUSED HEWN STONES (APPROX.

S /— PIERRE RECUPEREE TAILLEE (DIMENSIONS

T

PAREMENT DE PIERRE DE GRES

RECONSTRUIT
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS
(PREVOIR 20% DE LA SURFACE TOTALE)
RECONSTRUCTED SANDSTONE VENEER
STONE REPLACEMENT IF REQUIRED
(FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA)

RECONSTRUIRE LE DESSUS DU MUR AVEC
UNE PENTE DE 2% VERS LE REMBLAI
RECONSTRUCT TOP OF WALL SLOPING 2%

TOWARD EMBANKMENT
MEMBRANES
VOIR DEVIS
MEMBRANES
SEE SPECIFICATIONS
| 1500 | 600 MIN ,

MORTIER
MORTAR

NON POUR

NOTE / NOTE:

BARRES D'ARMATURE POLYMERE RENFORCEES DE FIBRE DE VERRE PRF, ENDUITE D'UNE CONSTRUCTION

COUCHE DE SABLE - LIANT : RESINE DE VINYLE « ESTER » MODIFIEE AVEC UNE FRACTION

VOLUMETRIQUE MAXIMALE DE 35 % - FIBRE DE RENFORCEMENT EN FIBRE DE VERRE

CONTINUE AVEC FRACTION VOLUMETRIQUE MINIMUM DE 65 %.

FRP (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER) REINFORCING BARS, SAND-COATED BINDER: NOT FOR

VINYL ESTER RESIN MODIFIED WITH A MAXIMUM VOLUME FRACTION OF 35% - CONTINUOUS

REINFORCING GLASS FIBER WITH MINIMUM VOLUME FRACTION OF 65%. CONSTRUCTION

I N

X

| H [N

L%

L | | \—Bourisses
I JC JCJC JC 5™
| | | | TIGE FILETEE EN QUINCONCE
| I PHREADED ROD STAGGERED
S s
L L L | .
| H H | g
N H | | S
N
| I . 200 /]
VUE EN ELEVATION
ELEVATION
ECHELLE /SCALE : 1:10
ANCRAGES
-TIGES FILETEES 6 mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316
FOREES 200mm DANS LA MAGONNERIE SAINE SCELLEE
AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS, @ 600C/C HN
ANCHORS
-THREADED RODS 6 mm @ IN STAINLESS STEEL A-316
DRILLED 200mm IN SOUND MASONRY, SEALED WITH
ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS, @ 600C/C HV
—\

NOUVEAU PAREMENT DE BRIQUE

N

BOUTISSE \ D(
HEADER S

200

ZOON

ANCRAGES

4 ANCRAGES PAR PIERRE SCELLEES AVEC
ADHESIF, VOIR DEVIS

ANCHORS

-THREADED RODS 202 IN STAINLESS STEEL A-316
4 ANCHORS PER STONE, SEALED WITH ADHESIVE,
SEE SPECIFICATIONS

50 FIN DE LA MEMBRANE

50 END OF MEMBRANE

PAREMENT DE PIERRE RECONSTRUIT
RECONSTRUCTED STONE VENEER

_ TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316
SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS

(POUR LES PIERRES DE PLUS DE 800mm DE LONG,
PREVOIR 2 ANCRAGES)
THREADED RODS 10mm¢ IN STAINLESS STEEL A-316

SEALED WITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS
1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER STONE HV

(PROVIDE 2 ANCHORS FOR STONES LONGER THAN 800mm)

T \ NOUVEAU NOYAU EN MAGONNERIE DE PIERRE

MORTIER TYPE "N"
NEW CORE IN STONE MASONRY
TYPE "N"MORTAR

DETAIL TYPE /DETAIL TYP.

RECONSTRUCTION TETE DU MUR CONTRESCARPE

79| 9 ECHELLE / SCALE : 1:20

711\  RECONSTRUCTION TOP OF WALL COUNTERSCARP

RECONSTRUIRE LE DESSUS DU MUR AVEC —

UNE PENTE DE 2% VERS LE REMBLAI
RECONSTRUCT TOP OF WALL SLOPING 2%

ANCRAGES
-TIGES FILETEES 20mm@ EN ACIER INOXYDABLE A-316
4 ANCRAGES PAR PIERRE SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS

ANCHORS

-THREADED RODS 20mm@ IN STAINLESS STEEL A-316

4 ANCHORS PER STONE, SEALED WITH ADHESIF, SEE SPECIFICATIONS

NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES 800 - 1200 LG.
NEW COPING IN SANDSTONE UNITS 800- 1200 LG.

TOWARD EMBANKMENT
ORDENS MORTIER
MORTAR
MEMBRANES, CF. SPECIFICATION
NOUVEAU PROFILE DU GLACIS |
NEW RISE (GLACIS) _\ \
(]

—— PAREMENT DE PIERRE DE GRES RECONSTRUIT
REMPLACEMENT DES PIERRES SI REQUIS =
(PREVOIR 20% DE LA SURFACE TOTALE)
RECONSTRUCTED SANDSTONE VENEER
STONE REPLACEMENT IF REQUIRED 150 TYH'
(FORESEE 20% OF TOTAL SURFACE AREA)

=
=
o~

[N

150 TYP.

NIVEAU DU DESSUS DU MUR TEL QUE L'EXISTANT
150 CURRENT LEVEL, TOP OF WALL

50 FIN DE LA MEMBRANE
END OF MEMBRANE

VOIR DEVIS

SPECIFICATIONS

L ETANCHEITE

VOIR DETAIL13 SUR FEUILLE 10 | L. Sl

WATERPROOFING 300

CF. DETAIL 13 ON SHEET 10 AR | —_ S A

VOUTE EN MAGONNERIE (BRIQUE ET PIERRE) |
A CONSERVER ]
MASONRY VAULT (BRICKAND STONE), =" 7 s
PRESERVE

BOUTISSES ——/...

(REPETER LE PATRON DE POSE D'ORIGINE)

=2
HEADERS =

EE

(REPRODUCE ORIGINAL BRICK LAYING PATTERN)

== ANCRAGES

ANCHORS

|—— ANCRAGES

@ 600C/C HV

PAREMENT DE BRIQUE RECONSTRUIT AVEC I
NOUVELLES BRIQUES

MORTIER TYPE "0"

BRICK VENEER RECONSTRUCTED ANEW (WITH I

NEW BRICKS)
TYPE "0" MORTAR

15M @ 900 C/C FIBRE DE VERRE (VOIR NOTE)
FOREES DE 900mm DANS LA MACONNERIE SAINE

A

d

.

- I

BARRES VERTICALES —————— -
|

4

ET SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS Z

|
LONGUEUR DE CHEVAUCHEMENT: 2000mm !

| TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 SCELLEES AVEC ADHESIF,

1 ANCRAGE A TOUTE LES 2 PIERRES DE PAREMENTS HV
THREADED RODS 10mm @ IN STAINLESS STEEL A-316 SEALED WITH ADHESIVE, SEE

1 ANCHOR EVERY SECOND VENEER STONE H/V

-TIGES FILETEES 15mm @ EN ACIER INOXYDABLE X 800 LG @ 400C/C FOREES DE
300mm DANS LA PIERRE SAINE ET SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS

-THREADED RODS 15mm @ IN STAINLESS STEEL X 800 LG @ 400C/C DRILLED 300mm IN
SOUND STONE AND SEALED WITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS

|_— NOUVEAU NOYAU EN MACONNERIE DE PIERRE
MORTIER TYPE "N"

NEW CORE IN STONE MASONRY

TYPE "N" MORTAR

-TIGES FILETEES 6 mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 LA LONGUEUR DOIT ETRE
DETERMINEE SUR PLACE EN FONCTION DES CONDITIONS EXISTANTES VOIR DEVIS,

-THREADED RODS 6 mm @ IN A-316 STAINLESS STEEL. LENGTH TO BE DETERMINED
ON SITE ACCORDING TO EXISTING CONDITIONS (CF. SPECIFICATIONS), @ 600C/C H/V

] PIERRES LINTEAUX EN GRES
/(_74'5 " AREMPLACER (740X360X100h)
s SANDSTONE LINTELS

REPLACE (740X360X100H)

-TIGES FILETEES 20@ EN ACIER INOXYDABLE A-316

NOUVELLE PIERRE DE COURONNEMENT EN GRES 8
NEW COPING IN SANDSTONE UNITS 800- 1200 LG.
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Canada Canada
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Equipe services clients Client Services Team
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150

1 ANCRAGE A TOUTES LES 2 PIERRES DE PAREMENTS HV

Plan clé: Key Plan :

CAPONNIERE 26
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VALIDE PAR: VALIDATED BY:

Gestionnaire de projet:

PIERRE-HUGUES MATHIEU

Project manager:

JOUES D'OUVERTURE EN GRES A REMPLACER S| REQUIS (VOIR ELEVATION)
TAILLER LES NOUVELLES PIERRES SELON L'ORIENTATION DES MEUTRIERES
REPLACE SANDSTONE SIDE CHEEKS IF REQUIRED (SEE ELEVATION)

CUT THE NEW STONES ACCORDING TO THE DIRECTION OF THE GUN-PORTS

Gestionnaire principal de projet:
JEAN-BENOIT SAINT-LAURENT arch.

Project director:

[ TABLETTES EN GRES A REMPLACER
SANDSTONE SILLS REPLACE

\ PIERRES DE PAREMENT

A REMETTRE EN PLACE SELON LEUR POSITION D'ORIGINE
(TYP. TOUTE LA SURFACE)

VENEER STONES

AND REINSTALL IN ORIGINAL POSITION

VERTICAL BARS

(TYP. ENTIRE SURFACE)

(UTILISER NOUVELLES BRIQUES DE MEME TYPE
ET MEME DIMENSIONS QUE L'EXISTANT) OU
PAREMENT EXISTANT VOIR VUE EN PLAN
MORTIER TYPE "0"

NEW BRICK VENEER

(USE NEW BRICKS OF SAME TYPE AND
DIMENSIONS AS PER EXISTING)

TYPE "0"MORTAR

MAGONNERIE DE PIERRE A CONSOLIDER SI REQUIS VOIR COUPE —

(NOYAU DE MACONNERIE A REMPLACER) MORTIER TYPE "N"
CONSOLIDATE STONE MASONRY IF RREQUIRED SEE CROSS SECTION
(REPLACE MASONRY CORE) TYPE "N" MORTAR

DETAIL TYPE /DETAIL TYP.
RECONSTRUCTION DU PAREMENT DE BRIQUE
m RECONSTRUCTION OF THE BRICK VENEER

56,1 10 ECHELLE / SCALE :1:10

15M @ 900 C/C FIBERGALSS (CF. NOTE)

DRILLED 900mm IN SOUND MASONRY AND

|
L

400

SEALED WITH ADHESIF, SEE SPECIFICATIONS
OVERLAP LENGTH OF REBAR: 2000mm

| L

4-15M CONT @ 400C/C FIBRE —
DE VERRE (VOIR NOTE) £
4-15M CONT @ 400C/C
FIBERGALSS (CF. NOTE)

900

\ iy,
GENIE %

gm&e Hinse Ougler §

Projet: Project:
STRUCTURE

STRUCTURAL

REFECTION DE LA CAPONNIERE 26 ET
DE LA CONTRESCARPE
DU BASTION RICHMOND

REPAIR CAPONIERE 26 AND
COUNTERSCARP OF RICHMOND
BASTION

COUPE TYPE /CROSS SECTION TYP.
RECONSTRUCTION MUR CAPONNIERE
78\  RECONSTRUCTION CAPONIERE WALL

3
% QUERES m‘,\x‘ .
T’ )

\ TIGES FILETEES 10mm @ EN ACIER INOXYDABLE A-316 X400 LG @ 600C/C H/V
SCELLEES AVEC ADHESIF, VOIR DEVIS
THREADED RODS 10mm ¢ IN STAINLESS STEEL A-316 X400 LG @ 600C/C HV
SEALEDWITH ADHESIVE, SEE SPECIFICATIONS
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25mm A 100mm MIN. DE MORTIER — Canada Canada
MORTAR 25mm TO 100mm MIN.
MEMBRANES ——
VOIR DEVIS AVE 300 MIN Région du Québec Quebec Region
MEMBRANES, CF. SPECIFICATION MIITELL AR Sie Equipe servicss clents Gilsot Services Toar
, CF. A CHAQUE MEURTRIERE UNLEéS'C' Patrimoine Heritage
PANNEAU DRAINANT AVEC GEOTEXTILE — VARIES, TO BE MEASURED AT EACH GUN-PORT NOTER
VOIR DEVIS :
DRAINING BOARD W/GEOTEXTILE ORIENTATION DE LA MEURTRIERE . ~8] Plan clé: Key Plan :
CF. SPECIF FAIRE RELEVE DETAILLE _ e T e
- SPECIFICATION GUN-PORT ORIENTATION . T ARRETES APPARENTES
TAKE DOWN COMPLETE MEASUREMENTS |_— PIERRE A REMPLACER - e i ARRONDIES TYP.
MAGONNERIE EXISTANTE CHEVAUCHEMENT VOIR DEVIS - >~ NERRE DE NIHEDIMBEIHN. T e
e W OUERLAP SEE SPECIFICATIONS : ;?Féutlfgm VUE ISOMETRIQUE | B g?ffgsigGESPWHERE
< B >~ STONE TO BE REPLACED i o
Z Z = P —— e i e WITH STONE OF SAME DIMENSION, U/N - g
= = = — — — / - =
e e e o iy e T S oaspessc 4 S~ CF. [SOMETRIC VIEW %meow DE LA FACE APPARENTE ET DES BORDURES
C A / AN < Y AR/ h N PERIPHERIQUES TELLE QUE L'EXISTANT ET SELON
a / 2 ; & 7 A NOYAU DE MAGONNERIE L'APPROBATION DU REPRESENTANTDU MINISTERE
A RECONSTRUIRE FINISH EXPOSED FACE AND PERIPHERAL EDGINGS
: ' - : DERRIERE LA PIERRE BOUCHARDAGE (GROS) DES FACES LATERALES, ~ AS PER EXISTING AND AS APPROVEDBY DEPARTMENTAL
DETAIL TYPE D'ETANCHEITE DESSUS CAPONNIERE ET TUNNEL DERFIERE LA PEY BONGH DA GRS e Sl
m TOP OF CAPONIERE AND TUNNELWATERPROOFING DETAIL, TYP. FINITION DES FACES APPARENTES (FACES EXTERIEURS ET MASONRY CORE BEHIND BUSH HAMMERING (ROUGH) OF LATERAL TOP,
W ECHELLE /SCALE : 1:10 INTERIEUR DE MEURTRIERES) ET DES BORDURES THE STONES BOTTOM AND BACK FACES
: PERIPHERIQUES TELLE QUE L'EXISTANT ET SELON TO BE RECONSTRUCTED
L'APPROBATION DU REPRESENTANTDU MINISTERE USING TYPE "N" MORTAR
FINISH EXPOSED FACES (EXTERIOR AND FACES OF GUN-PORT) —
AND PERIPHERAL EDGINGS : o
NN\ AS PER EXISTING AND AS APPROVEDBY DEPARTMENTAL 1}53 SICEESEESTSS}EVSESL%F;E’ giP:g;EES SUR LEURLIT
BRI\ REPRESENTATIVE - ; _ _
SREEES) Iy ey e 2) LES NOUVELLES PIERRES BOUTISSES DOIVENT ETRE TAILLEES DE MANIERE A
L, 2 RESPECTER LES DIMENSIONS DES PIERRES EXISTANTES A REMPLACER QSggg&%ﬁ’;&“&ﬁi&%@Tf‘c .
& NEW CAR VEDggi{%?fJg;gggggg SHAPED TO MATCH THE DIMENSIONS TEL. 418 623-2264 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.NSPGROUP.COM
&5 - . OF EXISTING
g, VUE ISOMETRIQUE D'UNE MEUTRIERE
ISOMETIQUE VIEW GUN-PORT DETAILTYP. PIERRE A REMPLACER
2 — o ECRELLE: AUCUNE /17  STONE TO BE REPLACED, TYP. DETAIL
BORDURE EN PIERR : : =
A CONSERVER ET A REJOINTOYER _\ @ ( : ) j = 34 10 ECHELLE / SCALE :1:20
STONE EDGES, - | ==
PRESERVE AND REPOINT :
—1 | T NIVEAU DE PAVAGE EXISTANT
oL = ' CURRENT GRADE 0 POUR COMMENTAIRE 95% | 2015/08/28
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; = SEALING JOINT
= —_— o 1 SEAL ALL ARROUND CONDUIT WITH SIKAFLEX 15-LM JOINT _ = SIKAFLEX 15LM Congu par: Designed by:
j ; Lo NOUVEAUX CONDUITS RIGIDES NON PERFORE ,
i DRAIN EXISTANT EN BETON SOLIN EN ACIER INOXYDABLE
- 10M @ 150 C/C L . .
— | e e — : 7 EXISTING CONCRETE PIPE g NN R CALIBRE 16 PRE-PLIE Dessiné par: Drawn by:
| B : ——— \ -| .:! _/ =] \ y FLASHING STAINLESS STEEL 16 - SYLVAIN ROY tech.
\ o jzl - It GAUGE PRE-FOLDED
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