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GARDE—CORPS, VOIR VUE EN PLAN /
GUARDRAILS, SEE VIEW PLAN

] BLOC SUPERIEUR AUTO—PORTEUR /

| TOP FREESTANDING BLOC

| ———

VOIR DETAIL A SUR B-05 / SEE DETAIL A ON B-05 15 MIN

ZONE DRAINANTE GRANULATS BC 5-20 /
DRAINING ZONE BC 5-20 AGGREGATE

700mm
S.I.C. / U.O.N

BLOC DE COURONNEMENT POUVANT ETRE REMPLACE O
PAR UN BLOC SUPERIEUR AUTO—PORTEUR AUX P—
ENDROITS ILLUSTRES SUR LE PLANS B—03, VOIR DETAIL
A SUR B—05 / COPING BLOCK COULD BE REPLACED BY
A TOP FREESTANDING BLOCK WHERE ILLUSTRATED BY

PLANS B—03, SEE DETAIL A ON B-05.
BLOC DE BETON IMBRIQUE TYP. /
CONCRETE OVERLAPPING BLOCK TYP. \ ]

MASSIF RENFORCE /

DETAIL A/ DETAIL A

1:20

HAUTEUR VARIABLE (H>1.2) /
VARIABLE HEIGHT (H>1.2)

BLOC A PERCER, MANCHON #100mm POUR
DRAIN PERFORE AVEC MEMBRANE GEOTEXTILE,
VOIR DETAIL TYP. — MANCHON / BLOCK TO
DRILL, #100mm SLEVE FOR PERFORATED DRAIN
AND GEOTEXTYLE, SEE TYPICAL DETAIL — SLEEVE

1.5 MIN.

REVETEMENT DE PROTECTION EN PIERRE /
RIP—RAP

%
J

)

h{

GEOTEXTILE / GEOTEXTI LE/

ZONE DRAINANTE GRANULATS BC 5-20 /
DRAINING ZONE BC 5—-20 AGGREGATE

BLOC VOIR COUPE TYPE - MUR DE SOUTENEMENT (H>1.2M) /
BLOCK SEE TYPICAL SECTION - RETAINING WALL (H>1.2M)

BLOC DE BETON IMBRIQUE TYP. /
CONCRETE OVERLAPPING BLOCK

BLOC A PERCER, MANCHON #100mm POUR DRAIN
PERFORE AVEC MEMBRANE GEOTEXTILE, VOIR
DETAIL TYP. — MANCHON / BLOCK TO DRILL,

#100mm SLEEVE FOR PERFORATED DRAIN AND

GEOTEXTILE MEMBRANE, SEE TYPICAL DETAIL —
SLEEVE

GEOGRILLE TYP. / GEOGRID TYP.

REINFORCED GRAVITY WALL

REMBLAI, MATERIAUX GRANULAIRE MG—112 COMPACTE PAR COUCHE
DE 150mm @ 90% DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE /
GRANULAR B BACKFILL MATERIAL PLACED IN 150mm MAX. THICKNESS

L X (’—>// 1500
> - / PENTE SELON CSST /
M g \ : %o%()g‘f : —- SLOPE AS CSST STANDARD
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SOL NATUREL NON REMANIE /
UNDISTURBED NATURAL SOIL
REMBLAI, MATERIAUX GRANULAIRE MG—112 COMPACTE PAR
COUCHE DE 150mm @ 90% DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE /
GRANULAR MG—112 BACKFILL MATERIAL PLACED IN 150mm MAX.
THICKNESS LOOSE LIFTS AND COMPACTED 90% MIN. SPMDD 300 3000 MIN 300

COUSSIN DE SUPPORT, MATERIAUX GRANULAIRE MG—20 COMPACTE
95%, DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE /
BEDDING, GRANULAR A COMPACTED 90% MIN. SPMDD

@

DRAIN PERFORE @100 mm ENROBE D'UN GEOTEXTILE (PENTE 1%) /
PERFORATED DRAIN #100mm WITH GEOTEXTILE (SLOPE 1%)

. 1000

1.5 MIN.
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VARIABLE HEIGHT (H<1.2)
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REMBLAI, MATERIAUX GRANULAIRE MG—112 COMPACTE PAR COUCHE
DE 150mm @ 90% DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE OU

EMPIERREMENT TYPE V / GRANULAR MG—112 BACKFILL MATERIALPLACED IN
150mm MAX. THICKNESS LOOSE LIFTS AND COMPACTED
90% MIN. SPMDD OR ROCK PROTECTION TYPE V

COUSSIN DE SUPPORT, MATERIAUX GRANULAIRE MG-20
COMPACTE @ 95%, DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE
MAXIMALE / BEDDING, GRANULAR MG—20 COMPACTED
95% MIN. SFMDD OR ROCK PROTECTION TYPE V

ISOLANT RIGIDE 100mm D’EPAIS DE

TYPE HI-60 OU EQUIVALENT APPROUVE /
RIGID INSULATION 100mm THICKNESS
TYPE HI-60 OR APPROVED EQUIVALENT

TYPE HI-60 OU EQUIVALENT APPROUVE /

300

300

COUPE TYPE - MUR DE SOUTENEMENT (H>1.2m)/
TYPICAL SECTION - RETAINING WALL (H>1.2m)

ISOLANT RIGIDE 100mm D’'EPAIS DE

RIGID INSULATION 100mm THICKNESS
TYPE HI-60 OR APPROVED EQUIVALENT 1:20

IMPORTANT :

L’ENTREPRENEUR DEVRA METTRE LES PIEUX EN PLACE EN PREMIER. LES GEOGRILLES DEVRONT PASSER
ENTRE LES PIEUX. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR SON DETAIL LORS DE L'EMISSION DES DESSINS

D’ATELIERS. (VOIR DETAIL PROPOSER POUR LES GEOGRILLES AUX PIEUX) /
CONTRACTOR SHALL PLACE PIERS FIRST. GEOGRID SHALL PASS ON EACH SIDE OF PIER. CONTRACTOR

SHALL PROVIDE DETAIL WITH THE TECHNICAL DRAWING. (SEE PROPOSED DETAIL FOR GEOGRID AT PIER)

BOUDIN D'ETAFOAM A CELLULES
FERMEES #35mm / CLOSED CELLS

#35mm INSULATION FOAM Y

MASTIC D’ETANCHEITE 50mm DE
PROFOND TOUT AUTOUR DU MANCHON
/ 50mm DEEP SEALING COMPOUND \

ALL AROUND SLEEVE

MEMBRANE GEOTEXTILE TYP. /
GEOTEXTILE MEMBRANE

MANCHON PVC / PVC SLEEVE\

20
TYP.

BLOC DE BETON IMBRIQUE TYP. /

CONCRETE OVERLAPPING BLOCK TYP.

GEOTEXTILE / GEOTEXTILE
1.5 MIN.

__ PENTE SELON CSST /
SLOPE AS CSST STANDARD

DETAIL TYP. DES MANCHONS / TYP. SLEEVE DETAIL

1:10

, A
BANDE SUPERIEURE (INSTALLER \ ! ST /
DANS LE HAUT DU BLOC) /\ \ L :
\ \ \
|NSTALLE%PF;ERT|E)E,GOC;FBEB%E \ Vo b BANDE INFERIEURE (INSTALLER
REMBLAI, MATERIAUX GRANULAIRE MG—112 COMPACTE PAR COUCHE DE 150mm ( ! Vo Lo AU BAS DU BLOCK) /
@ 90% DE LA MASSE VOLUMIQUE SECHE MAXIMALE / ELEVATION) MREN - L | | LOWER LEG OF STRIP (INSTALLED
GRANULAR MG—112 BACKFILL MATERIAL PLACED IN 150mm MAX. THICKNESS H Tl HE AT BOTTOM OF BLOCK ELEVATION)
LOOSE LIFTS AND COMPACTED 90% MIN. SPMDD . | /:/:/
| | | | | |
, (. N P g
LIMITE D’EXCAVATION SELON NORMES CSST / o o o
EXCAVATION AS CSST STANDARD - ! -
SOL NATUREL NON REMANIE / o L ) ;\/—ECARTER LES BANDES DU GEOGRILLE DE FACON A
I ] I GARDER UNE TENSION EGALE SUR TOUT LES
UNDISTURBED NATURAL SOIL I | i
I i BANDES DE RENFORCEMENT PRINCIPALE /
I ! SPLAY GEOGRID STRIPS IN BLOCK TO KEEP EQUAL
! | | TENSION ON ALL MAIN RIENFORCEMENT STRANDS
U | |
[} [}
| |
) ) ) ) )
[} | | [} [} |
W] YR YR
oy oy 1y
vy Vo vV e BLOC DE BETON IMBRIQUE TYP. /
CONCRETE OVERLAPPING BLOCK TYP.
NOTE :

COUPE TYPE - MUR DE SOUTENEMENT (H<1.2m)/
TYPICAL SECTION - RETAINING WALL (H<1.2m)

1:20

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

FOURNIR UNE DISTANCE SUFFISANTE LIBRE (DISTANCE "A”) ENTRE LE COTE DU
GEOGRILLE ET LE PIEU POUR EMPECHER D'EMDOMMAGER LE GEOGRILLE AVEC LE PIEU

LORSQU’IL SERA SOUS TENSION. / SUFFISANT FREE SPACE (SHOWN AS DISTANCE "A")
IS REQUIRED BETWEEN EDGE OF GEOGRID AND PIER IN ORDER TO AVOID DAMAGES OF
THE GEOGRID BY THE STEEL PIER ONCE THE GEOGRID IS IN TENSION

DETAIL TYP. PROPOSE POUR GEOGRILLE AUX PIEUX /
TYP. PROPOSED DETAIL FOR GEOGRID AT PILES

1:50

PENTE, VOIR PLAN DE TERRASSEMENT /
SLOPE, SEE EARTHWORK PLAN

PLAQUES GAVANISEES AVEC BOULONS EN "U” ET
NELSON STUD ANCREES DANS LE BETON

(MISE EN PLACE AVANT LE BETONNAGE) /
GALVANIZED PLATE WITH "U” BOLT AND

NELSON STUD ANCHORED IN THE CONCRETE

( INSTALLED BEFORE PLACING CONCRETE)

GEOGRILLE / GEOGRID

TUBE GALVANISE / GAVANIZED PIPE

BANC TYP. / PIER CAP TYP.

%
; .
!300 MIN.

g
Q/

MUR DE SOUTENEMENT /
RETAINING WALL

/
/
/

—/

|
@
L1oo MIN.

//

GEOGRILLES / GEOGRID

DETAIL OPTIONNEL - ANCRAGE DU MUR DE SOUTENEMENT /
OPTIONNAL DETAIL - RETAINING WALL ANCHORAGE

1:20
NOTES :

— LES NOTES DE CALCULS POUR TOUS LES MURS DE SOUTENEMENT, LES PLANS, LES DETAILS,
L'ENONCE DE CONCEPTION ET LES HYPOTHESES SONT PREPAREES PAR L'INGENIEUR DE
L'ENTREPRENEUR ET DOIVENT TOUS ETRE TRANSMIS AU MOINS 28 JOURS AVANT DE DEBUTER LES
TRAVAUX DE MISE EN PLACE AU CHANTIER. / ALL RETAINING WALL CALCULATIONS, DRAWINGS,
DETAILS, DESIGN BRIEF AND ASSUMPTIONS ARE PREPARED BY CONTRACTOR ENGINEER AND ALL
HAS TO BE SUPPLY AT LEAST 28 DAYS BEFORE WORKS ON SITE.

— LES GEOGRILLES ANCRES AUX BANCS (CULEES) SONT OPTIONNELS; LEUR NECESSITE SERA
DETERMINEE PAR L'INGENIEUR DE L’ENTREPRENEUR PREPARANT LES DOCUMENTS POUR LES MURS
DE SOUTENEMENT. LES GEOGRILLES PEUVENT ETRE ANCREES AUX CULEES SEULEMENT Sl UN
GEOGRILLE SIMILAIRE EST CONNECTE DE L’AUTRE COTE DE LA CULEE DE FAGON A BALANCER LA
MEME CHARGE. / THE GEOGRIDS CONNECTED TO THE PIER CAP (ABUTMENT) ARE OPTIONAL AND
WILL BE DECIDED BY THE CONTRACTOR ENGINEER PREPARING THE DOCUMENTS FOR THE RETAINING
WALLS. GEOGRIDS COULD BE CONNECTED TO ABUTMENT ONLY IF A SIMILAR GEOGRID IS
CONNECTED ON THE OTHER SIDE OF THE ABUTMENT IN ORDER TO COUNTERBALANCE THE SAME

LOAD.

— SEULEMENT LES GEOGRILLES PEUVENT ETRE ANCRES DU MUR DE SOUTENEMENT AUX CULEES;
LES ANCRAGES ET TOUT AUTRE ELEMENT RIGIDES NE SONT PAS AUTORISES POUR UNIR UN MUR

DE SOUTENEMENT A UNE CULEE. / ONLY GEOGRID ARE ALLOWED TO BE CONNECTED FROM THE
RETAINING WALL TO THE ABUTMENT; ANCHORS OR OTHER RIGID ELEMENTS ARE NOT ALLOWED TO

CONNECT RETAINING WALL TO THE PIER CAP.

NOTES :

LE POLYSTYRENE DOIT RESPECTER LES EXIGENCES CI-DESSOUS QUI SONT SIMILAIRES A CELLES DU
TABLEAU 14301 1 « CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU POLYSTYRENE POUR ISOLATION
THERMIQUE (TYPE A) » DU TOME VIl — MATERIAUX DE LA COLLECTION NORMES — OUVRAGES ROUTIERS

DU MTQ ET QUI S’APPLIQUENT PAR DEFAUT :

o RESISTANCE MINIMALE A LA COMPRESSION (ASTM D 1621) : 400 KPA:;
o MODULE MINIMAL DE COMPRESSION (ASTM D 1621) : 15 000 KPA;

o RESISTANCE THERMIQUE MINIMALE (ASTM C 177) : 0,86 M* °C/W;

e ABSORPTION MAXIMALE D'EAU EN VOLUME (ASTM D 2842) : 0,7 %.

L’ISOLANT DOIT ETRE INSTALLE SUR LE SOL NATUREL NON REMANIE, TEL QU’INDIQUE AU PLAN. DE PLUS,
LA POSE DE L'ISOLANT DOIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 12.2.3.1 DU

CCDG DU MINISTERE DU TRANSPORTS DU QUEBEC.
L’ENTREPRENEUR DOIT EGALEMENT SUIVRE LES ETAPES DECRITES CI—DESSOUS :

o NIVELER LE FOND DE L’EXCAVATION DE TELLE SORTE QUE SA SURFACE SOIT PARALLELE A LA
SURFACE DE L'ISOLANT ET S’ASSURER QUE LE FOND DE L'EXCAVATION SOIT UNIFORME ET
SUFFISAMMENT STABLE POUR EVITER LA RUPTURE DE L’ISOLANT PAR FLEXION OU CISAILLEMENT.

e PLACER LES PANNEAUX D’ISOLANT SUR LA COUCHE DE SUPPORT EN QUINCONCE. LES PANNEAUX
DOIVENT ETRE PRESSES LES UNS CONTRE LES AUTRES ET FIXES SOLIDEMENT DE FAGON QUE TOUS
LES JOINTS DEMEURENT BIEN FERMES AU MOMENT DE LA MISE EN PLACE DE LA COUCHE
GRANULAIRE SOUS—JACENTE.

e AUX EXTREMITES DES MURS, L'ISOLANT RIGIDE DOIT DEPASSER DE 1.5M LA FACE DU MUR, TEL

QU'ILLUSTRE.

NOTE :

POLYSTYRENE SHALL RESPECT THE FOLLOWING RESTRICTION WITCH ARE SIMILAIRE TO THOSE IN THE
TABLE 14301 1 « PHYSICAL AND MECANICAL CARACTERITIC OF POLYSTYRENE FOR THERMIQUE INSULATION
(TYPE A) » OF THE VIl VOLUME — COLLECTION MATERIAL STANDARD — MTQ ROAD WORK AND WITCH

APPLY BY DEFAULT:

o MINIMAL COMPRESSION RESISTANCE (ASTM D 1621) : 400 KPA ;
o COMPRESSION MINIMAL MODULE (ASTM D 1621) : 15 000 KPA;
o MINIMAL THERMIQUE RESISTANCE (ASTM C 177) : 0,86 M? °*C/W;
o MINIMAL WATER ABSORBTION VOLUME (ASTM D 2842) : 0,7 %.

INSULATION SHALL BE PLACED ON NON REWORK NATURAL SOIL AS SHOWN ON PLAN. INSULATION
INSTALLATION SHALL AS WELL COMPLY TO THE REQUIREMENT OF THE ARTICLE 12.2.3.1 DU CCDG OF
QUEBEC MINYSTRY OF TRANSPORTATION. THE CONTRACTOR SHALL ALSO FOLLOW THE FOLLOWING STEPS:

e LEVEL BOTTOM OF EXCAVATION SO THE FOOTING IS PARALLELE TO THE FACE OF THE INSULATION
AND INSURE THAT THE BOTTOM OF EXCAVATION IS UNIFORM AND REASONABLY STABLE TO AVOID A
BREAKOUT IN THE INSULATION BY BENDING OR SHEARING.

e PLACE INSULATION PANEL ON THE BEDDING IN STAGGERED. PANEL SHALL BE PRESS ONE AGAINST
EACH OTHER AND HOLD SECURELY SO ALL JOINTS STAY CLOSED WILL THE GRANULAR LAYERS ARE

PLACED.
e AT WALL EXTREMETIES, INSULATION SHALL EXCEDE 1.5m OF THE FRONT OF THE WALL, AS SHOWN.
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